Příloha č. 5 – Plnění minimálních požadavků na dodávku


Plnění minimálních požadavků na dodávku

	Vyrozumívací systém
	Minimální požadavek
	Nabízené

	Počet vyrozumívaných osob do 15 minut
	350

	

	Architektura systému umožňuje rozšíření na redundantní verzi
	Rozšíření je možné s minimálními náklady
	 

	Kompatibilita s CISCO IP telefonií HZS KHk a KÚ KHk
	Plná kompatibilita s možností připojení k oběma IP telefoniím i pro následné upgrady CISCO IP telefonie
	 

	Kontakty pro vyrozumívání osob
	Využití kontaktů HZS KHk z dispečerského SW ISV Výjezd, včetně zajištění integrace s tímto systémem. Mimo to lze pro vyrozumění využívat i kontaktů z vlastní databáze systému.
	

	Vyrozumívání pomocí SMS
	Využití technologie ISV Výjezd pro rozesílání SMS, včetně zajištění integrace s tímto systémem
	

	Provedení HW vyrozumívacího systému
	Rackové provedení, do 19“ racku
	

	Způsob zpracování informací pro vyrozumění
	textově (SMS, email, popř. fax) 
a hlasově, případně kombinací obou způsobů (včetně syntézy hlasu z textu). Takto vytvořená zpráva je zpracována stejně, jako by byla namluvena.


	

	Schopnost systému nahrát hlasovou zprávu od vyrozumívané osoby
	Na všech kanálech používaných pro vyrozumění, s informací k danému scénáři.
	

	Hlasová syntéza z psaného textu
	Systém zpracuje textovou zprávu do hlasové pomocí syntézy hlasu. Takto vytvořená zpráva je zpracována stejně, jako by byla namluvena.
	

	Schopnost systému uložit ke scénáři příchozí SMS nebo email

	U všech využívaných textových způsobů vyrozumění s připojením k danému scénáři
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