Dodate¢né informace k zadavacim podminkam — 4.

Verejna zakazka: ,,Realizace uspor energie — zatepleni budov skoly (SSTR Novy Bydzov)
— stavebni prace*
Zadavatel: Stfedni kola technicka a femesIna, Novy Bydzov, Dr. M. Tyrse 112,

IC: 00087751
Zpiisob zadani: zjednodusené podlimitni fizeni v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o

vetejnych zakdzkach

1)

2)

3)

4)

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNi PROSTREDI

Dotaz: V pozadavcich na plastovd okna je poZadavek na troji t€snéni mezi ramem
a kiidlem. BéZng se davd az od 600 m n/mofem a v mistech , kde je vétrno.
Podotykam, Ze troji t&snéni nema vliv na soudinitel prostupu tepla. BéZné kvalitni
profily s dvojim t&€snénim majf soudinitel celého okna Uw=1,1 W/m2K a Jjsou cca 20-
25% levné&jsi nez pozadované s trojtym t&sn&nim. Mate tedy cenit s trojitym a nebo
dvojitym t&snénim?

Odpovéd’:

Cenit podle zadéni - s trojitym t&sn&nim.

Vysvétleni:

Stredové tésnéni MD (Miitteldichtung)

Ceské republice zndmé Jako Stiedové tésnéni. Profily se stiedovym tésnénim maji masivhejsi
(pevnéjsi)  komstrukci, vykazuji lepsi  soucinitel prostupu  tepla a vy$§i zvukovy dtlum.
Jejich predni komora (normou oznacdovand jako dekompresni) vyrovndvd tlakovy rozdil mezi
venkovnim a vnitfnim prostiedim. Protoze pFi zatiZeni vétrem Je stredové tésnéni tlaceno na dorazovou
plochu, takie se stoupajici rychlosti vétru tésnf jesté lépe. Tim odoldvd extrémnim klimatickjm
podminkdm (které mohou a jsou i v nizsich polohdch nez 600 m.n.m.

Dotaz: V zaddvacich podminkéach jsme nenasli, 7e k nabidce musi byt HMG. Je to
tak?

Odpovéd’:.

HMG (barmonogram) bude poZadovén jako povinna priloha Smlouvy o dilo
na stavebni prace pii jejim podpisu s vitézem vyb&rového Fizeni.

Dotaz: V ¢lanku 9.5 Zadavaci dokumentace se uvadi, Ye soudasti nabidky je navrh
smlouvy o dilo (pfiloha &.7 zadévaci dokumentace), ve kterém se pouze doplni
chybgjici idaje. V ¢lanku 2.1 SOD jsou vyjmenovany piilohy smlouvy. Chdpeme
to tak, Ze ptilohy budou ke smlouvé doplnény p¥i podpisu a p¥iloha &.6 po podpisu
smlouvy. Je to tak sprdvn&?(napf. staticky ndvrh kotveni je mozZné doloZit
aZ po provedeni tahovych zkousek statickych prvki).

Odpovéd’: Pfilohy ke Smlouvé o dilo nemusi byt soudasti zpracované nabidky,
budou doplnény pii/po podpisu smlouvy s vitéznym uchazecem.

Dotaz: Rozpor v popisech vyplni otvor®, nebot’ na tvodnich stranach téchto popist
pod bodem ¢.13) se piSe ,,...vnittek bild & vné&jsek dub® a hned na druhé strané
»okna...v barvé bilé...“Jak4 z t&chto dvou variant je tedy po¥adovana...???
Odpovéd’:.

Spravné je —,,Okna U=1,2 W/m2K celého vyrobku, v barvé bilé do vnitiniho lice a
barv€ hnédé (svétly dub) do venkovniho lice, zaskleni dvojsklem®. Tak je 1 popsano
v TZ a PoZadavcich na plastova okna a dvefe bod 13), kde je spravné popis t&chto
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vyrobkd — do vnitiniho lice barva bild, ven hn&dé (svétly dub). Maze byt i piipadné
»zlaty dub® — je to svétle hn&dé barvy s 1éty dieva.

V Hradci Kralové dne 13. 9. 2011
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