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Dotaz: Nejasnosti v zadani: - polystyren EPS F 70 m4 obj. hmotnost 20 kg / m3, ale
soucinitel tepelné vodivosti 0,039 a polystyren EPS F 100 ma soudinitel tepelné
vodivosti 0,036 a jest& vyssi objemovou hmotnost

Odpovéd’: Podle technickych listd vyrobet jsou uvedeny hodnoty nasledovné:
Polystyrén EPS 70F objemova hmotnost 13,5 — 18 kg, Polystyrén EPS 100F
objemovd hmotnost 18 — 23 kg. PoZadavek energetického auditu je EPS se
sou€initelem tepelné vodivosti 0,037 W/m2.K.

Dotaz: Nejasnost v zaddni: - soklov4 lista — jaky polystyren se do ni zaklada — jaka
tloustka

Odpovéd:. Site soklové listy je dana tloustkou tepelné izolace nové provadéné na
obvodovou konstrukci jednotlivych objektd. EPS je v EA navren o tl. 170 mm.
Soklové listy existuji v §i#i od 23 mm do 253 mm, s odstupiiovanim po 10 mm.

Z popisu vyrobcee tedy vyplyva lista site 173 mm.

Dotaz: Nejasnost v zadani: - omitka Silikonova min. zrno 1,5 mm nebo alternativné
Jemnd omitka na fasadni prvky Faschenputz zrno 1 mm nehodi se k celoplosnému
pouZiti

Odpoveéd’: Jsou vyrobei, ktefi vyrabgji silikonovou omitku od velikosti zrna 1,5 mm.
Jsou ale i vyrobci, ktef{ vyrab&ji silikonovou omitku od velikosti zrna 0,5 mm.
Investor chce povrch co nejvice prizplsobit hlavni stavbé, kterd méa Stukovou
venkovni omitku hladkou, ne hruby, taZeny nebo ryhovany povrch. Proto je uvedena
zrnitost 1 mm.

Uvadény v dotaze CAPATECT FASCHENPUTZ K 10 je jemn4 omitka s pojivy ze
syntetické pryskyfice pro okenni osténi, nadprazi a ozdobné prvky na fasadé, zrno
Imm. Vhodnéa pro mensi plochy jako okenni osténi a nadpraZi, Sambrany a dalsi
zdobné prvky na fasad€. Pro vys3i odolnost obsahuje ptidavek silikonovych oleju.
Pro investora nevhodn4.

(Pastovité silikonové omitky jsou svou kvalitou vysoce srovnatelné s omitkami na
bdzi silikani. Tyto omitky maji vysokou paropropustnost, odolnost vici alkdliim, tzv.
"samocistici efekt" za desté a vysokou stdlost a brilatnost barevnych odstini,
odolnost viici primyslové atmosféfe. Na zdkladé téchto pozitivnich viastosti Jsou
vhodné i na sanacni omitky. Jako podklad mohou byt i jadrové omitky, staré ndtéry
Jasddnich barev a omitek, drevéné desky, sadrokarton, zateplovact Systémy.

Nemdme jmenovat vyrobce, ale pro orientaci, Ze na trhu nékdo se silikonovou
omitkou o velikosti zrna 1 mm existuje:
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weber.pas silikon zrnity 1,0 mm.

weber.pas silikon zrnity.: Zvldst jemnozrnny velikost zrna 1,0 mm

Pouziti: Konecnd povrchovd tiprava omitkovych systémil a kontaktnich zateplovacich
systémil. K ochrané stavby a jejimu barevnému a strukturdlnimu ztvdrnént DpFi
vytvdreni novych fasdd, jejich rekonstrukcich, modernizacich a renovacich. Je rovnés
urcena pro konecnou tipravu zateplovactho systému Weber Terranova. Je vhodnd pro
pouZiti do exteriéru i interiéru.

Mistral silikonovd tenkovrstvd omitka hlazend — zrnitost lmm

Mistral SILIKON OMITKA je JjednosloZkovd probarvend, vodou Feditelnd omitka na
bazi silikonu se samodisticimi viastnostmi, pouzitelnd na vnéj$i i vnitini povrchy jako
zdkladni omitky, sddrokarton a zejména na povrchovou upravu kontakinich
zateplovacich systémii Mistral. Je odolnd vici odéru, hydrofobni (vodoodpudivd),s
algicidnim a fungicidnim nastavenim, aviak prodysnd pro vodni pdry, a dobre
odolava klimatickym viiviim.

Struktura: hlazend — zrnitost Imm.)

Dotaz: U plastovych dvefi poZadujete U=1,4 W/m2K celého vyrobku, zaskleni
dvojsklem. Aby se splnil V4§ pozadavek na uvedeny soudinitel prostupu tepla,
muselo by se pouZit trojsklo. Prosim o vyjadfeni

Odpovéd’:. Zavazny je pozadujete dle EA U=1,4 W/m2K celého vyrobku. Jsou
vyrobci, ktefi poZadavek spliiuji ve dvojskle. MoZno pouzit viak i trojsklo. Pfipadné&
veelé vyplni dvefi — sklo bezpednostni oboustrannd a nebo skla oboustranné
opatiena ochrannou folif proti rozt¥{§t&ni do okoli p¥i rozbiti. Nekteré kazety i z PUR
pény apod. nemaji U tak dobré, jako téeba trojsklo.

Dotaz: V tabulce plastovych oken je uvedena barva plastd bila. V poZadavcich na
plastové okna, dvete je uvedeno — vnitin{ bild a venku hnéda (svétly dub). Co tedy
plati? V ptipadg, Ze venku budete chtit hnédou barvu mtiZzeme pouZit odstin Zlaty
dub?

Odpovéd’:. Spravné je - ,,Okna U=1,2 W/m2K celého vyrobku, v barvé bilé do
vnitiniho lice a barvé hn&dé (svétly dub) do venkovniho lice, zaskleni dvojsklem.

Tak je i popsano v TZ a Pozadavcich na plastovd okna a dvefe bod 13), kde je
spravné popis téchto vyrobkii — do vnitfniho lice barva bil4, ven hnéda (svétly dub).
MiZe byt i ptipadné ,,zlaty dub“ — je to svétle hnédé barvy s léty dfeva.

Dotaz: Méame uvaZovat se placenym zaborem pro ledeni a za¥{zeni staveni§ts?
Odpovéd’:. Kolem staveb jsou pozemky ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje a
obce Hlusice. Pokud se stav vlastnictvi nezméni, coZ nic zatim nenaznacuje — nebude
se platit na téchto pozemcich zabor.

V Hradci Kralové dne 12. 9. 2011

LS

OPERACNI PROGRAM EVROPSKA UNIE Pro vodu,

* %%
* 4%

v ZIVOTNI PROSTREDI ek Fond soudrznosti vzduch a p#irodu



