Dodate¢né informace k zadavacim podminkam — 2.

Vefejna zakazka: ,,Realizace uspor energie — zatepleni budov $koly (SSTR Novy BydZov)
— stavebni prace*

Zadavatel: Stfedni $kola technickd a femeslnd, Novy Bydzov, Dr. M. TyrSe 112,

IC: 00087751

Zpusob zadani: zjednodudené podlimitni fizeni v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o

vetejnych zakézkach
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Dotaz: Vykaz vymér - Pol.l. 6 vpoloZce je rozpor mezi popisem poloZky
a Technickou zpravou._Pokud budeme cenit dle uvedeného objemu, tak budeme
cenit EPS 70F a v ptipadé Technické zpravy tak EPS 100. Jak tedy méme nacenit?
Odpovéd: Nutno cenit podle technické zpravy, ktera vychazi zpozadavki
energetického auditu. To je EPS se soudinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/m2.K.
Zde vyrobcei uvadeji objemovou hmotnost 18-23 kg/m3.

Dotaz: Vykaz vymér - Pol.¢.4 Vrchni omitka silikonova tl. 1 mm, nema byt
tl. 1,5mm ? Omitka v tl. 1,0 mm se pouziva vétSinou na hladké fasadni prvky.

Jaka tedy bude tl. omitkoviny?

Odpovéd’: Zistava zrnitost 1 mm, jak je uvedeno ve VV a TZ. Investor chce povrch
co nejvice prizplisobit hlavni stavbe€, ktera ma Stukovou venkovni omitku.

Dotaz: Vykaz vymér - V pol. ¢.8 soklova lista — neni uvedena §ite listy.

Odpovéd’: Site soklové listy je dana tloustkou tepelné izolace nové provadéné
na obvodovou konstrukei jednotlivych objektd. EPS je v EA navrzen o tl. 170 mm.
Soklové listy existuji v §ifi od 23 mm do 253 mm, s odstuptiovanim po 10 mm.

Dotaz: Nesouhlasi m2 zatepleni a omitek.

Odpoveéd’: Zatepleni bude provadéno pouze v pohledové ploSe pfi ¢elnim pohledu
na obvodovou zed. Nebudou zde S$palety, okna a dvefe se budou osazovat
do venkovniho lice stadvajiciho zdiva — respektive stavajici venkovni omitky.

Presahy tepelné izolace pfes ramy plastovych vyrobkil, doporu¢ené vyrobei oken
a KZS, ¢ini cca 10 aZ 45 mm v pohledové plose, podle §ife ramu vyrobku.

Omitka se bude vSak provadét na vzniklé $palety a nadprazi tloustkou nové tepelné
izolace obvodové zdi, coZ je 170 mm.

Dotaz: Ve VV chybi polystyren do osténi?

Odpoveéd’: Zatepleni bude provadéno pouze v pohledové plose pfi Celnim pohledu
na obvodovou zed. Nebudou zde Spalety tvofené zdivem, okna a dvefe se budou
osazovat do venkovniho lice stavajictho zdiva — respektive stavajici venkovni
omitky. Spalety a nadprazi vzniknou tloutkou nové tepelné izolace obvodové zdi.

V Hradci Kralové dne 9. 9. 2011
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