Dodate¢né informace k zadavacim podminkam — 5.

Veiejna zakazka: ,,Realizace tspor energie — zatepleni budov $koly (SSTR Novy Bydzov)
— stavebni prace

Zadavatel: Stiedni Skola technicka a femeslna, Novy Bydzov, Dr. M. Tyrse 112,

IC: 00087751

Zpisob zadani: zjednodusené podlimitni fizeni v souladu se zdkonem €. 137/2006 Sb., o
vetejnych zakdzkach

1) Dotaz:

Z divodu pozadované kontroly dle ¢l. 2.2.c) Néavrhu SOD, uchaze¢ prosi
o predloZzeni pozarné bezpecnostniho feSeni, popfipadé jiného stanoviska
autorizované osoby pro pozarné bezpecnostni feSeni staveb. V Technické zprave je
uvedeno, ze bylo pozdrni posouzeni provedeno panem Karlem Polackem,
v predlozené dokumentaci vSak nebylo dolozeno.

Odpovéd: Dokladdme pozarn€¢ bezpeCnostni feSeni, které je pfilohou
¢. 1 dodate¢nych informaci €. 5.

2) Dotaz:
Z duvodu pozadované kontroly dle ¢l. 2.2.b) Navrhu SOD, zhotovitel provedl
kontrolu projektové dokumentace a konstatuje, Ze nelze provést pozadovanou
kontrolu projektové dokumentace. Prosime o doplnéni dokumentace v souladu
s doporuéenym obsahem dle CSN 73 2901,zejména prosime o doplnéni:
- vzorovych detaili dle P¥ilohy A.1.f). CSN 73 2901
- vykresové dokumentace dle Piilohy A.2.2. CSN 73 2901
- pudorys stiechy s rozmisténim ,,dopliikovych prvki, jak je uvedeno v TZ.
Prosime o specifikaci, co je mySleno doplitkovymi prvky. Jednéd se rovnéz o feSeni
kotevnich bodu pro ploché stiechy, pro zajisténi nasledné bezpecné udrzby. Pokud
ano, specifikujte jejich parametry a rozmisténi.
- tabulku klempifskych vyrobka v ¢lenéni na klempiiské konstrukce z Ti-Zn
a z ukoncovacich profild z poplastovanych systémovych pprofili k navrzené foliové
kryting.
- Tabulku truhléiskych vyrobki, doplnénou o ptesnéjsi specifikaci okens
mechanickym ovladdnim vysoko polozenych ventilacnich kiidel.
- Specifikaci zamecnickych vyrobki, kde budou vyznaceny prvky k demontazi
,apravé a zpétné montaZzi (napf. vystupy na stiechy)
Odpovéd’:
Spravné tazatel pise — doporuéeny obsah, CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné
izola¢nich kompozitnich systémt (ETICS), pfiloha A (informativni).

1)vzorové detaily provedeni ETICS

Vychazi se z toho, Ze zhotovitel akce sam v ndvrhu podava systémové feSeni ETICS
a tudiz on vi jaky zplsob navrhuje, zjakych materialti, pro které jsou dana
technologickd pravidla.

V technické zpravé bod 4. Provadéni stavby, povinnost dodavatele se piSe: ,,Pro
navrhované stavebni upravy zatepleni obvodového a stfeSniho plasté objektii musi
vybrany dodavatel zpracovat provadéci dokumentaci podle kompletniho systému

; w .
0 OPERACNI PROGRAM T EVROPSKA UNIE | Provodu,
_, < & % *
v ZIVOTNI PROSTREDI LT Fond soudrznosti vzduch a pfirodu



vyrobce, kde budou uvedeny konkrétni vyrobky s tepelné technickymi hodnotami,
technologické postupy, navrhy kotveni dle pozadavk statiky vyrobkd.

Pfed zahdjenim praci budou investorovi dolozeny navrhované systémy vcetné
technickych listi materidli s technickymi hodnotami navrhovanych materiald,
statické navrhy kotveni KZS obvodového plasté budov, ZS a hydroizola¢nich systém
stteSniho plast¢ budov (folie se aplikuje v souladu se zdsadami stanovenymi a
popsanymi v konstrukénim a technologickém piedpisu vyrobce platnym po dobu
provadeéni této hydroizolace. U folie zptisob kotveni musi byt pro konkrétni aplikace
navrzena tak, aby byla folie zajiSténa proti rozmérovym zméndm a sani vétru),
prohlaseni o shodé.*

2) vykresova dokumentace dle Pfilohy A.2.2

CSN 73 2901

Ptiloha A

A.2.2 Vykresova dokumentace

Obsahuje zejména

a)situaci

b)pldorysy a fezy s vyznacenim rozsahu, druhu a dimenzemi ETICS

c)pohledy s vyznacenim barevného ténu, struktury a materidlové baze konecné
povrchové tpravy ETICS na jednotlivych plochach

d)rozhodujici detaily ETICS a jeho navaznosti

Situace — dolozen snimek a situace objektt.

Pidorysy jsou dolozeny zaméfenym stavajicim stavem, koty pidorysné i vyskové.
Rozsah a druh dimenze ETICS je popsan v EA, TZ, VV. Vyskové rozméry budov
jsou dolozeny zaméfenym stavajicim stavem vSech pohledii na jednotlivd praceli
budov.

Pohledy jsou dolozeny zaméfenym stavajicim stavem vSech pohledd na jednotliva
praceli budov. Barevny t"on je popsan v TZ a VV — pro vSechny objekty barva bila.
Struktura a materidlova baze je popsana v TZ, VV.

Rozhodujici detaily ETICS jsou popsany v TZ, technologickém postupu KZS,
postupu pii rekonstrukei stiech, dalsi bude zajisténa dodavatelem systému — dle TZ.

Doplikové prvky jsou pfedmétem navrhu systému ze strany dodavatele, aplikované
na mistni objekty dle jejich tvaru a vysky, pfistupu po stdvajicich upravenych
zebricich na fasadé objekti. Tyka se i citovanych kotevnich boda pro ploché stiechy,
pro zajisténi nasledné udrzby.

Klempiiské vyrobky jsou citované ve VV. Podrobnou specifikaci méa provést
dodavatel v provadéci PD - dle TZ.

Vysoko polozena okna pro mechanické ovladani oken jsou:
Objekt A1 teditelstvi — pozice ¢.41 — 1 ks, pozice ¢.42 — 4 ks, pozice €. 43 — 2 ks.
Objekt A3 télocvicna — pozice €.11 — 12 ks.
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Zamecnické vyrobky k demontdzi a zpétné montazi jsou vidét na pohledech a
pudorysech stfech objektli — zebtiky, mfize, info tabule (5x) . Pfi mistni prohlidce
bylo ukézano pfimo na objektech.

Ptiloha ¢. 1 — Pozarn€ bezpecnostni feseni (Polacek)

V Hradci Kralové dne 16. 9. 2011
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