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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Jedn4 se o zatepleni ti{ objektd v SSTR Novy BydZov, Dr. M. Tyr¥e 112, viukové centrum
Hlusice, ¢p. 1, €. parc. 5, 199.

Jde o objekt Al Feditelstvi, objekt A3 t&locvidnu a objekt A4 stravovadlo.

Objekt Al - reditelstvi

Jedna se o objekt o dvou, astedn& o tfech nadzemnich podlaZich a o jednom podzemnim
podlazi.

Zdivo objektu je cihelné a plynosilikatové. Stropy nad béZnymi podlazimi jsou keramické, nad
poslednim nadzemnim podlaZim je stiecha dievéné s rakosovou omitkou.

Zdivo bude zatepleno samozhagivym polystyrenem tl. 17 cm. Stfecha bude zateplena deskami
ze skelné vaty tl. 20 cm. Krytina bude z folie Fatrafol 807 o tl. 3 mm.

Polystyren je tfidy reakce na cheit C.

vyska objekty h < 9m

- index &ifeni plamene po povrchové vrstvé konstrukce zatepleni i, - 0 mm/min
Konstrukce vnéjsi tepelné izolace se hodnoti jako uceleny vyrobek.

Objemova hmotnost pouZitého polystyrenu je 20 kg/m’.

Vyhievnost polystyrenu je 39 MI/kg.

Q=20.0,17 .39=132,6 Mi/m’ < 150 MI/m’

Obvodové stdny nejsou dle CSN 730802 povaZovany za zcela po¥arné oteviené ani Sastetnd
pozérng oteviené plochy. '

Zateplenim stén a stiechy se z hlediska poZami bezpetnosti nezhordi stavajici stav objektu.

Obiekt A3 - ¢flocviéna
Cast s t8lovi¢nou je jednopodlazni, &3st s ubytovnou a socilnim zafizenim je dvoupodiazni.

Zdivo objektn je cihelné a plynosilikatové. Stropy nad ob&ma podlaZimi jsou keramické a
Zelezobetonové.




Zdivo bude zatepleno samozhaSivym polystyrenem 1l 17 cm. Stfecha bude zateplena
polystyrenem tl. 16 cm. Krytina bude z folie Fatrafol 807 o tl. 3 mm.

Polystyren je tfidy reakce na oheii C.

vySka objekiu h < 9m

- index §ifend plamene po povrchové vrstvé konstrukce zatepleni 1, - 0 mm/min
Konstrukce vn&j#l tepelné izolace se hodnotf jako uceleny vyrobek.

Objemovéa hmotnost pouZitého polystyrenu je 20 kg/m®.

“Vyhievnost polystyrenu je 39 MJ/kg.

Q=20.0,17 . 39=132,6 M¥/m® < 150 Ml/?®

Obvodové stény nejsou dle CSN 730802 povaZovany za zcela poZirné oteviené ani istednd
pofarng ateviené plochy.

Zateplenim stén se z hlediska poZarni bezpetnosti nezhorsi stavajici stav objektu.

Polystyren na stfeSe bude umistén nad keramickym stropem, ktery tvoli poZarni strop. Timto
provedenim se z hlediska poZarni bezpe&nosti nezhor$i stavajici stav objektu.

Stfecha mé plochu mensi neZ 1500 m?® 2 nemust byt dle pozadavku CSN 730802, & 8.15.6
Clenéna pasy, které nelift pozar.

Objekt A4 - stravovadlo

Jedna se o objekt o dvou nadzemnich a jednom podzemmnim podlaZi.

Zdivo objektu je cihelné a plynosilikatové. VSechny stropy jsou tvofeny Zelezobetonovymi
panely.

Zdivo bude zatepleno samozhasivim polystyrenem tl. 17 cm. Stfecha bude zateplena
polystyrenem tl. 16 em. Krytina bude z folie Fatrafol 807 o t1. 3 mm.

Polystyren je tfidy reakce na oheti C.

vyska objektu h < 9m

- index §ifeni plarmene po povrchové vrstvd konstrukee zateplent i, - O mm/min
Konstrukce vngjdi tepelné izolace se hodnoti jako uceleny vyrobek.

Objemova hmotnost pouZitého polystyrenu je 20 kg/m’.

Vyhtevnosti polystyrenu je 39 MJ/kg.

Q=20.0,17.39=132,6 MJ/m®> < 150 Ml/m®

Obvodové stény nejsou dle CSN 730802 povaZovany za zcela poZarng oteviené ani Sastend
pozarné oteviené plochy.
Zateplenim stén se z hlediska poZarni bezpelnosti nezhor8i stavajici stav objekiu.

Polystyren na stfeSe bude umistén nad Zelezobetonovym stropem, ktery tvoli poZarni strop.
Timto provedenim se z hlediska poZérni bezpednosti nezhor§i stavajici stav objektu.

Stfecha ma plochu mensi ne 1500 m? a nemusi byt dle pozadavku CSN 730802, &. 8.15.6
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¢lenéna pasy, které nediii pozar.

U viech objekti budou vyménéna stivajici dievéna okna, okna ze sklendnych tvarmic a
vchodové dvefe za nové plastova okna a dvefe. Tato vyména nem4 vliv na poZami bezpetnost
objektll. Nezhor#i se proti stavajicimu stavu.

Hradec Kralove, kvéten 2009 Vypracoval: Poladek



