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TECHNICKA ZPRAVA STLACENY VZDUCH

1/ ZAKLADNI UDAJE

V ramci rwekonstrukce uéebny CNC strojd. je nutno zajistit novy zdroj a rozvod
stlaeného vzduchu. PoZadavek investora je stanoven zadanim na minimaln é 52
m3/h FAD ( zadano: 35 m3/h Cipres filter, 11 m3/hod CNC stroj a 6 m3/hod soustruh)
a tlak min. 8 bar + rezerva pritoku 20 m3/hod na ofuk. pistoli. Pozadovana kvalita
tlakového vzduchu musi splfiovat ISO 8573.1, obsah vody max. 1,3 mg/Nm® pfi
rosném bodu od 7%, koncentrace oleje 0,01mg/Nm 3, obsah prachu max. 0,1 mg/Nm?
a CasteCkadch prachu 0,1 mikrometru, na to byl projektantem zaddn névrh
kompresorovny.

2/ POPIS RESENI:

Jako zdroj je navrzen Sroubovy kompresor, napfiklad Atlas Copco Atlas Copco GX 11
- 9,5 FF TM (na vzdusSniku 270litr &) se susi¢kou vzduchu s rosnym bodem +4<C,
hrubym a jemnym filtrem vzduchu a separatorem vody a oleje, napfiklad OSC 35.
Kompresor s pfisluSenstvim, az na separator vody a oleje je dodavan jako jeden
kompletni celek. Vykon pfi 9,5 bar je 83 m3/hod FAD, coz vyhovuje zadani.
Kompresor je umistén v mistnosti €islo 2,133. MnoZstvi vétraciho vzduchu je podle
Atlas Copco Q= 0,50 m*/s pfi trvalém provozu.

Od separatoru vody/oleje OSC 35 zajisti stavba kanalizani pfipojku, viz vykres.

Rozvod stlaeného vzduchu je proveden plastovym potrubimi PN16, DN 1“ ve spadu
3 promile smérem k odkalovacim mistam.

PoZadavek investora byl napoijit 2 stroje a jeden filtr + rezerva.

Kompresor nap f. GX 11-9,5 FF TM:



Technické parametry GX2 GX3 GX4 GX5 GX7 GX11
Vykonnost pfi vytlacném pretlaku 7 bar(*) [I/s] N/A N/A N/A N/A 19,6 27,0
Vykonnost pfi vytlatném pretlaku 9,5 bar(*) [I/s] 4,0 5,3 7,8 10,0 16,1 23,3
Vykonnost pfi vytlaéném pretlaku 12,5 bar(*) [I/s] N/A N/A N/A N/A 12,9 19,0
Vykon elektromotoru [kW] 2,2 3 4 5,5 7,5 11
Minimalni pracovni tlak [bar] 4

Maximalni teplota okoli [TC] 46

Minimalni teplota okoli [C] 0

Hladina hluku dle PNEUROP PN8NTC2.2 [dB(A)] 61 61 62 64 67 69
Pozadované mnozstvi chladiciho vzduchu [m%/s] 0,16 0,2 0,2 0,3 0,35 0,5
Rozmér zavitu pro pfipojeni potrubi [G] 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
PoZadované jisténi pfivodniho kabelu [A] 10 10 16 16 25 35
Prlifez privodniho kabelu [mm?] 4x1 4x1 4x1,5 4x1,5 4x4 4x6
Rozm éry a hmotnost

délka [mm] 1420 1533
Sitka [mm] 550 640
vyska [mm] 1280 1332
celkova hmotnost [kg] 153 157 159 164 245 257
celkova hmotnost [kg] — verze FF 187 191 193 198 314 326
Integrovany susi € — pouze verze FF

tlakovy rosny bod [T] +3

chladivo R134A

(*) Méfeno pfi referenénich
podminkach dle 1ISO 1217 ,Ed
3,Annex C,1996

absolutni nasavany tlak 1 bar
relativni vihkost vzduchu 0 %
teplota nasavaného vzduchu 20 C




Separator vody/oleje OSC 35:

2.0 Nap¥. ATLAS COPCO OSC35 az OSC2400

Je ur€en pro odlouceni oleje z kondenzétu, ktery vznika pfi

dochlazovani, suseni, nebo filtraci stlaceného vzduchu.

K oddélovani oleje z kondenzatu dochazi pouZzitim patentovaného

oleophilického filtru a dale filtru s aktivnim uhlim.
Tento systém zarucuje, Zze obsah zbytkového oleje na vystupu

z odlu¢ovace je konstantni.

Zafizeni je vybaveno jednoduchym systémem visualni kontroly stavu

filtrd.

Kapacita odlu¢ovace je pfimo zavisla na teploté okoli, dobé bé&hu

kompresoru za den a na rozsahu instalovaného systému tlakového

vzduchu.

0SC145 QualiyArSolions

Technické parametry 0355C OQSSC ?isc O3§5C %gg %25?

Kapacita pHi referencnich padminkach™ [I/s] 45 | 118 | 175 | 435 | 760 | 1020 | 1455 | 2910
- bez instalované suSicky v systému

Kapacita pfi referencnich podminkach* [Vs] 35 | 95 | 145 | 355 | 605 | 825 | 1180 | 2360
- s instalovanou susi¢kou v systému

Objem filtraénich naplni [litr] 12 38 38 55 77 123 134 268
Max. Spi¢kovy priitok kondenzatu [I/h] 1,7

Max. mnozstvi oleje v kondenzatu [mg/l] 15

Maximalni teplota kondenzatu [C] 60

Minimalni teplota okoli [C] 1

Rozmér vstupniho potrubi [G] 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Rozmér vystupniho potrubi [G] 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
Rozm éry a hmotnost

délka [mm] 600 680 680 750 750 945 945 945
Sitka [mm] 200 255 255 546 546 650 695 1185
vySka [mm] 510 750 750 930 1030 | 1100 | 1100 | 1100
hmotnost odlu¢ovace [kg] 4 14 15 25 26 28 30 60
celkova hmotnost s naplnémi [kg] 16 52 53 80 103 151 164 328

(*) Referenéni podminky

pracovni tlak 7 bar

relativni vlhkost vzduchu
teplota okolniho vzduchu
doba béhu kompresoru za den

60 %
25<C

12 hodin




Filtry vzduchu:
3.0 Napf. ATLAS COPCO integrované filtry pro kompresory GA

A-SET (filtry fady DD, PD)

Sada pro dvoustupriovou filtraci stlaceného
vzduchu a celkovou ochranu vaseho
zafizeni.

Linkové propojeni s elektronickou Fidici
jednotkou. Jemna filtrace . Odstranuje
prach, zkapalnénou vihkost a zbytkovy olej
ze stlaéeného vzduchu.

Odstranuje necistoty do velikosti:

0,01 pm

Maximalni obsah zbytkového oleje pfi 20
T:

0,01 ppm (0,01 mg/m3)

B-SET (filtr fady DD)

Sada pro jednostupnovou filtraci stlaceného
vzduchu a celkovou ochranu vaseho
zafizeni.

Linkové propojeni s elektronickou Fidici
jednotkou. Hruba filtrace . Odstranuje
prach, zkapalnénou vihkost a zbytkovy olej
ze stlaceného vzduchu.

Odstranuje necistoty do velikosti:

1pm

Maximalni obsah zbytkoveho oleje pfi 20 T:
0,1 ppm (0,1 mg/m3)

Tlakovéa ztrata:
A-SET (filtry fady DD, PD) 0,13
bar
B-SET (filtr fady DD)
0,05 bar




3/ ENERGETICKE UDAJE

Napfiiklad Atlas Copco : P RIKON ELEKTRO 400/230V cca P = 15 kW
Pokyny pro jiSténi a dimenze pfipojeni doda Atlas Copco na pozadani k zakazce PID
All 0048-09, Ing. Palpan Hradec Kralové. Tel 606687808.

4/ KVALITATIVNI POZADAVKY NA STLA CENY VZDUCH
Vytah z normy:

Tridy €istoty vzduchu dle ISO8573-1

Kontaminace prachem Voda Olej
Max.
TFida | Velikost ¢astic | Max. koncentrace | Rosny bod koncentrace
kvality um mg/m’ °C mg/m®
1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 15 8 3 5
5 40 10 7 25
6 10

Napfiklad: Stlaceny vzduch kvality tfidy 2.5.1.
(kontaminace prachem 1 mikrometr a 1 mg/m3, voda rosny bod 7<C, olej 0,01 mg/m3)

Ceska Skalice 25/11/2008 Milan Kabrt



