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Hasiésky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje posoudil podle § 31 odst | pism.
b) zakona €.133/1985 Sb., o pozami ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyse v denou
dokumentaci predlozenou dne 3.6.2009.

K vyse uvedené projektové dokumentaci vydava
SOUHLASNE STANOVISKO.
Ovéreno bylo pozamé bezpecnostni feseni, pludorysy a fez.
Proti nezakonnosti zavazného stanoviska Ize podat podnét k prezkoumani = ‘neho
stanoviska organu, ktery jej vydal, Kk pfislusnému nadfizenému spravnimu ganu,

tj. Ministerstvo vnitra — generaini feditelstvi HZS CR, Kloknerova 26, post. pfihr. € 18 01
Praha 414.

Poznamka:
Cast projektové dokumentace obsahujici poZzamé bezpeénostni feseni trvale

ponechavame.
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Uvodem : _ﬁl#ﬁ_. iy %W

Predmétem tohoto posouzeni je zména uZivani dvou mistnosti (skladi dfeva) ve
stavajici dvoupodlazni ¢asti objektu Stfedni uméleckoprimyslové Skoly hudebnich néstroji a
nabytku v aredlu firmy Petrof na Moravském Piedmésti v Hradci Krilové. Pavodné cely
objekt slouzil pro administrativu a sklady fy Petrof. V roce 2005 byla provedena zména
uzivani celého objektu. Budova pfesla do vlastnictvi SOS a SOU hudebnich néstroji a
nabytku (pozdé&ji prejmenovano na SUPS HNN). Byly zde zfizeny uéebny a dilny vyuky.
Pozarné bezpeénostni feseni k PD vypracovala Jitka Moraveova, AT pro PB staveb, CKAIT
0601 255. Zména byla dle CSN 730834 zafazena do skupiny 1. Stavebni k-ce se nemeénily,
doslo v3ak k nirustu po¢tu osob a tak byly podrobné posouzeny tnikové cesty.

MNyni dochazi ke zméné uzivani mistnosti skladi dieva v I.NP ¢&2.129 a
2.133. Mistnost 2.129 bude rozdélena pfickou na uéebnu &.2129a a na dilnu s dvémi
drevoobrabécimi CNC stroji. V mistnosti 2.133 bude umistén pro odsdavani téchto stroji
kapsovy filir typ CARM GH 10/2+1/4/15/ZLD, vyrobek firmy CIPRES Brno véetné
briketovaciho lisu BRIKUS, BRIKSTAR 50. Dalsi zména spodiva ve vytvofeni pfedsiné
m.¢.2.124a ve skladu dieva m.¢.2.124.

Dvoupodlazni objekt ma obvodové k-ce zdéné, stropy z cihelné klenby do I nosiéi. Na
obou stranach budovy jsou pfizemni pfistavby, které maji obvodové k-ce zdéné, stropni k-ci
tvofi zdroven drevéna pultova stfecha — trdmy, bednéni a Ziviéna krytina. Stavebni upravy
nynéjsich popsanych zmén zahrnuji vyzdéni pii¢ek pro prepaZzeni mistnosti, zvednuti dievéné
pultové stiechy v misté vétdiho CNC stroje a montaz zatepleného podhledu.

Posouzeni je dle CSN 730802, 730804, 730834, 730810, 730873 a vyhlasky ¢.23/2008
Sb..

Dle CSN 730834 ¢1.3.2 nedoch:zi ke zméné uzivini objektu z hlediska poZirni bezpeénosti
staveb, nebot’ nedochazi :
a) ke zvy3Seni pozarniho rizika — soutinu (pn.an.c) o vice nez 15 kg.m-2
ptivodné sklady dfeva, pn = 90kg.m-2, nyni u¢ebna pn = 35kg.m-2 a dilna CNC
pn = 60kg.m-2
b) ke zvyieni poctu unikajicich osob po roviné o vice nez 12 na kazdy zapocitatelny
tnikovy pruh
¢) ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu
d) k zaméné vécné pfisluiné projektové normy

Dle CSN 730834 se jedna o zménu stavby skupiny 1.

Dle CSN 730834 ¢l.4 zména stavby skupiny I nevyzaduje dalsi opatfeni, nebot’ jsou splnény
tyto pozadavky :

a) nosné stavebni k-ce se neméni, pouze dochazi ke zvednuti dievéné k-ce stiechy cca o
50cm nad vétsim CNC strojem kvili potiebné vétsi SV nadezdénim obvodové stény a
k montazi zateplen¢ho akustického podhledu — nedochézi ke sniZeni ptvodni pozimi
odolnosti stfedni k-ce

b) neni zhorSen stupeni hoflavosti stavebnich hmot nebo druh k-ci, u pohledu neni pouzito
hmot, které pfi poZiru jako hofici odkapdvaji
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c) pozarné oteviené plochy v obvodovych k-cich se nezvétduji — odstupy se také
nezvétiuji

A

d) nové zfizované prostupy sténami — viz odstavec e)

e) VZD potrubi od strojii CNC ke kapsovému filtru prostupuje sténou tl.450mm, ktera
viak neni pozarne délici — bez pozadavka

f) nejsou noveé ziizované prostupy stropy

g) posouzeni unikovych cest
nova uéebna m.¢.2.129a.......E = 13x1.3=170s0b
a=1.1 kdispozici 2NUC  max.povolena délka tniku je 35m, skuteni je 6m —
délka tniku vyhovuje, rovnéz uréité vyhovi i unik zdilny CNC pfimo na volné
prostranstvi a Gnik z technologické strojovny

Sifka anikovych dvefi z u¢ebny
E 17

u= . § = === _ | = lu = 55¢m.....navrzené dvefe Sifky 80cm jsou vyhovujici
K 80

h) dle CSN neni pozadavek na vytvofeni nového poZirniho tiseku

1) nejsou zhordeny plvodni parametry zafizeni umoziujici protipoZarni zdsah, zejména
pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty, vnéjii odbérna mista pozarni
vody

Posouzeni TG dle CSN 730804

V dilné m.¢.2.129 budou osazeny 2 dfevoobrabéci, pocitatem tizené CNC stroje. Odtah pilin
a hoblin od téchto strojii bude do kapsového filtru typ CARM GH 10/2+1/4/15/ZLD, vyrobek
firmy CIPRES Brno, ktery bude umistén v sousedni m.£.2.133. Déle zde bude briketovaci lis
BRIKUS, BRIKSTAR 50.

Dle CSN 730804 se jednd o vnitini technologické zafizeni. Plechové VZD potrubi od CNC
strojit do kapsového filtru neprostupuje pozirné délici k-ci — bez poZzadavki.

Protiexplozni opatfeni - filtr bude dle vyrobce dodan v protiexploznim provedenim, tzn. se
zesilenim skiing s tlakovou odolnosti 30 kPa. a s otvorem v zadni sténé opatienym pojistnou
membranou (vyrobek RSBP s.r.o. Ostrava — Radvanice) k odvedeni tlakové viny pfes otvor
v obvodové sténé ven do volného prostoru. Zona, do které se uvoliuji produkty vybuchu a
tlakovda vina je vymezena kuzZelem vystupujicim ztnikového otvoru (svétlého priifezu
membrany). Tato zona musi byt vyhrazena jako bezpe¢nostni oblast, kde je zdkaz vstupu,
skladovani pfedméta, vyskyt komunikaci, mist obsluhy, méficich pfistrojii, rozvodi a
hoflavych litek, jakoZ i jinych prekazek. Také se zde nesmi vyskytovat nasdvaci otvory a
vyfuky vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni.. Bezpe€nostni zéna nesmi zasahovat
do zdi budov. V bezprostiedni vzdilenosti bezpe€nostni zony nesmi byt instalovidna okna. Je
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tieba. aby uzivatel dodrzoval pfedepsané tydenni a kvartdlni kontroly membrany. Ddle se
musi dle vyhl.£.246/2001 Sb. §7 provadét jednoro¢ni kontroly firmou RSBP s.r.o. nebo
proskolenou osobou od této firmy. VeSkeré spoje na konstrukci filtru musi byt vodivé
propojeny a uzemnény.

ProtipoZarni opatfeni — do filtru bude od firmy RSPB s.r.o. instalovana hasici hubice. Ve
filtru jsou osazena termostaticka ¢idla, ktera v pfipadé zvy3eni teploty nad 70°C vySlou
impuls k otevieni servopohonu kulového ventilu na pfivodu vody a uvedou do chodu
signalizaéni zafizeni. Hasici hubice je spojena se suchovodem, kterym je pfivadéna hasici
voda.

Elektroinstalace — pro jednotlivé mistnosti bude vypracovén protokol o uréeni vnéjSich vlivi.
Instalace pak bude provedena do tohoto prostfedi a pri kolaudaci bude predloZena vychozi
revizni zprava (i na hromosvod). Prostup kabeli sténou ze sousednich mistnosti do dilny nebo
mistnosti s filtrem — dle CSN 730810 &1.6.2.1 bude utésnén aZ ke svému povrchu k-ci se
stejnou odolnosti, jako ma prostupujici sténa. Pokud budou eventuelni svazky kabell
prostupovat jednim otvorem a budou mit izolace schopné $ifit poZir a jejich celkovia hmotnost
(izolaci) bude vétsi nez lkg.m-1, bude prostup opatfen poZirni ucpivkou, manZetou apod.s
pozarni odolnosti EI 90.

Fvtdpéni — pokud se bude v mistnostech vyskytovat prostiedi s nebezpeéim poziru hoflavych
prachii, budou dle CSN 061008 osazena hladka topna télesa (bez rliznych Zeber a prolisii).
Dle piilohy H CSN 061008 pfi mobilnim odsivani je prostfedi snebezpetim poZiru
hoflavych prachi ve vzdalenosti do 1.5m od téchio zafizeni viemi sméry.

Prenosné hasici rrJr‘t'sIraje (PHP)

nr=02(S.P1)"2=02 [(23.3+82+46.6).1.4]'>= min 3 PHP

v mistnosti s kapsovym filtrem budou osazeny 3 PHP CO; (tento druh dle doporuceni
vyrobece) s celkovou hasici schopnosti 3x13A

v mistnosti dilny CNC budou osazeny 2 PHP CO; s celkovou hasici schopnosti 2x13A

Vnitrni pozarni vodovod

NejbliZ3i ndsténny hydrant je v mistnosti skladu dieva ¢.2.124. Pro mozZny zisah v celé dilné
CNC bude vybaven tvarové stalou hadici délky 30m nebo bude v dilné CNC instalovan novy
hydrant s tvaroveé stalou hadici DN 24 délky 20m.

Bezpecnostni znacky — velkeré rozvadéfe v posuzovanych mistnostech budou oznaéeny
znackou oznatujici elektrické zafizeni. Na dvefich do dilny CNC a do mistnosti s filtrem
budou znatky ,.Zdkaz koufeni a vstupu s plamenem®, do mistnosti s filtrem také znafka
»Prostredi s nebezpedim vybuchu®,
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