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a) ucel objektu,

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feSeni a
feSeni vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné FfeSeni pfistupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

C) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni,

d) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uZziti
objektu a jeho pozadovanou zZivotnost,

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvoru,

f) zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu,

0) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich
acinka,

h) dopravni feSeni,

i) ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi, protiradonova
opatreni,

)] dodrZeni obecnych pozadavkl na vystavbu.
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AS.01 — TECHNICKA ZPRAVA

a) Gcel objektu,

Pfedmétem této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy ve stavajicim
objektu A2, Stfedni uméleckoprumyslové Skoly hudebnich néastroj0 a nébytku
v Hradci Kralove, detaSovaného pracovisté Brnénska ulice €. p. 207. Stavebnimi
Upravami vznikne uc€ebna, prakticka dilna vyuky prace s CNC strojnim vybavenim
pracovisté pro obrabéni dfeva a technologicka strojovna. Maximalni kapacita je 12
zaku, 1 ucitel a max. 2 osoby pro obsluhu strojniho zafizeni. V u¢ebné je umisténo
zafizeni pro gravirovani do dfeva, v dilné frézovaci centrum CNC a soustruh CNC,
v technologické strojovné kompresor, briketovaci lis pro likvidaci dfevniho odpadu a
filtracni blok pro odsavani dfevniho odpadu od CNC stroji. Zafizeni pro odsavani
dfevniho odpadu bude rovnéZz vyuzivdno soucasnymi dilnami pro praktické
vyuc€ovani v objektu Skoly.

b) zasady architektonického, funk €niho, dispozi €niho a vytvarného fFeSeni a
reSeni vegeta €nich Uprav okoli objektu, v €etné reSeni pFistupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orie ntace,

Stavajici pfistavba je pudorysné obdélnikového tvaru o rozmérech cca 31,5 x
6,2 m, zastfeSena pultovou stfechou. VnéjSi povrch objektu oS3etien
vapenocementovou omitkou, stfeSni krytina ze Zivicnych pasl, klempifské
konstrukce z pozinkovaného plechu. V souasné dobé pfistavba slouzi jako
depozitar nabytku.

Navrzené stavebni Upravy feSi novou dispozici — uéebnu pro vyuku prace
s dfevoobrabécimi stroji CNC se strojem pro 2D opracovani dfeva, dilnu s osazenym
dfevoobrabécim centrem CNC a soustruhem CNC. Ve stavajici mistnosti ¢. 2.133
(sklad polotovarl) bude zfizena technologicka strojovna s osazenym filtrem pro
odsavéani drfevniho odpadu, briketovaciho lisu dfevniho odpadu a kompresoru. Ze
stavajici mistnosti €. 2.124 (sklad fezina) bude vyclenéna ¢ast prostoru, ktera bude
pInit funkci pfedsiné pred vstupem do u¢ebny CNC.

Vegetacéni Upravy okoli objektu zlstavajic stavajici.

Stavba svym charakterem neumoZfiuje pohyb osobam se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace.

C) kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy,
orientace, osv étleni a oslun éni,

- maximalni kapacita u¢ebny: 12 studentl + 1 vyucujici

- maximalni kapacita dilny CNC: 12 studentt + 3 vyudujici
- uZitna plocha objektu: 170 m?

- obestavény prostor stavajici pfistavby: 870 m*

- venkovni vstup do dilenskych prostor je ze severni fasady
- v ucCebné a dilné je navrzeno sdruzené osvétleni




d) technické a konstruk ¢€ni FeSeni objektu, jeho zd Gvodn éni ve vazb é na
uziti objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost,

STAVEBNI KONSTRUKCE
ZaloZeni stavby

Zakladové konstrukce jsou stavajici. V prostoru stavajici pfistavby je
provedena pouze podkladni betonova deska. Pro CNC obrabéci centrum bude
proveden novy z&klad z prostého betonu vtl. 300 mm po Uroven podlahy. Po
provedeni zakladu bude doplnéna hydroizolaéni vrstva z past z SBS modifikovaného
asfaltu v tl. min 4 mm a doplnéna konstrukce podlahy.

Stény, p Ficky

Délici pFicky jsou navrzeny z velkoformatovych keramickych tvarnic tl. 11,5 cm
s povrchovou Upravou VPC omitkou + vapennou Stukovou. Zdéni pfi¢ek bude na
maltu MVC 2,5.

Stropy

Stavaijici stfeSni konstrukce sestava z dievénych krokvi, poloZzenych ve spadu
pultové stfechy, celoploSného dievéného zaklopu a Ziviéné krytiny poloZzené ve dvou
vrstvach (mechanicky kotveny pas + celoplodné nataveny péas). Zadné jiné
vodorovné konstrukce nejsou pfedmétem této PD.

Podlahy, povrchy st én a strop

V mistnosti u€ebny a dilny CNC bude dopinéna konstrukce podlahy, po
nataveni hydroizolace (plnici zaroven funkci ochrany proti pronikdni radonu
z podlozi), betonovou deskou s ocelovou vyztuzi, betonovanou na vrstvu izolace
z EPS polystyrenu. V dilné CNC bude povrch betonu oSetfen ochrannym nétérem.
V u€ebné CNC bude na betonovou podlahu celoplosné nataveno PVC. Ostatni
podlahy zlstavaji stavajici. Betonova podlaha v technologické strojovné bude
vyspravena a rovnéz oSetfena ochrannym natérem

V technologické mistnosti dojde k otluéeni veSkerych omitek. Nové omitky
budou vapenocementoveé a vapenné Stukove.

U betonovych podlah bude proveden keramicky sokl do vysky 80 mm nad
podlahu. U umyvadla v uc¢ebné bude keramicky obklad do vySky 1500 mm od
podlahy. U podlahy PVC bude na stény pfipevnéna PVC soklova lista.

Uprava stfedniho plasté spociva v doplnéni mineralni izolace mezi stavajici
krokve v tl. 18 cm, dfevéného roStu z lati 60 x 40 v€etné mineralni izolace v tl. 40
mm, parotésné izolace, dfevéného rostu z lati 60 x 40 mm, cementopiskovych desk
tl. 12 mm a akustického podhledu tl. 40 mm (v m. & 2.129 — dilna CNC, budou
akustické desky kotveny k podkladu lepenim — kladeni ve spadu stfesni roviny, v m.
¢. 2.129a — ucCebna CNC, bude akusticky podhled pohled zavéSen pomoci
systémoveho feSeni ve vodorovné poloze — svitidla pod akustickym podhledem).

Po polozeni venkovni kanalizace a pred aplikaci kompletniho kontaktniho
zateplovaciho systému, bude kolem objektu provedena zpevnéna plocha v Sifce 2 m,
z betonové zadmkove dlazby.



Schodist é a Sikmé rampy
Nefesi se.

Kominy a kou fovody
Nefesi se.

Strechy

Pro umisténi obrabéciho CNC centra bude nutné upravit stavajici stfesni
konstrukci v rozsahu pudorysu stroje. Sklon stfeSniho plasté bude v misté zafizeni
CNC upraven na minimalni spad 2%. Stavajici stfeSni krytina bude v rozsahu A-B
odstranéna. V €asti B bude jeSté odstranén pas v Sifce cca 1m, sohledem na
oplechovani boc¢niho &titu. Tento bude doplnén pasem novym natavenym na
stavajici zivicné pasy a na nové oplechovani. Stavajici krokve, po odstranéni ¢asti
stavajici krytiny a vyfezani celoploSného dfevéného bednéni, budou uvolnény a
podezdény. Pod krajni krokev bude vzdy vloZena krokev nova pro vytvoreni bo¢niho
Stitu, ktery bude doplnén tepelnou izolaci, dfevénym bednénim a z vnéjSi strany
oplechovanim z pozinkovaného plechu.

V misté stfeSniho plasté, kde bude vyusténi odsavani difevniho odpadu, bude
vymeénéna stfesni krytina za krytinu z pozinkovaného plechu. Ostatni zGstava zZivicna
krytina.

Vypln é otvor

VypIné otvord ve fasadé jsou stavajici, dievéné. Jedny dvoukfidlové vrata
budou nahrazeny okennim otvorem s difevénym oknem v provedeni dle stavajicich.
Drfevéna dvoukfidlova vrata, ktera zlstavaji, budou prfed montazi technologie
demontovany a otvor bude slouzit jako montazni. Pfipadné Upravy otvoru budou
upfesnény dle pozadavk( dodavatele technologie.

Vnitini dvefe dfevéné osazené do ocelové typové zarubné.
Zabradli
Nefesi se.
Vytahy
Nefesi se.
Vytahove, instala €éni a vétraci Sachty
Nefesi se.
Shozy pro odpad
Nefesi se.
Balkény, lodZie a arky re

NereSi se.



TECHNICKA ZARIZENi STAVEB
Vodovodni p Fipojky a vnit /i vodovody

Vodovodni pfipojka do objektu je stavajici. V ramci navrZzenych stavebnich
Uprav dojde k napojeni umyvadla v u¢ebné CNC a napojeni suchovodu u filtru
odsavani drfevéného odpadu v technologické strojovné. Rozvody vody budou z
plastového potrubi PPR PN 20, vedené pod omitkou. Potrubi v&etné tvarovek a
armatur bude izolovano mineralni vinou nebo PE izolanimi trubicemi tak, aby byla
splnéna vyhlaska ¢. 193/2007 Sb.

Kanaliza éni p Fipojky a vnit mi kanalizace

Pripojka kanalizace je stavajici. Projekt feSi napojeni stavajicich destovych
svodl na stavajici Sachtu deStové kanalizace arealu. Na toto potrubi bude napojeno
potrubi kanalizace od umyvadla umisténého v u¢ebné CNC. Vnitfni kanalizace je
navrzena ze systému potrubi PE. Potrubi je navrzeno dle montéznich zdsad systému
potrubi PE. Potrubi bude svafované, jednotlivé spoje budou provedeny dle predpist
vyrobce.

Elektrické p Fipojky a vnit /i rozvody silnoproudé

Zakladni technické udaje:

- Napétova soustava: 3 NPE , 400V, 50Hz /TN-S
1 NPE, 230V, 50Hz /TN-S
- Stupen dulezZitosti dodavky el. energie: Il
Energeticka bilance:
instalovany pfikon: Pi=73,7 kW
vypoctovy pfikon: Pv =59,0 kW
Roc¢ni spotfeba el. energie : cca 65,0 MWh/rok
- Zpusob méfeni spotfeby el. energie : podruzné nepfimé méreni stavajicim
elektromérem v rozvadéci RE.
- Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41, ed.2:
- automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN
- proudovym chranic¢em
- Vné&jsivlivy dle CSN 33 2000 - 3: viz Protokol o uréeni vnéjsich vlivd
- normalni (ve smyslu tab. 32-NM1)
- nebezpeci pozaru (BE2)
- Intenzita osvétleni: navrZzena dle CSN EN 12 464-1.
Vypocet osvétleni proveden tokovou metodou.
- Druh a zpusob uzemnéni, zemni odpor: stavajici uzemnéni v elektrorozvodné (m.
&.2.131), Rz <5 Ohm

1 ’ ’ 1

Technicky popis:

Navrh el. rozvodu je proveden dle poZzadavki CSN 33 2000-4-482 Ochrana
proti pozZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim.
Pro napdajeni novych dfevoobrabécich stroji, vzduchotechniky a navazujici
technologie, v€. elektroinstalace pro svételné zasuvkové obvody, se ve stavajici
elektrorozvodné umisti nova oceloplechova nasténnéa rozvodnice RMS 1. Pfivod el.
energie do této rozvodnice se provede z rezervniho vyvodu v poli €. 4, stavajiciho



skfinového elektroméroveho rozvadéCe RE. Osvétleni dilny a technolog. strojovny
bude navrzeno zafivkovymi liniovymi stropnimi svitidly s krytim IP65. Uclebna a
predsin se osvétli zafivkovymi liniovymi stropnimi svitidly s krytim [P20. Tabule bude
nasvétlena zafivkovym svitidlem s asymetrickym reflektorem. EIl. rozvody se
provedou kabely CYKY uloZzenymi v dilné a strojovné na povrchu upevnénim na
kabelovy rost, pfip. NIEDAX liStu. V u€ebné a v predsini se kabely ulozZi pod omitkou.
Jisténi svételnych obvodu je vrozvodnici RMS 1 provedeno dvoupolovymi jistici,
zasuvkové obvody jsou vybaveny proudovymi chrani¢i s nadproudovou ochranou.
Vyvody k technologickym strojim, kompresoru a vzduchotechnice jsou jistény
pojistkovymi odpinaci v ¢tyfpélovém provedeni.

Uzemnéni: misto rozdéleni vodiCe PEN na PE+N v rozvodnici RMS 1 se pfizemni
pomoci vodice CY 25 (ZZ) na venkovni zemnici sit, kter4d je vyvedena
v elektrorozvodné pro uzemnéni stavajiciho rozvadéce RE. Pfechodovy zemni odpor
tohoto uzemnéni musi byt < 50hm.

Elektrické rozvody slaboproudé

Telefonni pripojka: V objektu v m¢&.3.108 je ukonéena stavajici telefonni
pripojka, ktera zGstane nedotCena.

Pobockova telefonni Ustfedna PBX: Lze predpokladat dil€i upravy a rozSifeni
stavajici pobockové ustredny.

Strukturovana kabeldz SK: V. m¢. 3.108 v 1.NP jsou umistény 2 datovy
rozvadé¢ 19“ 800x800 45U a jsou vybaveny optickymi, telefonnimi a datovymi patch
panely, aktivnimi prvky (switch, routers) apod. V mistnosti s datovym rozvadécem je
ukonena telefonni pfipojka. Rekonstruované prostory dilen, budou vybaveny
samostatnym datovym rozvadécem, ktery bude napojen ze stavajiciho rozvadéce
v m¢.3.108. Rozvadéc€ bude nasténného provedeni a bude umistén pod strop. Bude
vybaven X portovym pfepinatem a telefonnim panelem, na kterém budou ukon&eny
pobockové linky pfivedené z telefonni Ustfedny (datového rozvadéce).

V mistnosti dilen budou umistény datové zasuvky. Kazda zasuvka (2xRJ45)
bude dvéma kabely pfipojena do nasténného datoveho rozvadéce. VySka jejich
umisténi je 30 cm od podlahy v Urovni osazeni zasuvek 230V (pokud investor neurci
jinak). Z&suvky budou umistény do instalacnich pfistrojovych krabic KP68 pod
omitkou. Kabely a zasuvky budou provedeny v cat.6.

Plynovodni p Fipojky a odb érna plynova za Ffizeni
Nefesi se.

Ochrana p red bleskem
Nefesi se.

Vzduchotechnicka za Fizeni

Odsévaci a filtraCni zafizeni zajisti separaci dfevéného odpadu z navrzeného
technologického zafizeni — dfevoobrabéci centrum CNC CHRONOS ROUTECH



R70015, soustruh GALAXY SH 1800 CNC-S. Zaroven do tohoto zafizeni bude
napojeno odsavani dfevéného odpadu ze stavajicich dilen a timto bude moci byt
zlikvidovano stavajici zafizeni pro odlu¢ovani a filtraci toho €asu v majetku fy
PETROF s.r.0o. Zafizeni bude umisténo v mistnosti ¢ 2.133 — technologicka
strojovna (specifikace zafizeni je pfilohou souhrnné zpravy). Zafizeni sestava
z ocelové konstrukce, na které jsou osazeny filtraéni a odluCovaci jednotka. Jednotka
je propojena do vnéjSiho prostifedi pomoci exploznich klapek do stavajiciho otvoru ve
fasadé (okenni otvor). Distribu€ni ventilatorova c¢ast bude umisténa rovnéz
v technologické strojovné a bude sestavat z jednoho nového ventilatoru pro odsavani
CNC a soustruhu. Tyto dva stroje pobézi vzdy kazdy samostatné. Zaroven bude do
strojovny pfemistén stévajici distribuéni ventilator pro stavajici dilny praktického
vyuc€ovani. V konstrukci filtracni stanice bude pod nasypkou umistén briketovaci lis.

Vytap éni
Potreba tepla a energii:

Potfeba tepla pro vytapéni byla vypoctena na zakladé tepelné technickych
vypoctu stavebnich konstrukci, dle CSN 060210 ,Vypocet tepelnych ztrat budov pfi
Ustfednim vytapéni“ pro venkovni vypodtovou teplotu -15C, poloha objektu

nechranéna, provoz vytapéni prerusovany, s teplotnim utlumem v no¢nich hodinach
a v dobé mimo pracovni dobu.

Tepelna bilance objektu:
Vytapéni 15,7 kW

Spotfeba energie a paliva:
Vytapeéni 22 814,8 kWh/rok

Provozni podminky:
Uvazované vypoctove hodnoty pro navrh zafizeni:

Vytapéni:

Misto stavby Hradec Kralové
Oblast Hradec Kralové
Nadmofrska vySka 244 m.n.m.
Venkovni vypoctova teplota te =-15°C
Priimérna teplota v topném obdobi tes = 3,4°C
Délka topného obdobi d =229 dni
Zdroj tepla:

Jako zdroj tepla slouzi stavajici vyménikova stanice umisténa v aredalu firmy
Petrof, kterd je v majetku zminéné spolecnosti. Z vyménikové stanice je veden
teplovod do strojovny tepla v objektu stfedniho odborného ucilisté hudebnich
nastrojd. Provozni parametry viz PD vyménikové stanice.

Systém a rozvody:

Nova Cast systéem vytapéni bude dvoutrubkova, symetricka. Systém vytapéni
je uvazovan teplovodni (tzn., Ze teplota topné vody nepfesdhne 95C) s nucenym
ob&hem topné vody.



Novy rozvod bude napojen na stavajici systém v rozvodné tepla umisténé v objektu
stfedniho odborného ugilisté hudebnich nastroji. Nova ¢ast systému je navrzena na
parametry stavajiciho systému.

Rozvod bude napojen na topnou vétev 1.patra, nad SOU.

Pro zajisténi tepelné pohody v feSenych prostorech budou pouZita ocelova deskova
otopna télesa napf. KORADO s bo¢nim pfipojenim.

Potrubni rozvod bude veden pod stropem dilny CNC a pfi sténé. Na rozvodu bude
v kazdé mistnosti zhotovena odbocka svedena k podlaze pro napojeni otopnych
téles v dané mistnosti. Potrubni rozvod bude proveden z ocelového potrubi.

Ohrfev TUV:
Reseni ohfevu TUV neni sougasti této projektové dokumentace.
Regulace:

Systém, na ktery bude napojen novy rozvod pro vytapéni nové ucebny a dilny je a
bude fizen stavajici regula¢ni automatikou.

Mistni regulace bude zajisténa termostatickymi hlavicemi osazenymi na télesech, se
zajiSténim proti zcizeni.

e) tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvor i,

Budova je navrZzena tak, aby spotfeba energie na jeji vytapéni a vétrani byla co

e

Podlaha pfilehla k zeminé:
U=0.426 < Uy pozadovany = 0.450 W.m".K ; U, doporugeny = 0.300 W.m"".K "

Sténa obvodova se zateplenim: . ,
U=0.321 < U, pozadovany = 0.380 W.m .K ; U, doporuéeny = 0.250 W.m ".K'
Stfecha Sikma:

2 - 2 -1
U =0.223 < Uy pozadovany = 0.240 W.m .K ; Uy doporu€eny = 0.160 W.m .K

f) zplasob zaloZeni objektu sohledem na vysledky inzenyrs  ko-
geologického a hydrogeologického pr  Gizkumu,

ZaloZeni objektu je stavajici. V ramci této projektové dokumentace je navrzen
zaklad z prostého betonu pod difevoobrabéci stroj CNC.

0) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost Fedi a FeSeni pfFipadnych
negativnich U ¢€ink t,

Navrzena stavba nebude ovliviiovat negativnim zplasobem Zivotni prostfedi.
Nejednd se o stavbu, kterd by mohla mit vliv na krajinny raz z hlediska ochrany
prirody.

h) dopravni FeSeni,

Stavajici.



)] ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost Fedi, protiradonova
opatFeni,

radon,

Kategorie stfedniho radonového indexu pozemku vyZaduje zvlaStni ochranna
opatieni proti pronikani radonu z podloZi do budov dle CSN 73 0601. Izolace spodni
stavby je navrZzena ve skladbé — 1x hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu,
ktery se pouziva jako izolace spodni stavby proti zemni vihkosti a radonu (soucinitel
difuze radonu D=1,3 10*.m?.s™).

agresivni spodni vody,
Nevyskytuiji se.

seismicita,
Nefesi se.

poddolovani,
NefeSi se.

ochrannd a bezpecnostni pasma.

Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou stavebnimi Upravami zasazena a
zaroven neni pozadavek na vznik novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

)] dodrzeni obecnych pozadavk U na vystavbu.

Stavebni Upravy stavajiciho objektu jsou navrzeny v souladu s obecnymi
technickymi pozadavky na vystavbu - vyhl. €. 137/1998 Sh. ve znéni vyhlasky ¢.
491/2006 Sb. a vyhldsky ¢&. 502/2006 Sb., kterymi jsou stanoveny zakladni
pozadavky na uzemné technické feSeni staveb a na ucelové a stavebné technické
feSeni staveb, které nalezi do pusobnosti obecnych stavebnich Gfadd a organt obci
podle 8117, 118, 119, 123 a 124 stavebniho zakona.

Zaver

Technicka zprava specifikuje technické parametry stavby, konstrukci, prvku a
praci. Je nedilnou soucasti grafické Casti projektu. Na Urovni daného stupné
projektové dokumentace upresnuje pozadavky norem, zakon(, vyhlasek, technickych
a technologickych predpisu, investora, architektonického zaméru. Popis nenahrazuje
provadéci a vyrobni dokumentace, pouze dopliuje grafickou ¢ast projektu.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny platné pfedpisy a nafizeni pro
vystavbu, platné CSN a schvalena projektova dokumentace. Dale musi byt dodrzeny
bezpeénostni predpisy pracovnikl na stavbach a vyhlaSka uradu bezpecnosti prace.



VeSkeré zmény proti projektu musi byt pFfedem projedndny s generalnim
projektantem a technickym dozorem. Dale musi byt dodrZzeny bezpec¢nostni pfedpisy
pracovnikll na stavbach a vyhlaSka bezpecnosti prace.

Jestlize dodavatel stavby nemuze dodrzet pfedepsané postupy &i navrhy, ¢i ma jiné
prekazky nebo pochybnosti, musi bezpodmine&né vyrozumét projektanta a technicky
dozor investora, aby se dany problém vyjasnil. Pfi vlastnim provadéni stavby musi
byt koty ovéfeny pfimo na stavbé.

Podzemni energetické, telekomunika¢ni, vodovodni a stokové sité v prostoru
stavenisté musi byt polohové a vyskové oznaceny pfed zahajenim stavby.



