


 
 TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 
 
1.  Všeobecná  část  
 
1.1 Rozsah  projektu 
 

Obsahem  projektu  je  návrh  rozvodu  silnoproudu  a  elektroinstalace vč. 
umělého   osvětlení pro rekonstruovanou část objektu SUPŠ HNN Hradec 
Králové, Brněnská 207, Hradec Králové. 

       Projekt  je  ur čen  k vydání  stavebního  povolení  
       a k výb ěru dodavatele  stavby.  

 
  

1.2     Použité   podklady 
         -    Stavební řešení  rekonstrukce  části objektu. 

- Podklady  investora  o použitém technologickém zařízení. 
- Požadavky a podklady   zpracovatele  projektu  VZD. 
- Požadavky  zpracovatele  projektu  ZTI. 
- Místní  šetření  a  prohlídka  stávajícího  stavu 

         -    Platné  ČSN  a  katalogové  listy  výrobců  el. přístrojů  a  zařízení. 
 

  
1.3    Základní  technické  údaje : 
       -    Napěťová   soustava :  3 NPE , 400V, 50Hz /TN-S 
                                                 1 NPE , 230V, 50Hz /TN-S                                           
       -   Stupeň  důležitosti  dodávky  el.  energie :   III 

- Energetická  bilance :   
♦ instalovaný  příkon :  Pi =  73,7 kW   
♦ výpočtový  příkon :    Pv =  59,0 kW 

-    Roční  spotřeba  el. energie :  cca 65,0 MWh/rok 
- Způsob  měření  spotřeby  el.  energie : podružné nepřímé měření  stávajícím  
-                                                                elektroměrem  v  rozvaděči RE. 

 
- Ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím     

 dle  ČSN  33 2000-4-41, ed.2 :    
                                           -  automatickým  odpojením od zdroje  v  sítích  TN  
                                           -  proudovým chráničem 
 

- Vnější vlivy  dle  ČSN  33  2000 - 3 : viz. Protokol o určení vnějších vlivů 
                                                                 - normální (ve  smyslu  tab. 32-NM1) 
                                                                 -  nebezpečí požáru (BE2)                                               
  
- Intenzita  osvětlení :   navržena  dle  ČSN EN 12 464-1. 
                                         Výpočet osvětlení proveden tokovou metodou. 

 
        -    Druh  a  způsob  uzemnění, zemní  odpor : stávající uzemnění v elektrorozvodně  
                                                                              (m.č.2.131),  Rz < 5 Ohm 
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2. Technický  popis  
 
Stavební rekonstrukcí skladu dřeva vznikne nová dílna  a učebna pro výuku 
nejmodernějších  technologií obrábění dřeva. 
Pro napájení nových dřevoobráběcích strojů, vzduchotechniky a navazující 
technologie, vč. elektroinstalace pro světelné a zásuvkové obvody, se ve stávající 
elektrorozvodně umístí nová oceloplechová nástěnná rozvodnice RMS 1. 
Přívod el. energie do této rozvodnice se provede z rezervního vývodu v poli č.4 
stávajícího skříňového elektroměrového rozvaděče RE. 
Osvětlení dílny a technol. strojovny bude navrženo zářivkovými liniovými stropními 
svítidly s krytím IP65. Učebna a předsíň se osvětlí zářivkovými liniovými stropními 
svítidly s krytím IP20. Tabule bude nasvětlena zářivkovým svítidlem s asymetrickým 
reflektorem. Spínání osvětlení dílny a technol. strojovny se  zajistí vačkovými 
dvoupólovými spínači v plastovém krytu IP 65. Osvětlení učebny a předsíně je 
spínáno zapuštěnými jednopólovými, příp. střídavými spínači s krytím IP20. 
El.  rozvody se  provedou kabely CYKY uloženými v dílně a strojovně na povrchu 
upevněním na kabelový rošt, příp. NIEDAX lištu. V učebně a v předsíni se kabely 
uloží pod omítkou. 
Kabel k M1, uložený v podlaze dílny se zajistí před poškozením ocelovou trubkou 
zapuštěnou v beton, potěru podlahy. Přívody k M3 a V1 jsou vypínatelné 
čtyřpólovými vačkovými  spínači v plastovém krytu upevněném na zdi v blízkosti 
spotřebičů. 
Jištění světelných obvodů je v rozvodnici RMS 1 provedeno dvoupólovými jističi, 
zásuvkové obvody jsou vybaveny proudovými chrániči s nadproudovou ochranou. 
Vývody k technologickým strojům, kompresoru a vzduchotechnice jsou jištěny 
pojistkovými odpínači v čtyřpólovém provedení. 
Uzemnění : místo rozdělení vodiče PEN na PE+N v rozvodnici RMS 1 se přizemní 
pomocí vodiče CY 25 (ZŽ) na venkovní zemnící síť, která je vyvedena 
v elektrorozvodně  pro uzemnění stávajícího rozvaděče RE. Přechodový zemní 
odpor tohoto uzemnění musí být < 5Ohm. 
Ochrana před přepětím: po stavební úpravě střechy přístavku s dílnou a učebnou  
se stávající jímací soustava hromosvodu uvede do původního stavu. 
Třístupňová přepěťová ochrana v přívodech k NC strojům není v tomto stupni PD  
navržena, protože nebyla  investorem požadována. 
V případě vzniku tohoto požadavku bude v dalším stupni PD navržena pomocí  
modulů DEHN  instalovaných v rozvodnici RMS 1 u příslušných vývodů. 
Protipožární opatření :  Kabelové prostupy dělícími konstrukcemi jednotlivých 
požárních úseků se opatří těsnící protipožární hmotou. 
 

 
3. Závěr 
Návrh el. rozvodů je proveden  dle požadavků ČSN 33 2000-4-482  Ochran proti 
požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím. 
Upřesnění  technického  řešení  elektroinstalace a silnoproudých rozvodů   bude  
provedeno  v dalším stupni   PD. 
Pro  umístění   osvětlovacích  těles,  zásuvek  a  uspořádání  el.  rozvodů  musí  
 být  respektována  zejména    ČSN  33 2130 -   Předpisy   pro  vnitřní  el. rozvody. 
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