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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecna ¢ast

1.1 Rozsah projektu

Obsahem projektu je navrh rozvodu silnoproudu a elektroinstalace ve.
umeélého osvétleni pro rekonstruovanou ¢ast objektu SUPS HNN Hradec
Kralové, Brnénska 207, Hradec Kralové.

Projekt je ur éen k vydani stavebniho povoleni

a k vyb éru dodavatele stavby.

1.2

Pouzité podklady

Stavebni feSeni rekonstrukce Casti objektu.

Podklady investora o pouZzitém technologickém zafizeni.
Pozadavky a podklady zpracovatele projektu VZD.

Pozadavky zpracovatele projektu ZTI.

Mistni Setfeni a prohlidka stavajiciho stavu

Platné CSN a katalogové listy vyrobct el. pFistrojii a zafizeni.

1.3 Z&kladni technické ldaje :

Napétova soustava: 3 NPE, 400V, 50Hz /TN-S
1 NPE, 230V, 50Hz /TN-S

- Stupen dulezitosti dodavky el. energie : |l

Energeticka bilance :

¢ instalovany pfikon: Pi= 73,7 kW

¢ vypoctovy piikon: Pv= 59,0 kW

Ro¢ni spotfeba el. energie : cca 65,0 MWh/rok

Zplasob méreni spotfeby el. energie : podruzné nepfimé méfeni stavajicim
elektromérem v rozvadéci RE.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim

dle CSN 33 2000-4-41, ed.2 :
- automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN
- proudovym chrani¢em

Vné&;jsi vlivy dle CSN 33 2000 - 3 : viz. Protokol o uréeni vnéjsich vlivi
- normalni (ve smyslu tab. 32-NM1)
- nebezpedi pozaru (BE2)

Intenzita osvétleni: navrzena dle CSN EN 12 464-1.
Vypocet osvétleni proveden tokovou metodou.

Druh a zplUsob uzemnéni, zemni odpor : stavajici uzemnéni v elektrorozvodné
(m.¢.2.131), Rz<5 Ohm
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2. Technicky popis

Stavebni rekonstrukci skladu dfeva vznikne nova dilna a u€ebna pro vyuku
nejmodernégjSich technologii obrabéni dfeva.

Pro napajeni novych dfevoobrabécich stroju, vzduchotechniky a navazujici
technologie, V€. elektroinstalace pro svételné a zasuvkové obvody, se ve stavajici
elektrorozvodné umisti nova oceloplechova nasténna rozvodnice RMS 1.

PFivod el. energie do této rozvodnice se provede z rezervniho vyvodu v poli ¢.4
stavajiciho skfinového elektromérového rozvadéce RE.

Osvétleni dilny a technol. strojovny bude navrzeno zafivkovymi liniovymi stropnimi
svitidly s krytim IP65. UCebna a pfedsin se osvétli zafivkovymi liniovymi stropnimi
svitidly s krytim IP20. Tabule bude nasvétlena zafivkovym svitidlem s asymetrickym
reflektorem. Spinani osvétleni dilny a technol. strojovny se zajisti vackovymi
dvoupolovymi spinaci v plastovém krytu IP 65. Osvétleni u€ebny a predsiné je
spinano zapusténymi jednopdélovymi, pfip. stfidavymi spinaci s krytim 1P20.

El. rozvody se provedou kabely CYKY uloZenymi v dilné a strojovné na povrchu
upevnénim na kabelovy rost, pfip. NIEDAX liStu. V u€ebné a v pfedsini se kabely
ulozi pod omitkou.

Kabel k M1, uloZzeny v podlaze dilny se zajisti pfed posSkozenim ocelovou trubkou
zapusténou v beton, potéru podlahy. Pfivody k M3 a V1 jsou vypinatelné
Ctyfpolovymi vackovymi spinaci v plastovém krytu upevnéném na zdi v blizkosti
spotrebicu.

Jisténi svételnych obvodu je v rozvodnici RMS 1 provedeno dvoupdélovymi jistici,
zasuvkové obvody jsou vybaveny proudovymi chranici s nadproudovou ochranou.
Vyvody k technologickym strojam, kompresoru a vzduchotechnice jsou jiStény
pojistkovymi odpinaci v ¢tyfpolovém provedeni.

Uzemnéni : misto rozdéleni vodi¢e PEN na PE+N v rozvodnici RMS 1 se pfizemni
pomoci vodi¢e CY 25 (ZZ) na venkovni zemnici sit, ktera je vyvedena

v elektrorozvodné pro uzemnéni stavajiciho rozvadéce RE. Pfechodovy zemni
odpor tohoto uzemnéni musi byt < 50hm.

Ochrana pred prepétim: po stavebni Gpravé stfechy pfistavku s dilnou a u¢ebnou
se stavaijici jimaci soustava hromosvodu uvede do plavodniho stavu.

TFistupnova prepétova ochrana v privodech k NC strojam neni v tomto stupni PD
navrzena, protoZze nebyla investorem poZadovana.

V pripadé vzniku tohoto poZzadavku bude v dalSim stupni PD navrzena pomoci
modult DEHN instalovanych v rozvodnici RMS 1 u pfislusnych vyvodu.
ProtipoZarni opatfeni : Kabelové prostupy délicimi konstrukcemi jednotlivych
pozarnich Useku se opatfi tésnici protipozarni hmotou.

3. Zavér

Navrh el. rozvodu je proveden dle pozadavka CSN 33 2000-4-482 Ochran proti
poZzaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim.

Upfesnéni technického FeSeni elektroinstalace a silnoproudych rozvodl bude
provedeno v dalSim stupni PD.

Pro umisténi osvétlovacich téles, zasuvek a usporadani el. rozvodl musi
byt respektovana zejména CSN 33 2130- Predpisy pro vnitini el. rozvody.
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LEGENDA

RE @ STAVAJfCT SKRINOVY ELEKTROMEROVY ROZVADEC

RMS 1 El OCELOPLECHOVA ROZVODNICE NASTENNA (viz. v.£.2.5)

2x58W . , , L L
ZARIVKOVE SVITIDLO LINIOVE, STROPNI, IP 65

2x36W

F——— ZzARIVKOVE SVITIDLO LINIOVE, STROPNT, IP 20
—=2:—+ ZARIVKOVE SVITIDLO LINIOVE, STROPNI, S ASYMETRICKYM REFLEKTOREM, IP 20

13w KOMPAKTNI ZARIVKOVE SVITIDLO , NASTENNE, IP 20

A

ZASUVKA JEDNOFAZOVA 230V/16A, DVOJITA, IP20

ZASUVKA JEDNOFAZOVA 230V/16A, IP20

ZASUVKA JEDNOFAZOVA 230V/16A, NASTENNA, IP44

JEDNOPOLOVY SPINAC, ZAPUSTENY,230V/16A, IP20
STRIDAVY SPINAC, ZAPUSTENY,230V/16A, IP20
DVOUPOLOVY SPINAC, NASTENNY, 230V/25A,1P65
CTYRPOLOVY SPINAC, NASTENNY, 400V/63A,IP65
ZASOBNIKOVY OHRIVAC TUV (dodivka projektu ZTT)

LASER (dodivka technologie)

AN R o oo £00L

ol ™) ©NCDREVOOBRABECT STROJ (dodévka technologie)
k2 W DREVOSOUSTRUH (dodivka technologic)

11_%\, :01 KOMPRESOR (dodivka technologie)

o |6 VZDUCHOTECHNIKA (dodivka VZD)

ODSAVANI LASERU (dod4vka stavby)



PROTOKOL ¢&. 014 09

o uréeni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi

Firma : ADONIS PROJEKT
Jizni 870
500 00 Hradec Kralové

SloZeni komise: Ing Janis Vlachopulos — technologie
Petr Vrba — stavebni ¢ast
Ing Pfemysl Pazdera - vzduchotechnika (CYPRES FILTR Brno s.r.0.)
Ing Zdenék Madle - elektro

Nézev objektu: SUPS HNN Hradec Kralové
Dilna a u¢ebna CNC - stavebni tpravy
ul. 17. listopadu
500 03 Hradec Kralové

» Pouzité podklady :

I. Dispoziéni fefeni a seznam mistnosti s planovanym zpisobem
vyuzitim po stavebni tpravé objektu.

2. Podklady o technologickém zaffzeni, pouZitych surovinach
a technologii vyroby.

3. Mistni Setfeni a prohlidka stavajiciho stavu.

4, Porovnani s realizovanymi stavbami obdobného charakteru.

¥» Popis objektu :

DvoupodlaZni objekt ma obvodové konstrukce zd€né, stropy z cihelné klenby do

I nosiéd. Na obou strandch budovy jsou pfizemni pfistavby, které¢ maji

obvodové konstrukce zdéné. Stropni konstrukei tvofi zaroveil dfevéna pultova stfecha

— trdmy, bednéni a Zivind krytina. Stavebni upravy zahrnuji vyzdéni pficek

pro pfepaZeni mistnosti, zvednuti dfevéné pultové stiechy v misté vétstho CNC stroje

a montaz zatepleného podhledu.

Nyni dochazi ke zméné uZivani mistnosti skladl dfeva v I.NP £.2.129 a 2.133. Mistnost
2.129 bude rozdélena piickou na ugebnu ¢.2129a a na dilnu s dievoobrabécimi CNC stroji.
Jedna se o stro] ROUTECH CHRONOS 70041 a stroj GALAXY FC 1800.

Oba stroje jsou v zakrytém provedeni s autonomnim odsavanim pilin a tfisek.

V mistnosti 2.133 bude umistén pro odsavéni téchto stroji kapsovy filtr typ CARM GH
10/2+1/4/15/ZLD, vyrobek firmy CIPRES Brno véetné briketovaciho lisu BRIKUS,
BRIKSTAR 50. Dal¥i stavebni Gprava spoéiva ve vytvofeni pfedsiné m.¢.2.124a ve skladu

difeva m.¢.2.124.
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»  Rozhodnuti :

Mistnost . Vnéisi viivy dle CSN 33 2000-3
2.124a - piedsii normalni
2.129 - dilna CNC BE2
2.129a - ucCebna normalni
2.133 - technolog. strojovna BE2

Elektroinstalace v mistn.¢. 2.129 a 2.133 musi byt navriena dle pozadavki stanovenych
v CSN 33 2000-4-482 : Ochrana proti poZaru v prostorach se zvySenym rizikem nebo
nebezpedim.

» Zdivodnéni
Vn&jsl vlivy vjednotlivych mistnostech byly stanoveny dle CSN 33 2000 -3 s ohledem

na pouZité suroviny, vyrobni technologii a podminky dané odvétranim posuzovaného
prostoru.

Datum : v Hradei Kralové 5.6. 2009

podpisy
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