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P01.01 — TECHNICKA ZPRAVA

a) ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry t echnologického
zafizeni,

CNC frézovaci centrum CHRONOS ROUTECH R70015

- kompaktni obrdbéci centrum fizené v péti osach
- obrabéni dfeva, plastl

- pracovni zdvih v ose x: 3180 mm

- pracovni zdvih v ose y: 1000 mm

- pracovni zdvih v ose z: 900 mm

- celkova vyska stroje: 3500 mm

- celkova Sitka stroje v ose x: 3000 mm

- celkova Sitka stroje v ose y: 5600 mm

- hladina hluku naprazdno: 72 dB

- hladina hluku pfi praci: 81 dB

- instalovany elektricky pfikon: 20 kW

- pfipojka tlakového vzduchu: 7bar, spotfeba 170 NI/min
- odsavani: 5400 m*hod, 250 mm

- hmotnost stroje: 8910 kg

Soustruh SH 1800 CNC-S

- univerzalni hrotovy soustruh k opracovani dfeva
- maximalni délka: 1800 mm

- minimalni délka: 400 mm

- maximalni rozmér 4 hranu: 100 mm

- minimalni rozmér 4 hranu: 25 mm

- maximalni hmotnost zakladaného materialu: 10 kg
- instalovany elektricky pfikon: 15 kW

- pocet frézovacich vieten: 2

- tlak / spotfeba vzduchu: 0,6 MPa/100 min

- hladina hluku naprazdno: 102,2 dB

- hladina hluku pfi préaci: 106,1 dB

- hmotnost: 2000 kg

Gravirka LaserPro Mercury Il — M40

- kompaktni stroj pro znaceni, gravirovani a fezani dfeva

- pracovni plocha: 635 x 458 mm

- max. vySka pfedmétd: 254 mm

- laser: CO; vinova délka 10,6 um, vykon 40 W, bezpecénost: CDRH Class 2a
(EN60825)

- instalovany elektricky pfikon: 2 kW

- napajeni: 240 V AC

- hmotnost: 43 kg




Odsavaci a filtra éni zaFizeni:
Filtracni blok CARM GH 10/2+1/4/15/ZLD

- Q= 15000 - 20000 m®h

- filtraéni plocha: 120 m?

- tlakovy vzduch: 32 — 34 m3/h, tlak 0,6 — 0,7 MPa

- predodlucovaci komora véetné vstupl pro ventilatory
- protiexplozni provedeni

- ventilator F17T; Cu; 8400 m®/h

- odséavaci a vydechové potrubi

- kontejner pro vypad filtratu

- pfipojeni na suchovod

- elektrorozvadéc

Zpracovani d fevniho odpadu:
Briketovaci lis BRIKUS, BRIKSTAR 50

- zpracovavani pilin, hoblin a prachu ze dfeva

- pramér briket: 65 mm

- vykon: 40-60 kg/hod

- instalovany elektricky pfikon: 5,6 kW

- hmotnost lisu: 790 kg — 970 kg

- hluénost zafizeni: max. 90 dB

- doba provozu bez chladi¢e hydraulické kapaliny: 6-8 hod.

b) popis technologie vyroby,

Centrum bude wvyuzivano pro vyuku studentl, pro zajiSténi vetsi
konkurenceschopnosti absolventl. Denni vyuka bude vrozsahu cca 6-8 hodin,
priblizné 10 az 12 studentl. Vyuka probiha v u€ebné teoretickou pfipravou a po
skonceni teoretické €asti se vyuka prfesune do dilny praktického vyu€ovani CNC, kde
pokraCuje praktickou ¢asti na umisténych dfevoobrabécich strojich. Vyuka zde
probihd pod dohledem odborného pracovnika, ktery je proSkolen pro praci
S umisténym zafizenim.

Béhem jednoho tydne dojde vramci vyuky k vyrobé pfiblizné Sesti prostorovych
(tzv.3D) vzorkl o rozmérech cca 80x50x20cm, Sesti soustruzenych vzorkd o primeéru
cca 10cm a délce 20-40cm a Sesti rovinnych (2D — laserové gravirovani) vzorkud
provedené do plochy materialu cca 10x20 cm.

Vyrobky budou uskladriovany ve skladu hotovych vyrobku, ktery sousedi s budoucim
centrem CNC obrabéni.

c) Udaje o po €tu pracovnik U,

Maximalni kapacita u€ebny: 12 studentt + 1 vyucujici
Maximalni kapacita dilny CNC: 12 studentd + 3 vyucujici (mistr odborného vycviku)

d) udaje o spot rFebé energii,

Ro¢ni spotfeba el. energie : cca 65,0 MWh/rok
Ro¢ni spotfeba energie a paliva: cca 22 814,8 kwWh/rok



e) bilance surovin, material 0 a odpad u,

- spotfeba materialu: dievo mékké, tvrdé - 50 m*/rok
- spotfeba materialu: plasty — 6 m®/rok

- odpady: dfevény — 10 m*/rok

- odpady: plastovy — 2 m*/rok

f) vodni hospoda Fstvi,
Nefesi se.
g) reSeni technologické dopravy,

Technologicka doprava probiha vramci objektu SUPS. Dievény material
uréeny k obrabéni je navazen ze stavajicich skladd objektu na paletovych vozicich.
Maximalni hmotnost kusu materialu uréeného pro vyuku bude v pfipadé CNC
obrabéciho centra 25 kg.

h) ochrana zivotniho a pracovniho prost  fedi.

Negativni ucinky stavby a jejiho zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména
Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nesmi prekro¢i limity uvedené ve vyhl. €.
20/2001 Sh. (vytvareni a ochrana zdravych Zivotnich podminek, ochrana zdravi pfed
nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci).

PracoviSté je prostorové a konstrukéné usporadano tak, aby pracovni
podminky pro Zaky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly
bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim na pracovni prostfedi. Studenti budou
v ramci praktického vyudovani proskoleni a seznameni s podminkami bezpecénosti
prace. Obsluha strojniho zafizeni bude pouze s dohledem kvalifikované osoby —
mistr odborného vycviku.



