PROTOKOL ¢&. 014 09

o uréeni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi

Firma : ADONIS PROJEKT
Jizni 870
500 00 Hradec Kralové

SloZeni komise: Ing Janis Vlachopulos — technologie
Petr Vrba — stavebni ¢ast
Ing Pfemysl Pazdera - vzduchotechnika (CYPRES FILTR Brno s.r.0.)
Ing Zdenék Madle - elektro

Nézev objektu: SUPS HNN Hradec Kralové
Dilna a u¢ebna CNC - stavebni tpravy
ul. 17. listopadu
500 03 Hradec Kralové

» Pouzité podklady :

I. Dispoziéni fefeni a seznam mistnosti s planovanym zpisobem
vyuzitim po stavebni tpravé objektu.

2. Podklady o technologickém zaffzeni, pouZitych surovinach
a technologii vyroby.

3. Mistni Setfeni a prohlidka stavajiciho stavu.

4, Porovnani s realizovanymi stavbami obdobného charakteru.

¥» Popis objektu :

DvoupodlaZni objekt ma obvodové konstrukce zd€né, stropy z cihelné klenby do

I nosiéd. Na obou strandch budovy jsou pfizemni pfistavby, které¢ maji

obvodové konstrukce zdéné. Stropni konstrukei tvofi zaroveil dfevéna pultova stfecha

— trdmy, bednéni a Zivind krytina. Stavebni upravy zahrnuji vyzdéni pficek

pro pfepaZeni mistnosti, zvednuti dfevéné pultové stiechy v misté vétstho CNC stroje

a montaz zatepleného podhledu.

Nyni dochazi ke zméné uZivani mistnosti skladl dfeva v I.NP £.2.129 a 2.133. Mistnost
2.129 bude rozdélena piickou na ugebnu ¢.2129a a na dilnu s dievoobrabécimi CNC stroji.
Jedna se o stro] ROUTECH CHRONOS 70041 a stroj GALAXY FC 1800.

Oba stroje jsou v zakrytém provedeni s autonomnim odsavanim pilin a tfisek.

V mistnosti 2.133 bude umistén pro odsavéni téchto stroji kapsovy filtr typ CARM GH
10/2+1/4/15/ZLD, vyrobek firmy CIPRES Brno véetné briketovaciho lisu BRIKUS,
BRIKSTAR 50. Dal¥i stavebni Gprava spoéiva ve vytvofeni pfedsiné m.¢.2.124a ve skladu

difeva m.¢.2.124.
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»  Rozhodnuti :

Mistnost . Vnéisi viivy dle CSN 33 2000-3
2.124a - piedsii normalni
2.129 - dilna CNC BE2
2.129a - ucCebna normalni
2.133 - technolog. strojovna BE2

Elektroinstalace v mistn.¢. 2.129 a 2.133 musi byt navriena dle pozadavki stanovenych
v CSN 33 2000-4-482 : Ochrana proti poZaru v prostorach se zvySenym rizikem nebo
nebezpedim.

» Zdivodnéni
Vn&jsl vlivy vjednotlivych mistnostech byly stanoveny dle CSN 33 2000 -3 s ohledem

na pouZité suroviny, vyrobni technologii a podminky dané odvétranim posuzovaného
prostoru.

Datum : v Hradei Kralové 5.6. 2009

podpisy
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