Stavba:

CENTRUM ODBORNEHO VZDELAVANI PRO NEJMODERN EJSi TECHNOLOGIE
OBRAB ENI DREVA - SUPS HNN Hradec Kralové

Stavebni tupravy dilny au ¢éebny CNC
Misto stavby:

Brn énska ulice €. p. 207
Hradec Kralové — Moravské P fedm ésti

Stavebnik:

Stredni um éleckopr amyslova Skola hudebnich nastroj G a nabytku
17. listopadu
500 03 Hradec Kréalové

Stupen dokumentace:

DSP — Dokumentace pro stavebni Fizeni
Zakazkové cislo:

09.010.50

Cast dokumentace:

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Obsah:

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feSeni

2.2. Mechanicka odolnost a stabilita

2.3. Pozarni bezpecénost

2.4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi

2.5. Bezpedlnost pfi uzivani

2.6. Ochrana proti hluku

2.7. Uspora energie a ochrana tepla

2.8. Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

2.9. Ochrana stavby pfed skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

2.10. Ochrana obyvatelstva

2.11. InZenyrské stavby

2.12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni stavby

Datum : Vypracoval:

Cerven 2008 Petr Vrba,
ADONIS PROJEKT s.r.o.,
Jizni 870,

500 03 Hradec Kralové



B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické reSeni
a) zhodnoceni stavenist &,

Cést objektu SUPS HNN, uréeného k rekonstrukci, je situovana v areélu fy
PETROF, s.r.0. Jedn& se o stavajici objekt. Okolni Upravy terénu a zpevnéné plochy
jsou stavajici. VeSkeré energie potfebné pro stavbu budou odebirany z objektu
SUPS. Se zfizenim zvlastniho zafizeni stavenisté se nepoéita. Skladovani materialu
je mozné pfimo v arealu pred objektem s navrzenymi stavebnimi Gpravami.

b) urbanistické a architektonické  FeSeni stavby,

Stavaijici pfistavba je pudorysné obdélnikového tvaru o rozmérech cca 31,5 x
6,2 m, zastfeSena pultovou stfechou. VnéjSi povrch objektu oSetfen
vapenocementovou omitkou, stfeSni krytina ze Zivicnych pasu, klempitské
konstrukce z pozinkovaného plechu. V souasné dobé pfistavba slouzi jako
depozitaf nabytku.

Navrzené stavebni Upravy feSi novou dispozici — u¢ebnu pro vyuku prace
s dfevoobrabécimi stroji CNC se strojem pro 2D opracovani dfeva, dilnu s osazenym
difevoobrabécim centrem CNC a soustruhem CNC. Ve stavajici mistnosti ¢. 2.133
(sklad polotovart) bude zfizena technologicka strojovna s osazenym filtrem pro
odsavani drfevniho odpadu, briketovaciho lisu dfevniho odpadu a kompresoru. Ze
stavajici mistnosti €. 2.124 (sklad fezina) bude vyclenéna ¢ast prostoru, ktera bude
pInit funkci pfedsiné pfed vstupem do u¢ebny CNC.

Maximalni pocet Zzakl v ucebné CNC je stanoven na 12. Maximalni pocet
vyucujicich je stanoven na 3. Do u¢ebny CNC dochazi studenti ze stavajiciho objektu
SUPS, tzn., Ze Satny a socialni zazemi vyuzivaji stavajici ve Skolni budové.

c) technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych sta  veb a
reSeni vn éjSich ploch,

STAVEBNI KONSTRUKCE
ZaloZeni stavby

Zakladové konstrukce jsou stavajici. V prostoru stavajici pfistavby je
provedena pouze podkladni betonova deska. Pro CNC obrabéci centrum bude
proveden novy z&klad z prostého betonu vtl. 300 mm po Uroven podlahy. Po
provedeni zakladu bude doplnéna hydroizolaéni vrstva z past z SBS modifikovaného
asfaltu v tl. min 4 mm a doplnéna konstrukce podlahy.

Stény, p Ficky

Délici pFicky jsou navrzeny z velkoformatovych keramickych tvarnic tl. 11,5 cm

s povrchovou Upravou VPC omitkou + vapennou Stukovou. Zdéni pfi¢ek bude na
maltu MVC 2,5.




Stropy

Stavajici stfesSni konstrukce sestava z dievénych krokvi, poloZzenych ve spadu
pultové stfechy, celoploSného difevéného zaklopu a Ziviéné krytiny polozené ve dvou
vrstvach (mechanicky kotveny pas + celoplosné nataveny pas). Zadné jiné
vodorovné konstrukce nejsou pfedmétem této PD.

Podlahy, povrchy st én a strop

V mistnosti uéebny a dilny CNC bude dopinéna konstrukce podlahy, po
nataveni hydroizolace (plnici zaroven funkci ochrany proti pronikani radonu
z podlozi), betonovou deskou s ocelovou vyztuZi, betonovanou na vrstvu izolace
z EPS polystyrenu. V dilné CNC bude povrch betonu oSetfen ochrannym natérem.
V u¢ebné CNC bude na betonovou podlahu celoploSné nataveno PVC. Ostatni
podlahy zlstavaji stavajici. Betonova podlaha v technologické strojovné bude
vyspravena a rovnéz oSetfena ochrannym natérem

V technologické mistnosti dojde k otluéeni veSkerych omitek. Nové omitky
budou vapenocementoveé a vapenné Stukove.

U betonovych podlah bude proveden keramicky sokl do vySky 80 mm nad
podlahu. U umyvadla v uCebné bude keramicky obklad do vySky 1500 mm od
podlahy. U podlahy PVC bude na stény pfipevnéna PVC soklova lista.

Uprava stfedniho plasté spodiva v doplnéni mineralni izolace mezi stavajici
krokve v tl. 18 cm, dfevéného rostu z lati 60 x 40 v€etné mineralni izolace v tl. 40
mm, parotésné izolace, dfevéného rostu z lati 60 x 40 mm, cementopiskovych desk
tl. 12 mm a akustického podhledu tl. 40 mm (v m. €. 2.129 — dilna CNC, budou
akustické desky kotveny k podkladu lepenim — kladeni ve spadu stfesni roviny, v m.
€. 2.129a — ucCebna CNC, bude akusticky podhled pohled zavéSen pomoci
systémoveho feSeni ve vodorovné poloze — svitidla pod akustickym podhledem).

Po polozeni venkovni kanalizace a pred aplikaci kompletniho kontaktniho
zateplovaciho systému, bude kolem objektu provedena zpevnéna plocha v Sifce 2 m,
Z betonové zamkove dlazby.

Schodist é a Sikmé rampy
Nefesi se.

Kominy a kou fovody
Nefesi se.

Strechy

Pro umisténi obrabéciho CNC centra bude nutné upravit stavajici stfesni
konstrukci v rozsahu pudorysu stroje. Sklon stfeSniho plasté bude v misté zafizeni
CNC upraven na minimalni spad 2%. Stavajici stfeSni krytina bude v rozsahu A-B
odstranéna. V Casti B bude jeSté odstranén pas v Sifce cca 1m, sohledem na
oplechovani boc¢niho S&titu. Tento bude doplnén pasem novym natavenym na
stavajici Zivicné pasy a na nové oplechovani. Stavajici krokve, po odstranéni ¢asti
stavajici krytiny a vyfezani celoploSného dfevéného bednéni, budou uvolnény a
podezdény. Pod krajni krokev bude vzdy vloZena krokev nova pro vytvoreni bo¢niho
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Stitu, ktery bude doplnén tepelnou izolaci, dfevénym bednénim a z vnéjSi strany
oplechovanim z pozinkovaného plechu.

V misté stfeSniho plasté, kde bude vyusténi odsavani difevniho odpadu, bude
vyménéna stfesSni krytina za krytinu z pozinkovaného plechu. Ostatni zUstava zivicna
krytina.

Vypln é otvor

VypIné otvord ve fasadé jsou stavajici, dievéné. Jedny dvoukfidlové vrata
budou nahrazeny okennim otvorem s difevénym oknem v provedeni dle stavajicich.

o

Drfevéna dvoukridlova vrata, ktera zlstavaji, budou prfed montazi technologie
demontovany a otvor bude slouzit jako montazni. Pfipadné Upravy otvoru budou
upfesnény dle pozadavk( dodavatele technologie.

Vnitini dvefe dfevéné osazené do ocelové typové zarubné.
Zéabradli
Nefesi se.
Vytahy
NefeSi se.
Vytahove, instala €éni a vétraci Sachty
Nefesi se.
Shozy pro odpad
Nefesi se.
Balkony, lodZie a arky re

NereSi se.

TECHNICKA ZARIZENI STAVEB
Vodovodni p Fipojky a vnit mi vodovody

Vodovodni pfipojka do objektu je stavajici. V rdmci navrzenych stavebnich
Uprav dojde k napojeni umyvadla v ucebné CNC a napojeni suchovodu u filtru
odsavani drfevéného odpadu v technologické strojovné. Rozvody vody budou z
plastového potrubi PPR PN 20, vedené pod omitkou. Potrubi v&etné tvarovek a
armatur bude izolovano mineralni vinou nebo PE izola¢nimi trubicemi tak, aby byla
splnéna vyhlaska ¢. 193/2007 Sbh.

Kanaliza éni p fipojky a vnit /i kanalizace

Pripojka kanalizace je stavajici. Projekt feSi napojeni stavajicich destovych
svodl na stavajici Sachtu deStové kanalizace arealu. Na toto potrubi bude napojeno
potrubi kanalizace od umyvadla umisténého v u¢ebné CNC. Vnitfni kanalizace je
navrzena ze systému potrubi PE. Potrubi je navrzeno dle montéznich zdsad systému



potrubi PE. Potrubi bude svarované, jednotlivé spoje budou provedeny dle predpist
vyrobce.

Elektrické p Fipojky a vnit /i rozvody silnoproudé

Zakladni technické udaje:

- Napétova soustava: 3 NPE , 400V, 50Hz /TN-S
1 NPE, 230V, 50Hz /TN-S
- Stupen dulezZitosti dodavky el. energie: |lli
Energeticka bilance:
instalovany pfikon: Pi=73,7 kW
vypoctovy pfikon: Pv =59,0 kW
Roc¢ni spotfeba el. energie : cca 65,0 MWh/rok
- Zpusob méfeni spotfeby el. energie : podruzné nepfimé méreni stavajicim
elektromérem v rozvadéci RE.
- Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41, ed.2:
- automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN
- proudovym chrani¢em
- Vné&jsivlivy dle CSN 33 2000 - 3: viz Protokol o uréeni vnéjsich vlivd
- normalni (ve smyslu tab. 32-NM1)
- nebezpeci pozaru (BE2)
- Intenzita osvétleni: navrzena dle CSN EN 12 464-1.
Vypocet osvétleni proveden tokovou metodou.
- Druh a zpusob uzemnéni, zemni odpor: stavajici uzemnéni v elektrorozvodné (m.
&.2.131), Rz <5 Ohm

1 ‘ ’ 1

Technicky popis:

Navrh el. rozvodu je proveden dle poZzadavki CSN 33 2000-4-482 Ochrana
proti pozZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim.
Pro napdajeni novych dfevoobrabécich stroji, vzduchotechniky a navazujici
technologie, v€. elektroinstalace pro svételné zasuvkové obvody, se ve stavajici
elektrorozvodné umisti nova oceloplechova nasténnéa rozvodnice RMS 1. Pfivod el.
energie do této rozvodnice se provede z rezervniho vyvodu v poli €. 4, stavajiciho
skfinového elektroméroveého rozvadéCe RE. Osvétleni dilny a technolog. strojovny
bude navrzeno zafivkovymi liniovymi stropnimi svitidly s krytim IP65. Uclebna a
predsin se osvétli zafivkovymi liniovymi stropnimi svitidly s krytim 1P20. Tabule bude
nasvétlena zafivkovym svitidlem s asymetrickym reflektorem. EIl. rozvody se
provedou kabely CYKY uloZzenymi v dilné a strojovné na povrchu upevnénim na
kabelovy rost, pfip. NIEDAX listu. V u€ebné a v predsini se kabely uloZi pod omitkou.
Jisténi svételnych obvodu je v rozvodnici RMS 1 provedeno dvoupolovymi jistici,
zasuvkové obvody jsou vybaveny proudovymi chrani¢i s nadproudovou ochranou.
Vyvody k technologickym strojim, kompresoru a vzduchotechnice jsou jistény
pojistkovymi odpinadi v ¢tyfpolovém provedeni.

Uzemnéni: misto rozdéleni vodiCe PEN na PE+N v rozvodnici RMS 1 se pfizemni
pomoci vodite CY 25 (ZZ) na venkovni zemnici sit, kterd je vyvedena
v elektrorozvodné pro uzemnéni stavajiciho rozvadéce RE. Pfechodovy zemni odpor
tohoto uzemnéni musi byt < 50hm.



Elektrické rozvody slaboproudé

Telefonni pfipojka: V objektu v m¢&.3.108 je ukon&ena stavajici telefonni
pripojka, ktera zistane nedotCena.

Pobockova telefonni Ustfedna PBX: Lze predpokladat dil€i upravy a rozSifeni
stavajici pobockové ustfedny.

Strukturovana kabeldz SK: V. m¢. 3.108 v 1.NP jsou umistény 2 datovy
rozvadé¢ 19“ 800x800 45U a jsou vybaveny optickymi, telefonnimi a datovymi patch
panely, aktivnimi prvky (switch, routers) apod. V mistnosti s datovym rozvadécem je
ukonena telefonni pfipojka. Rekonstruované prostory dilen, budou vybaveny
samostatnym datovym rozvadéem, ktery bude napojen ze stavajiciho rozvadéce
v m¢.3.108. Rozvadéc€ bude nasténného provedeni a bude umistén pod strop. Bude
vybaven X portovym pfepinaem a telefonnim panelem, na kterém budou ukon&eny
pobockové linky pfivedené z telefonni Ustfedny (datového rozvadéce).

V mistnosti dilen budou umistény datové zasuvky. Kazda zasuvka (2xRJ45)
bude dvéma kabely pfipojena do nasténného datoveho rozvadéce. VySka jejich
umisténi je 30 cm od podlahy v Urovni osazeni zasuvek 230V (pokud investor neurci
jinak). Zasuvky budou umistény do instala¢nich pfistrojovych krabic KP68 pod
omitkou. Kabely a zasuvky budou provedeny v cat.6.

Plynovodni p Fipojky a odb érna plynova za Ffizeni
NefeSi se.

Ochrana p red bleskem
Nefesi se.

Vzduchotechnicka za Fizeni

Odsévaci a filtraCni zafizeni zajisti separaci dfevéného odpadu z navrzeného
technologického zafizeni — dfevoobrabéci centrum CNC CHRONOS ROUTECH
R70015, soustruh GALAXY SH 1800 CNC-S. Zaroven do tohoto zafizeni bude
napojeno odsavani dievéného odpadu ze stavajicich dilen a timto bude moci byt
zlikvidovano stavajici zafizeni pro odlucovani a filtraci toho €asu v majetku fy
PETROF s.r.0o. Zafizeni bude umisténo v mistnosti ¢ 2.133 — technologicka
strojovna (specifikace zafizeni je pfilohou souhrnné zpravy). Zafizeni sestava
z ocelové konstrukce, na které jsou osazeny filtraéni a odluCovaci jednotka. Jednotka
je propojena do vnéjSiho prostifedi pomoci exploznich klapek do stavajiciho otvoru ve
fasadé (okenni otvor). Distribu€ni ventilatorova c&ast bude umisténa rovnéz
v technologické strojovné a bude sestavat z jednoho nového ventilatoru pro odsavani
CNC a soustruhu. Tyto dva stroje pobézi vzdy kazdy samostatné. Zaroven bude do
strojovny pfemistén stévajici distribuéni ventilator pro stavajici dilny praktického
vyuc€ovani. V konstrukeci filtracni stanice bude pod nasypkou umistén briketovaci lis.



Vytap éni
Potreba tepla a energii:

Potfeba tepla pro vytapéni byla vypoctena na zakladé tepelné technickych
vypoét stavebnich konstrukci, dle CSN 060210 ,Vypod&et tepelnych ztrat budov pfi
ustfednim vytapéni* pro venkovni vypoctovou teplotu -15C, poloha objektu
nechrdnénd, provoz vytapéni prerusovany, s teplotnim utlumem v nocnich hodinach
a v dobé mimo pracovni dobu.

Tepelna bilance objektu:
Vytapéni 15,7 kw

Spotreba energie a paliva:
Vytadpéni 22 814,8 kWh/rok

Provozni podminky:
UvaZované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Vyt4péni:

Misto stavby Hradec Kralové
Oblast Hradec Kralové
Nadmofrska vyska 244 m.n.m.
Venkovni vypoctova teplota te =-15°C
Primérnd teplota v topném obdobi tes = 3,4°C
Délka topného obdobi d =229 dni
Zdroj tepla:

Jako zdroj tepla slouzi stavajici vyménikova stanice umisténa v arealu firmy
Petrof, kter4 je v majetku zminéné spole¢nosti. Z vyménikové stanice je veden
teplovod do strojovny tepla v objektu stfedniho odborného ucilisté hudebnich
nastroji. Provozni parametry viz PD vyménikové stanice.

Systém a rozvody:

Nova Cast systém vytapéni bude dvoutrubkova, symetricka. Systém vytapéni
je uvazovan teplovodni (tzn., Ze teplota topné vody nepfesahne 95C) s nucenym
ob&hem topné vody.

Novy rozvod bude napojen na stavajici systém v rozvodné tepla umisténé v objektu
stfedniho odborného ugilisté hudebnich nastroji. Nova ¢ast systému je navrzena na
parametry stavajiciho systému.

Rozvod bude napojen na topnou vétev 1.patra, nad SOU.

Pro zajisténi tepelné pohody v feSenych prostorech budou pouZita ocelova deskova
otopna télesa napf. KORADO s bo¢nim pfipojenim.

Potrubni rozvod bude veden pod stropem dilny CNC a pfi sténé. Na rozvodu bude
v kazdé mistnosti zhotovena odbocka svedena k podlaze pro napojeni otopnych
téles v dané mistnosti. Potrubni rozvod bude proveden z ocelového potrubi.

Ohfev TUV:

Reseni ohfevu TUV neni sougasti této projektové dokumentace.



Regulace:

Systém, na ktery bude napojen novy rozvod pro vytapéni nové ucebny a dilny je a
bude Fizen stavajici regulacni automatikou.

Mistni regulace bude zajiSténa termostatickymi hlavicemi osazenymi na télesech, se
zajisténim proti zcizeni.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrast rukturu,
Stavajici.

e) reSeni technické a dopravni infrastruktury v €etné feSeni dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a
svazném Gzemi,

Stavajici. Navrh na poddolovaném nebo svazném Gzemi se nefesi.
f) vliv stavby na Zivotni prost Fedi a feSeni jeho ochrany,
Vliv uzivani stavby na Zivotni prostfedi.
1) Vliv uzivani stavby

Navrzena stavba nebude ovliviiovat negativnim zplsobem Zivotni prostredi.
Jednd se o stavbu s pouZitim nezavadnych materidld na stavbu, odpovidajicich
pevnosti, tepelnou odolnosti a neprdzvuénosti - poZzadavkiim CSN. Podrobnéji viz
¢ast technické feSeni.

Nejedna se o stavbu, kterd by mohla mit vliv na krajinny rdz z hlediska ochrany
prirody.

2) Zpusob zneSkodnéni odpadnich latek

Z provozu vznikaji tyto odpady:
2.1) Dfevény odpad odsavany od CNC obréabéciho centra a od CNC soustruhu.

Likvidace odpadnich latek:

2.1) Odsavaci a filtraCni zafizeni zajisti separaci dfevéného odpadu
z navrzeného technologického zafizeni. Odseparovany dfevni odpad bude
shromazdovan v nasypce a likvidovan v briketovacim lisu. Po lisovani bude odvazen
pro dalsi vyuZiti.

3) reSeni bezbariérového uZzivani navazujicich ve Fejné pristupnych ploch a
komunikaci,

NereSi se.

4) prazkumy a m éreni, jejich vyhodnoceni a za ¢&lenéni jejich vysledk G do
projektové dokumentace,

V ramci projektové pripravy nebyly provedeny zadné stavebni prazkumy, byla
provedena pouze prohlidka stavby s podrobnym zaméfenim konstrukci. Napojeni
stavby na dopravni a technickou infrastrukturu zastava stavaijici.



5) udaje o podkladech pro vyty €eni stavby, geodeticky referen €ni polohovy a
vySkovy systém,

Projektova dokumentace feSi stavebni Gpravy stavajiciho objektu. Soucasti
téchto Uprav neni nastavba ani pristavba, kterou by bylo nutné polohové vytyCovat.

6) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek ty a technologické
provozni soubory,

SO 01 — Stavebni upravy dilny a u€ebny CNC

P 01 - Technologie obrabéni dieva
P 02 - Stlageny vzduch
P 03 - Odsavani dfevéného odpadu

7) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby p fed
negativnimi 0 €inky provad éni stavby a po jejim dokon ¢&eni, resp. Jejich
minimalizace,

Negativni uC€inky stavby a jejiho zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména
Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nesmi pfekrocit limity uvedené ve vyhl. €.
20/2001 Sb. (vytvafeni a ochrana zdravych Zivotnich podminek, ochrana zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci).

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace nejsou doasné uzivany pro
stavenisSté. Zabezpeceni stavenisté zamezuje pohybu a uzivani verejnosti vcetné
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, proto nejsou zvlastni Upravy pro
ochranu téchto osob navrzeny.

8) zplsob zajist éni ochrany zdravi a bezpe ¢€nosti pracovnik U, pokud neni
uveden v ¢asti F.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich
nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Dale je povinen vybavit vSechny osoby,
které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky,
odpovidajicimi ohrozZeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi provadéji stavebni
prace, vySkolit z predpist k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni a
ovérovat jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky.

Stavebni ¢innost bude organizovana v souladu nafizenim vilady €. 362/2005
Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky; nafizenim vlady & 591/2006 Sb. o
minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem (vyhl. €. 101/2005 Sb.) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle zvldStniho pravniho predpisu
(vyhl. €. 137/118 Sb.) a dalSim poZadavkim na stavenisteé.



Zhotovitel stavebnich praci vramci dodavatelské dokumentace vytvori
podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude
technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci
k dispozici na stavbé.

2.2. Mechanicka odolnost a stabilita

Prikaz statickym vypodétem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni
pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji
¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, posSkozeni jinych &asti stavby nebo
technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pretvoreni
nosné konstrukce, poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérny puavodni pfi¢iné —

s v 7z

viz stavebné konstrukéni ¢ast projektové dokumentace.
2.3. Pozarni bezpe €nost

K zabranéni ztrat na Zivotech a zdravi osob, popfipadé zvifat a ztrat na
majetku, musi byt stavby podle druhu a potfeby navrzeny, provedeny, uzivany a
udrzovany tak, aby zlstala zachovana nosnost a stabilita konstrukce po ur€itou
bobu, branily vzniku a Sifeni pozaru a jeho zplodin mezi jednotlivymi pozarnimi useky
uvnitf stavby, branily Sifeni pozaru mimo stavbu nebo jeji ¢ast, umoznily bezpecnou
evakuaci osob a evakuovatelnych zvifat, umoznily acinny a bezpecny zasah
pozarnich jednotek pfi haSeni a zasahovych pracich — viz pozarné bezpecnostni
feSeni stavby.

2.4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  fedi

Vliv na zZivotni prostredi v prabéhu vystavby.

PFi vystavbé nebude dochéazet k nadmérné hlu¢nosti ani prasnosti vlivem
stavebni vyroby, nebot se nebude, kromé& zemnich praci, pouzivat tézké
mechanizace. Stavebni stroje budou v chodu jen pfi nutnych vykonech a zaroven
pfitom bude zamezeno unikiim pohonnych hmot do terénu. Pfi provadéni stavby
nebudou pouzivany Zzadné pfisady do stavebnich hmot, negativné ovliviiujici Zivotni
prostredi.

Vliv uzivani stavby na Zivotni prostfedi.

NavrZzena stavba nebude ovliviiovat negativnim zpdsobem Zivotni prostfedi.
Nejedna se o stavbu, ktera by mohla mit vliv na krajinny raz z hlediska ochrany
pfirody.

2.5. Bezpeé€nost p fi uzivani

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Grazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem,
vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k Grazu zplsobenym pohybujicim se
vozidlem. PFi uZivani stavby nebude ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich
komunikacich.

2.6. Ochrana proti hluku

V hlukové studii je provedeno zhodnoceni neprazvuénosti stavebnich
konstrukci a Sifeni hluku ve vztahu na chranény vnitfni a venkovni prostor staveb



(u€ebna, kabinet) s ohledem na provoz dilny CNC v pfizemi v uvedeném objektu pro
denni dobu.

Ve vnitinich chranénych prostorech budou dle vypoctu zabezpeceny limitni
hodnoty dle NV 148/2006.

Ve venkovnim chranéném prostoru (pfed okny ucebny ve 2.NP) budou dle
vypoctu (pfi uvazovanych predpokladech) zabezpeceny limitni hodnoty hladin
akustického tlaku A dle NV 148/2006 v hodnoté L = 50 dB - pro denni dobu (v

Aeq, 8h
no¢ni dobé neni areal Skoly v provozu).

V textu jsou dale uvedeny podminky pro splnéni vyhovujici doby dozvuku
v u€ebné a pozadavky pro feSeni akustiky pro dilnu.

2.7. Uspora energie a ochrana tepla

a)splnéni pozadavk 0 na energetickou naro €énost budov a spin éni
porovnavacich ukazatel G podle jednotné metody vypo ¢€tu energetické
néro énosti budov,

Budova je navrZzena tak, aby spotifeba energie na jeji vytapéni a vétrani byla

v s

Podlaha pfilehla k zeminé:
U=0.426 < Uy pozadovany = 0.450 W.m".K ; U,, doporugeny = 0.300 W.m"".K "

Sténa obvodova se zateplenim: . ,
U=0.321 < U, pozadovany = 0.380 W.m .K ; U, doporuéeny = 0.250 W.m ".K'

Stfecha Sikma:

2 1 2 -1
U =0.223 < U, pozadovany = 0.240 W.m .K ; Uy doporuceny = 0.160 W.m .K
b) stanoveni celkové energetické spot  Feby stavby.

Ro¢ni spotfeba energie a paliva: cca 22 814,8 kWh/rok

2.8. ReSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos ti
pohybu a orientace

a) udaje o spln éni pozadavk G na bezbariérové FeSeni stavby.

Stavba svym charakterem neumoziuje pohyb osobam se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.9. Ochrana stavby p rfed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost redi
a) radon,

Kategorie stfedniho radonového indexu pozemku vyZaduje zvlaStni ochranna
opatieni proti pronikani radonu z podloZi do budov dle CSN 73 0601. Izolace spodni
stavby je navrZzena ve skladbé — 1x hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu,
ktery se pouziva jako izolace spodni stavby proti zemni vihkosti a radonu (soucinitel
difuze radonu D=1,3 10*.m?.s™).



b) agresivni spodni vody,
Nevyskytuji se.

C) seismicita,
Nefesi se.

d) poddolovani,
NefeSi se.

e) ochranna a bezpe €nostni pasma.

Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou stavebnimi Upravami zasazena a
zaroven neni pozadavek na vznik novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

2.10. Ochrana obyvatelstva

a) spln éni zakladnich pozadavk G na situovani a stavebni FeSeni stavby
z hlediska ochrany obyvatelstva.

PFijezd mobilni pozarni techniky, zdravotnické sluzby a policie je zajiStén po
mistni zpevnéné asfaltové komunikaci.

Stavba nevyZaduje opatfeni vyplivajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuZziti
staveb k ochrané obyvatelstva.

2.11. InZenyrské stavby

a) odvodn éni Uzemi v €etné zneSkod novani des t'ovych vod,
Nefesi se.

b) zasobovéani vodou,
NefeSi se.

c) zasobovani energiemi,
NefeSi se.

d) reSeni dopravy,
Nefesi se.

e) povrchové Upravy okoli stavby, v €etné vegeta €nich Uprav,
Nefesi se.

f) elektronické komunikace.

Neresi se.



2.12. Vyrobni a nevyrobni technologicka za Fizeni stavby

a) ucéel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry t echnologického
zafizeni,

CNC frézovaci centrum CHRONOS ROUTECH R70015

- kompaktni obrdbéci centrum fizené v péti osach
- obrabéni dfeva, plastl

- pracovni zdvih v ose x: 3180 mm

- pracovni zdvih v ose y: 1000 mm

- pracovni zdvih v ose z: 900 mm

- celkova vyska stroje: 3500 mm

- celkova Sitka stroje v ose x: 3000 mm

- celkova Sitka stroje v ose y: 5600 mm

- hladina hluku naprazdno: 72 dB

- hladina hluku pfi praci: 81 dB

- instalovany elektricky pfikon: 20 kW

- pfipojka tlakového vzduchu: 7bar, spotfeba 170 NI/min
- odsavani: 5400 m*hod, 250 mm

- hmotnost stroje: 8910 kg

Soustruh SH 1800 CNC-S

- univerzalni hrotovy soustruh k opracovani dfeva
- maximalni délka: 1800 mm

- minimalni délka: 400 mm

- maximalni rozmér 4 hranu: 100 mm

- minimalni rozmér 4 hranu: 25 mm

- maximalni hmotnost zakladaného materialu: 10 kg
- instalovany elektricky pfikon: 15 kW

- pocet frézovacich vieten: 2

- tlak / spotfeba vzduchu: 0,6 MPa/100 min

- hladina hluku naprazdno: 102,2 dB

- hladina hluku pfi préaci: 106,1 dB

- hmotnost: 2000 kg

Gravirka LaserPro Mercury Il — M40

- kompaktni stroj pro znaceni, gravirovani a fezani dfeva

- pracovni plocha: 635 x 458 mm

- max. vySka pfedmétd: 254 mm

- laser: CO; vinova délka 10,6 um, vykon 40 W, bezpecnost: CDRH Class 2a
(EN60825)

- instalovany elektricky pfikon: 2 kW

- napajeni: 240 V AC

- hmotnost: 43 kg

Odsavaci a filtra éni zarizeni:
Filtraéni blok CARM GH 10/2+1/4/15/ZLD
- Q= 15000 - 20000 m®h



- filtraéni plocha: 120 m?

- tlakovy vzduch: 32 — 34 m3/h, tlak 0,6 — 0,7 MPa

- predodlucovaci komora véetné vstupl pro ventilatory
- protiexplozni provedeni

- ventilator F17T; Cu; 8400 m*/h

- odséavaci a vydechové potrubi

- kontejner pro vypad filtratu

- pfipojeni na suchovod

- elektrorozvadéc

Zpracovani d fevniho odpadu:
Briketovaci lis BRIKUS, BRIKSTAR 50

- zpracovavani pilin, hoblin a prachu ze dfeva

- pramér briket: 65 mm

- vykon: 40-60 kg/hod

- instalovany elektricky pfikon: 5,6 kW

- hmotnost lisu: 790 kg — 970 kg

- hluénost zafizeni: max. 90 dB

- doba provozu bez chladi¢e hydraulické kapaliny: 6-8 hod.

b) popis technologie vyroby,

Centrum bude wvyuzivano pro vyuku studentl, pro zajiSténi vetsi
konkurenceschopnosti absolventll. Denni vyuka bude vrozsahu cca 6-8 hodin,
priblizné 10 az 12 studentl. Vyuka probiha v u€ebné teoretickou pfipravou a po
skonceni teoretické €asti se vyuka prfesune do dilny praktického vyu€ovani CNC, kde
pokraCuje praktickou ¢asti na umisténych dfevoobrabécich strojich. Vyuka zde
probihd pod dohledem odborného pracovnika, ktery je proSkolen pro praci
S umisténym zafizenim.

Béhem jednoho tydne dojde vramci vyuky k vyrobé pfiblizné Sesti prostorovych
(tzv.3D) vzorkd o rozmérech cca 80x50x20cm, Sesti soustruzenych vzorkd o prumeéru
cca 10cm a délce 20-40cm a Sesti rovinnych (2D — laserové gravirovani) vzorku
provedené do plochy materialu cca 10x20 cm.

Vyrobky budou uskladriovany ve skladu hotovych vyrobku, ktery sousedi s budoucim
centrem CNC obrabéni.

c) Udaje o po €tu pracovnik U,

Maximalni kapacita u€ebny: 12 studentd + 1 vyucujici
Maximalni kapacita dilny CNC: 12 studentd + 3 vyucujici (mistr odborného vycviku)

d) udaje o spot rebé energii,

Ro¢ni spotfeba el. energie : cca 65,0 MWh/rok
Roc¢ni spotfeba energie a paliva: cca 22 814,8 kwWh/rok

e) bilance surovin, material 0 a odpad u,

- spotfeba materialu: dievo mékké, tvrdé - 50 m*/rok
- spotfeba materialu: plasty — 6 m®/rok
- odpady: dievény — 10 m*/rok



- odpady: plastovy — 2 m*/rok

f) vodni hospoda Fstvi,
Nefesi se.
g) reSeni technologické dopravy,

Technologicka doprava probiha vramci objektu SUPS. Dievény material
uréeny k obrabéni je navazen ze stavajicich skladi objektu na paletovych vozicich.
Maximalni hmotnost kusu materidlu uréeného pro vyuku bude v pfipadé CNC
obrabéciho centra 25 kg.

h) ochrana Zivotniho a pracovniho prost  Fedi.

Negativni uC€inky stavby a jejiho zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména
Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nesmi pfekroc€i limity uvedené ve vyhl. €.
20/2001 Sb. (vytvafeni a ochrana zdravych Zivotnich podminek, ochrana zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci).

Pracovisté je prostorové a konstrukéné usporfadano tak, aby pracovni
podminky pro Zaky z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly
bezpecnostnim a hygienickym poZzadavkim na pracovni prostfedi. Studenti budou
v ramci praktického vyucovani proskoleni a seznameni s podminkami bezpec¢nosti
prace. Obsluha strojniho zafizeni bude pouze s dohledem kvalifikované osoby —
mistr odborného vycviku.



