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Uvod

Zamgér fesi dostavbu nemocnice z ditvodu nevyhovujiciho stavu, kdy je v soucasné dobé
nemocnice rozdélena do dvou funk¢nich celkit ve dvou aredlech (tzv. Dolni nemocnice a Horni
nemocnice). Dostavbou aredlu Dolni nemocnice a postupnym opusténim Horni nemocnice bude
odstranéna rozttisténost lizkovych a vysetrovacich kapacit zlepsi se dostupnost zdravotnickych
sluzeb, zkrati se vnitini komunikacni trasy a celkové zlepsi prostorové podminky pro poskytova-
ni péce.

K uvedenému zdmeéru zpracovala v roce 2009 a. s. HELIKA se sidlem v Praze 9. Berano-
vych 65. pod zak. ¢. 0638-01 projektovou dokumentaci v stupni DUR. Investorem akce je Zdra-
votnicky holding Kralovéhradeckého kraje a.s. se sidlem v Hradci Kralové. PospiSilova 365.

Projektova dokumentace byla v pribéhu zpracovani konzultovana se zastupci Stavebniho
tfadu (Ing. Berankova), Odboru dopravy M&U (Ing. Baudys) a KHS Hradec Kralové, pracovists
Ji¢in (MUDir. Jivova).

V unoru 2010 pozadala investorem povéfend spolecnost DALEXIA s.r.o., se sidlem
V Trutnové Skiivanc¢i 770 o zavazna stanoviska a vyjadfeni dotcenych organii a organizaci k do-
stavb& nemocnice Oblastni nemocnice Nachod a.s. ( dale ONN) v Néachodé.

Zavazna stanoviska a vyjadieni dotCenych organi a organizaci byla kladna nebo kladna
s podminkami. Vyjimkou byly pfipominky ze strany Me&U Nachod odbor dopravy a silni¢niho
hospodatstvi a Dopravniho 1nspekt0ratu PO CR Nachod k zptisobu dopravnimu napojeni. Tyto
pfipominky byly postupné zapracovany do projektu tak, aby bylo vyhovéno piisluSnym pozadav-
kim a byla tak ziskana kladna stanoviska.

Z pohledu procesu EIA bylo pro investora klicove - jinak kladné - vyjadfeni Krajskeho
ufadu Kralovéhradecko kraJe ( dale jen KU KHK) — odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi
K vy$e uvedenému tizemnimu fizeni.

Ve svém vyjadfeni z 18. 5. 2010 KU upozornuje ze zamér ,,0Oblastni nemocnice Nachod*
naplituje svym charakterem a rozsahem prllohu ¢. 1 v kategorii Il, bod 10.13 zakona 100/2001
Sb., (dale jen zakon - EIA). Téz upozoriiuje, ze v prlpade pochybnosti je rozhodujici Vyjadrem
Mlmsterstva zivotniho prostiedi Ceské republiky ( dale jen MZP CR) odboru posuzovani vlivii
na zivotni prostiedi.

O toto vyjadfeni investor v zastoupeni spole¢nosti DALEXIA poZzadal svym doplsem ze
dne 18. 5. 2010 a dne 3. 6. 2010 obdrzel vyjadteni MZP CR, které se Ztotoznuje s nazorem KU
KHK, s tim, Ze zdmé&r napliiuje dikci bodu 10.13 a to jako zména zaméru ve smyslu § 4 odst. 1
pism. c) zékona. (... zdméry uvedené v pfiloze €. 1 k tomuto zdkonu kategorii Il a zmény téchto
zaméru, pokud zména zdméru vlastni kapacitou nebo rozsahem dosdhne ptislusné limitni hodno-
ty, je-li uvedena, nebo pokud ma byt vyznamné zvysena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se
vyznamn¢é meéni jeho technologie, fizeni provozu nebo zpisob uZzivani; tyto zaméry a zmény za-
méra podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni ....)

Vyse uvedend vyjadieni dotcenych organil a organizaci jsou uvedeny v priloze €. 1.

Pozn.: Obrazek na titulni strané pievzat z DUR z 12. 6. 2009 — vizualizace nezahrnuje drobné zmény z pohledu DI
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B. Udaje o zaméru

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zaméru: Oblastni nemocnice Nachod

Zarazeni zaméru podle prilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.:

Uvedeny zamér svym charakterem a kapacitou naplituje jako zména zdméru ve smyslu § 4 odst.
1 pism. ¢) zédkona ustanoveni ptilohy €. 1 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni v kategorii
II. (zdméry vyzadujici zjiSt'ovaci fizeni):

10.13 Tématické arealy na plose nad 5000 m®,

Pozn.: Dopis OPVI MZP &.j. 48370/ENV/06 ze dne 21. 6. 2006 na Odbory vykonu statni spravy MZP a Krajské
urady - odbory zivotniho prostfedi a zemédé€lstvi zatazuje do této skupiny téz aredly nemocnic.

a dale

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stedisek, o celkové vyméte nad 3000
m? zastavéné plochy; parkovisté nebo gardze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro
celou stavbu.

Pozn.: Dopis OPVI MZP ¢&.j. 7750/ENV/710/05 ze dne 22. 8. 2005 na Odbory vykonu statni spravy MZP a Krajské
ufady - odbory zivotniho prostfedi a zemédélstvi - Metodicky vyklad bodu 10.6 kategorie II ptilohy €. 1 zékona ¢.
100/2001 Sb., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb. - aktualizované znéni m. j. uvadi, ze ,,Parkovisté* mohou tvorit funkc-

ni plochy zachytnych parkovist’ nebo odstavnych parkovist’ vymezenych mimo vlastni komunikace. Parkovis§té mo-
hou mit jak samostatnou funkci, tak doprovodnou funkci k uréitému objektu

Dale je zamér z pohledu nékterych bodu tzv. podlimitni napf. z pohledu kategorie 1.9
Cistirny odpadnich vod 10.4 Skladovani vybranych nebezpednych chemickych latek a chemic-
kych piipravki a pod.

PiislusSnym ufadem k provedeni zjiSt'ovaciho fizeni je Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Stavajici kapacita nemocnice v Nachod¢ je 218 ltizek v dolnim a 184 v hornim areélu, tedy 402
(smluvni) lazka. Kapacita jidelny je cca 650 hlavnich jidel. K dispozici je 228 parkovacich mist.
V nemocnici Nachod pracuje 697 zaméstnanch.

Predpokladana cilova kapacita arealu bude 413 ltuzek ( 511), kapacita kuchyn¢ 350+350 jidel a

je navrzeno 335 parkovacich stani. Pfedpokladany pocet zaméstnanci je 771.
Stavajici + navrhovana stani:

Parkovisté ul. Bartoriova 55 mist
Parkovisté v zatacce 61 mist
Parkovaci objekt budova M (2 podlazi 4 cca 54) 107 mist
Parkovani v arealu 112 mist ( v€éetné mist pro ARO,invalidy a dovoz jidel)
Celkem 335 mist
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Oblastni nemocnice Nachod

Pozn: Jak je patrné, dojde celkové k navySeni parkovacich mist o kapacitu parkovaciho domu.
Pozn.: Zakladni pocet lizek je uvedeny v DUR v tabulce Luzkova ¢ast - 413 lizek, jako soucet 30 luzek JIP + 369

ltzek standardnich LJ + 14 lazek hemodialyzy.

Pro ucely vypocti profesi pfedevsim spotieby vody, splaskovych vod apod. je tieba pocitat s lizky pro rodice-
doprovod, matky-rodi¢ky, denni stacionafe a pod. Celkovy pocet v¢. téchto lizek bude 511.

Pocty pro udely gastronomického provozu se kapacita kuchyné navrhuje pro hlavni jidla a pocita se s % obloznosti,
a dale napf. ne vSichni maji hlavni jidlo (napt.kojenci). Vybaveni kuchyné tedy fesi vyrobu jidel pro nemocnici ve
skladbé: 350 jidel véetné diet pro pacienty a 350 jidel pro personal nemocnice a pfichozi navstévniky

Plocha dolniho arealu &ni 55 857 m? a ziistane zachovéna, piipadné se nepatrné¢ navysi 0
¢ast sousedniho pozemku 1005/1 ( jedna z rozvojovych ploch ONN dle tizemniho planu) nyni
odkoupeného za uc¢elem moznosti lepSiho svahovani terénu v okoli vnitroarealové komunikace.

Plocha horniho arealu &ini 15 799 m? a o ni bude vyuzivana plocha arealu ONN mensi.

ZAKLADNI UDAJE O KAPACITE STAVBY

Obestavény prostor:
Pavilon A:  1727m®
PavilonB: 4288 m®
Pavilon C: 1059 m?
Pavilon D: 13 877 m® (cely)
PavilonE: 18380 m°
Pavilon F: 20568 m®
Pavilon G:

Pavilonl: 21796 m®
PavilonJ: 25939 m°
Pavilon K: 64 075 m*®
Pavilon M: 18 658 m*
Pavilon N1: 966 m°
Pavilon N2: 3288 m®
Zastavéna plocha

E: 1151,8 m?
F: 1078,7 m?
I: 1018,5 m?
J 1018,5 m?
K: 2 433,4 m?
M 1573,9 m?
N1: 254,3 m?
N2: 437,6 m?

Dale plochy pielozek siti, uprav komunikaci a plochy terénnich uprav.

734 m® (chodba + objem rekonstrukce)

8
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3. Umisténi zaméru

Kraj: Kralovéhradecky
Meésto: 573868 Nachod
Katastralni tizemi: 701262 Nachod

Pozemek feSeného arealu Oblastni nemocnice Nachod se nachazi v blizkosti centra meés-
ta.

Od historické casti, v okoli centralniho namésti, ho déli Zeleznice a pas zelené, ktery se tahne
zatezem feky Metuje. Presto, Ze pozemek mé sdm znaéné pievyseni, z urbanistického hlediska
konfigurace celého mésta pii pohledech na mésto ze zdmeckého vrchu lezi aredl nemocnice na
upati tahlého protilehlého kopce. Tvar celého pozemku je smérem od hlavniho vstupu protéhly a
jeho terénni konfigurace je velmi slozita.

Z centra mésta hvézdicovité vybihajici ulice B. Némcové piivadi pési nemocné ptimo ke vstupu
do arealu. Opodal od vstupu do aredlu v ulici Bartosové je také stavajici i budouci hlavni vjezd.
Zastavka MHD je v téz ptiléhajici ulici Purkynové.

Ze severozédpadni strany smérem od centra mésta objekty stdvajici nemocnice navazuji na Vi-
cepodlazni bytovou vystavbu, kterd postupné prechédzi podél severovychodnich hranic aredlu v

nizkopodlazni zdstavbu rodinnymi domy. Na jizni stran¢ sousedi nemocnice s aredlem skoly, v
kopci nad arealem je potom jiz jen rozvolnéna zastavba rodinnymi domy.

4. Charakter zAméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Urbanisticko-architektonické zpracovani generelniho feSeni dostavby nemocnice vychazi z po-
treby fesit dnes nevyhovujici stav nemocnice, kterd je nyni rozdélena na dva funkéni celky dolni-
ho a horniho arealt.

Cela nova vystavba probiha na tizemi sou€asné nemocnice a je v souladu s podklady izemniho
planu. Navrzené komunikacéni feSeni v jihovychodni ¢asti arealu navic umoziuje v budoucnu
pfipadné napojit aredl na prostorovou rezervu vyznacenou v Uzemnim planu.

Pro mésto Nachod je zpracovana UPD ( dale izemné planovaci dokumentace), ktera byla
schvalena 7.9. 1998, ktera byla postupné dopliovana.
Navrhovana vyse uvedena dokumentace aredlu Oblastni nemocnice Nachod pro uzemni fizeni,
stejné tak, jako popisované oznameni zaméru, je v souladu s vyse uvedenou a schvalenou UPD
meésta Nachoda.

Vyitez z mapy uzemniho planu je uveden v priloze €. 2.

Pozn.: Uzemni plan sidelniho witvaru Nachod ( Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.0., Komenského 266, 500 03
Hradec Kralové) byl schvalen dne 7.9.1998 usnesenim zastupitelstva mésta €. II1. a) - Vyhlaska €. 7 o zavaznych
¢astech uzemniho planu sidelniho utvaru Nachod

Zmény UPSU Nichod byly projednany a schvéleny : - Zména &. 1 UPSU Nachod schvalena zastupitelstvem mésta
dne 1.11.2004 usnesenim ¢. II1. b) - Obecné zadvazna vyhlaska ¢. 4/2004


http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/v_7_1998.asp
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/v_7_1998.asp
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/v_4_2004.asp
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- Zména ¢&. 2 UPSU Nachod schvalena zastupitelstvem mésta dne 24.9.2007 usnesenim ¢&. V. b) - Opatieni obecné
povahy ¢. 2/2007
- Zména &. 3 UPSU Nachod schvalena zastupitelstvem mésta dne 24.9.2007 usnesenim ¢&. V. a) - Opatieni obecné
povahy ¢. 1/2007
- Zména &. 4 UPSU Nachod schvalena zastupitelstvem mésta dne 15.6.2009 usnesenim &. I11. a) - Opatieni obecné
povahy ¢. 2/2009
- Zména &. 6 UPSU Nachod schvalena zastupitelstvem mésta dne 27.4.2009 usnesenim &. I11. a) - Opatieni obecné
povahy ¢. 1/2009

V posuzovaném uzemi nejsou uvazovany jiné zaméry, které by mohly spolu s projektovanou
stavbou zpusobit nezadouci kumulaci nepiiznivych vlivli na obyvatelstvo nebo zivotni prostiedi.

V $irSim okoli planovany zdmér ,,Silnice 1/33 — obchvat Nachoda, MUK na silnici 1/33 —
Vysokov u Nachoda, pielozka silnice /14 by v piipadé realizace odvedla zna¢nou ¢ast dopravy
z pod arealem za fekou Metuji prochazejici komunikace Prazska a snizila by tak imisni a hlukové
pozadi v dané lokalit¢.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanvch variant

Dostavbou dolniho aredlu a postupnym opusténim horniho arealu se slouci nyni roztfis-
téné luzkoveé a vysetfovaci kapacity, zlepsi se dostupnost fady zdravotnickych sluzeb, snizi se
provozni naklady a uvolni prostor horniho aredlu napft. pro zjiStovani nasledné péce.

Podstatné se zkrati vnitini komunikacni trasy, které jsou v ndvrhu feSeny s ohledem na
osoby omezenou schopnosti pohybu a orientace, pohyb materialu, zaméstnancli a navstév. Dale
se velmi vyrazn¢ zlepsi standard poskytovanych zdravotnickych sluzeb, jak v oblasti ambulantni,
tak v oblasti léCebni a l0Zkové.

Dalsi diivody hovoftici pro urychlenou rekonstrukci a dostavbu jsou technicko ekonomické.

Kraj byl nucen vynaloZit na oprav nachodské nemocnice v poslednich letech desitky az
stovky milionti korun, ale §lo jen o udrzovani soucasného stavu formou oprav a feSeni havarii.
Kromé nového ambulantniho pavilonu je vétSina objektl po stavebni a technické strance v zcela
nevyhovujicim stavu a jen udrzovaci prace by si v kratké budoucnosti vyzadali pies 300 miliont
korun. To by jen zafixovalo soucasny stav, neumoznilo zadné zlepSeni a nemocnice by tak byla
odsouzena k zaniku. Navic nejsou k dispozici zadné kapacity ani zafizeni, kam by v ptipadé sta-
vebnich praci v soucasnych budovach bylo moZzné pacienty premistit. Rovnéz sité si vyzadaly
v minulosti fadu naro¢nych oprav a dalsi rozsahlé opravy by je v kratké budoucnosti nepochybné
cekaly.

Moznosti a tedy 1 poZadavky lékarské védy se méni, jsou nové poznatky, postupy a s tim souvisi
1 ndroky na zdravotnické zatizeni. Objekty nachodské nemocnice jsou bohuzel zastaralé i prosto-
rove. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o druhou nejvétsi nemocnici v Kraji s relativné velkou spa-
dovou oblasti, tak je to stav nepiijatelny.

Oznameni fesi rekonstrukci a dostavbu v lokalité stavajiciho arealu dolni nemocnice. dalsi vari-
anty umisténi oznadmeni nefesi, protoze jiz byly zvazovany v minulosti a jako technicko-
ekonomicky nevyhodné zamitnuty z divoda uvedenych nize.

10
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Z centra dopravné dobte dosazitelné volné prostory jsou v zaplavovém tzemi, okoli Nachoda je
kopcovité s pomeérné dlouho lezici sn¢hovou pokryvkou. Umisténi mimo stavajici areal by zna-
menalo naklady na vykup pozemk, stavbu dlouhych inzenyrskych siti, piepravu pacientil na
velkou vzdalenost.

Dalsi riziko by predstavovala situace, kdy po dobu vystavby by se nemocnice nachazela ne ve
dvou, ale ve tfech lokalitach. Naopak, pfi realizaci v stavajici lokalité, by urcité zdrzeni dalSich
etap vystavby po vybudovani centralni ¢asti v¢. opera¢nich salu nepfedstavovalo netimérné rizi-

ko.

Dle vyjadfeni vydaném dne 29. 9. 2010 odborem vystavby a uzemniho planovani Mé&stského
uradu Nachod je zamér v souladu s platnym tzemnim planem mésta (viz ptiloha ) Uvedeny po-
zemek je v plose obcanské vybavenosti a slouzi pro zdravotnické zafizeni.

6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru

Stavajici stav

Nemocnice, kterd je nyni rozdélena na dva funkéni celky dolniho ( ul. Purkyfiova) a horniho
arealu (ul. Bartonova).

% %
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Umisténi jednotlivych stavajicich pavilont a jejich funkce je uvedena v priloze €. 3

Planovany stav a etapy k jeho realizaci

Navrzena stavba fesi komplexné rekonstrukci a dostavbu arealu Oblastni nemocnice Na-

chod.
Vystavbou bude dotcen cely areal nemocnice, bude probihat pii zachovani provozu nemocnice.

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz nemocnice s pokud mozno
minimalnim omezenim, je navrzena realizace stavby v osmi na sebe navazujicich etapach.

Pro kazdou etapu je navrzeno samostatné stavenisté, na zacatku stavby bude v 0. etapé vybudo-
vano centralni zafizeni staveniste, toto bude vyuzivano po celou dobu stavby ostatnich etap.

Piehled navrzenych etap vystavby

0. etapa - Pfipravné prace pro vystavbu objektu K a J
- demolice objektd: - Sirotéinec, MTZ (samostatné demoli¢ni vymeéry)
- centralni zafizeni stavenisté ZS 1
- ptelozky inzenyrskych siti v prostoru pateini komunikace
- patetni komunikace - usek mezi obj. L - H
- objekt O
- objekt N1
- parkovisté zpevnéné plochy u objektu N
- doCasny objekt vedeni nemocnice

1. etapa - Novostavba objektu K a J

- demolice objektid: - Kotelna
- Spravni budova
- Odpadové hospodaftstvi
- Stara infekce

- novostavba objektu K

- novostavba objektu |

- komunikace a plochy u objekti K a I

- kanalizaceproN 1a 2

2. etapa - Rekonstrukce objektt A, B, C
- rekonstrukce objektu A
- rekonstrukce objektu B
- rekonstrukce objektu C
- Akumulacni a desinfekéni jimka o.v. pii pavilonu D v¢. pfipojeni

3. etapa - Novostavba objektu |
- novostavba objektu I
- novostavba objektu N2
- aredlové komunikace a chodniky u objektu i a v prostoru mezi obj. H - G

12
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- chodnik ul. Nemocni¢ni v prostoru mezi obj. E - G
- dokonceni nové dest'ové a nové infekéni kanalizace

4. etapa - Novostavba objektu F
- demolice objektti: - Udrzba
- Kyslikova stanice
- novostavba objektu F
- spojovaci chodba mezi objekty K - F-H - G
- rekonstrukce objektu H
- rekonstrukce objektu G
- pateini komunikace - usek obj. H - napojeni na ulici Nemocni¢ni
- arealova komunikace - pfijezd k objektu G
- vybudovani obj. P - nové &istirny odpadnich infekénich vod (CIOV) vé. napojeni

5. etapa - rekonstrukce objektu D
- rekonstrukce objektu D
- chodnik v ul. Nemocni¢ni - podél objektu D

6. etapa - novostavba objektu E
- demolice objektd: - Chirurgie
- Sklad Mediplyny
- novostavba objektu E
- komunikace a plochy u objektu E v¢. kanalizace splaskovych vod a odlu¢ovace
tukti a jeho napojeni
- chodnik v ul. Nemocni¢ni - podél objektu E

7. etapa - Novostavba objektu M, v¢. kanalizace a rekonstrukce objektu L
- rekonstrukce objektu L
- komunikace u objektu M
- Uprava ulice Bartofiova a kiiZovatky ulic Bartoniova, Purkyiiova a Némcové
- likvidace centralniho ZS 1

Planovany stav
oddéleni ucelova usek mistnost
jednotka /soubor mistnosti  pocet

VSTUPNI CAST NEMOCNICE
VSTUPNI HALA A CENTRALNI PRIJEM
LEKARNA
zUstava ve sté’ivaj ‘|”c’|'ch prostorech
URGENTNI PRIJEM
URGENTNI PRIJEM Urgentni pfijem, pfipr. praci,
dohled
2 zakrokové saly
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ZAZEMi PRO ZAMESTNANCE
AMBULANCE

SPOLECNA EVIDENCE PRO
AMBULANCE ,
AMBULANCE CHIRURGICKA

AMBULANCE ORTOPEDICKA

AMBULANCE ORL
AMBULANCE INTERNI
AMBULANCE NEUROLOGICKA
AMBULANCE DETSKA
AMBULANCE GYNEKOLOGICKA

AMBULANCE UROLOGIGICKA
zlstava ve stavajicich prostorech

AMBULANCE INFEKCNI
zUstava ve stavajicich prostorech
AMBULANCE ONKOLOGICKA
zUstava ve stavajicich prostorech

VYSETROVACI A LECEBNE
SLOZKY - KOMPLEMENT
OPERACNI ODDELENI

ASEPTICKE OPERACNI SALY

SUPEVRASI,EPTICKE OPERACNI
ODDELENI

POOPERACNI PECE

14

P NNWW

PWR<SUORRSRFPNNRPRPRNREW®W

14

rozfazovaci sal (5 luzek)

VYSETROVEN
SADROVNA
DOSPAVANI
STACIONAR
ZAKROKOVY
SAL

vySetfovny

sadrovna

vySetfovny

sadrovna

zakrokovy sal
dospavani - dvé lGzka
vySetiovny

stacionar

ySetfoven

sal pro RTG
stacionar (Ctyfi luzka)
vySetfoven

ySetfovny

odbérova mistnost
vysetiovny
zakrokovy sal

¢ekarna
ambulantt

vySetfovna

vySetfovna
véetné EKG

aseptickych
operacnich sall
superaseptické
operacni saly
dospavaci luzka
salu
operacni sal

asepticky maly

operacni sal

asepticky velky

sély
operacni sal

superasepticky

dospavacich
l0zek
IGzkovy sal

(71

2

3

3

2

2
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RiDICi USEK

RADIODIAGNOSTICKE

ODDELENI
ODDELENi ZOBRAZOVACICH
METOD

GASTROENTEROLOGIE
(rozsSifeni existujiciho pracovisté)

REHABILITACNI
PRACOVISTE

14

11

4

15

ltzek)

specializovanych vysetroven

zpracovani
snimkd

vedeni kliniky

prostory pro
zamést./pomocné

vySetfovna

I&éCebny télocvik

elektrolécba

vodolécba

vySetfovna 4
skiagraficka
vySetfovna 2
skiaskopicka
vySetfovna 2
mamograficka
pfipravna 1
pacient(
vySetfovna MRI 1
ultrazvuk 3
zpracovani 2
snimk
popisovna
pracovna 1

vedouciho Iékafe
s prisluSenstvim
denni mistnost a
kuchyrika 1

endoskopicka 1

vySetiovna
kolonoskopicka 1
vySetfovna
vySetfovna 1

télocvi¢na - 10
klientd 1
individualni 3
cviCebny z toho 1
pro déti

elektroléCebny
sal se Ctyfmi
boxy 1
mistnost pro
magnet a laser (2
I0zka) 1

vodolécebny sél 1
2 balneologické
vany

2 vifivky
(celotélové)

maly bazén (2
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Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

ODDELENi LABORATORNI

MEDICINY

ODDELENI KLINICKE BIOCHEMIE

A DIAGNOSTIKY

LUZKOVA CAST

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE A
RESUSCITACE
zUstava ve stavajicich prostorech

CENTRALIZOVANE
JEDNOTKY INTENZIVNi
PECE

JEDNOTKY INTENZIVNI
PECE PRO DETI

CENTRALIZOVANE JEDNOTKY
INTENZIVNi PECE
JIP INTERNICH OBORU

JIP CHIRURGICKYCH OBORU

klienti) - 4x5m 1
ergoterapie

odbérny (v
komplementu)
laboratorni
centralni pfijem 1
analyticka linka 1
pomocny sklad 3
mistnost pro
UPS 1
umyvarna skla 1
sklad skla 1
Uklidova mistnost 1
Upravnavody 1
mistnost pro
chladici boxy 1
nechlazeny sklad
odpadu 1
fidici a
personalni
413 lazek
6 lGzek
30 lGzek
0 lGzek (viz

dale détské a
novorozenecké luzkové

oddéleni)

patnactiliizkova soubor mistnosti 1
jednotka IP LJ (viz nize)

9 JIP interna 1

6 JIP neurologie 1
patnactillizkova soubor mistnosti 1

jednotka IP LJ (viz nize)

6 JIP chirurgie 1

4 JIP ortopedie 1

5 JIP gynekologie 1
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STANDARDNI LUZKOVE

JEDNOTKY
INTERNIi ODDELENI (3 LJ)

NEUROLOGICKE ODDELENI (1LJ)

CHIRURGICKE ODDELENI (2 LJ)

ORTOPEDICKE ODDELENI (2 LJ)

UROLOGICKE ODDELENI (1LJ)

ODDELENI ORL (1LJ)

GYNEKOLOGICKE ODDELENI

PORODNICE

LUZKOVA CAST

PRIJEM, PROPOUSTENI
PREDPORODNI PECE
PORODNI FYZIOLOGICKE
ODDELENI

DETSKE

369

60

30

60

50

18

20

30

25

YN

17

o w

lGzek

lGzkova jednotka
20L

IGzkova jednotka
20L IMP s
monitorovanymi
I0zky

vedeni kliniky

IGzkova jednotka
30L
|éCebny usek

vedeni kliniky

IGzkova jednotka
30L
vedeni kliniky

IGzkova jednotka
25L
vedeni kliniky

IGzkova jednotka
20L

Izkova jednotka
20L

I0zkové pokoje
pro déti a rodice

vedeni kliniky

I0zkova jednotka
30L

vedeni kliniky
I0zek matek s
détmi

porodni saly
operacni sal
IGZzkova jednotka
25L

détska JIP

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 2
soubor mistnosti
LJ (viz nize) 1

2

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 1
rehabilitace 1
mistnost pro

sonografii 2

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 2

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 2

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 1
vySetfovna 2

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 1

jednoldzkovy
pokoj (s
pfistylkami) 6

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 1

soubor mistnosti
LJ (viz nize) 1
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DETSKA JEDNOTKA INTENZiVNi

PECE

NOVOROZENECKE 25
5
5
5
8
5

ODDELENI REHABILITACNI (2LJ) 36

INFEKCNi ODDELENI (1LJ) 25

zUstava ve stavajicich prostorech

ODDELENi HEMODIALYZY 14

18

IGZzkova jednotka

I0Zzek pro matku
a dité

(viz porodnice)
novorozenecka
JIP
novorozenecka
JIP pro matku a
dité

novorozenecka
IGzkova jednotka
novorozenecka
JIP

l0zka
novorozenecka
novorozenecka
JIP pro matku a
dité

vedeni kliniky
IGzkova jednotka
18L

I&éCebny Usek

vedeni kliniky
IGzkova jednotka
25L

2 kojenci

[Gzek

(viz nize) 1

jednolGzkovy 2
pokoj (s
moznosti
pristylky)
tfilizkovy pokoj 1
(s moznosti
umistit inkubator)

vySetiovna 1
mistnost pro
odbéry 1

pFipravna lékd a 1
infaznich roztokl

JIP novorozencu 1
- 5 lGzek

novorozenecky 2
box - 4 lGzka
jednoluzkovy JIP1
pokoj pro
nedonosené déti
s matkou
dvoultzkovy JIP 2
pokoj pro
nedonosené déti
s matkou

soubor mistnosti 2
LJ (viz nize)
soubor mistnosti 2
(viz vySe)

soubor mistnosti
LJ (viz nize)

vySetfovna 1
dialyza¢nisal 1
(20 lazek/kresel)
dialyzaéni 1
mistnost pro
infek&ni pacienty
(3 ltzka)



Oblastni nemocnice Nachod
Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

akutni dialyza 1
] ] L (1 luzko)
SPRAVNI A PROVOZNI CAST
ADMINISTRATIVNI USEK
pracovna feditele 1

pracovna 1
asistentky
kancelar 15
podatelna 1
zasedaci mistnost
velka 1
zasedaci mistnost
mala 2
kuchyrika 3
WC 3
zaméstnancu
(muzi, zeny)

CENTRALNI DISPECINK
technicky velin 1
mistnost servertd 1

technicka 1
mistnost servert
pracovna 1
spravce sité a
portalu

pracovna 2
technika IT

HOSPODARSKA CAST
CENTRALNI VRATNICE
CENTRALNI STERILIZACE
HELIPORT (existujici)
ZARIZENi VNITRNi DOPRAVY
CENTRALNI SATNY
ZAMESTNANCU

CENTRALNI KUCHYNE
TRIDIRNA PRADLA
CENTRALNI SKLADY
UPRAVNA LUZEK
UDRZBARSKE DILNY
SKLADY HORLAVYCH KAPALIN A
PLYNU

SKLADY ODPADU

4

Podrobnéjsi informace k technickému a technologickému reSeni zaméru

Urbanismus arealu ON Nachod

Pro utvafeni urbanismu celého arealu ON Nachod mélo a ma vliv né€kolik velmi vyraznych aspektu.
a) Tvar celého pozemku je protahly a jeho terénni konfigurace je velmi slozita
b) Komunikaéni napojeni na celoméstskou strukturu
¢) Zapracovani starych rekonstruovanych i nedavno postavenych budov do celkové koncepce
urbanismu arealu
d) Zachovani koncepce zelenych ploch mezi pavilony
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Hlavnim pfedmétem tvah v ndvrhu je jasna snaha po zlepSeni organizace arealu, s cilem urbanis-
ticky jasného postupného rozvoje arealu s perfektné fungujici strukturou a vymezenim komunikacnich
tras. PfevySeni mezi spodnimi a hornimi hranicemi arealu je okolo 30 m.

V dolni vstupni partii od pfichodu pacientd z mésta zlstane zachovan ambulantni kruhovy pavilon A,
ktery se spolu s kruhovym pavilonem stavajici kuchyné stal jiz charakteristickym znakem pro tuto ne-
mocnici. Dale budou ponechany navazujici pavilony B, C, D, které byly postaveny v 70.a 80. letech mi-
nulého stoleti a spolu s nové vybudovanymi objekty vytvoii v ambulantni ¢asti uzaviené naddvoti doplné-
né zeleni. Ve vstupni partii mezi vstupem pro pési a hlavnim vjezdem na misté zbourané budovy sirot-
¢ince se dale navrhuje vyhledové postavit solitérni architektonicky zajimavy objekt feditelstvi nemocnice
s recepci a dvoupodlaznim podzemnim parkovistém.

Nové feseni celého aredlu vychazi z postupného vybudovani patefni vnitini chodby - osy, vedené od am-
bulantniho pavilonu az k patologii.

Tato chodba prochazi ve vSech urovnich pavilonem Komplementu. Ten je jak z provozniho vnimani , tak
z urbanistického hlediska centralni hmotou celého arealu. Z ného potom smérem na jih vybihaji terasovi-
té nad sebou dva lizkové pavilony.

Nad nimi je shodn€ orientovan stavajici rekonstruovany dvoupodlazni pavilon Rehabilitace a Infekce.
Ten tvoti rezervu ke zbudovani vyhledové dal§iho vicepatrového lizkového ktidla. Treti novy lazkovy
pavilon je potom orientovan ve shodném sméru osoveé opacné za Komplementem. Cela zastavba je zavr-
Sena v nejvyssi Gasti arealu objekty Patologie a pavilonem Udrzby a odpadového hospodafstvi.

Ty se ovSem pohledovée ztraceji ve vysokeé i nizké kefovité zeleni.

Lze konstatovat,ze v dalkovych pohledech od zamku je cely aredl umistén v nizsi partii rozsahlého

kopce. Pohledové budou exponované objekty: stavajici kruhovy ambulantni pavilon (A) s heliportem na
stieSe, objekt stavajicich operacnich sala (D), noveé predev§im objekt Komplementu(K) a dale objekt
ldzkového interniho pavilonu F. Navrhovana vyska objektd v aredlu poctem podlazi nepievysuje blizkou
meéstskou obytnou zastavbu za naméstim.

Hlavni vjezd i hlavni vstup do aredlu z ulice Bartofiova zlstanou zachovany. Zachovany , ptipadné rozsi-
feny zdstanou taka dalsi : vstup do transfuzni stanice z ulice Purkyinovy a dva stavajici hospodaiské bocni
vjezdy do arealu z ulice Nemocni¢ni.

Nove se navrhuje vjezd do hospodaiského dvora k navrhovanému objektu kuchyné E z ulice Nemocni¢ni
a podruzny vstup do objektu D pro pacienty hemodialyzy a onkologie také z této ulice.

Zasady architektonického a vytvarného feSeni

Stavajici staré objekty jsou bez historické architektonické hodnoty a postupné budou zbourany.
Nedavno postavené kruhové objekty vcetné navazujiciho objektu ARA (nyni urgentni pfijem a RTG)
zastanou zachovany v nyné&jsi podobé&, projdou pouze dil¢i vnitinimi tipravami bez zmény svého architek-
tonického charakteru. Jak jiz bylo feceno staly se jiz charakteristickym znakem pro tuto nemocnici véetné
vyhovujiciho umisténi heliportu. Piivodni architektonicky koncept charakteru rozvolnéné lazenské za-
stavby nemocnice, nastoleny témito objekty, nelze ale z kapacitnich a ekonomicko provoznich divodi
nasledovat.
Zachovan také zlstane dal$i navazujici objekt nevalné architektonické hodnoty - D. Ten by ale mél projit
zasadni rekonstrukci, jak vnitini, pfedevsim z diivodii dispozi¢nich, tak vnéjsi. Tento objekt je z dalko-
vych pohledi velmi exponovany. Mé&lo by dojit k zatepleni obvodového plasté s novym grafickym pojed-
nanim fasady a vyméné vyplné okennich otvor. Vychodni ¢ast tohoto objektu s komunikacni vertikalou
a Cekdrnami by mela byt vystavéna nové a stat se navazujicim ¢lankem na novy objekt Kuchyné E. Zde
by fasada z proskleného hlinikového plasté orientacné zdlraznila vstupni partii do stavajiciho ktidla, jak
z nove¢ vytvoreného atria, tak z ulice, a zaroven by byla doplnujicim prvkem k protilehlé obdobné fasadé
Komplementu.
Z architektonického hlediska ziistanou nezménény také objekty G Patologie a H Infekce a rehabilitace.
Plast budov noveé budovanych objektd musi spliiovat naro¢na kritéria na funkcnost stavby zejména z
hlediska zatepleni budovy, tj. energetické naro¢nosti a z hlediska udrzby a zivotnosti. Rovnéz musi spl-
novat naro¢né limity z pohledu ochrany proti hluku stanovené v hlukové studii.
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Bude se pravdépodobné ptedevsim jednat o kombinaci dvou druht plastd.
Klasicky zatepleny plast’ s tenkovrstvou omitkou a klasickymi okennimi otvory je uplatnén predev§im u
luzkovych pavilont, dale pak na ostatnich drobnych nové budovanych hospodatskych a technickych ob-
jektech v aredlu.
Pouziti hlinikového plasté s pasovymi okny a barevnym sklenénym parapetem v kombinaci s celopro-
sklenymi plochami v mistech navstévnich mistnosti v obloukovém narozi a mezi lizkovymi objekty I a J
do vnitrobloku se pfedpokladd na Komplementu (K). Fasdda tohoto sevieného centralniho objektu tak
reaguje svym technicistnim pojetim, které stavi na pouziti skla, hliniku a oceli, na okolni hmotné objekty
a zaroven tak zdiiraziiuje funk¢énost tohoto objektu jako odborné zdravotné technické centrum celého
lé¢ebného procesu. Hlinikové sklenéné fasaddy vytvareji symfonii barevnych odstind a svételné propust-
nosti. Uvedené prosklené stény umozni pfi umelém osvéetleni pohled skrz navstévni mistnosti az na raz-
nobarevné pojednané stény koridoru.
Obdobna fasada také bude z ¢asti doplitovat fasadu lazkovych kiidel,tak aby spolu s odlehcenymi pro-
sklenymi (z ¢asti i otevienymi) koncovymi vertikalami ozivily pohledy mezi lizkovymi pavilony a cely
komplex tak tvofil harmonicky celek.
Kombinované pouziti téchto druhi fasad se piedpoklada také u pozdgji realizovatelnych objekti Reditel-
stvi (M) a Kuchyné (E).
Vnitini prostory budou ptevazné v pastelovych tonech, v exponovanych mistech vefejnych prostor a ko-
ridorech se uplatni vyrazné akcenty ¢i velkoplo$na vytvarna dila. Barevné budou ladény dveini otvory
vcetné zarubni, madel i ochrannych prvk stén.
Venkovni architektura

Parkovy mobiliaf bude vhodné dopliovat sadové upravy.
Jedna se ptedevsim o oddechové a odpocinkové plochy pro pacienty a navstévniky v centralni Casti ne-
mocni¢niho aredlu a to na prostranstvi nové vytvofeného atria obklopeného stavajicimi objekty a Kom-
plementem a dale mezi luzkovymi pavilony I a J. Zde se také uvazuje s malou plochou pro détské atrak-
ce, napf. napt. malovaci sténa, domecek, kocka houpacka apod. Dalsi détské atrakce, urCené pro zabavu a
hry hospitalizovanych déti, se planuji umistit v détském koutku na stieSe Komplementu, kde budou i
CasteCné zastieSeny.
Odpocinkové lavicky budou rozmistény i pfed ambulantnim vstupem a na prochazkovém okruhu, ktery se
tahne celym aredlem nemocnice.
Na prostranstvi atria se navrhuje umistit umélecké dilo nejlépe pitko nebo fontanka.

DISPOZICNI RESENI

Centralizace
Navrh centralizuje hlavni zdravotnicky provoz nemocnice do komplexu budov, tak aby byly co nejkratsi
komunikaéni trasy pacienttll, personalu, ale i trasy technické a technologické. Do tohoto komplexu jsou
noveé zbudované.
Na né potom dale navazuji slozky hospodarskeé.
Pateini koridor
Zakladnim atributem navrzené koncepce aredlu je vytvoreni predpokladt pro hladké fungovani provoz-
nich vazeb tj. bez kolizni pohyb osob a materidlu mezi rozhodujicimi sloZkami nemocnice.
Néavrh predkladd vybudovani patefni koridoru, ktery je feSen soustavou chodeb, jez prochazeji v n€kolika
urovnich celym aredlem z nejnizsi vstupni piijmové ¢asti (Ambulance) az k nejvySe orientovanému sta-
vajicimu pavilonu Patologie. Tyto chodby prochazeji z ¢asti komplexem budov, z ¢asti jsou mezi pavilo-
ny feseny jako podzemni a spojovaci nadzemni. Navzajem jsou tyto chodby propojeny nekolika vertika-
lami.
Koncepce prostorového uspoiadani
Navrhovany komplex budov zdravotniho provozu se ¢leni na 3 zakladni ¢asti:

» vstupni ¢ast s pfijmem, ambulancemi a urgentnim piijmem
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» spolecné slozky vySetfovaci a 1é¢ebné

» lazkovou cast
Prvni ¢ast je situovana ve vstupni nejnizsi ¢asti arealu ve stavajicich objektech A, B, C, D, které budou
od 2.NP vyse navzijem propojeny stfedni chodbou. Pievdzna ¢ast ambulanci je umisténa v ptivodnich
prostorech pavilonu A, dal$i potom v navazujicim objektu B. Hlavni vstup do pifijmu ambulantniho pavi-
lonu navazuje na ptistupové terénni schodisté vedouci na uliéni sit’ sméfujici do centra mésta.
Na této trovni 1.NP se také v objektu B nachazi urgentni ptijem umoziujici zaroven rychly ptijezd sani-
tek, ktery je uvniti objektu dispozi¢né propojeny s piijmem chirurgickych ambulanci.
Dalsi vstup do ambulantniho pavilonu A je ve 2.NP, kde je vstup piedev§im pro détské pacienty s odde-
lenymi ¢ekarnami pro batolata véetné détské LSPP a 1ékarna pro navstévniky nemocnice.
V objektu C je v 1.NP samostatny vstup z ulice do transfuzni stanice.
V téchto propojenych stavajicich objektech jsou kromé ambulanci umistény také vysetifovny zobrazova-
cich metod RTG, odbérové misto OKB, laboratoie hematologie a v koncovém objektu D laboratoie Od-
déleni klinické biochemie a diagnostiky s piipravou cytostatik, oddéleni Hemodialyzy a Onkologie. Do
tohoto objektu je kromé vstupu z vnitiniho parteru nemocnice také samostatny vstup z ulice. Posledné
jmenovana oddeleni mohou fungovat jako koncova neprichozi.
Druha cast - Komplement vySetfovacich a 1écebnych slozek je [éCebnym centrem celé nemocnice.
Na ambulantni pavilon A navazuje podzemni chodbou pfimo v Grovni pfijmu a trovni 4.NP. V Grovni
5.NP je potom feSeno propojeni piimo z heliportu umisténého na stieSe objektu A. Komplementem ve-
dou ve vSech urovnich hlavni koridorové chodby. Na ty jsou v mistech vertikalnich uzli smérem K jihu
napojeny dva luzkové pavilony s jednotlivymi standardnimi lazkovymi oddélenimi klinik.
Na koridorové chodby Komplementu navazuji podzemni propojovaci a nadzemni mostové chodby, které
ptes pozdéji planovany interni lizkovy objekt F vedou do objektu G Patologie. Zaroven bude uskutecné-
no napojeni stavajiciho objektu H Infekce a Rehabilitace na vertikalu objektu F.
Smérem na sever bude Komplement v budoucnu napojen na planovany objekt Kuchyné E. Ve 4. NP by
se mélo nadzemni spojovaci chodbou odehravat zasobovani celého nemocni¢niho komplexu tablety, v
6.NP propojeni umoziuje piistup zaméstnancu do jidelny a bufetu, V suterénnich propojovacich chod-
bach se potom odehrava zasobovani materialem, pfeprava Cistého a necistého pradla a svoz odpadkd.
Objekt K Komplement v sob¢€ zahrnuje pfedevsim tyto zdravotnické provozy: operacni saly (zvlast asep-
tické a super aseptické) -3.NP, JIP chirurgickych oborii -5.NP, JIP détska -8.NP, porodni saly s novoro-
zeneckym oddé€lenim a novorozeneckou JIP -7.NP. V trovni 1.NP (suterén) pod prostorem nadvofi je
orientovana magneticka rezonance. V ¢asti 1. a 2. NP u vstupni haly je navrZzena ambulantni ¢ast rehabili-
tace. V tomto objektu jsou déle fidici useky nekterych klinik, pracovny lékari -4. a 6.NP, velin, serve-
rovna a kancelate IT -4.NP, v trovni 2.NP jsou hospodaiské slozky —centralni sterilizace, Gipravna luzek,
sklad voziku a ¢ast skladu,pfedevsim se zdravotnickym materialem.
K hlavni koridorové chodbé se potom ve vSech podlazich potom ptfimykaji kromé komunikacnich hal s
vertikalami také haly pro komunikaci s navstévami a v 7.NP meditacni mistnost.
Tteti ¢ast zdravotniho provozu je situovana do tfi novych lazkovych ktidel I, J, F a stavajiciho zrekon-
struovaného pavilonu infekce a rehabilitace H.
Tyto pavilony jsou umistény terasovité za sebou. To také umoziuje jejich nezavislou postupnou vystav-
bu. Vzdy se z jedné strany napojuji na koridorovou chodbu a na druhém konci maji pouze tinikovou ver-
tikalu.
V pavilonech I a J jsou navrzeny kliniky chirurgickych oborii a détské oddéleni. Pavilon F bude interni se
ttemi standardnimi ldZkovymi podlazimi a jednim podlazim JIP interni. V pfizemi pavilonu F bude také
tidici Gsek, pracovny lékait a Satny zaméstnanct. Interni kliniky.
V pavilonech I a J budou tézZ na nekterych podlazich v blizkosti vertikal fidici useky jednotlivych klinik
pfipadné¢ ambulantni vySetfovny. Ve spodnich podlazich jsou centralni Satny zaméstnanct, v suterénu
(aroven 1.NP) je archiv a vyménikova stanice. Chodba tohoto suterénu tvoii propojeni mezi koridorovou
chodbu v objektu K a podzemi chodbou vedouci k pavilonu stavajici kuchyné.
V koncové poloze patefniho koridoru se nachazi objekt G Patologie s laboratofemi klinické imunologie a
mikrobiologie. Ty budou stejn¢ jako jiné laboratote s vybranymi tseky klinik propojeny potrubni postou.
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Hospodaiské slozky jsou situovany do samostatnych pavilond. N1 —odpadové hospodaftstvi a N2 — adrz-
ba s novym energocentrem jsou umistény stranou zdravotniho provozu nemocnice za Patologii.
Hospodaisky objekt s novou kuchyni, jidelnou —E bude po zbourani stavajiciho objektu chirurgie v€lenén
mezi Komplement a rekonstruovany objekt D. Tak budou efektivné zkraceny dopravni vzdalenosti veske-
rého materidlu — jidla-tabletii, pradla, zdravotnického a ostatniho materidlu, odpadkii. Dale se pocita, ze
budou v tomto objektu kancelate pro technicko hospodatské pracovniky, centralni tfidirna a sklady prad-
la, centralni sklady a sklady odpadu. Tyto provozy budou pfimo podzemnimi a nadzemnimi chodbami
napojeny na Komplement. Objekt bude zasobovan z pohledové a hlukové uzavieného hospodaiského
dvora samostatnym piijezdem z ulice Nemocni¢ni. Vstupy pro zaméstnance a do kancelati budou z vnitro
arealové komunikace.

Objekt L stavajici kuchyné€ bude posléze vyuzit na knihovnu a konferen¢ni centrum.

Vyhledové by mél byt mezi hlavnim vstupem a vjezdem do arealu v jedné z pozdéjsich etap zrealizovan
administrativni objekt M -Reditelstvi nemocnice s podzemnim parkingem. V piizemi objektu by byla
recepce a zasedaci mistnost, ve 2.a 3.NP kancelare. Vjezd do dvoupodlazniho

podzemniho parkingu je navrzen piimo z ulice BartoSova.

STAVEBNI RESENI
Zemni prace

Vykopové a zemni price navazuji na zavery z inzenyrsko geologického posouzeni, které cerpa
z historickych inzenyrsko geologickych a hydrogeologickych prizkumt provedenych v pfedchozich le-
tech.
Dle tohoto zavéru podzemni voda vytvaii mélké zvodné v relativné propustnych piscitych a stérkovitych
polohach kvartérniho pokryvu a jeji hladinu muzeme oc¢ekavat v hloubce 3-9 m pod terénem podle mor-
fologie a srazkovych poméru. Misty muze podzemni voda vzhledem k napjaté hlading€ vystoupit az tésné
pod terén.
Vzhledem ke zna¢né svazitosti terénu na pozemku budou stavebni jamy v nékterych mistech dosahovat
znacnych hloubek. Piedpoklada se pouziti zaporového pazeni s kotvenim v n€kolika urovnich. V dalsich
stupnich navazujici dokumentace bude zpracovan podrobny projekt zabezpeceni stavebni jamy na zakla-
d¢ aktualizovaného inZenyrsko geologického prizkumu.
Vytézena zemina a skryta ornice bude uskladnéna na mezideponii zemin a pozdgji vyuzita pii CTU areé-
lu.
Zakladani
Charakter zakladovych ptd vylucuje zaloZeni pouze na zédkladovych pasech nebo pouziti pouze zéklado-
veé desky. Vlastni Zelezobetonova konstrukce bude zaloZenéd jako kombinace metod plosného (masivni
zakladova doska) a hloubkového (piloty) zakladani.
Z pohledu geologického prizkumu jsou mistni podminky nevhodné pro pouziti ptredrazenych pilot
FRANKI, které pti nizSich pramérech dosahuji vyssi tinosnost. Vhodné mohou byt vrtané piloty velko-
pramérové 900 — 1200 mm. V misté nejdelsSich pilot budou az k povrchu poloskalniho podlozi zeminy
neunosné, prakticky bez plastového tieni, piloty ponesou jen na paté.
Pazeni vrtu pro pilotu, resp. vhanéni vypaznice do vrtu, nebude provadéno technologii s pouzitim bera-
néni apod. Vzhledem k vyse uvedenému je nutno konstatovat, Ze nadmérny hluk, otfesy a vibrace pfi
vrtani velkoprimérovych pilot nevznikaji, tyto vlivy budou — i s ohledem na sousedici 1é¢ebné pavilony —
zvolenou technologii minimalizovany.
Zelezobetonova zakladova deska z betonu tfidy C30/37 bude mit tloustku 400 mm. Na zaklade tdaji
z geologického prizkumu 0 chemizmu spodni vody byl beton zafazen do expozi¢nich tiid XC3 XDI
XA2.
Bude zajisténa ochrana konstrukce proti uc¢inkem vody.

Podrobny popis nosné konstrukce jednotlivych objektl je a bude uveden v projektové dokumen-
taci ( dale PD).
Tepelné izolace
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Tepelné izolace obalky stavby budou navrzeny v souladu s platnymi CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov zejména na zakladé doporuc¢enych hodnot soucinitele prostupu tepla Un(W/m K).

Obvodové plasté

PI4st budov nové budovanych objekt musi spliiovat narocné kritéria na funkénost stavby
zejména z hlediska zatepleni budovy, tj. energetické naroc¢nosti a z hlediska udrzby a zivotnosti. Bude se
predevsim jednat o kombinaci dvou druhii plasta.

Klasicky zatepleny plast’ s tenkovrstvou omitkou a klasickymi okennimi otvory je uplatnén pre-
devsim u luzkovych pavilont, dale pak na ostatnich drobnych nové budovanych hospodaiskych a tech-
nickych objektech v areélu.

Pouziti hlinikového plasté s pasovymi okny a barevnym sklenénym parapetem v kombinaci
s celoprosklenymi plochami v mistech navstévnich mistnosti v obloukovém narozi a mezi lizkovymi
objekty I a J do vnitrobloku se pfedpoklada na Komplementu (K). Obdobna fasada také bude z ¢asti do-
plnovat fasddu lizkovych kiidel,tak aby spolu s odlehc¢enymi prosklenymi (z ¢asti i otevienymi) konco-
vymi vertikdlami ozivily pohledy mezi lGzkovymi pavilony a cely komplex tak tvofil harmonicky celek.

Kombinované pouziti téchto druhti fasad se predpoklada také u pozdéji realizovatelnych objektt
Reditelstvi (M) a Kuchyné (E).

Vnitini délici konstrukce

Pro podzemni podlazi tj. parking, technické mistnosti, provozni zazemi je uvazovano pievazné se
zdénym provedenim s povrchovou upravou dle charakteru mistnosti. Dodrzeny budou veskeré pozadavky
na akustické vlastnosti, pozarni odolnosti, tepelné-technické pozadavky a technologické predpisy vyrobce
materialu. U stén vys$Sich nez 4,0m budou stény ztuzeny Zelezobetonovymi vénci. Veskeré otvory budou
opatieny pieklady. Stény vyzdivané pod Zelezobetonové pruvlaky nebo stropy budou od tohoto pritvlaku
oddilatovany a vyplnény stlaitelnym materidlem tak, aby byl zajistén prahyb konstrukei od zatizeni a
dotvarovani konstrukci. Spary na rozhrani pozarnich tisekti budou vyplnény pozarnimi ucpavkami.

Pticky v objektech budou provedeny z lehkych materialdi, napt. ze sddrokartonu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Automobilova doprava

Aredl oblastni nemocnice Nachod je napojen na silni¢ni sit’ hlavnim vjezdem a vyjezdem na ulici
Bartonovu, ktera je silnici I11/28526 jenZz je dale napojena na silnici I/33. Na ulici Bartofiovu je dale na-
pojen vyjezd z hromadnych garazi umisténych v objektu M.
Pro napojeni arealu je ulice Bartofiova rozsifena a jsou zde vlozeny levé odbocovaci pruhy do podzem-
nich garédzi a do aredlu nemocnice

Aredl je dale napojen 3 pomocnymi technickymi vyjezdy na ulici Nemocnicni. Je zde napojen
vyjezd ze zasobovaciho dvora, technicky vyjezd z pateini komunikace arealu a dale ve vychodni ¢asti
vyjezd od objektu ,,G* a objektti ,,N*.

Celym areédlem je vedena pateini komunikace jenz za€ina u hlavniho vjezdu(vyjezdu) z ul. Bar-
tonova a probihd mezi objekty ,,A* a ,L* dale stoupa okolo objektd ,,J* a ,,I prochazi mezi objekty
»LH,E,F a kon¢i vyjezdem(vjezdem) na ulici Nemocni¢ni. Na patetni aredlovou komunikaci jsou napo-
jeny dalsi aredlové komunikace. Dalsi komunikaci v arealu je komunikace napojujici objekty ,,G , Nla
N2%, komunikace je napojena na ulici Nemocni¢ni a pomoci arealové komunikace propojena s hlavni
patefni komunikaci. Hlavni zasobovani aredlu je navrzeno pfes zasobovaci dvlr napojeny na ulici Ne-
mocnic¢ni.

Osobni doprava

Odstavovani individudlni automobilové dopravy v arealu oblastni nemocnice je mozné na vyhraze-
nych plochéach. Pro navstévniky je navrzen novy objekt hromadnych garazi v objektu ,,M*“. Pro parkova-
ni je mozné vyuzit vefejného parkovisté umistnéného v Bartonove ulici.

Pési doprava
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Pé&si pristup do aredlu je mozny ze stavajicich péSich tras ve mésté. P&si vstupy do arealu jsou z ulic
Bartonova, Purkyniova, Nemocni¢ni. Pohyb péSich po aredlu je mozny po navrzenych pésich trasach nebo
pomoci propojovacich koridort mezi jednotlivymi objekty.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Kanalizace

Veskera kanalizace z arealu je napojena na méstskou jednotnou kanalizaci, odvadéjici odpadni vody na
MCOV. Odpadni vody znegi§téné infekénim materidlem (dale jen infekéni vody), jsou pied vypousténim
do arealové a nésledn€¢ meéstské kanalizace, predCistény v stdvajici Cistirné odpadnich infekénich vod (
COIV). V arealu nemocnice bude umisténa nova Cistirna odpadnich a infekénich vod (objekt P) a Aku-
mulacéni a desinfekéni jimka odpadnich vod pti pavilonu D.

Méfeni kvality vypousténych OV se dé&je podle smlouvy 4x do roka, limity KR jsou bez problémi plné-
ny.

V projektu je celkem 5 napojovacich bodu kanalizace.

Kanl - stavajici hlavni aredlovy pfipojovaci bod, jednotna kanalizace.

Kan2 - stavajici ptipojka destovych vod z oblasti hlavniho vjezdu do jednotné kanalizace.

Kan3 - ke zruseni - jednotna kanalizace z byvalého sirot¢ince (objekt v soucasnosti zdemolovan).

Kan4 - stavajici jednotna kanalizace objektt C-D, dopojeni piedcisténych infekénich odpadnich vod z D
Kans - stavajici ptipojeni jednotnych odpadnich vod z vrchni oblasti areélu.

Pozn.: Soudésti arealu je &istirna odpadnich infekénich vod (COIV) pro pavilony Infekce a akutni rehabilitace a
Patologie. Navrhovanym zamérem dojde k vystavbé nové moderni COIV pro pavilony Infekce a akutni rehabilitace
(G) a Patologie (H), misto staré zrusené. Pavilon RTG a Chirurgie (D) bude k vefejné kanalizaci pfipojen pies novou
akumulacéni a desinfekéni jimku. V dalSich stupnich PD bude pFipravena moZnost vy¢lenit, jednu kanaliza¢ni
vétev pro srazkové vody z horni ¢asti dolniho aredlu tak, aby zde byla potencidlni moZnost snadného prepo-
jeni na méstskou kanalizaci deS§t’ovou, pokud by byla v budoucnu vybudovana.

Vodovod

Aredl je napojen na vefejny vodovodni fad LT 200 z ulice Bartoiiova. Odboceni z vefejného vodo-
vodniho fadu bude provedeno v armaturni vodomérné Sachté na pozemku nemocnice novou vodovodni
pripojkou DN 150. V armaturni Sachté je umisténo méfeni spotiebované vody. Jednotlivé objekty
v arealu jsou dale napojeny vnitro-arealovymi rozvody (Castecné vedenymi v podzemnim kolektoru, ¢as-
te¢né ulozené v zemi v hloubené ryze).
Stavajici druha vodovodni pfipojka do objektu infekce, bude zachovana a v prostoru arealu nemocnice
bude pfemisténa a ptivedena do nového objektu F. Odtud bude dale tato pripojka propojena na arealovy
rozvod vody. Zachovanim tohoto druhého napojeni na vetejny vodovodni fad LT 200 z ulice Nemocni¢-
ni, je zajisténo nouzové zasobovani vodou pro areal v piipad¢ havarie a nutnosti uzavieni hlavni vodo-
vodni piipojky z ulice Bartoiiovy.

Zakres siti je uveden v priloze ¢. 4.

Plynovod

Musi odpovidat vem platnym piedpisiim zejména zakonu &.458 / 2000 Sb. a CSN EN 12 007,CSN
73 6005,CSN EN 12279,CSN EN 12327,CSN EN  1594,TPG 702 01 z 6/ 2003, TPG 921 0la vy-
h1.CUBP 324/1990.

Rozsah stavby — délka pielozky plynovodu ocel na PE dn 63 bude celkem 166 bm a bude jako

arealovy plynovod jiz méfeny NTL 2 kPa.
Plynovod bude pfelozen na zakladé potteby stavby a komunikace aredlové a s ohledem na sniZzeni poza-
davki odbéra v aredle snizenim stavajici dimenze na mensi profil.
Plynovod v komunikaci s hlubim krytim dle CSN a TPG tak ,aby kryti bylo min.1,1 m od povrchu.
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Posunuti potrubi bude svym ulozenim spliiovat CSN 73 6005.Pielozka bude provedena v dimenzi
PE dn 63 SDR 11.

Piedpoklada se napojeni obdobnych spotiebi¢ti — kahant v laboratofich a vati¢a v kuchyni.
TECHNOLOGICKE RESENI

Zdravotné technické instalace

Predmeétem feseni je zasobovani jednotlivych pavilonl a provoznich jednotek studenou pitnou vodou
z navrzeného arealového rozvodu a teplou vodou z centralniho zdroje fesené ON ( Oblastni nemocnice) v
Néachodé¢. Daéle se jedna o odvedeni splaskovych odpadnich vod z navrhovanych socialnich zatizeni, zafi-
zeni zdravotnické technologie a technického zazemi (strojovny ustiedniho vytapénim vzduchotechniky a
ptipravy teplé vody). Rovnéz se jedna o odvedeni destovych odpadnich vod ze stiech jednotlivych objek-
td do aredlové kanalizace.

e Domovni kanalizace — splaskové OV

Z jednotlivych pavilonti budou svedeny splaskové odpadni vody jednotlivymi hlavnimi leZzatymi

svody (oddilnym systémem kanalizace) mimo ptdorys kazdého z pavilonti. Vné objektu budou hlavni
svody napojeny na jednotnou arealovou kanalizaci. Svisla odpadni potrubi budou z jednotlivych podlazi,
pomoci pripojovaciho potrubi, odvadet splaskové vody od navrzenych zatizovacich predmétl socialnich
zafizeni, zdravotnické technologie a technického vybaveni pavilonti. Domovni rozvody kanalizace se
predpokladaji technického standardu Geberit, Friatherm.

e Domovni kanalizace — destové OV
Stiechy jednotlivych pavilond budou odvodnény pomoci stifesnich vtoki, které budou svislym odpadnim
systémem kanalizace) vyvedeny mimo pudorys kazdého z pavilonti. Vné objektu budou hlavni svody
napojeny na jednotnou arealovou kanalizaci.

¢ Domovni vodovod — studena voda
Kazdy z pavilonii bude napojen na patetni aredlovy vodovodni fad. Tento je veden z Casti pod terénem,
z ¢asti v kolektorovych chodbach, které propojuji jednotlivé pavilony arealu. V kazdém z pavilonti bude,
hlavnim uzavérem objektu, proveden horizontalni rozvod. Z tohoto rozvodu budou napojena jednotliva
stoupaci potrubi. Pomoci ptipojovaciho potrubi budou napojeny jednotlivé skupiny zafizovacich predmé-
ti a zafizeni. Hlavni pfivodni potrubi do jednotlivych pavilonil se pfedpokladaji z kovovych materiali
(technicky standard nerez). Domovni rozvodna potrubi (za odbockou pro pozarni rozvody) se uvazuji
plastova (technicky standard Friatherm). Areal ON je umistén ve svahu, kde vySkové rozdily jsou az cca
35 m. Areal je zasobovan z jednoho tlakového pasma, proto budou pavilony umisténé v niz$i ¢asti arealu
opatieny na vstupu studené vody redukei tlaku.

e Domovni vodovod — pozarni voda
Za hlavnim uzavérem piivodu studené vody do kazdého pavilonu, bude provedena odbocka pro napojeni
samostatného pozarniho zavodnéného rozvodu vody. Tento pozarni rozvod bude opatien samostatnym
uzavérem s pozarnim oddélovacem. Bude proveden horizontalni rozvod k jednotlivym stoupacim po-
trubim, na kterych budou v kazdém podlazi osazeny zavodnéné pozarni systémy D25. Materialové pro-
vedeni bude v technickém standardu pozinkovaného potrubi firmy Geberit.

e Domovni vodovod — tepla voda
Pro zasobovani feSenych paviloni teplou vodou s cirkulaci se uvazuje s centralni pfipravou
v komplementu K. V soucasné dobé jsou zdrojem piipravy TV cca tfi stanice rozmisténé po arealu. Na
zakladé celkovych bilanci tepla bude uvazované feSeni upfesnéno s ohledem na jednotlivé etapy vystav-
by. Z centralniho zdroje budou provedeny pateini rozvody jednak v technickych podlaZich jednotlivych
pavilont a dale v kolektorovych chodbach, které propojuji jednotlivé pavilony aredlu ON. Na paté kaz-
dého z pavilonii budou provedeny odboc¢ky z patefniho rozvodu a navrzen samostatny domovni rozvod
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pavilonu. Z tohoto rozvodu budou napojena jednotliva stoupaci a piipojovaci potrubi. Vlastni pfiprava
teplé vody je pfedmétem navrhu vyménikové stanice, kde je feSen jak zplsob ohievu, tak systém zabez-
peceni zdroje a rozvodi proti vyskytu legionelly. Tento miize byt jak termicky, tak chemicky.

e Domovni vodovod — cirkulace teplé vody
Pro zajisténi potiebnych teplotnich parametrti rozvodu teplé vody, bude proveden rozvod cirkulace teplé
vody. Tato cirkulace bude feSena jako patetni, ktera propoji jednotlivé pavilony s centralni ptipravou TV.
Tato bude vedena jednak v kolektorech a dale jako horizontalni rozvod pfes jednotlivé pavilony. Na tento
patefni rozvod bude (v jednotlivych etapach vystavby) napojena domovni cirkulace TV. Tyto rozvody
budou vzajemné vyvaZzovany cirkulaénimi armaturami jak na patach pavilond, tak jednotlivych stoupa-
cich potrubi. Cirkula¢ni Cerpadla budou osazena ve vyménikové stanici o potfebnych parametrech jak
pratocnych, tak tlakovych.

e Zatizovaci predméty
Jednotlivé pavilony budou vybaveny zatizovacimi piedméty ve standardu odpovidajicimu kvalité feSené-
ho zdravotnického zafizeni, ktery bude v pribéhu zpracovani dalSich stupiiti projektové dokumentace
upresnén. Soucasti feSeni ZTI je napojeni specielnich zatizovacich predmétii a zatizeni, jeZ jsou dodav-
kou zdravotnické technologie a dalSich specializovanych profesi.

Likvidace dest'ovych vod

Likvidace destovych vod z komunikaci, zpevnénych parkovacich ploch a z chodniki

Destové vody budou odvadény z téchto ploch ulicnimi vpustémi do stavajici jednotné kanalizace
v arealu nemocnice a ¢astecné do nové jednotné kanalizace, vzniklé jednak napojenim pavilont [-J-K a
dale v misté stavajiciho vedeni obloukem arealové komunikace bude vedena nova jednotna kanalizace
pro svedeni destovych vod ze zpevnénych plocha pavilont F, H.

Destové vody z nové budovanych parkovacich ploch budou svedeny do sorpénich vpusti, které
zamezi v ptipadé¢ havarie, tniku ropnych latek do kanalizace.

Likvidace destovych vod ze stiech objekti

Destové vody ze stfech jednotlivych objektt (stavajicich i novych) v DUR zaustény ¢asteéné do
stavajici jednotné kanalizace, ¢astecné do nové jednotné kanalizace v aredlu nemocnice.

V ramci pfipravy oznameni zaméru byla zvaZovana moznost ¢i nemoznost zasakovani srazko-
vych vod ze zastavénych a zpevnénych ploch pfimo v arealu nemocnice nebo odvedeni destovych vod
oddilnou kanalizaci do Metuje.byly zvazovany tyto faktory:

Areal nemocnice je poloZen na svazitém pozemku (~11%), ktery svou morfologii zna¢n¢ ztézuje zasako-
vani destovych vod. Jejich mistné soustfedéné mnozstvi mize negativné ovlivnit stabilitu svahu (v moc-
nosti 1-8 m nad skalnim podlozim), nebo konstrukci pod aredlem. V souvislosti s nutnym vedenim patef-
nich komunikaci, opérnych zdi a rozloZenim pavilonti je pak efektivni zasakovani pomoci reten¢nich
prostortl nebo vodotec¢i s mirnym spadem prakticky znemoznéno.

Vefejna destova kanalizace neni v této oblasti feSena. Odvedeni destovych vod do fecisté Metuje tak
vyzaduje nové, kapacitni pfipojeni skrz urbanizované uzemi v rtiznorodém vlastnictvi v délce cca 90 m,
spolu s prostupem skrz citlivou opérnou zed’ prilehlé mistni komunikace Bartoniova a parkovisté. Inze-
nyrska, proceduralni i investorska sloZitost tohoto zaméru piesahuje stanoveny horizont akce.

Spravce kanalizace VAK a.s. zvolené feseni podpoftil souhlasnym stanoviskem k DUR.

Nicméné v samém zavéru zpracovani oznameni byla na zdkladé nepotvrzenych informaci o
moznosti budovani de§tové kanalizace v zajmové lokalité iniciovana schizka mezi zpracovate-
lem DUR a VaK Nachod dne 17. 12. 2010. Ackoli zamér VAK na vybudovani destové kanali-
zace v prostoru ulic V Uvoze - Bartoiova - feka Metuje je pIné zavisly na dota¢nich financich a
termin realizace nejisty, bude po posouzeni novych skutecnosti pfilehld cast aredlu ONN vyba-
vena nové¢ navrzenou destovou kanalizaci ustici do napojovaciho bodu Kan2. Ta bude obsluho-
vat vétSinu patefni komunikace s piilehlymi svahy, nové objekty I, J, K, M, P, ¢ast F. Do uvedeni
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vefejné oddilné kanalizace do provozu bude nova aredlova dest'ova kanalizace nouzové napojena
na stavajici jednotnou p¥ipojku.
Podrobnéji je tato problematika rozebrana v p¥ilohach €. 5 a, b.

ProtipoZarni technika

Komplex budov arealu nemocnice bude feSen v souladu se zdkonnymi a normovymi pozadavky pozarni
bezpeénosti staveb (zakon CNR 133/85 SB., vyhl. & 26/2001 Sb., vyhl.¢ 23/2008 Sb., kodex norem po-
7arni bezpecnosti staveb, zejména: CSN 73 08 02 - Pozarni bezpe¢nost staveb - Spole¢na ustanoveni,
CSN 73 08 10 Spoleéna ustanoveni, CSN 73 08 35 Budovy zdravotnickych zatizeni)

Protipozarni technika, ktera musi byt v objektu instalovana:

EPS — elektricka poZarni signalizace = — musi byt instalovana (CSN 730835, ¢l. 7.6.1 — v rozsahu pro
objekty do 7.NP) 5
SHZ — stabilni hasici zafizeni — musi byt instalovano v garazich (CSN 730802, ¢l. 6.6.10)

SOZ — samoginné odvétravaci zafizeni — nemusi byt instalovano (CSN 730802, ¢&l. 6.6.11, v poZzarnim
useku neni vice jak 150 osob

NO — nouzové osvétleni — musi byt instalovano na tnikovych cestach a v souladu
s CSN ISO 3864

ER — evakuac¢ni rozhlas — musi byt instalovan domaci rozhlas vyuzitelny k vyhlaseni
evakuace (CSN 730835, ¢1.7.4.5.3)

Evakuacni vytahy — musi byt instalovany ( CSN 730835, ¢l. 7.4.4.1)

Nahradni zdroje- musi byt instalovany pro v§echna pozarné bezpe¢nostni zafizeni, napajeni téchto zafi-
zeni musi byt ze dvou smérd kabely se zajisténou funkcnosti po dobu pozaru

EPS

bude instalovana v rozsahu pozadovaném CSN 730835, tzn. tla¢itkové hlasi¢e u vychodi z objektu, u
vstupti do CHUC, u pozarnich uzavérti mezi pozarnimi useky, v pracovnach sester, automatické hlasice
budou v tech.mistnostech, pracovnach 1ékait.

Ustiedna EPS bude umisténa v mistnosti stélé sluzby (technicky dispe¢ink) a obsluzny panel bude umis-
tén na vratnici arealu.

NO

bude v provedeni autonomnich svitidel, vykon 2 Ix u podlahy a 5 1x u pozarné bezpecnostnich zatizeni a
zmén¢ sméru Uniku, pozadovana doba ¢innosti 60 min. u CHUC ,,B*.

ER

Zatizeni domaciho rozhlasu vyuzitelné pro vyhlaseni evakuace bude instalovano celoplo$né, v technic-
kych mistnostech budou sirény, na chodbach, Satnach zaméstnanct, v pokojich a pracovnach budou re-
produktory a bude zajisténa srozumitelnost. Rozhlas bude napojen na nahradni zdroj nemocnice. Domaci
rozhlas musi umoznit vysilat samostatné hlaseni do jednotlivych lizkovych jednotek nebo odd¢leni.
Vstupni port bude umistén na vratnici objektu s moznosti vstupu do vSech prostor pavilonu.

Evakuacni vytahy

V objektech pro kazdy pavilon jsou dva, piipadné tii EVA vytahy, v pfipad¢ vyhlaseni poplachu budou
vytahy prostiednictvim EPS pfepnuty do rezimu pozar, sjedou do 1.NP (podlazi tstici na terén) a ztista-
nou oteviené a pripravené k ovladani klicem z kabiny. Nap4jeni evakuacnich vytahti bude z nahradniho
zdroje objektu, kabely budou se zajisténou funkénosti po dobu 45 min. a kapacitné zajisti ptepravu vsech
pacientti neschopnych samostatného pohybu v souladu s normovymi pozadavky.

Odpojeni objektu od el. energie

V mistnosti stalé sluzby — vratnice arealu — budou umisténa tlacitka tzv. ,,CENTRAL STOP*“ a ,,TOTAL
STOP* pro vypinani el. energie po jednotlivych pavilonech; tato tlacitka budou uréena vyhradné pro
velitele zasahu. a tla¢itko CENTRAL STOP bude odpojovat objekt od el. energie s vyjimkou napajeni
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pozéarné bezpecnostnich zatizeni, tla¢itko TOTAL STOP odpoji i pozarné bezpecnostni zatfizeni tak, aby
objekt byl zcela v beznapétovém stavu (s vyjimkou UPS v samostatnych pozarnich tsecich).

Néhradni zdroje

EPS vlastni baterie

NO autonomni svitidla
vétrani CHUC DA arealu

vétrani provozni DA arealu
EVA vytahy DA areélu

bo¢né posuvné dveie vlastni baterie
evakuacni rozhlas DA arealu

Vazby EPS

Ustiedna EPS bude hlavnim fidicim prvkem, obsluhujicim poZarné bezpeénostni zatizeni.
Usttedna EPS bude ovladat:

- uzavirani PPK vSech priméri véetné pozarnich sténovych uzaveéra

- spousténi pozarniho vétrani CHUC ,,B*

- vykonové navyseni provozni VZT na 15ti nasobné vymeény pro chodby u operacnich sala
- sjeti EVA vytahti do vychozi stanice podlazi na terénu

- uzavirani dveti do CHUC ,,B““ a mezi objekty trvale otevienych (odpojeni magnettt)

- aktivaci evakuacéniho rozhlasu

USTREDNI VYTAPENI ROZVODY TEPLA A CHLADU
Zdroj tepla
Popis stavajiciho stavu zdsobovani teplem

Zdrojem tepla pro nemocnici v Nachod¢ je para dodavana Teplarnou Nachod. Hlavni rozvody pary jsou
provedeny Vv energetickém kolektoru pod arealem nemocnice. Parametry vstupni pary jsou: tlak 8,0 bar,
teplota 180 °C. V arealu je vybudovano nékolik VS, ze kterych je topna voda a TUV rozvadéna do jed-
notlivych pavilont.

1) Vyménikova stanice ve stavajici hospodaiské budové
V suterénu objektu je instalovano zafizeni dvou vymeénikovych stanic. Péra je do vyménikové stanice
ptivedena podzemnim kolektorem a stoupaci Sachtou. Topna voda je pfipravovana ve stojatych ohtiva-
¢ich ELTE. Ohfev TUV je proveden ve dvou stojatych ohfivac¢ich ELTE s vyrovnéavaci akumulacni na-
dobou. Predehiev TUV je ve stojatém ohfivaci a je proveden dochlazovanim kondenzatu. Teplota topné
vody je regulovana na strané pary a to na klouzavou teplotu od jednotlivych podruznych teplovodnich
stanic. Ob¢h topné vody zajist'uji teplovodni ¢erpadla WILO.
Z této VS jsou teplem zasobovany nasledujici objekty:

a) pavilon ARO, nervové, o¢ni a hematologie

b) Vstupni pavilon

¢) pavilon RTG, operacni saly

d) pavilon staré chirurgie

e) hospodatska budova

f) feditelstvi, administrativa
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g) sklad MTZ
h) garaze

2) Vymeénikova stanice ve jidelné

Ve vyménikové stanici je pfipravovana topnd voda pro vytapéni tohoto objektu a Castecné vytapéni vzdu-
chotechniky v tomto objektu. Dale je ve VS para redukovana pro potieby kuchyné a pro potieby vzdu-
chotechniky vétrani kuchyné. Teplotni spad topného systému je 80/60 °C. Obéh topné vody zajist'uji
teplovodni ¢erpadlo do potrubi v jednotlivych okruzich. Regulace teploty topné vody je dle venkovni
teploty. TUV je pfipravovana v jednom lezatém ohfivaci a Vv jednom lezatém piedehiivaci.

3) Vyménikova stanice v objektu infekce

Ve vyménikové stanici je pfipravovana topnd vody pro tento objekt ve dvou lezatych ohtivacich. Teplota
topné vody je regulovana dle venkovni teploty pomoci Ctyfcestné sméSovaci armatury. Regulace teploty
topné vody na vyméniku je pomoci regulatoru MERTIK. Parni regula¢ni armatury na ohfivacich jsou
predimenzovany a jejich regulacni schopnost je Spatna. Ohfev TUV je proveden ve stojatém ohiivaci
vytapéném parou. Tento objekt se bude bourat.

4) Vyménikova stanice v objektu patologie

Ve vyménikové stanici je pfipravovana topna vody pro tento objekt ve dvou lezatych ohiivacich. Teplota
topné vody je regulovana dle venkovni teploty pomoci Ctyfcestné sméSovaci armatury. Regulace teploty
topné vody na vymeéniku je pomoci regulatoru MERTIK. Parni regulacni armatury na ohtivacich jsou
predimenzovany a jejich regulacni schopnost je Spatna. Ohfev TUV je proveden v jednom lezatém ohti-
vaci a v jednom lezatém ptedehiivaci. V roce 2006 byl ohiev TUV doplnén o nerezovou akumulacni
nadobu. Z této VS je TUV zédsobovan i spodni objekt rehabilitace.

5) Vymeénikova stanice v objektu drzby

Ve vyménikové stanici je pfipravovana topna vody pro tento objekt a pro objekt nad nim — rehabilitace
ve stojatém ohfivaci. Teplota topné vody je regulovana dle venkovni teploty.

Popis nového stavu zasobovani teplem
Zdrojem tepla pro nemocnici Nachod i nadéle ztistane para z CZT — dodavatel Teplarna Nachod. Vzhle-
dem ke stafi parnich a kondenzatnich rozvodt v energetickém kolektoru bude parni a kondenzatni potrubi
vyméneéno za nové. Protoze dojde k nartstu potfeby vykonu bude nové parni potrubi o jednu dimenzi
veétsi tedy DN 150. V trase potrubi bude provedeno vice odvodiiovacich mist na parnim potrubi. Vedeni
nového potrubi parovodu zlstane zachovano v energetickém kolektoru. Do VS bude pfivedeno parni
potrubi v dimenzi DN 150. Stavajici vystup z kolektoru ve VS hospodatské budovy bude upraven. Dale
se provede pod objektem ,,K* do objektu ,,J* prichozi kanal. V tomto kandle bude ptfivedeno parni a
kondenzatni potrubi do nové vyménikové stanice v objektu ,,J*. Pfipadné bude v tomto kanale vedeno
potrubi topné vody a TUV pro ostatni objekty. Kanal pod objektem je nutny z divodu gravitaéniho od-
vodu kondenzatu z vyménikové stanice.

V technickém podlazi objektu ,,J* bude vybudovéna nova vyménikova stanice o vykonu 4 200
KW. V prostoru se umisti tii bloky po dvou stojatych vyménicich. Tyto bloky budou realizovany dle
postupu vystavby. Jednotlivé vyméniky budou pracovat do jednoto topného okruhu s n¢kolika podavaci-
mi Cerpadly. Ve VS se instaluje rozd€lovac a sbérac¢ topné vody s cca 5 ti vyvody do jednotlivych okru-
ha.
Prvni blok o vykonu 1000 az 1300 kW bude instalovan jesté pfed demontazi vyménikové stanice ve sta-
vajici hospodarské budové Topna voda bude regulovana na klouzavou teplotu od jednotlivych topnych
okruht ve stavajicich objektech. Obéh topné vody zajisti tfi teplovodni ¢erpadla s elektronicky fizenymi
ota¢kami. Roztaznost vody bude zachycena v automatické expanzni nadobé&. Teplotni spad topné vody
bude 100/70°C s ekvitermni regulaci s posunutou kiivkou. Z vyménikové stanice budou vedeny 3 pateini
vétve teplovodu do jednotlivych podruznych strojoven.

Ve vyménikové stanici bude provedena redukce tlaku pary pro potieby vlh¢eni vzduchu ve VZT
jednotkach a to na hodnotu 3 bary. Pii pozadavku na vlh¢eni vzduchu bude para privedena do ptislusné
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strojovny VZT a potrubi ukonceno na rozdélovaci pary. Parni rozdélovace bude odvodnén pomoci odva-
déce kondenzatu. Z rozd€lovace pary budou pripojeny jednotlivé vlh¢ici dily VZT jednotek.

V objektu ,,G* ziistane vyménikova stanice, ktera bude modernizovana. Z této vyménikové stani-
ce bude také zasobovan objekt ,,N*.

V objektu ,,M* bude vybudovana nova vymeénikova stanice. Pfipojka pary se provede z hlavniho
ptivodu parovodu do nemocnice, nebo ptimo z hlavniho parovodu Teplarny.

V nové hlavni vyménikové stanici bude provedeny centralni ohfev TUV pro objekty A,B.C.D,LJ,K. Ob-
jekty G,N,F a H budou zasobovany TUV z VS v objektu G. Pfipadné se provede propojeni téchto dvou
systémi TUV. Na ohfev TUV budou pouzity dva stojaté nerezové ohtivace. Pro vyrovnani nerovnomer-
nosti odbéru TUV budou ve vyménikové stanici instalovany dvé az tfi nerezové akumulacni nadoby o
objemu po 1800 litrt. Pfedehiev TUV se provede v zasobnikovém piedehiivaci o objemu 1600 1 a to
ochlazenim horkého kondenzatu.
Cirkulaci TUV zajisti teplovodni cerpadlo do potrubi.

V letnim obdobi bude vyuzito pary k absorpénimu chlazeni.

Pro toto chlazeni bude vyuzito pary v plném tlaku 8 bar. Kondenzat bude opét dochlazovan
v predehiivaci TUV. Potifeba vykonu (pary) pro vyrobu chladu nebude navysSovat soudoby ptikon, nebot’
se bude chladit v dobé&, kdy nebude potieba teplo pro vytapéni.
Piedpokladana potieba vykonu na absorpéni chlazeni je 1 724 kW.

Rozvody tepla a chladu

Rozvody tepla
Jednotlivé objekty, které budou zasobované teplem z nové vyménikové stanice, budou napojené
tfemi samostatnymi vétvemi teplovodu.

Vétev €. 1 pro objekty A.B,C.DaE
Vétev €. 2 pro objekt K
Vétev €. 3 pro objekt F,H,I

Rozvody chladu
Obdobn¢ budou napojené pripojkami chladu jednotlivé objekty, ve kterych bude pozadovany
odbér chladu z centralniho zdroje, umisténého v objektu J.
Vétev €. 1 pro objekt K
Vétev €. 2 pro objekt J
Vétev €. 3 pro objekt A, B,CaD, E
Vétev €. 4 pro objekt I, F, H

Vytapéni objektu a vnitini rozvody

Uvazované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

MISEO SEAVDY ...t Nachod
OBIAST ...t Nachod (Kleny)
NadMOTSKE VYSKA ....cuviiiiiiiiiiiiiii s 344 m.n.m.
Venkovni VYPOCtOVA tEPIOLA .....evveriiiieiieiree e te=-17°C
Primérna teplota v topném obdobi .........ccceevveiiiiiiiiiiic tes =3,1°C
Délka topneho obdobi.........ccccoviiiiiiiiii d =235 dni
Teploty vnitiniho prostfedi v zimnim obdobi:

- POKOJ@ PO NEMOCHE. . .....itiiiiitiiiiieeeeccee e e Tiz =22°C
- VySetfoviy, PEIPIaAVILY. .. ....ovitint i Tiz =24°C
S KOUPEINY ..o Tiz =24°C
= OPEIACHT SALY. ... euiiiiiit ittt Tiz =25°C
- Predsing, chodby, WC, schodiSte.............ooiiiiiiiiiceeeeeseeeees creesieeieeeeene 112 = 20°C
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S SKIAAY . 112 = 18°C
Technicky popis a podrobné vypocty pro jednotlivé objekty jsou a budou uvedeny v projektu.

Obecné pozadavky

Rozvody topné vody budou zhotoveny z pozinkovaného nebo médéného potrubi. Spad potrubi je
min.0,2%. Na nejvy$sich mistech potrubnich tras bude tfeba zajistit odvzduSnéni a na nejnizSich mistech
bude tfeba osadit vypoustéci kohouty. Na potrubi budou rozmisténé ndvarky pro osazeni pfistrojii a
ostatniho pfislusenstvi, napt. mistniho méfeni teploty a tlaku. V mistech prichodu potrubi pozarné délici
konstrukci bude prostup opatien pozarni ucpavkou.

Jednotliva zatizeni budou ozna¢ena pomoci Stitka

Akusticka opatieni
Aby byly dodrzené nejvyssi ptipustné hladiny hluku uvnitf vytdpénych prostorti a ve venkovnim prostoru
(Naftizeni vlady ¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci) jsou v projek-
tu navrzena m. j. nasledujici opatieni:
Tocivé stroje a zafizeni budou vybavené pruznym ulozenim rotujicich ¢asti a od navazujicich potrubi
budou odd¢lené pruznymi nastavci. V mistech prostupti sténami budou rozvodna potrubi oblozena mine-
ralni plsti a v mistech z&vést budou pruzné ulozena - podlozena pryzi.
Pro oddé€leni pevné €asti od ¢asti kmitajicich budou navrzeny gumové kompenzatory a tlumici vliozky.
Stroje s to¢ivymi ¢astmi a Cerpadla budou podloZeny ryhovanou pryzi ve dvou pasech v sile 2 x 10 mm.
Nosné zéklady budou od stavebni konstrukce oddéleny tak, aby nedochazelo k ptenosu chvéni.

Pfi navrhu zatizeni budou dodrzeny podminky vyplyvajici z hlukové studie.

Vzduchotechnika a klimatizace

Zatizeni je navrzeno na parametry vnitiniho prostfedi, uvedené pro vybrané mistnosti souhrnné
Vv nasledujici tabulce. Podrobnosti a technické parametry VZT jsou a budou uvedeny v PD ( projektové
dokumentaci).

— - 2
as =8 z
Prostor za 52 E Poznamka

g2 B L z

& & ks

> > S

~

Operacni sal - asepticky 24 °C«1 °C 21 °C+1 °C 50% Filtrace 3°, petlak
Operacni sal - septicky 24 °Cx1 °C 21 °C+l1 °C 50% Filtrace 3°, podtlak
Piislusenstvi OS 24 °C+2 °C 24 °C+2 °C 50% Filtrace 3°, podtlak
ARO, JIP — zékrokovy salek 24 °Cx1 °C 21 °C+l °C 50% Filtrace 3°, pietlak
ARO — luzkovy pokoj 24 °C+2 °C 24 °C+2 °C 50% Filtrace 3°, rovnotlak
ARO, JIP — pracovisté sestry 22 °C+2 °C 24 °C£2 °C 50% Filtrace 3°, pretlak
JIP — luzkovy pokoj 24 °C+2 °C 24 °C+2 °C 50% Filtrace 3°, petlak
Angiografie 24 °C+2 °C 24 °C+2 °C 50% Filtrace 3°, pretlak
Zenské oddéleni 24 °C£2 °C 24 °C+2 °C 50% Filtrace 3°, ptetlak
Transfuzni oddéleni 22 °C+2 °C 24 °C£2 °C 50% Filtrace 3°, pretlak/podtlak
Pocitacova tomografie (dle 24 °C£2 °C 24 °C+2 °C 50% Filtrace 2°, ptetlak
vyuziti mistnosti)
Sterilizace (dle vyuziti mistnos- | 22 °C£2 °C 26 °C+2 °C nefizeno Filtrace 3°, ptetlak/podtlak
ti)
Diagnostické oddé€leni 24 °C+£2 °C 24 °C+2 °C nefizeno Filtrace 3°, ptetlak
Radiodiagnostika — RTG (dle 24 °C+2 °C 24 °C+2 °C nefizeno Filtrace 2°, pietlak/podtlak
vyuZziti mistnosti)
Rehabilitace (dle vyuziti mist- | 24 °C£2 °C 26 °C+2 °C nefizeno Filtrace 1°, pietlak/podtlak
nosti)
Stravovaci usek 20 °C£2 °C 26 °C£2 °C nefizeno Filtrace 1°, podtlak
Satny 2242 nefizena nefizend 1)
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Hygienické zdzemi

20 (min.15)

nefizena

nefizena

2) Vo dle zafizovacich pfedmétl

ry

schodisté, komunikaéni prosto- | 15 (min.10)

nefizena

nefizena

3)

strojovny

Min. 10

max.36

nefizena

dle specifickych pozadavki profesi

Spole¢nym jmenovatelem fesSeni VZT v jednotlivych objektech bude umisténi nasdvani vzduchu tak, aby
se minimalizovalo riziko nasati teoreticky kontaminovaného vzduchu z oddé€leni s v tomto sméru riziko-
vym prostfedim — onkologie, laboratofe apod. Orientace bude vychéazet z vétrné riizice ptrevladajicich

vétra z pozorovaci stanice CHMU Hronov

Vzduchotechnika ( VZT) paviloni nemocnice podle navrhu VENTAC s.r.o. Hradec Kralové - akusticky

Vyznamna zatizeni:
Doba provozu: 0-24 hodin
Rezim provozu: Kontinualni, monotonni

typ
VZT

VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT
VZT

Chladi¢e centralniho chlazeni na stieSe budovy I, pfipadné J, strojovna chladu pro celou nemoc-

¢is-
lo

O© 00 N O Ol WDN -

e e e N o e
0 ~No U WNRO
Z2ZzZTmmmmm X XX XM

=
©

Ob-
jekt
E

[ SEFE SEFE R

Popis

Sani

Vyfuk

Séni 1

Vyfuk 1

Séni 2

Vyfuk 2
Spole¢né sani 1
Spole¢ny vyfuk 1
Spole¢né sani 2
Spole¢ny vyfuk 2

Vyfuk social. Zaf. 1

Vyfuk social. zaf.

2

Saci jednotka na stieSe

Vétrani Saten

Vyfuk vétrani pokoji

Saci jednotka na stfese

Vyfukova jednotka na stiese

Spolecné sani
Spolecny vyfuk

nici bude v technickém suterénu, tedy dostate¢né odhlu¢néna.

Novy centralni zdroj chladu — doba provozu 6-22 hod. max. mozny vykon, 22-06 hod. tlumeny provoz.
Stavajici Clivet na budové A - Pro zajisténi podminek mikroklimatu na pracovistich staci jen provoz ve

dne. CLIVET Ambulantniho pavilonu: Doba provozu: 6-22 hod.
Rezim provozu: Kontinualni, monoténni.

typ

¢is-

lo

Ob-
jekt

Popis
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Chlazeni 20 1QJ) Centralni zdroj chladu
Chlazeni 21 1(J) Centralni zdroj chladu
Chlazeni 22 A Clivet

Zdroj chladu

Jak je uvedeno vyse pro kryti pozadovaného chladiciho ptfikonu v arealu nemocnice bude insta-
lovany centralni zdroj chladu s vnitinimi absorp¢nimi vyrobniky chlazené vody a vné&jSimi chladicimi
vézemi o celkovém instalovaném chladicim vykonu cca 1196 kW .
Ve strojovn¢ chlazeni, ktera bude umisténa v 1.NP objektu ,,J, budou instalované dva absorp¢ni chladici
stroje s vykonem cca 872 kW a 350 kW. Instalace stroju bude provedena postupné, podle potieb chlazeni
jednotlivych etap rekonstrukce a dostavby arealu ON Nachod. Tyto absorpéni zdroje budou napojené na
parni rozvod CZT z prostoru vedlej$i vymenikové stanice. Ochlazovani chladici vody s teplotnim spadem
30/37°C bude provadéné ve venkovnich skrapénych chladicich vézich, které budou umisténé na stiese
objektu ,,J* na ocelovych ramech s pochiiznou konstrukei.
Navrzené budou odpatrovaci chladici véze s uzavienym vodnim okruhem, vnitinim sprchovacim okruhem
a ventilatorem pro cirkulaci vzduchu ptes véz. VE€Z bude vybavena ochranou (topné téleso vany, zaluzie)
pro zimni obdobi. Na sani a vytlaku z véze budou osazeny tlumice hluku.
Absorpc¢ni stroj a chladici véz budou propojené ocelovym potrubim pro dopravu chladici vody, kterou
zajisti ob&hové ¢erpadlo. Casti potrubi ve venkovnim prostiedi budou piislu§né oSetieny tepelnou izolaci
a upraveny pro ochranu v zimnim obdobi ( oplechovani izolace, topné kabely apod. ).

Dopliovani vody do vézového okruhu bude upravenou vodou ( inhibitor koroze ) dle hladiny
v nadrzich vézi. Do vézového okruhu bude davkovan biocidni piipravek.

Ve strojovné chlazeni budou také umisténé dalsi dily chladiciho systému jako rozd€lovac a sbeé-
ra¢, akumula¢ni nadoba a dal$i strojni vybaveni rozvodt chladu. Chlazeny okruh absorp¢niho stroje bude
pracovat s teplotnim spadem chlazené vody 7/14°C.

Aby byly dodrzené nejvyssi pripustné hladiny hluku uvniti vétranych prostorii a ve venkovnim
prostoru (Naftizeni vlady ¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi ptfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci) jsou
v projektu m. j. navrzena nasledujici opatfeni:

a) Pevné a kmitajici ¢asti jsou od sebe oddéleny pruznymi vlozkami ptipadné gumovymi kompenzatory.
b) Do potrubi jsou navrzené bunkové nebo kulisové tlumice hluku, nebo ohebné hadice SONODEC pti-
padné VZD potrubi je opatfené hlukovou izolaci .

¢) Zdroje vibraci jsou uloZeny na pruzné pryZové podlozky nebo na izolatory chvéni.

d) Véze a ¢erpadla budou podlozeny ryhovanou pryzi ve dvou pasech v sile 2 x 10 mm.

e) Nosné zaklady budou od stavebni konstrukce oddé€leny tak, aby nedochazelo k pfenosu chvéni.

f) Tocivé stroje a zafizeni budou vybavené pruznym ulozenim rotujicich ¢asti a od navazujicich potrubi
budou oddé¢lené pruznymi nastavci. V mistech prostupti sténami budou rozvodna potrubi oblozena mine-
ralni plsti a v mistech zavésu budou pruzné ulozena - podlozena pryzi.

Vzduchotechnické zafizeni bude navrzené tak, aby ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq od

VZT zatizeni nepresahly limitni hodnoty a pfi navrhu zafizeni budou dodrzeny dalsi podminky vyplyva-
jici z hlukové studie.

ROZVODY

Elektrorozvody
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Pro napajeni staveniSté bude energie zajiSténa v distribucni trafostanici samostatné meéfenym
vyvodem ukoncenym stavenis$tnim rozvadééem. Dle dohody s nemocnici je mozné v urcitych etapach
vyuzit i napajeni z méfenych ¢asti trafostanic nemocnice. Obdobné bude provedeno napéjeni provizorni-
ho objektu bunék .

Aredl nemocnice bude do 3. etapy vystavby napdjen ze stavajici trafostanice
10/0,4kV/2x630kVA. V prubéhu 4. etapy bude do pfipravenych prostor objektu N osazena technologie
nové trafostanice 35/0,4kV/800 kV A, ze které budou postupné napajeny objekty E, F, H, G a N. Stavajici
TS 10kV bude poté ptezbrojena na TS 35/0,4kV. V ¢asti 1.5.2 je popsana varianta s novou TS 10/0,4kV
pro piipad, Ze by nebyl zrealizovan zamér CEZ na rozifeni distribuéni sité 35kV v uvazované lokalité
vystavby. Nahradni dieselové zdroje jsou navrzeny tak, aby pokryly dilezité obvody.

Podrobnosti o rozvodnach rozvodech pro jednotlivé objekty jsou a budou uvedeny v PD.

Napajeci obvody v objektech — déleni obvodu dle dilezitosti:

V jednotlivych zdravotnickych pavilonech budou napajeci obvody déleny na méné dilezité obvody
(MDO) napajené ze sitového zdroje, dulezité obvody (DO) napajené z nahradniho dieselového zdroje a
velmi dtlezité obvody (VDO) napéjené ze zdroje UPS. Samostatny zdroj UPS bude pro operacni lampy.

Uvedené rozdéleni rozvodi bude v souladu s CSN 33 2140 doplnénou TNI 33 2140:2007.
Vzhledem k pozadavku komunika¢nich a regula¢nich zafizeni na bezchybny provoz nemocnice bude
centralni UPS jednotlivych pavilon dimenzovéna i pro napajeni téchto zatizeni slaboproudu a MaR.

Zdravotnické rozvody :

V objektech s mistnostmi pro 1ékaiské ucely bude osazen systém automatického piepinani zdroju pii
vypadku el. energie. Ve zdravotnickych prostorech vyzadujicich napéjeni ze zdravotnické izolované sou-
stavy (ZIS), bude osazen zkuSebni a monitorovaci systém s moznosti centralniho sledovani. Vzhledem
k vyhlasce 23/2008 budou veskeré rozvody provedeny bezhalogenovymi vodici typu R. Pozarné evaku-
aéni rozvody budou fedeny kabely typu V. Pfistroje budou realizovany v barevném znaceni dle CSN 33
2140 doplnénou TNI 33 2140:2007.

Svételné rozvody :

Osvétleni bude feseno dle norem pro osvétleni CSN EN 12464-1, CSN EN 15193:2008 Energeticka
naro¢nost budov — Energetické pozadavky na osvétleni a CSN 33 2140 doplnénou TNI 33 2140:2007.
Zdroje budou ptevazné linearni zafivky typu TS5 a elektronické predfadniky. Svételné soustavy budou
napajeny z obvodit MDO a ¢ast z obvodi DO.

Nouzové osvétleni bude feSeno centralnimi bateriemi pro kazdy pavilon s centrdlnimi adresnymi
ustfednami a adresnymi svitidly. Systém bude rozsifitelny kompatibilni s moznosti centralniho sledovani
a provadéni testovacich zkousek. Cely systém bude v souladu s pozadavky CSN EN 1838 Svétlo a osvét-
leni — Nouzové osvétleni, CSN EN 50172 Systémy nouzového tinikového osvétleni a CSN 73 0835 Po-
7arni bezpe&nost staveb - BUDOVY ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENI.

Pozarn¢ evakuacni rozvody:

V kazdém objektu bude osazen rozvadé¢ pozarné evakuacnich rozvoda, ktery bude napajen pied hlav-
nim jisticem objektu a v pripad¢ vypadku sité bude napajen z nahradniho zdroje. Z tohoto rozvadéce jsou
napojeny evakuacni vytahy, pozarni ventilatory, pozarni klapky a ostatni pozarn¢ evakuacni rozvody,
které musi byt funkéni az do ptijezdu hasi¢l. Do pozarné evakuacnich rozvodt nélezi i systém nouzové-
ho osvétleni popsany v predchozim odstavci. Rozvody budou provedeny v pozaru funkénimi kabely typu
Vv,

Ochrana pted ucinky blesku a prepéti :

Areal nemocnice bude chranén pted piimym tderem blesku systémem aktivnich bleskosvodl osaze-
nych na vybranych objektech. Kazdy objekt bude mit svou zemnici soustavu s propojenim na hlavni
ochrannou pfipojnici HOP. V arealu nemocnice bude postupné realizovan systém piepétovych ochran.

35



Oblastni nemocnice Nachod
Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

Slaboproudé rozvody

Telekomunikac¢ni zatizeni a rozvody

Vybaveni pro pokryti siti GSM, WIFI

V prostoru arealu bude vybudovéana bezdratova WIFI sit’ pro moznost sledovani pfistroji vybavenych
inteligentnimi Cipy. Tato bezdratova sit’ bude slouzit i jako zalozni pfenosova cesta ve standardu 802.11a,
na frekvenci SGHz resp. 802.11g, na frekvenci 2,4GHz.

Aredl bude komplexné pokryt signdlem GSM pro provozovani sité mobilni komunikace.

Veftejné telekomunikaéni prostiedky

Vefejné komunikacéni prostiedky resp. vetejné telefonni stanice (VTS) budou umistény na vetejnych
prostorach v kazdém objektu a dale uvnitf arealu.

Intercom

Autonomnim systémem dorozumivaciho zafizeni — interkomem budou vybaveny objekty resp. vybrana
pracovisté (i technicka pracovisté), dale vstupy na jednotliva oddé€leni z prostoru chodeb, schodist’ apod.
Pied vstupy do téchto prostor budou instalovany audio panely s tlacitky, ve dvefich bude elektricky za-
mek ovladany z tlacitka aparatu domovniho telefonu (interkomu). Tyto aparaty budou pak umistény
Vv sesternach a na vybranych pracovistich. Dale bude interkomem vybaveny vjezdové zavory do arealu a
budou propojeny s vratnici resp., velinem.

Telefonni Gstiedna

V areélu je provozovana stavajici pobo¢kova telefonni ustiedna, ktera je umisténa v objektu C. Ustfedna
je napojena na vné&jsi ptipojku telefonu, ktera je ukonéena v tomtéz objektu. Pfipojka nebude posilena o
nové linky. Stavajici telefonni ustfedna bude provozovana po dobu nezbytné nutnou tzn., po dobu, nez
bude vybudovana a ztizena nova digitalni Gstfedna a do doby vystavby 2 etapy, ve které bude zrusena.
Nova tstiedna bude umisténa do objektu K v 1.etaps. Ustiedna bude modularniho charakteru a bude
postupné rozsifovana dle pozadavki na pocet pobockovych linek v ramci jednotlivych etap.

Lokalni komunikacni zafizeni - vyvolavaci systém

Vyvolavaci systém bude organizovat piistup pacient z hlavni ¢ekarna do ambulanci. Pacienti obdrzi od
pracovnic v centralnim piijmu vytis§téné poradové ¢islo pod nimz budou zafazeni do fiktivni fronty na
konkrétni pracovisté. Jakmile se dostanou na fadu, pomoci orienta¢nich $ipek na hlavnich tabulich a
udaji na listku se dostavi do vyrovnavacich ¢ekaren, kde vyc¢kaji bud’ prichodu zdravotnického persona-
lu nebo budou ptimo vyzvani ke vstupu do ordinace .

Pokud 1€kaf bude vyZadovat snimek z pracovisti RTG, provede odeslani ¢isla pacienta do fiktivni fronty
na toto pracovisté, aniz by se musel pacient znovu registrovat v centralnim piijmu .

Ozvuceni

Mistni rozhlas
V arealu nemocnice bude instalovan 100V rozvod mistniho rozhlasu. Rozhlasova ustfedna bude umisténa
ve velinu objektu K.

AV vybaveni spolecenskych prostor
Prezentacni, skolici a zasedaci mistnosti budou vybaveny A/V technikou, projektory, platny, zatizenim
videokonference apod. Systémy budou lokalniho charakteru bez moznosti vzdalené spravy.

Inspicientské a dorozumivaci zatizeni
Signaliza¢ni a komunikaéni systém bude pouzit pro zabezpeceni hovorového spojeni mezi pacienty a
zdravotnickym personalem na Iizkovych oddélenich. Rizeni systému zabezpecuje hlavni ustfedna, ktera
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je propojena s ostatnimi jednotkami a prvky sbérnicovym vedenim. Zakladni strukturu tvoii pribézné
vedeni umoznujici libovolnou rekonfiguraci ¢i rozsifeni systému bez zdsahu do ptivodniho rozvodu.
V prostoru JIP a lizkovych pokoji bude v instalaénim mostu pro kazdé lizko osazena jedna ucastnicka
zasuvka pro pripojeni volaci $ndry s mikrofonem, ktera bude umisténa vedle ltizka. Zasuvky budou ptipo-
jeny pres fidici komunikaéni jednotku v kazdém z pokoji do systému s centralni hlavni tGstfednou. Nade
dveimi v kazdém z pokojii budou instalovany signalni svitidla, které budou signalizovat misto hlaseni
pacienta. U vstupnich dvefi na odd€leni budou instalovany vchodové komunikacni jednotky pro spojeni
na sesternu. Veskera signalizace je zobrazovana na panelu na pracovisti sestry .

Zabezpecovaci systémy, jednotny cas

Elektricka pozarni signalizace (EPS)

EPS bude provedena v souladu se stanovenymi pozadavky technické zpravy pozarni ochrany a
dle platnych norem CSN a predpisti stanovenych vyrobcem jednotlivych zatizeni.

Jednotlivé objekty budou vybaveny lokalnimi Ustfednami EPS (podruzné ustfedny — ,,Slave®), které bu-
dou prostfednictvim datové optické sité propojeny do prostoru velinu v objektu K na hlavni tGstfednu EPS
(tidici - ,,Master”). Tato ustfedna bude napojena na fidici PC s grafickym bezpecnostné informac¢nim
softwarem. Ridici PC jako prvek informaéniho poZarniho systému bude nutné zalohovat na piislusnou
dobu stanovenou v podrobné&jsi dokumentaci.

Druha alternativa propojeni jednotlivych objektii s ustfednami EPS vytvofeni samostatné ,,busové® sbeér-
nice a to kabely s poZzadovanou pozarni odolnosti.

Hlavni ustfedna bude umisténa ve velinu v objektu K ve 4.NP. Ve velinu bude 24 hod stala sluzba.
V prostoru velinu bude k dispozici pevna telefonni linka pro pfivolani jednotek HZS v ptipadé pozaru.
V souladu s pozadavky CSN 73 0875 bude hlavni ustfedna EPS piistupna z chranéné unikové cesty a
koeficient an bude mensi nz 1,1.

Elektricka pozarni signalizace bude navrzena s pouzitim kombinace automatickych tlacitkovych
hlasi¢t. Automatické hlasi¢e budou instalovany dle CSN 73 0835 ¢1.8.6, tzn. ve viech poZarnich tisecich
krom¢ tsektl bez pozarniho rizika.

Tlacitkové hlasi¢e budou umistovany zejména na unikovych cestach u vstupu do pozarnich usekd a

Vv pracovnach sester. Zatizeni EPS bude v pfipad€ pozaru ovladat jednotky VZT, pozarni klapky, hl. pti-
vod plynu, pozarni dvete, evakuaéni rozhlas a pfipadna dalsi zafizeni.

V ptipadé, Ze v objektu nebude instalovan evakuaéni rozhlas budou v prostoru chodeb instalovany vnitini
sirény.

Elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS)

Vybrané prostory objektd napi. sklady I1ékt a prostory, které nejsou pod soustavnou kontrolou
zamgéstnancii budou zajistény zabezpecovaci signalizaci. Mistnosti budou zaji$tény prostorovou ochranou
tvofenou PIR c¢idly, ptipadné detektory tf. skla na oknech a magnetickymi kontakty na vstupnich dvetich
a oknech v prostoru ptizemi. Komponenty systému budou napojeny na lokalni ustfednu EZS, ktera bude
prostfednictvim sit¢ Ethernet napojena na fidici PC ve velinu s nadstavbovym dohledovym SW. Vsechny
ustfedny budou sitové propojeny prostfednictvim pfevodniku do sit¢ Ethernet. Nastavovani a sprava
systému bude provadéna z tidiciho PC.

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerovy systém bude instalovan jako vhodny doplnék elektrické zabezpecovaci signalizace.
V jednotlivych objektech budou dle pozadavku instalovany CCD kamery, které budou pifivedeny na
vstupy WEB serverd, umisténych do 19 datovych rozvadéci.
Web servery budou po lokalni LAN propojeny do velinu kde budou monitorovany na PC s SW pro moni-
torovani a archivaci kamer z ostatnich objektu.
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Pro monitorovani vybranych prostor budou navrzeny statické barevné kamery s objektivy, které budou
odpovidat svymi parametry aplikované kamete a sledovanému objektu. Primarné budou vybaveny odpo-
vidajicim varifocusem a automatickou clonou.

Prehledové kamery statické budou instalované na komunikacnich cestach u vSech vchodd do objektu
nebo v prostorach vstupti do skladt 1kt apod. Venkovni kamery budou vybaveny IR reflektorem, nebo
bude zajisténo osvétleni prostiednictvim venkovnich svételnych zdroji. Aredlové venkovni kamery mo-
hou byt v provedeni otoénych speed dome s ovladani z prostoru velinu.

V misté instalace kamery bude ukoncen zalohové UTP kabel pro moznost osazeni IP kamery. Kabel bude
na jeho druhé stran¢ ukoncen v datovém rozvadéci.

Systém kontroly vstupu (ACS)

Systém EZS bude doplnén o kartovy systém EKYV instalovany u vybranych zabezpecovanych
oblasti, ¢i mistnosti a bude slouzit k zamezeni vstupu nezadoucich osob i jako dochazkovy systém. Sys-
tém EKV bude autonomni se samostatnou fidici jednotkou a ¢teckami karet.

Systém EKV bude napojen do sité Ethernet a bude monitorovan na fidicim PC ve velinu. Ridici jednotky
budou vybaveny Ethernet rozhranim.

Prichod zabezpecovanymi oblastmi bude umoznén prosttednictvim bezkontaktnich magnetickych karet.
Instalace ctecich terminalti bude provedena pted dvefmi ve sméru prichodu. Dvete budou na strané cte-
¢ek opatieny kovanim kole-klika. Pti poplachové udalosti bude ve sméru uniku osob instalovana klika,
pro umoznéni volného prichodu. Pfed hlavnim vstupem pro personal a ve vybranych mistech budou in-
stalovany terminaly s dochazkovym SW.

Bezpecnostni velin — dohledové centrum

Bude zfizen v objektu K ve 4.NP. Velin bude pfistupny z chranéné tnikové cesty.
Ve velinu bude 24 hod. nepfetrzita sluzba a budou zde monitorovany vSechny bezpecnostni systémy EPS,
EZS, CCTV, EKV apod. Systémy budou monitorovany na fidicim PC s nadstavbou grafického bezpec-
nostniho systému. Z velinu bude mozn¢ ovladat bezpecnostni zafizeni a systémy.
Velin bude vybaven klimatiza¢ni jednotkou. V blizkosti velinu bude hlavni mistnost tlozisté dat server,
ktery bude vybaven IT technikou a bude zajistén tak jako wvelin proti neopravnénému vstupu, ¢teckou
karet. Mistnost serveru bude vybavena zdvojenou antistatickou podlahou a klimatiza¢ni jednotkou.

Jednotny cas

Systém jednotného ¢asu bude realizovan na chodbach, spole¢enskych a dalSich vybranych pro-
storach podruznymi hodinami, které budou napojeny na hlavni fidici hodiny. Hlavni hodiny budou umis-
téné v kazdém objektu v technické mistnosti a budou vybaveny pfijimacem radiového ¢asového signalu
DCF77. Variantn€ miize byt rozvod signalu k podruznym hodindm veden z jednéch fidicich hodin pro
vice objektl, které napt.stavebné navazuji.

Evakuacni rozhlas

V ptipadé pozadavku zpravy PBR k zaji§téni postupné evakuace osob z objektu bude instalovan
evakuaéni rozhlas /dale jen ER/, ktery spliiuje zaroven pozadavky vyse uvedené normy a je proveden tak,
aby v ptipadé vzniku poZaru v objektu nebyl vyfazen z provozu. ER musi spliiovat podminky normy CSN
EN 60849 (nouzové zvukové systémy).
Pro zajisténi plynulé postupné evakuace osob budou zabezpeCované prostory vybaveny evakua¢nim
rozhlasem, ktery bude ovladan z prostoru ohlasovny pozaru v ptipadé, ze v objektu bude mistnost s 24
hod sluzbou. Jinak bude systém bezobsluzny a bude fizen automaticky. Postupna evakuace bude dale
fizena pomoci pfedem nahranych zprav, které se budou piehravat v danych pozarnich tsecich v objektu
na zaklad¢ impulsti a podnétd ze sytému EPS. V kazdém objektu, kde bude nutna instalace ER, bude
umisténa samostatna tistfedna.
Kabely budou provedeny s pozarni odolnosti dle IEC 331
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Vzhledem k tomu, Ze bude systém ER spolupracovat se syst¢émem EPS, bude informace o jeho spusténi
prenesena do centralniho fidiciho velinu.

TV vybaveni

Televizni kabelovy rozvod a spolecna TV anténa

V arealu nemocnice bude proveden rozvod televizniho signalu. Systém STA bude navrZen pro
pfijem DVB-T a radiovych signalt (UHF, VHF, VKV FM Il.) a musi umoznit i pfijem analogovych sig-
nali. V dobé zpracovani projektu nebyla lokalita pokryta pozemnim digitalnim signalem DVB-T, ale
Vv pribéhu vystavby se piredpoklada prechod na digitalni provoz.
Kazdy objekt bude vybaven samostatnou anténni soustavou pifipadn¢ bude volena anténni soustava pro
distribuci TV signalt do nejblizsich objektd (napf., stavebné navazujicich A,B,C,D,E apod.) a v kazdém
objektu budou rozvadéce s trasovymi zesilovaci a prvky STA. Topologie patetniho rozvodu (tz., pocet
STA rozvadécu v objektech) bude tedy volena s ohledem na vypoctové Gtlumy na vedeni tak, aby bylo
dosazeno na koncovych zasuvkach pozadované tirovné signalu.
Televizni zasuvky budou instalovany pfedevsim na pokojich, spole¢nych prostorach, komunikacnich
prostorach - chodeb, ¢ekarnach, velinu, vratnice, vybranych kancelafich apod. Zasuvky budu v provedeni
,»koncové™ a budou napojeny vzdy samostatnym vedenim do rozvadéce STA.
V piipad¢ dodrzeni parametrii pouzitych kabeld a dale hvézdicové topologie rozvodu vedeni je mozné
distribuovat po rozvodu STA i signal kabelového rozvodu televize. V blizkosti arealu je stavajici rozvod
kabelové televize.
Dalsi variantou je piijem satelitniho signalu DVB-S s instalaci kompaktnich SAT pfijimaci tak, aby ne-
musely byt instalovany jednotlivé set-top-boxy. V tomto piipadé kompaktni SAT pfijima¢ konvertuje
satelitni signal do pasma UHF a VHF s proladitelnosti na kanalech K2 — K69.

Informacni a bezpecnostni systémy

Informacni systémy

Dodavkou systému IT technologie bude i vystavba strukturované (pocitacové) a vystavba optické sité
jako ptenosovych médii v ramci vystavby arealu a v ramci vnitinich rozvodt. Dale budou dodavkou IT
technologie po¢ita¢ové servery, rizna zaznamova média, HW datovych rozvadéca, aktivni prvky apod.

Strukturovana kabelaz

V arealu nemocnice bude vybudovana nova datova sit’ s patefnimi metalickymi a optickymi rozvody.
Datova sit’ bude provedena kruhovym propojenim hlavnich datovych rozvadécu v jednotlivych objektech
(rozvadé¢ budovy). Kruhova linka bude vychazet z hlavniho distribu¢niho rozvadéce arealu, ktery bude
v objetu K. V objektu K bude umistén bezpecnostni velin — dohledové centrum s 24 hod sluzbou. Datovy
rozvadé¢ budovy bude hvézdicové propojen s podruznymi rozvadééi na jednotlivych podlazi. Systém
strukturované kabelaze a jeho aktivnich prvkl bude zalohovan z centralniho zalohovaného zdroje, nebo
z lokalnich UPS.

Opticka sit’

Opticka sit’ bude feSena v souladu s s jednotlivymi fazemi vystavby (etapami). Systém pokladky a vy-
stavba optické sit¢ bude obdobna jako u rozvodd vnitinich telefonnich linek. Tzn., Ze optické kabely
budou vychazet z objekti K, kde bude umistén server a hlavni distribuéni datovy rozvadé¢ arealu. Budou
pouzity kabely s SM optickymi vlakny. Topologie rozvodu bude provedena do uzavieného kruhu
S propojenymi hlavnimi datovymi rozvadéci v jednotlivych objektech. Uvniti objektu budou potom meta-
lickymi (optickymi) kabely hvézdicové propojeny jednotlivé patrové rozvadéce.
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Opticka sit’ bude vyuzivana i pro pfenos a propojeni jinych bezpecnostnich systémil jako jsou EPS, EZS,
EKV a CCTV. Z tohoto divodu bude navrzena dostate¢na kapacita kabell s dostatecnym poctem optic-
kych vlaken.

Stavajici server je v objektu A a bude pfemistén v rdmci 2 etapy do objektu K.

Pokladni a zGctovaci systém (parkovaci systém)

Hlavni vjezdové a vyjezdové komunikace do prostoru aredlu budou vybaveny automatickym zavorovym
systémem. Jedna se o hlavni piijezd do arealu nemocnice a vedlejsi komunikaci v prostoru mezi objekty
E a F s napojenim na ul. ,,Nemocni¢ni*. Systém m. j. umozni selektivni povoleni ( omezeni) vjezdu.

Na hlavni pfijezdové komunikaci bude automaticka zavora vybavena sloupkem se ¢teckou karet, inter-
komem a pfijima¢em dalkového ovladani. Ctecka karet a dalkové ovladani bude slouzit pro otevieni zé-
vory pro VIP resp. nemocni¢ni persondl. Zavoru bude mozné oteviit i z prostoru vratnice resp. velinu.
Interkom bude slouzit pro audio spojeni s Vratnice a velinem. Prostor vjezdu a vyjezdu bude monitorovan
kamerami s pfenosem do vratnice a velinu. Vjezd bude dale vybaven parkovacim systémem pro navstév-
niku arealu, ktefi budou vyuzivat parkoviste placeného stani. Vied vjezdem bude umistén stojan
s tiskarnou listku s ¢arkovym kodem. Po vydani listku se otevie zavora. Pti vyjezdu bude platebni termi-
nal, ktery po nacteni listku otevie vyjezdovou zavoru.

Vyjezd bude umoznén i pomoci dalkového ovladace, ptes ctecku karet nebo otevienim z vratnice a veli-
nu.

Zadni komunikace (mezi objekty E a F) bude vybavena stejnym zpiisobem. VSechny zavory budou
Vv pfipad€ pozaru otevieny signalem EPS.

Rozvody medicindlnich plynu

V objektu jsou navrzeny centralni potrubni rozvody kysliku, N,O, stlaCeného vzduchu pro dychani a
podtlaku. V prostoru operacnich sala (objekt ,,K*) a laboratofi je navrzen lokalni zdroj a rozvod vysokot-
lakého vzduchu pro pohony. Rozvody medicinalnich plynti slouzi pro potfeby laboratofi, ambulanci,
lazkovych jednotek, oddéleni JIP a intermedialni péce, operacnich salt atd. Spolecné s potrubnimi roz-
vody V objektech nemocnice je nutno posoudit a feSit souvisejici pateini rozvody medicinalnich plynt
Vv aredlu a nové zdroje medicindlnich plyna .

Potrubni rozvody medicinalnich plynii jsou podle vyhlasky CUBP &. 21/79 Sb. vyhrazenym plyno-
vym zafizenim.

Zdroje medicinalnich plynt

Zdroje musi odpovidat kapacitou a vybavenim m. j. pozadavkiim normy CSN EN ISO 7396-1.

Kyslik:

Primarni centralni zdroj - odpatrovaci stanice kapalného kysliku umisténa v arealu nemocnice u objektu
,»O. Stanice je tvofena zadsobnikem a odpatovacem.

Sekundarnim a nahradnim zdrojem medicinalniho kysliku — budou tlakové stanice umisténé v objektu
,O“ . Tyto zdroje budou zajistovat plynule potiebu medicinalniho kysliku pro nemocnici.

N,O:

Novym zdrojem tohoto plynu bude tlakova stanice umisténa umisténé v objektu ,,0* .

Stlac¢eny vzduch:

Kompresorovou stanici, jako zdroj centralniho rozvodu medicinalniho stla¢eného vzduchu pro cely areal
je nutno fesit s ohledem na pozadavky mnozstvi, na kvalitu medicinalniho vzduchu a na zajisténi jeho
bezporuchové a trvalé dodavky na jednotliva pracovisté.

Stanice bude umisténa umisténé v objektu ,,0.

Podtlak:

Podtlakové stanice, jako zdroj rozvodi podtlaku je nutno feSit v ramci celého arealu a to s ohledem na
zajisténi jeho bezporuchové a trvalé dodavky na jednotliva pracoviste.
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Pro zajisténi pozadavkli na odbéry je nutno zajistit s ohledem na vzdalenosti spotieby vakuové stanice
pfimo v jednotlivych objektech (A,D,F,LJ).

Vnitini rozvody medicinalnich plynt

Rozvody medicinalnich plynd v objektech A,B,C,D,F,H.LLJ,K musi vyhovovat sou¢asnym pozadavkiim
jednotlivych pracovist a predpisim CSN EN ISO 7396-1 a normy souvisejici.

Ve stavajicich objektech A,B,C,D,F,H budou pfi rekonstrukci stavajici rozvody demontovany a nahraze-
ny novymi podle novych pozadavki technologie.

V aredlu nemocnice budou realizovany rozvody kysliku, N,O, medicinalniho stlaceného vzduchu pro
dychani a medicinalniho stlaéeného vzduchu pro pohon nastroju a podtlaku. Potrubni rozvody budou
rozvedeny patetnimi rozvody a stoupackami. Budou propojeny na piivodni venkovni centralni rozvody.
Potrubni rozvody med. plynti budou provedeny z médéného atestovaného potrubi CSN EN
13348.

Potrubni rozvody musi byt opatieny systémem uzaviracich ventilii — obsluznych a vystupnich. U vSech
uzaviracich ventili v potrubnim rozvodu medicinalnich plynt, kromé téch, které jsou ve zdroji napajeni,
musi byt pfi provozovani zfejmé, zda je ventil zcela otevien nebo zcela uzavien.

Obsluzné uzaviraci ventily — Musi byt bud’to uzamykatelné v oteviené nebo uzaviené poloze, nebo musi
byt chranény proti nepatiicné manipulaci.

Vystupni uzaviraci ventily — Kazda ventilova krabice je opatfena vstupnim mistem pro ucely nouze a pro
udrzbu, které je specifické pro urcity plyn (té€leso spoje NIST), ¢idly klinického alarmu a kontrolnimi
manometry.

Pro optickou kontrolu pracovniho pietlaku v rozvodech musi byt instalovany kontrolni manometry.
Monitorovaci a alarmové systémy v navaznosti na CSN EN SO 7396-1: Rozvody medicinalnich plynt, u
kterych by v ptipadé preruseni spravné funkce nebo vyCerpani zasob média vzniklo nebezpeci ohrozeni
osob, musi byt vybaveny alarmovym systémem. Monitorovaci a alarmové systémy musi byt napojeny na
normalni a zalohované nouzové elektrické zdroje. Jedna se o klinicky nouzovy alarm, nouzovy provozni
alarm a provozni alarm.

Klinicky nouzovy alarm monitoruje tlak v potrubi za kazdym vystupnim uzaviracim ventilem /ventilovou
krabici/, ktery se odchyluje vice nez o 20% od jmenovitého distribu¢niho tlaku a absolutni tlak
Vv potrubi pro podtlak pied hl. uzaviracim ventilem, ktery vzrostl nad 60 kPa.

Nouzovy provozni alarm monitoruje tlak v potrubi za podruznym redukénim ventilem nebo hlavnim uza-
viracim ventilem, ktery se odchyluje vice nez o 20% od jmenovitého distribu¢niho tlaku v potrubi a abso-
lutni tlak v potrubi pro podtlak pted hlavnim uzaviracim ventilem, ktery vzrostl nad 60 kPa.

Provozni alarm indikuje piepnuti z primarniho na sekundérni zdroj, nespravnou ¢innost kompresorti a
vyveév podle urceni vyrobce.

Klinické nouzové alarmy a nouzové provozni alarmy musi mit vizualni a soucasné zvukovy signal, pro-
vOzni alarmy musi mit alespoii vizualni signal dle ptisluSnych norem.

Gastronomicky provoz

Technologicka koncepce gastronomického provozu v hemocnici vé. dispozice provoznich mistnosti a
jejich vybaveni s ohledem na provozni, hygienické a bezpe¢nostni piedpisy zajisti, ze kuchyné a navazu-
jici zatizeni bude predstavovat moderni velkokuchynsky provoz vyroby pokrmi s tabletovym vydejem
pro pacienty. Gastronomicky provoz bude umistén ve tfech podlazich objektu E, v novostavbé stravova-
ciho pavilonu.

Gastronomicky provoz je navrzen tak, aby spliloval podminky Nafizeni Evropského parlamentu a rady
(ES) €. 852/2004 o hygiené potravin.
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Vybaveni kuchyné fesi vyrobu jidel pro nemocnici ve skladbé:
350 jidel véetné diet pro pacienty a
350 jidel pro persondl nemocnice a ptichozi navstévniky.

Vzhledem k umisténi objektu E v arealu a diky vertikalnimu ¢lenéni objektu ve svahu je gastroprovoz
rozdélen na logické provozni celky a umistén celkem ve ¢tyfech podlazich hospodatského pavilonu.

Ve 2.NP je navrzeno skladové hospodafstvi a hrubé ptipravny

Ve 3.NP je umistén ptijem surovin, sklad obalti a odpadkd, sklad a hrubé ptipravna brambor a zeleniny
Ve 4.NP jsou situovany cisté ptipravny, hlavni vyrobni provoz (teplé a studena kuchyné, umyvarna ku-
chynského nadobi), rozdélovani tabletového systému, myti tablet, nddobi a provoznich tabletovych vozi-
k.

V 6.NP je umisténa personalni jidelna spolu s umyvarnou stolniho nadobi. Déle jsou zde situovany Satny
personalu a kancelare.

Hlavni kuchyné, spolu s dal§imi vyrobnimi a skladovacimi provozy, je dimenzovana na kapacitu 700
jidel.

Systém sledovani kritickych boda

V provozu vyroby pokrmil bude zaveden systém stanoveni, kontroly a evidence kritickych bodi
(HACCP) v souladu s natizenim Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 852/2004. Jedna se o pocet bodi,
Castost jejich sledovani, metodika odectu apod. Systém HACCP déle zahrnuje soubor opatieni, zajistuji-
ci technologické a hospodaiské podminky pro uskutec¢fiovani a plnéni hygienickych a protiepidemiolo-
gickych pozadavktl, vyplyvajicich z pfislusnych zakont a vyhlaSek a hygienickych pozadavki na pracov-
ni prostiedi vydanych Ministerstvem zdravotnictvi CR a Evropskymi instituce

Zdravotnicka technologie

V ramci dokumentace pro uzemni rozhodnuti je a bude zpracovana predbézna specifikace rozho-
dujiciho vybaveni zdravotnickou technologii noveé budovanych a rekonstruovanych prostor Oblastni
nemocnice v Nachod¢€. Nésledné doplnéni standardnim interiérem se samoziejme predpoklada.

Vybaveni dostavovanych a rekonstruovanych prostor je tieba fesit na urovni standardu bézného
pro takovato zdravotnicka zatfizeni v zemich EU a to zejména v oblasti diagnostiky, zobrazovacich, labo-
ratornich a nasledné lécebnych metod. Je tieba, aby pfistrojové technika umoznovala ziskani maximalni-
ho mnozstvi informaci o zdravotnim stavu pacienta pfi jeho minimalni zatézi jak pfi stanoveni diagnozy,
tak pfi nasledné 1é¢bé.

Pti navrhu rozhodujiciho vybaveni zdravotnickou technologii je tfeba vzit v ivahu tu skutecnost, Ze u
ptistrojové techniky dochazi k jejimu neustalému vyvoji. Proto je tfeba pocitat s tim, ze béhem doby
zpracovani projektové dokumentace a v pribehu realizace jednotlivych etap dostavby a rekonstrukce
nemocnice mize dojit ke zménadm v feSeni jednotlivych provoznich soubord, vyplyvajicich z novych
feSeni zdravotnické pfistrojové techniky a z novych poznatkl 1ékaiské védy a vyzkumu. V nékterych
pfipadech si tyto nové pozadavky vynuti i stavebni a technologické zmény.

Vybaveni zdravotnickou technologii bude déle uptesiiovano na zakladé jednani a konzultaci s
uzivateli — prednimi lékafi a zdravotnickym personalem jednotlivych oddéleni nemocnice - a se zastupci
investora podle jejich pfani a moznosti personalnich, provoznich a ekonomickych.

Celkovy seznam potiebného zdravotnického vybaveni je a bude soucasti PD jako ptiloha.

ReSeni ochrany ovzdusi
Areal ON je napojen na centralni rozvod tepla a nezatéZzuje tedy ovzdus$i svym samostatnym zdro-
jem. Vzhledem k tomu, ze se neméni tcel stavby ani struktura jednotlivych oddéleni a dochazi zejména
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k modernizaci zafizeni a centralizaci sluzeb, nedochazi ptedmétnou revitalizaci ON ke zhorSeni kvality
ovzdusi.

Béhem realizace jednotlivych etap vystavby bude nezbytné provadét opatieni zejména k eliminaci pras-
nosti a pouzivat techniku s minimalnimi emisemi $kodlivin.

Podrobnosti jsou uvedeny v piislusnych nasledujicich kapitolach oznameni.

Popis navrhovaného provozu

Vv

T&7isté zaméru z pohledu EIA neni ve zvyseni jeho kapacity, ale jak konstatovalo i MZP
CR, V jeho zméné. Zména spociva jak zvyseni celkové Girovné provozné-technologického zaze-
mi, tak hlavné v organizaci provozu, kde dostavby dolniho arealu a opusténi arealu horniho jsou
pro to jen jednim i kdyZ rozhodujicim pfedpokladem.

Projekt tesi usporadani nasledovné - vstupni ¢ast s pfijmem, ambulancemi a urgentnim pii-
jmem je situovana ve vstupni nejnizsi ¢asti arealu ve stavajicich objektech A, B, C, D, které bu-
dou od 2.NP vyse navzijem propojeny stiedni chodbou.

V objektu C je v 1.NP samostatny vstup z ulice do transfuzni stanice.

V téchto propojenych stavajicich objektech jsou krom¢ ambulanci umistény také vySetifovny zob-
razovacich metod RTG, odbérové misto OKB, laboratofe hematologie a v koncovém objektu D
laboratofe OKB, oddéleni Hemodialyzy a Onkologie. Do tohoto objektu je kromé vstupu
z vnitiniho parteru nemocnice také samostatny vstup z ulice.

Komplement vysetfovacich a 1é¢ebnych slozek K je 1écebnym centrem celé nemocnice. Na am-
bulantni pavilon A navazuje podzemni chodbou pfimo v urovni pfijmu a urovni 4.NP. V urovni
5.NP je potom feSeno propojeni piimo z heliportu umisténého na stieSe objektu A. Komplemen-
tem vedou ve vSech urovnich hlavni koridorové chodby. Na ty jsou v mistech vertikdlnich uzla
smérem k jihu napojeny dva lizkové pavilony s jednotlivymi standardnimi 10Zkovymi oddé€leni-
mi klinik. Kromé dvou vertikal u lazkovych pavilont, obsahujici vzdy evakuaéni vytahy, uni-
kové schodisté a hospodaiské zasobovaci vytahy, je v Komplementu stfedni komunikaéni verti-
kala, slouzici pfedev§im pro zdravotnicky provoz. Ta v sob& zahrnuje i vytah z centralni sterili-
Zace.

Na koridorové chodby Komplementu navazuji podzemni propojovaci a nadzemni mosto-
vé chodby, které ptes pozdéji planovany interni lizkovy objekt F vedou do objektu G Patologie.
Zaroven bude uskute¢néno napojeni stavajiciho objektu H Infekce a Rehabilitace na vertikalu
objektu F.

Smérem na sever bude Komplement v budoucnu napojen na planovany objekt Kuchyné E. Ve 4.
NP by se mélo nadzemni spojovaci chodbou odehravat zasobovani celého nemocni¢niho kom-
plexu tablety, v 6.NP propojeni umoziuje pfistup zaméstnanct do jidelny a bufetu, V suterénnich
propojovacich chodbach se potom odehrava zdsobovani materidlem, pteprava Cistého a necistého
préadla a svoz odpadki.

Objekt K Komplement v sobé zahrnuje predevsim tyto zdravotnické provozy: operacni saly, JIP
chirurgickych obort, JIP détska, porodni saly s novorozeneckym oddélenim a novorozeneckou
JIP. Vurovni 1.NP (suterén) pod prostorem nadvoii je orientovana magnetickd rezonance.
V ¢asti 1. a 2. NP u vstupni haly je navrzena ambulantni ¢ast rehabilitace. V tomto objektu jsou
dale ridici useky nekterych klinik, pracovny lékatti, serverovna, velin a kancelare IT, v irovni
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2.NP jsou hospodaiské slozky — centralni sterilizace, upravna ltzek, sklad vozikl a ¢ast skla-
di,predevsim se zdravotnickym materialem.

K hlavni koridorové chodbé se potom ve vSech podlazich potom pfimykaji krom¢ komunikac-
nich hal s vertikalami také haly pro komunikaci s navstévami a v 7.NP medita¢ni mistnost.

Standardni ltizkové jednotky jsou umistény ve tfech novych ltizkovych kiidlech I, J, F a stavaji-
cim zrekonstruovaném pavilonu Infekce a rehabilitace H.

Tyto pavilony se vzdy z jedné strany napojuji na koridorovou chodbu a na druhém konci maji
pouze unikovou vertikalu.

V pavilonech I a J jsou navrzeny kliniky chirurgickych obora a détské odd¢€leni. Pavilon F bude
interni se tfemi standardnimi lazkovymi podlazimi a jednim podlazim JIP interni. V ptizemi pa-
vilonu F bude také fidici tisek, pracovny 1ékatt a Satny zaméstnancu. Interni kliniky.

V pavilonech I a J budou téz na nékterych podlazich v blizkosti vertikal fidici tseky jednotlivych
klinik pfipadné ambulantni vySetfovny. Ve spodnich podlazich jsou centralni Satny zaméstnanci,
Vv suterénu (Groven 1.NP) je archiv a vyménikova stanice. Chodba tohoto suterénu tvoii propojeni
mezi koridorovou chodbu v objektu K a podzemi chodbou vedouci k pavilonu stavajici kuchyné.

V koncové poloze patefniho koridoru se nachazi objekt G Patologie s laboratofemi klinické
imunologie a mikrobiologie. Ty budou stejné jako jiné laboratofe s vybranymi useky klinik pro-
pojeny potrubni poStou.

Hospodatské slozky jsou situovany do samostatnych pavilon. N1 —odpadové hospodarstvi a N2
— udrzba s novym energocentrem jsou umistény stranou zdravotniho provozu nemocnice za Pa-
tologii.

Hospodatsky objekt s novou kuchyni, jidelnou — E bude po zbourani stavajiciho objektu chirur-
gie v¢lenén mezi Komplement a rekonstruovany objekt D. Tak budou efektivné zkraceny do-
pravni vzdalenosti veSkerého materidlu — jidla-tabletli, pradla, zdravotnického a ostatniho mate-
rialu, odpadkd. Dale se pocita, ze budou v tomto objektu kancelafe pro technicko hospodaiské
pracovniky, centralni tfidirna a sklady pradla, centralni sklady a sklady odpadu. Tyto provozy
budou pfimo podzemnimi a nadzemnimi chodbami napojeny na Komplement. Objekt bude zaso-
bovan z uzavieného hospodarského dvora samostatnym piijezdem z ulice Nemocni¢ni. Vstupy
pro zameéstnance a do kancelafi budou z vnitro aredlové komunikace.

Objekt L stavajici kuchyné bude posléze vyuzit na knihovnu a kongresové centrum.
Vyhledové by mél byt mezi hlavnim vstupem a vjezdem do aredlu v jedné z pozdé&jSich etap
zrealizovan administrativni objekt M -Reditelstvi nemocnice s podzemnim parkingem. V piizemi
objektu by byla recepce a zasedaci mistnost, ve 2. a 3.NP kancelafe. Vjezd do dvoupodlazniho
podzemniho parkingu je navrzen piimo z ulice BartoSova. Do potieby vystavby tohoto podzem-
niho parkingu bude ¢ast stani feSena na provizornich parkovacich plochach vyznacenych ve vy-
kresové dokumentaci.

Za vjezdem do aredlu by méla byt pro kontrolu pohybu aut po aredlu ziizena zavora
S automatem.

U hlavni vnitro aredlové komunikace stranou od nemocni¢niho komplexu je vytvofena stacect
plocha pro zdroje technickych plynil s oplocenou plochou odpatrovaci stanice, dale objekty tlako-
vé stanice a COV infekénich vod.

N 24

ke teseni kvality prostiedi do novostaveb navrh spliiuje veskeré obecné technické pozadavky na vystavbu
dané Stavebnim zakonem 183/2006 Sb. i veSkerymi vyhlaSkami a to pfedev§im vyhlaskou 137/98 Sb., o
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obecné technickych pozadavcich na vystavbu, vyhlaskou ¢. 49/1993Sb., o technickych a vécnych poza-
davcich na vybaveni zdravotnickych zatizeni a vyhlaskou 369/2001 Sb., o obecnych technickych poza-
davcich zabezpecujicich uzivavani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Jsou zde uzpisobeny vnéjsi i vnitini komunikace, je feSena vertikdlni doprava. Jsou dostatecné
umistény parkovaci stani v arealu i soc. zafizeni pro vozickaie v objektu

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Piedpokladany termin: zahajeni stavby — ihned po vydani stavebniho povoleni

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz nemocnice, je navrzena realizace
stavby v osmi na sebe navazujicich etapach.

Vystavba bude - s ohledem na piedpokladané postupné uvoliiovani finan¢nich prosttedkt a nut-
nost zachovat po celou dobu stavby provoz v nemocnici s pokud mozno minimélnim omezenim -

realizovana cca v 8 etapach, pficemz dokonéeni nulté a prvni etapy se predpoklada do konce ro-
ku 2012.

Ptedpokladané lhity vystavby a ndvrh terminli vystavby jednotlivych etap je uveden v nasledu;ji-
cim prehledu.

etapa lhuta Navrh termint vystavby
vystavby zacatek konec
0. etapa - Ptipravné prace pro vystavbu objektu K a J 8 10.2010 05.2011
1. etapa - Novostavba objektu K a J 22 03.2011 12.2012
2. etapa - Rekonstrukce objekti A, B, C 8 03.2013 10.2013
3. etapa - Novostavba objektu | 17 06.2013 10.2014
4. etapa - Novostavba objektu F 18 06.2014 11.2015
5. etapa - Rekonstrukce objektu D 9 02.2016 10.2016
6. etapa - Novostavba objektu E 18 06.2016 11.2017
7. etapa - Novostavba objektu M a rekonstrukce objektu L 16 03.2017 06.2018

8. Vviet dotéenvch izemné samospravnych celku

Navrhovanou stavbou budou dotceny nasledujici 1zemné samospravné celky.

Kraj:  Kralovéhradecky
(se sidlem krajského Gfadu - Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kraloveé).

Meésto: Nachod
(se sidlem méstského uradu — Masarykovo nam. 40, 547 61 Nachod,
odloucené pracovisté — Palachova 1303).
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9. Vvéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které budou tato
rozhodnuti vydavat

e Povoleni k umisténi stavby a stavb¢ podle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. Vv platném zn¢-
ni — Méstsky ufad Nachod, odbor vystavby a izemniho planovani.

e Povoleni odstranéni stavby ( staveb) podle § 128 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plano-
vani a stavebnim fadu — Méstsky urad Nachod, odbor vystavby a izemniho planovani.

e Souhlas vodopravniho ufadu podle § 15 a 16 vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb., v platném
znéni (Vv ptipadé ze v pochybnostech nebude rozhodnuto jinak) — Méstsky tfad Nachod, od-
bor zivotniho prostredi

e Povoleni ( jeho revize) dle zakona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich § 18 odst. 3
— Méstsky tfad Nachod, odbor zivotniho prostiedi

e Zména rozhodnuti KU KHK ze dne 12. 11. 2009 ve véci udéleni souhlasu k provozovani
zafizeni ke sbéru a vykupu odpadti m. j. z diivodu zmény parcelnich ¢isel ,, Shromazdisté od-
padii nemocnice Nachod““- KU KHK odbor zivotniho prostiedi a zemédé&lstvi

e Rozhodnuti o kiceni dievin rostoucich mimo les, § 8 odst. 1 zdk. ¢. 114/1992 Sb., v platném
znéni, vydand ptislusSnym Gfadem— Méstsky Gfad Nachod, odbor Zivotniho prostiedi

e Odpady — v ptipadé vzniku nebezpe¢nych odpadi u stavby, (tak pfi provozu) - nutny souhlas
k nakladéani s nebezpe¢nym odpadem dle § 16 zadkona 185/2001 Sb., o odpadech. Dale inves-
tor ( stavebni firma) provéti zda material na terénni Upravy napi. zemina a kameni neni od-
padem ve smyslu citovaného zdkona a tak stavba zafizenim na vyuzivani odpadil. ( nutnost
souhlasu)

e Dalsi povoleni a rozhodnuti, tak jak to vyplyne z pozadavkt organu statni spravy dle projektu
pro stavebni povoleni

I1. Udaje o vstupech

1. Zabor pudy

Misto stavby se nachazi v Nachod¢ (573868), katastralnim uzemi 701262 Nachod, okres
3605 Nachod, kraj 36 Vychodocesky. Doteny jsou nékteré stavajici budovy a pozemky
v dolnim arealu ONN. Jedna se piedevs§im o demolice ¢i vyznamné rekonstrukce objektt kotel-
ny, chirurgie, staré nemocnice, infekce, spravni budovy, COV, udrzby, trafostanice, dieselu a
odparovaci stanice. Demolice objektti Nervoocéni (byvaly sirot¢inec) a MTZ byla provedena jiz
diive na zaklad¢ samostatnych povoleni k odstranéni stavby a neni soucasti zameéru.

Béhem revitalizace arealu bude nutné postupné v etapach bourat nasledujici objekty:
Objekt X — Nervoo¢ni (byvaly sirotéinec). Na tento objekt byl jiz vydan demoli¢ni vymér.
Objekt A2 — Ambulantni pavilon II. (Kotelna stanice potrubni posty) Vypis z katastru nemovitosti list vlastnic-
tvi €. 4932 pozemek €. 636 a 637
Objekt E — Chirurgie Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.632
Objekt F — Infekce Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢. 861
Objekt | — Udrzba Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi & 4932 pozemek &.2792
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Objekt J — Administrativa, Feditelstvi Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.2960
Objekt K— MTZ Na tento objekt byl jiz vydan demoli¢ni vymér

Objekt M — Garaze Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.2955

Objekt N — Trafostanice Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.2965

Objekt O — Diesel Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.2958

Objekt P — Kyslikova stanice, sklad mediplyni Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek
¢.2957, 861

Objekt Q — ¢istirna odpadnich vod Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.2956
Objekt R — Odpadové hospodaistvi Vypis z katastru nemovitosti list vlastnictvi ¢. 4932 pozemek ¢.942/3

Nové objekty budou budovana zpravidla v mistech odstranovanych objekta s tim, ze zpravidla se
méni — zvétSuje jejich padorys.

Celkove se tedy zvétsi zastavéné plochy z cca 10 250 m? na 13 390 m%, pokud oviem nebudeme
brat do Gvahy plochy opousténych objektt v arealu horni nemocnice.

4932 (pouze ¢ast tykajici

List vlastnictvi: se doteného tizemi stav-
by)
A Opravnény subjekt (jméno nebo ndzev a adresa) Identifikator Podil

Vlastnické pravo
Kralovéhradecky kraj, Wonkova 1142/1, 50002 Hradec Kralové-Hradec

Krilové 70889546
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela Vymeéra [m*] Druh pozemku Zpiisob vyuziti Zpiisob ochrany
-743 461 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-632 1609 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-634 817 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-636 536 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-637 152 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-743 461 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-861 1231 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2791 721 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2792 163 zastavéna plocha a nadvori Budova
-2955 53 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2956 297 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2957 63 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2958 101 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2959 417 zastavéna plocha a nadvofi Budova
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-2960 966 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2961 92 zastavéna plocha a nadvofi zbofenisté
-2962 10 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-2965 31 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-3569 822 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-3570 15 zastavéna plocha a nadvofi Budova
-3571 32 zastavéna plocha a nadvori Budova
-3572 498 zastavéna plocha a nadvori Budova
-3576 28 zastavéna plocha a nadvori Budova
-3613 1900 zastavéna plocha a nadvori Budova
-3729 644 zastavéna plocha a nadvofi Budova
935/1 4126 ostatni plocha jina plocha
935/2 1225 ostatni plocha jina plocha
935/3 184 ostatni plocha jina plocha
942/1 495 ostatni plocha jina plocha
942/2 688 ostatni plocha jina plocha
942/3 487 ostatni plocha jina plocha
944/1 702 ostatni plocha jina plocha
944/2 1471 ostatni plocha jina plocha
944/3 1588 ostatni plocha jina plocha
944/4 12 ostatni plocha jina plocha
944/5 921 ostatni plocha jina plocha
944/6 1233 ostatni plocha jina plocha
945 314 ostatni plocha ostatni komunikace
1000/1 1341 ostatni plocha jina plocha
1000/2 946 ostatni plocha jina plocha
1000/3 392 ostatni plocha jina plocha
1000/5 905 ostatni plocha jina plocha
1000/6 258 ostatni plocha jina plocha
1000/7 396 ostatni plocha jina plocha
1000/9 188 ostatni plocha jina plocha
1000/10 370 ostatni plocha jina plocha
1000/11 131 ostatni plocha jina plocha
1000/12 701 ostatni plocha jina plocha
1003/1 1281 ostatni plocha jina plocha
1003/2 3518 ostatni plocha jina plocha
1003/3 196 ostatni plocha jina plocha
1003/4 32 ostatni plocha jina plocha
1004/1 1151 ostatni plocha jina plocha
1004/2 3692 ostatni plocha jina plocha
1004/3 1581 ostatni plocha jina plocha
1005/2 3743 ostatni plocha jina plocha
1005/3 1388 ostatni plocha jina plocha
1005/4 1990 ostatni plocha jina plocha
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1005/5 500
1005/6 3663
1005/7 453
1005/8 131
1005/9 201

1005/10 126

Cast obce, C.

budovy

bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce

bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
bez ¢p/ce
Nichod, &.p. 402
Nichod, &.p. 446
Nachod, ¢&.p. 550
Nachod, &.p. 630

ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha
ostatni plocha

Zpusob vyuziti

stavba obcanského vybaveni
jina stavba

stavba technického vybaveni
stavba obcCanského vybaveni
stavba obcCanského vybaveni
stavba technického vybaveni
stavba technického vybaveni
jina stavba

jina stavba

stavba obcCanského vybaveni
stavba obcCanského vybaveni
stavba technického vybaveni

jina stavba

jina stavba

stavba technického vybaveni
stavba obcanského vybaveni
jina stavba

garaz

stavba obcanského vybaveni
stavba obcanského vybaveni
stavba obcanského vybaveni
stavba obcanského vybaveni

Zpuisob ochrany

jina plocha
jina plocha
jina plocha
jina plocha
jina plocha
jina plocha

-634

-2962, -
3570

-3569
-2959
-2957
-3576
-2960
-2955
-3729
632

-743

-861

Prostor stavby jednotlivych etap vystavby - stavenisté je na pozemcich arealu Oblastni nemocni-
ce Nachod. Mimo pozemky aredlu nemocnice budou realizovany pouze chodniky podél ulice
Nemocni¢ni, napojeni aredlovych komunikaci na vozovky ulice Nemocni¢ni, uprava ulice Barto-
nova a kfizovatky ulic Bartoniova, Nemocni¢ni, Némcové.
V souvislosti s novou vystavbou nedojde k zaboru zeméd€lského ptidniho fondu ani lesnich po-

zemka.
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Veskeré stavebni prace — mimo uprav komunikaci a chodnikti - probéhnou na pozemcich
v arcalu nemocnice. Také vSechny prvKy zafizeni staveni$té budou umistény na vlastnich pozem-
cich.

Vyse uvedené pozemky jsou, dle uizemniho planu sidelniho Gtvaru Nachod, Vv plose obcanské
vybavenosti — arealu nemocnice a zamér je tedy v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci (viz
vyjadieni Méstského uradu Nachod v ptiloze ).

2. Odbér a spotieba vody

Doba vystavby

Ve fazi vystavby bude pouzivano pro pracovniky stavebni firmy socidlni zatizeni na buiilkovisti
zafizeni staveni$té. Napojeni vody se pfedpokladd pres docasné vodomérné Sachty docasnymi
stavebnimi piipojkami ze stavajicich ¢i budovanych objekta a siti.

Spotieba vody pro vlastni vystavbu bude upfesnéna v provadécich projektech stavby, nicméné
technické feSeni stavby nevyzaduje vyznamnéjsi spotiebu vody. Betonové smési budou dovazeny
jiz natedéné dle ptislusnych receptur. Pro vlastni stavebni tcely bude stavba zdsobovana vodou
ze stavajiciho vodovodu v aredlu ONN.

Doba provozu

Vyse uvedenymi stavebnimi upravami nedochazi ke zménam, které by znamenaly zasadni zvyse-
ni poZadavku na celkové mnozstvi doddvané vody 1 kdyZ dle piislusnych ptfedpisii zajistovana
kapacita musi byt téméf dvojnasobna.

Stavajici situace dolni a horni areal:

Nasmlouvané mnozstvi s VAK Nachod: 22 000 17 000 m?/rok

Tyto hodnoty odpovidaji celkovym primérmym rocnim spotfebam vody, které se pohybuji od
35000 do 39 000 m*/rok.

Vypoctova situace — cilovy stav — celkova spotieba vody:

Celkova potieba vody je vypoctena pro cely feSeny areal ON bez ohledu na etapy vystavby (smérnice €.9
220.07.1973 a ptilohy ¢€.12 vyhl. 428/2001 Sb.)

Denni potieba studené vody:

- pocet zaméstnancti 771 zam. 4 60 1/zam.den

- pocet ltzek 520 Iizek 4700 I/l.den

- pocet jidel 700 jidel 4 12,5 I/jidlo.den
Priimérna denni potieba: Qq = 419 m*/den
Vypoctova hodnota : Qv = 9,57 l/sec

Vypoctova hodnota pozarni

vody vnitini: Qpoz  =3,31/sec
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Roc¢ni potieba:

- poCet zaméstnanci 771 zam. 412  m’/zam.rok
- pocet ltizek 520 lazek 4140 m3/l.rok

- pocet jidel 700 jidel as m?*/jidlo.rok
Roc¢ni potieba: Q: = 85.552 m®/rok

Denni potieba teplé vody:

- poCet zaméstnanci 771 zam. 430 l/zam.den

- pocet luzek 520 lazek 4300 I/l.den

- pocet jidel 700 jidel as l/jidlo.den
Primérna denni potieba: Qq = 183 m%den
Vypoctova hodnota OV: Q. = 4,5 |/sec

3. Surovinové a energetické zdroje

Doba vystavby

Pro obdobi vystavby nelze zatim ptesné ur€it vstupni suroviny a energie, ty budou feSeny v rdmci
dalsich stupnil projektové ptipravy zaméru.

Pti vystavbé budou pouzity bézné¢ mechanizmy. Kromé béznych stavebnich materiali pouzitych
na provedeni staveb - beton, maltové smési, zdici materidly, panely, izolacni materidly, instalace
sanitarni, elektro a dal$i material jako okna, dvefe a podobn¢, dale to bude vyznamné mnozstvi
zemin a materialli na nasypy a zasypy, které ale budou vic nez dostateéné kryty vykopy v misté
stavby.

Proces vystavby nevyzaduje nové energetické zdroje.

Doba provozu
Suroviny

Rekonstrukei a dostavbou arealu nedojde k zasadni zméné v mnozstvi spotiebovavanych materi-
alt ani jejich struktufe 1 kdyz samoziejmé kvalitativni posun v tGrovni technického zabezpeceni
bude mit vliv na nékteré z pouzivanych materialt.

Nicméné i1 nadale se bude spotfebovavat zdravotnicky material, desinfekéni prostredky, 1éky.
RovnéZ tak bude spotiebovavan kyslik, N,O, stlateny vzduch apod.

Elektricka energie a tepelnd energie

Realizaci zdméru — modernizaci aredlu — se predpoklada urcité zvyseni spotieby elektrické ener-
gie, ale sniZeni celkové potieby energie na vytdpéni. Spotfeba zemniho plynu bude i nadéle rela-
tivng nizka — laboratofe maji primérnou roéni spotiebu cca 250 m® (2600 kWh) — kahany a ku-
chyi primérnou roéni spotiebou 4 500 m* (47 500 kWh) — plynové hotaky na ohiev jidla.
Zdrojem tepla pro nemocnici Nachod i nadale zlstane para z CZT — dodavatel Teplarna Nachod.
Vzhledem ke stafi parnich a kondenzatnich rozvodii v energetickém kolektoru bude parni a kon-
denzatni potrubi vyménéno za nové.

Pfedpokladané potteby vykonu pro jednotlivé objekty:

Stavajici objekty z VS v objektu ,,J¢
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Vytapéni VZT celkem pfipojna hodnota
(kw) (kw) (kw) (kw)
Pavilon A 181 162 343 274
Pavilon B 130 0 130 130
Pavilon C 60 38 98 98
Pavilon D 223 11 234 220
celkem 594 211 805 722

Nové objekty z VS v objektu ,.J*

Vytapéni VZT celkem pfipojna hodnota

(kw) (kw) (kw) (kw)
Pavilon E 206 506 712 650
Pavilon F 285 182 457 382
Pavilon H 75 0 75 75
Pavilon | 323 103 403 330
Pavilon J 382 167 549 435
Pavilon K 1040 378 1418 1106
celkem 2311 1336 3647 2978

Pro vySe uvedené objekty je uvazovano s jednou vymeénikovou stanici. Celkovy pozadovany vykon je pro instalova-
nou hodnotu 4 452 kW a pro pfipojnou hodnotu 3 700 kW.

Ve vyménikové stanici budou instalovany tfi bloky po dvou kusech stojatych vyménikd s celkovym vykonem 6 x
700 KW =4 200 kW.
Nové a stavajici objekty se samostatnymi VS

Vytapéni VZT celkem pftipojna hodnota

(kW) (kW) (kW) (kW)

Pavilon G 109 12 121 115
Pavilon L 74 273 347 325
Pavilon M 40 0 40 40
Pavilon N 35 0 35 35
celkem 258 285 543 515

Rekapitulace poZadavki na dodavky pary

Pozadovany vykon VS v objektu ,,J* 4200 kw
Pozadovany vykon na ohifev TUV 700 kW
Pozadovany ptikon V jednotlivych VS 515 kW
PoZadovany odbér pary v kuchyni 150 kw
Pozadovany odbér pary pro vlhéeni VZT 215 kW
Celkovy pozadovany piikon do arealu nemocnice 5780 kw

Piedpokladana potieba vykonu na absorpéni chlazeni je 1 320 kW. Pozadavek na tento vykon neni uveden
v celkové bilanci, nebot’ chlazeni bude v provozu v dob¢ kdy se nebude vytapét a ani nebude potieba tepla pro ohfev
VZT jednotek.
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Pozadovany pfikon lze zajistit ze stavajici parovodni pfipojky DN 125.

Energie a média
Provozni podminky:

Chladici voda +30/37°C

Chlazend voda +7/14°C

Elektricka soustava 3 x400/230V 50Hz

Celkovy pozadovany chladici vykon(chladici voda 8/14°C).......ccccccevecvrreeennee. Qchl = 1495,0 kW
Soudoby chladici vykon (soucinitel souc¢asnosti 0,8)...........cccevvvvevininineninninnnn. Qchl =1196,0 kW

Pozadavky na energie:
Zdroj chladu 1:

Chladici vykon zdroje 1 Qchl ..o 872 kW, voda 7/14 °C
Tepelny prkon Ptep........ouieiii i 1230,0 kW, para 0,8 MPa
SPOtreba PATY MP. ... .neei e 1722,0 kg/h, para 0,8 MPa
Elektricky piikon Pel - zdroj.........co.ouieiiiiiii e 5,3 kW, 3 x 400V/50Hz
Elektricky pfikon Pel — chladici V€Z.............coiiiiiiiiiii 35,0 kW, 3 x 400V/50Hz
Elektricky piikon Pel - Cerpadla..............oooiiiiiiiiiiii 30,0 kW, 3 x 400V/50Hz
Zdroj chladu 2:

Chladici vykon zdroje 2 Qchl 2.........oii 350 kW, voda 7/14 °C
Tepelny prikon Ptep........ouoieiii i 494,2 kW, para 0,8 MPa
SPOtreba PATY MP . ... et 691,9 kg/h, para 0,8 MPa
Elektricky piikon Pel - zdroj.........c.oeiuiniiiiii e, 2,5 kW, 3 x 400V/50Hz
Elektricky pfikon Pel — chladici V€Z.............oooiiiiiiiii 9,2 kW, 3 x 400V/50Hz
Elektricky piikon Pel - Cerpadla............cocoiiiiiiiiiiii 20,0 kW, 3 x 400V/50Hz

Energetické zdroje a rozvody nn :

Areal nemocnice bude do 3. etapy vystavby napdjen ze stavajici trafostanice 10/0,4kV/2x630kVA. V prubchu 4.
etapy bude do pfipravenych prostor objektu N osazena technologie nové trafostanice 35/0,4kV/800 kVA, ze které
budou postupné napajeny objekty E, F, H, G a N. Stavajici TS 10kV bude poté piezbrojena na TS 35/0,4kV.

Pro pfipad, Ze by nebyl zrealizovan zamér CEZ na rozsifeni distribuéni sité 35kV v uvazované lokalité vystavby je
popsana v PD varianta s novou TS 10/0,4kV. Nahradni dieselové zdroje jsou navrzeny tak, aby pokryly zakladni
ptikon nemocnice.

Zakladni udaje a energetické bilance objekti :
Proudové soustavy : 3 PEN, 50Hz AC,230/400 V, TN-C-S
3 NPE, 50Hz AC,230/400 V, TN-S
2 PE,50Hz AC,230 V, IT
Stupeii dodavky elektfiny dle CSN 341610 : 1,2
Stupei dilezitosti dodavky (odbéru) podle aplikaci pozadavkii uvedenych v CSN 33 2140.
Energetické bilance objektt:
Objekt N: Instalovany piikon Pi= 5 kW
Soudoby piikon  Ps= 2 kW
Napojeni z nové TS.
Objekt K: Instalovany piikon Pi= 1000 kW
Soudoby ptikon  Ps= 350 kW
Napojeni ze stavajici TS.
Objekt J : Instalovany piikon Pi= 300 kW
Soudoby ptikon ~ Ps= 70 kW
Napojeni ze stavajici TS.
Objekt A: Instalovany pfikon Pi= 350 kW
Soudoby ptikon  Ps= 90 kW
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Napojeni ze stavajici TS.

Objekt B: Instalovany piikon Pi= 420 kW
Soudoby ptikon  Ps= 220 kW
Napojeni ze stavajici TS.

Objekt C: Instalovany piikon Pi= 150 kW
Soudoby ptikon  Ps= 50 kW
Napojeni ze stavajici TS.

Objekt I : Instalovany piikon Pi= 300 kW
Soudoby ptikon  Ps= 70 kW
Napojeni ze stavajici TS.

Objekt F : Instalovany piikon Pi= 360 kW
Soudoby ptikon ~ Ps= 130 kW
Napojeni z nové TS.

Objekt D : Instalovany piikon Pi= 180 kW
Soudoby ptikon ~ Ps= 50 kW
Napojeni ze stavajici TS.

Objekt E : Instalovany piikon Pi= 700 kW
Soudoby ptikon ~ Ps= 400 kW
Napojeni z nové TS.

Objekty M,L : Instalovany piikon Pi= 80 kW
Soudoby ptikon ~ Ps= 20 kW
Napojeni ze stavajici TS.

Celkovy instalovany piikon arealu P; =3 900 kW
Celkovy soudoby piikon arealu P =1 200 kW
Celkova vypoctena ro¢ni spotieba elektrické energie bude ¢init 3.500 MW.hod/rok.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zistane prakticky stavajici. Piijezd ke stavaji-
cimu arealu je zaji$tén z okolnich mistnich komunikaci prochazejicich kolem arealu nemocnice.

Realizace zaméru ,,Oblastni nemocnice Nachod bude vyZadovat nasledujici podminujici a sou-
visejici investice:

- rozvody VN, trafostanice - bude zajistovat CEZ a.s.

- Uprava ulice Bartoiova a kiiZovatky ulic Bartofiova, Nemocni¢ni a Némcové

Stavba a provoz zaméru si nevyzada dalsi naroky na externi dopravni a jinou infrastrukturu.

Piijezdy na stavebni pozemek, dopravni trasy

Pozemek stavby - areal Oblastni nemocnice v Nachod¢ je pfistupny z ulice Bartotiova a Ne-
mocni¢ni.

Nejblizsi kapacitni komunikace je ulice Prazska (silnice I/33 Hradec Kralové - statni hranice
CR). Z této ulice je ptijezdova trasa k arealu oblastni nemocnice Nachod - vjezdiim na stavenisté
ulicemi Némcové, Bartoniovou (silnice 111/28526), Purkyiiova a Nemocni¢ni.

Hlavni pfijezdova trasa je a bude z ulice Bartoniova hlavnim vjezdem do are4lu Oblastni nemoc-
nice Nachod.

V nize uvedeném textu jsou uvedeny v soucasné dob¢ piedpokladdana rozlozeni jednotlivych akci

do etap. Rozsah a poradi se mize vzhledem pomérné dlouhému ¢asovému horizontu mirné me-
nit.
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Prelozky a pripojky inzenyrskych siti

Venkovni kanalizace arealova — piipojKy a pi‘eloZKy - F‘eSeni po etapach

0. etapa
ZruSeni kanalizacni ptipojky stavajiciho objektu ,,Bartonova sirotéince* z diivodii demolice tohoto objektu.

Vybudovani nové kanaliza¢ni ptipojky pro objekty N1 a N2.
Vybudovani ¢asti nové jednotné kanalizace — v rdmci vystavby nové komunikace.
Vybudovani ¢asti nové infekeni kanalizace — v rdmci vystavby nové komunikace.

1.etapa

Nova kanalizaéni ptipojka pro napojeni do¢asného objektu feditelstvi nemocnice (v prostoru po demolici
Bartonova sirotcince).

Napojeni objektu K a J do stavajici aredlové jednotné kanalizace.

Ptelozka kanalizace u objektu stavajici chirurgie.

2.etapa
Rekonstrukce objektu A, B, C — rekonstrukce vnittnich rozvodi TZB (neni pfedmétem této dokumentace).

3.etapa

Napojeni objektu I na stavajici jednotnou kanalizaci v aredlu nemocnice.
Dokonceni nové dest'ové kanalizace a nové infekéni kanalizace.

4.etapa

Dokonceni nové dest'ové kanalizace a nové infekéni kanalizace.

Vybudovani nové Cistirny odpadnich infekénich vod.

Pfepojent stavajiciho objektu H do nové jednotné a infekéni kanalizace.

Vybudovani nové kanaliza¢ni ptipojky pro objekt F (napojeni do nové jednotné kanalizace).
Vybudovani ptelozky kanalizace od objektu F k objektu G.

5.etapa
Rekonstrukce objektu D - rekonstrukce vnitinich rozvodi TZB (neni pfedmétem této dokumentace).

6.etapa
Vybudovani nové kanaliza¢ni ptipojky odpadnich splaskovych vod pro objekt E (kuchyn€) — napojeni na
stavajici aredlovou jednotnou kanalizaci.
Vybudovani kanaliza¢ni ptipojky tukovych vod z provozu kuchyné — napojeni na novy odlucovac tuka.
Novostavba odlu¢ovace tukti, véetné napojeni odtoku z odlucovace do stavajici arealové kanalizace.

7.etapa
Nova kanalizaéni ptipojka pro objekt podzemnich garazi (objekt M) — napojeni na stavajici vefejnou ka-
nalizaci.

Zasobovani pitnou vodou v ramci arealu — pripojky a prelozky - FeSeni po etapach

0. etapa
Zru$eni vodovodni piipojky stavajiciho objektu ,,Bartoniova sirotéince™ z divodid demolice tohoto objektu.

Vybudovani nové vodovodni piipojky pro objekty N1 a N2.

1.etapa
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Nova vodovodni pfipojka pro napojeni do¢asného objektu feditelstvi nemocnice (v prostoru po demolici
Bartonova sirotcince).
Napojeni objektu K aJ - ze stavajicich rozvodi pitné vody v kolektoru.

2.etapa
Rekonstrukce objektu A, B, C — rekonstrukce vnitinich rozvodt TZB (neni pfedmétem této dokumentace).

3.etapa
Napojeni objektu I na stavajici rozvody pitné vody — prodlouZenim rozvoda pitné vody z objektu K.

4.etapa

Vybudovani nové vodovodni pfipojky pro objekt F (napojeni na stavajici rozvod pitné vody — prodlouzeni
z objektu K.) a upravou vodovodni pfipojky z ulice Nemocni¢ni z ptivodniho pavilonu infekce. =~ Déle se provede
vodovodni p¥ipojka z objektu H do nové zfizované infekéni COV.

5.etapa
Rekonstrukce objektu D - rekonstrukce vnitinich rozvodi TZB (neni pfedmétem této dokumentace).

6.etapa

Zasobovani objektu E — prodlouzenim stavajicich rozvodu pitné vody z objektu K.

7.etapa

Ptelozka vetejného vodovodniho fadu z diivodi stavby objektu podzemnich garazi (objekt M). Soucésti
této prelozky bude i vybudovani nové armaturni a vodomérné Sachty).
Nova vodovodni pfipojka pro objekt podzemnich garazi (objekt M).

Zasobovani plynem v ramci arealu — pripojky a prelozky - FeSeni po etapach

0. etapa

Ptelozka stavajiciho rozvodu STP od Sachty kolektoru ¢.3 po pavilon H. Nova trasa povede ¢astecné v noveé
prelozené komunikaci a v zelené plose. Stavajici plynovod bude zaslepen a pfi jednotlivych naslednych etapach
demontovan.

Zasobovani elektrickou energii — pripojky a prelozky - feSeni po etapach

Etapa O :

Objekt N2 bude napojen kabelovym vedenim ze stavajici skiiné RIS u kabelové Sachty ¢.5. Pro propojeni kabelové
Sachty ¢.5 a objektu N2 bude pfipravena kabelova trasa z kabelovych zlabi pro ulozeni kabelii NN v dalSich etapach
a pro ulozeni kabelti VN v Etapé ¢.4. Po dokonceni etapy ¢.4 bude objekt N2 a N1 piepojen do nové vybudované
trafostanice TS 38,5/0,4kV u objektu N2.

Etapal:

Technicka mistnost s rozvadéci NN v objektu K bude napojena ze stavajici trafostanice 10/0,4kV. Kabelové vedeni
NN bude ulozeno ve stavajicim energokanale s moznym vyuzitim stavajicich kabeld NN do zruSenych pavilont
chirurgie a RTG. Ve stavajici TS bude instalovan druhy dieselagregat 400V/714 kVA pro zélohované napajeni ob-
voda DO. V technické mistnosti bude provedeno napojeni objektu J.

Pozadované ptikony :
Objekt K — Pi/Pp = 1000/350 kW
Objekt J- Pi/Pp =300/70 kW
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Etapa 2 :

Napojeni objektu A bude stavajicim kabelovym vedenim NN ze stavajici TS 10/0,4kV.

Objekty B a C budou napojeny novym kabelovym vedenim NN, uloZzenym ve vykopu v kabelovych chrani¢kach.
Napojeni ve stavajici TS 10/0,4kV.

Pozadované ptikony :

Objekt A —Pi/Pp = 297/200 kW

Objekt B - Pi/Pp = 420/220 kW

Objekt C— Pi/Pp = 150/50 kW

Etapa 3:

V technické mistnosti — rozvadé¢ NN objektu K bude provedeno napojeni objektu I.
Pozadované piikony :

Objekt I — Pi/Pp = 300/70 kW

Etapa 4 :

Objekt F bude napojen v nové TS 38,5/0,4 kV, ktera bude vybudovana v ramci etapy 4 u objektu N2. Stavajici TS
2x630kVA — rozvadé¢ VN a trafa - bude pfezbrojena pro napajeni 38,5kV.

Stavajici objekty G a H budou v etapé 4 pfepojeny do nové trafostanice 38,5/0,4kV.

Dale bude proveden kabelovy propoj NN mezi novou TS 38,5/0,4kV a technickou mistnosti objektu K pro moznost
¢astecného propojeni rozvodli NN v piipad¢€ havarie jedné TS.

Kabelové vedeni NN bude ulozeno ve stavajicim energokanale a nové vybudované kabelové trase v etrapé 0.
Pozadované ptikony :

Objekt F — Pi/Pp = 360/130 kW

Sougasti etapy bude kabelové piipojka NN do objektu infekéni COV.

Etapa 5:

Objekt D bude napojen ve stavajici prezbrojené TS 38,5/0,4kV 2x630kVA s vyuzitim stavajicich kabelti NN, ve-
doucich do zrusenych paviloni chirurgie a RTG. Kabely jsou uloZeny ve stavajicim energokanale.

Objekt D — Pi/Pp = 180/50 kW

Etapa 6 :
Objekt E bude napojen v nové TS 38,5/0,4 kV, ktera bude vybudovana v ramci etapy 4 u objektu N2. Kabelové
vedeni NN bude uloZeno ve stavajicim energokanale a nové vybudované kabelové trase v etapé 0.

PreloZka, pripojka kanalizace a vodovodu — vei‘ejné sité

V ramci 4.etapy je nutné upravit stavajici vodovodni pfipojku do arealu nemocnice z ulice Nemocni¢ni do objektu F.
Upravy budou provadény v ramci arealu nemocnice.

V ramci 7.etapy je nutné vybudovat ptelozku vetejného vodovodniho fadu z divodu stavby objektu podzemnich
garazi (objekt M). Soucasti této prelozky bude i vybudovani nové armaturni a vodomérné Sachty). Objekt bude na-
pojen novym kanaliza¢nim pfipojenim v aredlu nemocnice na piivodni kanaliza¢ni pfipojku demolovaného ner-
vooc¢niho pavilonu, pielozky budou v plné vysi hrazena zadatelem o ptelozku.

Pielozka distribucni kabelové sit€ VN 10 kV a VN 35 kV — vefejné sité

Napétova soustava : 3/PE 10 000V AC 50Hz —IT

Investorem kabelové smycky a pielozek VN bude CEZ Distribuce a.s., bude v plné vysi hrazeno zadatelem o pieloz-
ku.

V ramci 4.etapy se provede z planovaného kabelové vedeni VN 35kV mezi planovanymi distribu¢nimi trafostanice-
mi T 206 a T 208 v majetku CEZ Distribuce a.s.( viz UP mésta Nachoda), za smy¢kovani do nové navrhované trafo-
stanice nemocnice Nachod v objektu N2.

V ramci 5.etapy bude stavajici distribuéni kabelové vedeni VN 10kV v majetku CEZ Distribuce a.s., provedené
jednozilovymi vodic¢i 10-AXEKVCEY, v prostoru nového chodniku u objektu D pferuseno , naspojkovano a v nové
trase ulozeno do kabelového loze ve vykopu.
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V ramci 6.etapy bude stavajici distribuéni kabelové vedeni VN 10kV v majetku CEZ Distribuce a.s., provedené
jednozilovymi vodi¢i 10-AXEKVCEY, v prostoru nového vjezdu do objektu E pferuseno , naspojkovano a v nové
trase ulozeno do kabelového loze ve vykopu.

V ramci 7.etapy bude stavajici distribuéni kabelové vedeni VN 10kV v majetku CEZ Distribuce a.s., provedené
jednozilovymi vodi¢i 10-AXEKVCEY, v misté kolize s objektem M, naspojkovéano a v nové trase ulozeno do kabe-
lového loze ve vykopu.

PieloZka verejného osvétleni — verejné sité

V ramci 5.etapy se stavajici kabel vefejného osvétleni v chodniku ulice Nemocni¢ni v majetku TS Nachod, v prosto-
ru nového chodniku u objektu D pierusi, prelozi a naspojkuje v nové trase do kabelového loze ve vykopu. Koncovy
bod bude osazen novym svitidlem, pfelozka bude v plné vysi hrazena Zadatelem o prelozku.

Pi'elozka telefonniho kabelu Telefonica O2 — verejné sité

V ramci 5.etapy bude stavajici kabelové vedeni v majetku Telefonica O2 v chodniku ulice Nemocni¢ni, v prostoru
nového chodniku u objektu D pieruseno , naspojkovéano a v nové trase ulozeno do kabelového loze ve vykopu. In-
vestorem pielozky telefonniho kabelu bude Telefonica O2, ptelozka bude v plné vysi hrazena zadatelem o prelozku.
V ramci 6.etapy bude stavajici kabelové vedeni v majetku Telefonica O2 v chodniku ulice Nemocni¢ni v prostoru
vjezdu do objektu E preruseno, naspojkovano a v nové trase ulozeno do kabelového loze ve vykopu. Investorem
prelozky telefonniho kabelu bude Telefonica O2, ptelozka bude v plné vysi hrazena zadatelem o ptelozku.

Pielozka kabelu UPC — verejné sité

V ramci 5.etapy se stavajici kabel kabelové televize UPC v chodniku ulice Nemocniéni v majetku UPS Ceska re-
publika a.s., v prostoru nového chodniku u objektu D pferusi, pielozi a naspojkuje v nové trase do kabelového loze
ve vykopu, pfelozka bude v plné vysi hrazena zadatelem o pfelozku.

Napojeni stavebniho pozemku na inZenyrské sité a odvodnéni pozemku

Elektricka energie

Elektricka energie pro stavbu bude zajisténa odbérem ze stavajiciho energocentra - trafostanice umisténé v jizni ¢asti
arealu oblastni nemocnice u ulice Nemocnicni a ze stdvajicich nebo jiz v pfedchozi etapé nove realizovanych area-
lovych rozvodi NN. Z odbérnych mist budou do jednotlivych stavenist kazdé etapy vedeny vnitrostavenistni pfipoj-
ky NN zakoncené v prostoru staveniSté staveniStni rozvodnou skfini s provizornim staveni$tnim rozvadécem, ze
kterého budou vedeny vnitrostavenistni rozvody el. energie. Stavenistni pfipojky budou opatfeny méfenim spotieby
el. energie.

Po vybudovani nové trafostanice TS 38/0,4kV umisténé u objektu N2 (4. etapa) bude na tuto trafostanici rovnéz
napojena staveniStni ptipojka NN.

Souvisejici stavby

Investici vyvolanou zfizenim nového vjezdu z ulice Bartoiiova do podzemniho parkingu
jsou nezbytné Upravy ulice Bartoniova mezi ktizovatkou s ulici Purkyiiova a hlavnim vjezdem do
arealu. Jedna se o roz$ifeni komunikace na ukor chodniku ptiléhajiciho k hranicim arealu a zmeé-
nu dopravniho znaceni na vozovce — zfizeni odbocovacich pruhi.

Stavbou souvisejici s predmétnou revitalizaci arealu ON, nicmén¢ feSenou samostatnym fizenim,
je vystavba vicepodlazniho parkovaciho domu v misté stavajiciho pozemniho parkingu ON pfi
ulici Bartonové. Realizace tohoto parkovaciho domu se pfedpoklada v horizontu 5. — 6. Etapy
revitalizace ON.

Podminujici investici pro realizaci 3. etapy vystavby ON je dokonceni nového nadzemniho vede-
ni VN 35 kV vychodné nad aredlem ON pro piipojeni nové trafostanice v technickém pavilonu
N2.
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III. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

Doba vystavby

Zdrojem emisi prachu bude po dobu vystavby samotné staveni$té. Urcité emise prachovych ¢as-
tic budou vznikat pfi bourani stdvajicich objektii. Tato ¢innost vSak bude ¢asové omezena, pras-
nost bude omezovana zkrapénim vodou a okolni obytnou zastavbu prakticky neovlivni.

Zvlastni pozornost bude vénovana odstrafiovani azbestu, pfedev§im azbestovych krytin, které
jsou na nékterych z objektii. Na uvedené se vztahuje cela fada piedpist z oblasti ochrany zdravi a
odpadt. Puvodce odpadt obsahujicich azbest je m. j. povinen zajistit, aby pfi tomto nakladani
nebyla z odpadii do ovzdusi uvoliiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach. V tomto ptipa-
dé bude bran zvlastni zfetel i na nekontaminovani vzduchotechnik 1é¢ebnych pavilont.

Transport demoli¢niho materialu, zeminy a dovoz stavebniho materialu pro tento zameér zajisti
fada jizd nakladnich vozidel ( v pfipad¢ ptepravy suchych sypkych hmot zaplachtovanych). Pras-
nost ( v pfipad¢é potfeby budou komunikace CiStény kropenim) a emise znecist'ujicich latek
z motort nebudou — vzhledem k ¢asovému rozlozeni stavby - znamenat vyznamné zatizeni okoli
stavby.

Doba provozu
V feSeném zaméru nejsou a nebudou Zadné stacionarni zdroje latek znecistujicich ovzdusi.
V dolnim aredlu je nahradni zdroj el.energie — dieselagregat - DA o vykonu 553 kW, ktery bude
ptimétené posilen.
A Vv hornim areélu je DA o vykonu 126 kW. Funk¢nost ndhradnich zdroju se zkousi 2x do mési-
ce po dobu Y4 hod, tzn., Ze ro¢ni zatéz je cca 6 hod kazdého agregatu.

Kapaliny jsou a budou skladovany v pivodnich uzavienych obalech (Soudcich, ka-
nystrech, ptipadné v lahvich).
Z pohledu ochrany ovzdusi je ponékud vyznamnéjsi stavajici a vyvolana automobilova doprava.
K objektivizaci vlivu zdméru na stav ovzdusi v zajmové lokalit¢ a okoli byla zpracovana rozpty-
lova studie — plny text je uveden v priloze €. 6.

Z rozptylové studie lze uvést:
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Zdrojem tepla pro Oblastni nemocnici v Nachod¢ je para dodavana Teplarnou Nachod a s timto
napojenim se pocita i do budoucna. Jiné stacionarni zdroje zneciStovani ovzdu$i v nemocnici
nejsou (Mimo zminény nahradni zdroj elektfiny — dieselagregat). V souvislosti s provozem ne-
mocnice je hlavnim zdrojem emisi automobilova doprava.

Rozptylova studie byla nejprve pocitana pro stavajici stav veskeré automobilové dopravy.

Dalsi vypocet rozptylové studie byl proveden pro stav dopravy, ktera je vyvolana pouze provo-
zem nemocnice — doprava pacientt, zaméstnancii nemocnice, zasobovani nemochice, Servis
apod.

Tyto vypocty byly provedeny pro rok 2010.

Posledni vypocet rozptylové studie byl proveden pro stav dopravy, ktera je vyvolana provozem

nemocnice po dokonéeni celé feSené dostavby nemocnice Nachod v dolnim arealu, a to k roku
2018.

Stav po dostavbé nemocnice

Aredl oblastni nemocnice Nachod bude nadale napojen na silni¢ni sit’ vyjezdem na ulici Barto-
fiovu. Na tuto ulici bude déle napojen novy vyjezd z hromadnych gardzi umisténych v objektu M.
Pro napojeni aredlu je ulice Bartoniova rozsifena a jsou zde vlozeny levé odbocovaci pruhy do
podzemnich garazi a do aredlu nemocnice. Aredl je ddle napojen 3 vyjezdy na ulici Nemocnicni.
Je zde napojen vyjezd ze zasobovaciho dvora, vyjezd z pateini komunikace aredlu a dale ve vy-
chodni ¢asti vyjezd od objektu ,,G* a objektti ,,N*.

Celym aredlem je vedena patefni komunikace jenz za¢ind u hlavniho vjezdu(vyjezdu) z ul. Bar-
tofiova a probiha mezi objekty ,,A* a ,,L* dale vede okolo objektt ,,J* a ,,I, prochazi mezi objek-
ty ,,LH,E,F* a kon¢i vyjezdem (vjezdem) na ulici Nemocni¢ni. Na pateini arealovou komunikaci
jsou napojeny dalsi aredlové komunikace. Dalsi komunikaci v aredlu je komunikace napojujici
objekty ,,G, Nla N2%, komunikace je napojena na ulici Nemocni¢ni a pomoci arealové komuni-
kace propojena s hlavni patefni komunikaci.

Pro vypocet maximalni hodinové imisni koncentrace bylo uvaZzovéano, Ze béhem hodiny se ve
Spicce vymeéni obsazeni celého parkoviste.

Intenzita dopravy je odvozena od sledovani stavajiciho stavu, kdy po zapocteni
zmén dopravy vyvolané modernizaci aredlu, zruSenim horniho aredlu (a ptejezdl) se dospélo
k prakticky obdobné intenzité dopravy jak co do poctu, tak struktury vozidel.

Emisni faktory automobilil pti jizd€ po vySe uvedenych komunikacich a parkovis-
tich pro rok 2018 byly spocitany opét pomoci vypocetniho programu MEFA-06. PouZzita byla

wvewr

a benzenu) pfi provozu na komunikacich a parkovistich jsou nasledujict:

Emisni faktory automobill na komunikacich v roce 2018

Rychlost jizdy 5 km/h 20 km/h 40 km/h

Druh auta - palivo Emise v g/km Emise v g/km Emise v g/km
NO, Benzen NO, Benzen NO, Benzen

Osobni — benzin 0,2999 0,0132 0,1673 0,0028 0,1442 0,0021
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Osobni — nafta 0,7153 0,0040 0,4043 0,0012 0,2641 0,0007

Osobni — LPG 0,1801 0,0012 0,0918 0,0002 0,0636 0,0001

Lehké nakladni — nafta | 0,8252 0,0080 0,4001 0,0023 0,2718 0,0016

Tézké nakladni - nafta | 19,7322 | 0,1126 3,0487 0,0169 1,7500 0,0092

2. Odpadni vody

Doba vystavby

Ve fazi vystavby bude pouzivano pro pracovniky stavebni firmy socidlni zatizeni na buiikovisti
zafizeni staveni$té. Splaskové vody z objektl zatizeni stavenisté budou svedeny do stavajici ka-
nalizace. V prostoru stavenis$té budou v souladu s postupem stavebnich praci a zajisténim do-
chazkové vzdalenosti umistény dle potieby bunky chemického WC.

Destové vody ze stavenisté a ze stavebnich jam budou vypoustény do kanalizace po usa-
zeni kald v sedimentacnich jimkach. Odvodnéni povrchovych ploch bude zajisténo vsakem do
nezpevnéného terénu.

Doba provozu

Jak bylo konstatovano vyse, uvedenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam, které by
znamenaly zdsadni zvySeni poZzadavku na celkové mnozstvi dodavané vody i kdyz dle pfislus-
nych predpist zajistovana kapacita musi byt téméf dvojnasobna. S témito mnozstvimi korespon-
duji 1 o€ekavand mnozstvi splaskovych vod.

Vzhledem k tomu, ze nové budované pavilony jsou umistovany na plochach budov stavajicich
nebo na plochéch jiz nyni zpevnénych, tak se vyznamné nenavySuje mnoZzstvi odvadénych sraz-
kovych vod. Vypoéteny narist zpevnénych ploch na tkor zelené je — ponékud piekvapivé — do 3
%.

Odborny odhad mnozstvi splaskovych a deSt’ovych vod

Celkové mnozstvi OV je vypoéteno pro cely feSeny areal ON bez ohledu na etapy vystavby (smérnice ¢.9
220.07.1973 a ptilohy ¢.12 vyhl. 428/2001 Sb.)

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod:

Pramérné denni mnozstvi: Qq = 419 m3/den
Vypoétova hodnota OV: Qv = 14,5 I/sec
Ro¢ni mnozstvi OV splaskovych: Q: = 85.552 m*/rok

Mnozstvi destovych odpadnich vod:

Navrhové parametry — hydraulické vypocty destovych vod

(0daje o intenzité desté, roénim uhrnu srazek a koef. odtoku jsou pievzaty z Kanaliza¢niho fadu Mésta Nachod)
(Primérna Intenzita patnactiminutového privalového desté s periodicitou 0,5 cini 155 I/s,ha)
Opakovatelnost n= 05
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Doba trvani desté T =15min
Odtokovy soucinitel 0,8

Odvodnovana plocha tizemi:

Parkoviste 750 m? Qp: = 155X 0,075 x 0,9 = 10,5 I/s
Komunikace 7130 m? Qo = 155 % 0,713 % 0,9 = 99,5 I/s
Chodniky 2 155 m? Qp: = 155 x 0,2155 X 0,9 = 30,1 I/s
Stiechy 13 650 m? Qp, =155 x1,365x0,9 = 190.4 I/s
23 685 m? 330,5 I/s
Celkem odtok dest'ovych vod: Qo= 33051/s

Pozn.: V dal§im stupni projektové dokumentace az budou znamy piesné zpevnéné plochy a plochy a sklony zatrav-
nénych pozemkl bude vypocet uptesnén.

mnozstvi vypousténych destovych vod - celkové:
(mésicni primérny whrn srdzek ¢ini: 62 mm, rocni priumérny vhrn srazek ¢ini: 770 mm)
Roéni mnozstvi OV destovych: (1 468 m*/ms.) Q, =18 238 m*/rok

3. Odpady

Doba vystavby

Odpady, vzniklé pii realizaci stavby, budou zatazeny podle vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist, kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadd....
Mnozstvi odpadu v pribéhu realizace stavby neni Sice zatim ptesné specifikovano nicméné 1ze
prepokladat, ze v naslednych etapach vznikne cca 25 000 tun suti a bude piebyvat ca 40 000 tun
vykopovych zemin.

Zvlastni pozornost bude tfeba vénovat odpadiim azbestu, ktery se na ne¢kterych objektech
vyskytuje hlavné€ ve formé stfeSni krytiny. M. j. kromé ohldSeni praci a zajisténi ostatnich podmi-
nek z pohledu ochrany zdravi zajistit, aby pii tomto nakladani nebyla z odpadt do ovzdusi uvol-
fovéana azbestova vldkna nebo prach. Odpady obsahujici azbest 1ze ukladat pouze na skladky
k tomu ur¢ené a do vyhrazenych sektort.

Pied rekonstrukcemi, pfipadné¢ demolicemi budou budovy vyklizeny od jakychkoli ne-
mocnic¢nich materialli a odpadl. Zvlastni pozornost bude vénovana event. vyskytu zaficu, jedlim,
nebezpecnym chemikaliim a infekénim materialim.

Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich
tfidéni a nésledné odstranéni. Proto bude pfi provadéni stavebnich praci nutné disledné sledovat
kvalitu vznikajicich odpadl a nakladat s nimi dle jejich skute¢nych vlastnosti. Pivodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou piedany opravnéné osobé. Pii kolaudaci
bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a jejich odstranéni.

Pti nakladani s odpady vzniklymi na této stavbé je nutné piihlizet k tkoltim, které uklada
V této oblasti Plan odpadového hospodarstvi Kralovéhradeckého kraje.

Dale v dalsim stupni projektové dokumentace bude upfesnéno mnozstvi vznikajicich od-
padl, konkrétni mista a systém sbéru, tfidéni, soustied’ovani, vyuzivani a odstraiiovani odpada
na stavbe tak, aby byly splnény pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
na ng navazujicich pfedpisi. Navrh pfepravnich tras odvozu odpadu bude konzultovan
s odborem zivotniho prostiedi méstského uradu.
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Je tfeba vénovat pozornost tomu, Ze béhem realizace stavby muze dojit ke zménam legislativy
Vv oblasti nakladani s odpady. Na tyto zmény bude muset zhotovitel stavby adekvatné reagovat.

Budou vznikat odpady souvisejici s ¢innosti pii vlastni stavbé - hlavni druhy odpadu jsou
uvedeny v nasledujici tabulce. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladani
s témito odpady, vcetné jejich nésledného vyuziti nebo odstranéni. O produkci a zptisobu nakla-
dani se stavebnimi odpady musi byt vedena pribézna evidence. S nebezpecnymi odpady miize

nakladat jen na zaklad¢ ptisluSného opravnéni.

Ptehled hlavnich odpadt, které mohou vzniknout pii stavbé

Nazev druhu odpadu Kategorie | Kod odpadu
Papirové a lepenkové obaly O/N 150101
Plastové obaly O/N 1501 02
Kovové obaly O/N 150103
Smésné obaly O 15 01 06
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znec¢isténé 150110
Kovové obaly obsahujici nebezpeénou vypliiovou hmotu (napf. azbest) véetné 150111
prazdnych tlakovych nadob

Absorp¢ni ¢inidla, filtraéni materidly (vCetné olejovych filtrii jinak blize neurce- N 1502 02
nych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Beton () 170101
Cihly @) 170102
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku neuvede- 0] 170107
né pod ¢islem 17 01 06

Drevo 0] 17 02 01
Sklo @) 17 02 02
Plasty @) 17 02 03
Zelezo a ocel @) 17 04 05
Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N 17 04 09
Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 0] 1704 11
Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky N 17 06 03
Stavebni materialy obsahujici azbest N 17 06 05
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych) obsahujici nebezpecné latky N 17 09 03

Doba provozu

V dalsi tabulce jsou uvedeny odpady které jsou aktualné povoleny rozhodnutim KU KHK ze dne
12. 11. 2009 ( platnost do 31. 10. 2014) a které pravdépodobn¢ budou i nadale vznikat pii béz-

ném provozu aredlu.

Pozn.: ONN ma uzavfeny fadné Smlouvy na zajisténi likvidace odpadii kat. N koda 1801XX s cizimi pivodci odpa-

di - 1ékarskymi praxemi soukromé sféry.
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Jesté nize jsou uvedeny odpady vcetné jejich primérného mnozstvi , které vznikaly
Vv nemocnicich holdingu. (Zdravotnicky holding Kralovéhradeckého kraje, a.s. )

Odvoz veskerého odpadu kategorie 180103 z shromazdisté odpadu je zajisténo prostied-
nictvim opravnéné organizace (napt. Marius Pedersen ), a to do 48 hod.
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6901 01+ Vodné roztoky vyvojek a aktivitord

(09 01 04* Roztoky ustalovaé(

090107 Fotograficky film a papir obsahujici stfibro nebo slouceniny stiibra

130208 Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje

150101 Papirove o lepenkove obaly

150102 Plastové obaly

150103 Dfevéné obaly

150107 Sklenéné obaly

i501 10 Obaly obsuhujici zbytky nebezpegnych litek nebo obaly témito litkami
ancdidténe

150202  Absorpéni Sinidla, filtratni matendly, Cistic tkaniny a ochranné odévy
zoeliSiine nebezpednymi latkami

160103 Pncumatiky

160214 Vyiuzena zatizeni neuvedens pod cisly 160209 az 160213

W6060]" Olovéné akumulatory

170201 Drevo

170202 Sklo

1704035 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503

1709 03* Jiné stavebni a demoliéni odpady (vEetné smésnych) obsahujici nebezpedné
latky

180! 01~ Ostré predmaty (kromé &isla 180103)

1801 02° Cisti 181a a orginy véetné krevnich vaka a Krevnich konzerv (kromé ¢isla
180103)

1801 03+ Odpady na jejichZ sbér a odstrafovini Jsou kladeny zvlastni podminky
s ohledem na prevenci infekce

180! 04 Odpady na jejichZ sbér a odstrafiovani nejsou Kladeny zvlasini podminky
s ohledem na prevenci infekee

18 01 06 Chemikalie které jsou nebo obsahuji nebezpedné latky

180107 Chemikalie neuvedené pod &islem 180106

18§01 08" Nepouzitelna cytostatika

18 01 09+ Jind nepouzitelna lé¢iva neuvedens pod Cislem 180108

190305 Stabilizovany odpad neuvedeny pod gislem 190304

1908 01 Shrabky 2 esli

1908 02 Odpady z lapaki pisk

2001 0] Pupir a lepenka
200102 Skio
200108 Brologicky rozioZitelny odpad 2 kuchyni a stravoven

2001 10 Odévy

2001 21" Zarivky a jiny odpad obsahujici rut’

2001 33 Baterie a akumulatory, zafazené pod Lisly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Eislem
16 06 03 a netridéné bateric a akumuldtory obsahujici tyto bateric

2001 35 Vytazene elekiricke a clektronické zafizeni obsahujici nebezpeéné litky
neuvedend pod &isly 20 01 21 220 01 23

2001 36 Vyiazené elekirické a elektronicke zafizeni neuvedené pod ¢isly 200121,
~00123 0 200135

2002 0} Biologicky rozloZitelny odpad

200301 Smésny komunilni odpad
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Odpady vznikajici pfi provozu - Zdravotnicky holding Kralovéhradeckého kraje, a.s.

Produkce odpadi Oblastni nemocnice Nachod

Primér produkce odpadu za léta 2007-2009

Katal.Cislo
Nachod Broumov |Opoéno Jaromér |N.Mésto |Celkem

090101 1,693 0,567 0,047 0,160 0,000 2,467
090104 1,780 0,740 0,227 0,167 0,000 2,913
090107 0,248 0,131 0,081 0,195 0,000 0,655
130208 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,010
130503 0,000 1,413 0,000 0,000 0,000 0,000
150101 21,283 1,703 2,616 0,970 0,043 26,616
150102 4,904 1,573 1,217 0,895 0,113 8,702
150103 0,000 0,233 0,350 0,000 0,000 0,583
150107 3,410 0,467 0,000 0,002 0,250 4,128
150110 0,062 0,000 0,008 0,015 0,000 0,086
160605 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001
170202 0,333 0,000 0,550 2,667 0,167 3,717
170405 4,413 1,310 0,000 0,000 0,423 6,147
180103 107,809 18,087 32,288 16,768 0,256 175,208
180106 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001
180108 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004
200101 2,703 0,757 0,000 0,000 0,000 3,460
200121 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027
200123 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057
200135 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191
200136 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154
200307 0,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,163
200301 28,528 8,834 3,061 7,643 4,720 52,787
Celkem 177,930 35,815 40,455 29,482 5,973 288,076
Nebezpeény 111,623 19,394 32,580 17,109 0,256 180,963
Obycejny 66,307 16,421 7,875 12,373 5,717| 107,113

Pfi manipulaci je s odpady nakladano v souladu s platnou legislativou a se
nim fadem zatizeni.

schvalenym provoz-
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4. Hluk

Doba vystavby

Pouziti rizného naradi pfi bouracich a stavebnich pracich (sbijecka, vrtacka, michacka
apod.) a provoz dopravnich prostfedkii mize mirné zvysit hlukovou zatéz v nejbliz§im okoli
stavby. Tento vliv v8ak bude vyznamnéji pisobit pouze kratkodobé, piedevs§im v téch etapach
stavby, kdy budou provadény bouraci prace, odvazen vybourany material a pak pfivazen stavebni
material.

Tyto etapy budou 1 samostatné posuzovany a vyhodnocovany.

Pribéh vystavby bude organiza¢né a technicky zabezpecen tak, aby byl minimalizovan jednak
vliv na okolni obyvatelstvo, ale i vliv na stavajici rekonstruované pavilony ¢i jiz pavilony noveé
vybudované.

Tam jsou limity pro hluk ze stavebni ¢innosti v souladu s NV 148/2006 - Ptiloha 3 A B dany

nasledujicimi hodnotami:

LIMITY HLUKU vné zdravotnického objektu, par. 11, odst.7.
Hodnoceno LpAeq | Zakladni |Korekce na |LIMIT PRO
Casové obdobi limit  [stav.ginnost|stav.¢innost
Den 6 az 7 hod 45 10 55(dB
Den 7 az 21 hod 45 15 60(dB
Den 21 az 22 hod 45 10 55|dB
Noc 22 az 06 45 5 50/dB

K dodrZeni vySe uvedenych a dalSich - z platné legislativy vyplyvajicich — limitt jsou v Kapitole
D 4 navrzena pfislusna opatfeni. M. j. je tieba minimalizovat pohyb pouzivanych mechanizmu a
motory nechat spusténé jen po nezbytné¢ nutnou dobu. Veskeré stavebni prace budou provadény
pouze v denni dobé.

Vibrace ovliviiujici objekty v arealu se zde mohou vyskytnout kratkodobé napt. pii bouracich a
vrtacich pracich. Dosah vibraci mimo areal nemocnice je jednak vzhledem k navrhovanym tech-
nologiim a dale k nutnému ohledu na 1é¢en¢ pacienty nepravdépodobny.

Doba provozu

Popis technologie: Vlastni zdravotnické technologie neni zdrojem hluku do exteriéru.

Stacionarnimi zdroji hluku je vzduchotechnika paviloni nemocnice a agregaty chlazeni.

Pozn.: Nové chladi¢e centralniho chlazeni na stiese budovy I, pripadné J, strojovna chladu pro celou nemocnici bude
Vv technickém suterénu, tedy dostatecné odhluénéna.

Novy centralni zdroj chladu - doba provozu:  6-22 hod. moZzny max. vykon, 22-06 hod. tlumeny provoz

Stavajici Clivet na budové A —Pro zajisténi podminek mikroklimatu na pracovistich sta¢i jen provoz ve dne.

U zdroje CLIVET ¢islo 22 je uvazovana PH clona do vysky 12,8 m ( cca 800 mm nad vrch chladice tvaru U chranici
ve dne pavilon K.
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MAX. PRIPUSTNE HLADINY AKUSTICKYCH VYKONU POSUZOVANYCH ZDROJU HLUKU:

PRUMYSLOVE ZDROUJE = ROZSIRENTI
Zdroj Nazev zdroje Lw den Lw noc
[dB] [dB]
P 1 E nasavani 64.0 64.0
P 2 E vyfuky 64.0 64.0
P 3 K séani 1 55.0 55.0
P 4 K vyfuk 1 65.0 65.0
P 5 K sani 2 65.0 65.0
P 6 K vyfuk 2 65.0 65.0
P 7 F spolec¢né sani 42.5 42.5
P 8 F spol vyfuk 65.0 65.0
P 9 F spolec¢né sani? 43.0 43.0
P 10 F spol vyfuk 2 45.0 45.0
P 11 N vyfuk soc. zat. 60.0 60.0
P 12 N vyfuk soc. zat. 60.0 60.0
P 13 I naséavaci jednotky pr 55.0 55.0
P 14 I vétrédni Saten séani p 55.0 55.0
P 15 I vyfuk centrdlni plés 55.0 55.0
P 16 J nasavaci jednotky pr 55.0 55.0
P 17 J vyfuk centrdlni plé4st 55.0 55.0
P 18 J spol. séani 38.0 38.0
P 19 j Spol vyfuk 55.0 55.0
P 20 Zdroj chladu centrédlni 61.0 57.0
P 21 Zdroj chladu centralni 61.0 57.0
P 22 Clivet 80.6 0.0

Podrobnosti o vlivu zaméru na hlukovou situaci v zdjmové lokalité a okoli byla zpracovana hlu-
kova studie — plny text je uveden v priloze €. 7.

Dalsi zdroj hluku je souvisejici doprava Vv arealu a navazujicim okoli.

Jedna se o nezbytnou dopravu zajist'ujici provoz nemocnice ve vyhledovém stavu. Inten-
zita dopravy je odvozena od sledovani stavajiciho stavu, kdy po zapocteni zmén dopravy vyvola-
né modernizaci aredlu, zruSenim horniho arealu ( ptejezdil) se dospélo k prakticky obdobné in-
tenzité dopravy jak co do poctu, tak struktury vozidel.

Podrobny rozpis dopravy je uveden v HS.

Dalsi mozny zdroj hluku je dieselagregat nouzového zdroje v technickém objektu N2.
Doba provozu je, kromé testovani spolehlivosti, pouze pii vypadku sité elektrické energie.

Hlukové se tento nepravidelné vyskytujici zdroj hluku zabezpeci tlumici hluku na vyfuku spalin
a vétracim systému tak, aby na fasad¢ nepfesahla hladina akustického tlaku Lpoa= 45 dB.

Vibrace ovliviiujici okoli se v provozu arealu nebudou vyskytovat.
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5. Rizika havarii

BéZny provoz nemocnice neptedstavuje zadné vazné riziko pro zivotni prostiedi a bezpeénost
zamé&stnancu a obyvatel okoli.

Pii stavebnich pracich budou pouzity standardni pfedepsané a certifikované stavebni materialy a
technologie. Vzhledem k podlozi bude kladen diiraz na kvalitni zaloZeni a izolaci staveb. Stava-
jici heliport bude v provozu jen ve dne a z toho pohledu vyhovuje pfislusnym normam.

Vsechny sité budou vytyceny, oznaceny a budou dodrzovana jejich ochranné pasma.

Areal nemocnice Nachod neni v zaplavovém tizemi. Reka Metuje, ktera protékd méstem
Nachod je ve spravé Povodi Labe s.p., Hradec Kralové. Areal je dostupny nejen z nejblizsi kapa-
citni komunikace ulice Prazska (silnice 1/33 Hradec Kralové - statni hranice CR), ale hlavni
vjezd je ulici Bartoniova, coz je silnice 111/28526 smér Lipi Dobrosov).

Z pohledu zakona 59/2006 Sb., O prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky se na stavajici provoz arealu
nevztahuji povinnosti navrhnout zatazeni objektu nebo zatizeni do skupiny A nebo skupiny B.

Ani zdmér nepfedpokladd skladovani a manipulaci s nebezpecnymi latkami v mnozstvi
dosahujici limity podle tabulky uvedené v ptiloze ¢. 1 tohoto zékona.

V objektu jsou m. j. navrzeny centralni potrubni rozvody kysliku, N,O, stlacené¢ho vzdu-
chu pro dychani a podtlaku. Rozvody budou budovany dle vSech pfislusnych norem a budou pra-

videlné revidovany. Maji zasadni vliv zabezpeceni pacientti.

Pozn.: Rozvody medicinalnich plynt slouZi pro potieby laboratoii, ambulanci, lizkovych jednotek, oddéle-
ni JIP a intermedialni péce, operacnich sali atd. Potrubni rozvody medicindlnich plynti musi byt provedeny
v souladu s CSN EN 7396-1. Potrubni rozvody medicinalnich plynti - Céast 3: Potrubni rozvody pro stlatené me-
dicinalni plyny a podtlak a jejich &asti, ptipadné souvisejicich CSN EN.

Souvisejici smérnice: Natizeni vlady 180/1997 Sb. ze dne 10. 6. 1998, kterym se stanovi technické pozadavky na
prostiedky zdravotnické techniky.

Potrubni rozvody medicinalnich plynd jsou podle vyhlasky CUBP ¢. 21/1979 Sb. vyhrazenym plynovym zafize-
nim.

Zdroje medicinalnich plynt musi odpovidat kapacitou a vybavenim pozZadavkim na zdroje pro medicinalni ucely
CSN EN ISO 7396-1 a normy souvisejici.

Kyslik:

Primarni centralni zdroj - odpatovaci stanice kapalného kysliku umisténa v arealu nemocnice u objektu ,,0. Stanice
je tvofena zasobnikem a odpatfovacem.

Sekundarnim a nahradnim zdrojem medicinalniho kysliku — budou tlakové stanice umisténé v objektu ,,0“ . Tyto
zdroje budou zajistovat plynule potfebu medicinalniho kysliku pro nemocnici.

N,O:

Novym zdrojem tohoto plynu bude tlakova stanice umisténa umisténé v objektu ,,0“ .

Stlaceny vzduch:

Kompresorovou stanici, jako zdroj centralniho rozvodu medicinalniho stlaceného vzduchu pro cely aredl je nutno
fesit s ohledem na pozadavky mnozstvi, na kvalitu medicinalniho vzduchu a na zajisténi jeho bezporuchové a trvalé
dodavky na jednotliva pracoviste.

Stanice bude umisténad umisténé v objektu ,,0%.

Podtlak:

Podtlakové stanice, jako zdroj rozvodi podtlaku je nutno fesit v ramei celého arealu a to S ohledem na zajisténi
jeho bezporuchové a trvalé dodavky na jednotliva pracovisté.

Pro zajisténi pozadavkli na odbéry je nutno zajistit s ohledem na vzdalenosti spotieby vakuové stanice piimo
Vv jednotlivych objektech (A,D,F,LJ).

Potrubni rozvody musi byt opatieny systémem uzaviracich ventild — obsluznych a vystupnich s pfislusnym zabezpe-
cenim.
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Rozvody medicinalnich plynt, u kterych by v ptipadé pferuseni spravné funkce nebo vyéerpani zdsob média vzniklo
nebezpeéi ohrozeni osob, musi byt vybaveny alarmovym systémem. Monitorovaci a alarmové systémy musi byt
napojeny na normalni a zdlohované nouzové elektrické zdroje. Jedna se o klinicky nouzovy alarm, nouzovy provoz-
ni alarm a provozni alarm.

Pti provozu budou skladovany, pouzivany nebo manipulovany zavadné latky specifiko-
vané v priloze €. 1 zdkona €. 254/2001 Sb. o vodach. Mnozstvi téchto latek je ( dle stavajicich
havarijnich planti horniho a dolniho arealu dle vyhlasky 450/2005 Sb.) ale relativné malé, latky
jsou ruznych nebezpeénych vlastnosti a jsou ukladany zpravidla v origindlnich obalech
S rozdilnym umisténim. Obdobna mnozstvi a uspoiadani je predpokladano i1 v zaméru. To na
jedné stran¢ vyznamné snizuje riziko néjaké havarie ve smyslu zakona o vodach, na strané druhé
klade naroky z pohledu BOZP, PO, zakona 356/2003 Sb.,o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich a zdkona 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi. Vyhodou po realizaci zaméru
bude, ze prostory pro uklddani a manipulaci téchto latek budou nové nebo rekonstruované, tedy
z pohledu zabezpeceni na vyssi urovni. Ptislusné havarijni plany budou v prubéhu realizace za-
meéru postupné aktualizovany.

Pozn.: Havarijni plany pfi nakladani se zavadnymi latkami podle vyhlasky 450/2005 Sb. mezi seznamem zavadnych
latek m. j. uvadi necelé 2 tuny nafty pro pohon dieselagregati (nadrze na palivo jsou uloZeny nad zachytnymi bezod-
tokovymi jimkami), dale celkove do 0,5 tuny chlornanu sodného (chlorovaci jimka chlorovaci jimka ¢isticky odpad-
nich infekénich vod a dialyza¢niho a laboratorniho oddéleni). Déle to jsou 1éky v pfiruénich 1ékarnach na oddélenich
nemocnice, dezinfek¢ni prostfedky a chemikalie na jednotlivych oddé€lenich podle dezinfekéniho fadu a to
V jednotlivych budovach areald v  maximalnim mnoZstvi od 10 do 800 kg na budovu. samostatnou kapitolou jsou
odpady vcetn¢ infek¢nich na jednotlivych budovach a shromazdisti odpadd. Nakladani s nimi je m. j. dano schvale-
nym provoznim fadem. VSechny prostory pro nakladani jsou odpovidajicim zplisobem zabezpeceny. Se zavadnymi
latkami, mohou pracovat pouze pracovnici, ktefi jsou ustanoveni pro tyto ¢innosti a seznameni s provoznimi fady
jednotlivych odd€leni a jsou téZ seznameni s bezpecnostnimi listy zavadnych latek.

Z pohledu pozarniho zabezpeceni dojde realizaci zaméru k vyraznému kvalitativnimu posunu.
Na stran¢ druhé dojde — z pohledu provozniho k Zadoucimu - propojeni jednotlivych 1écebnych
objektl. Na to reaguje projekt adekvatné z pohledu samostatnych pozarnich tsekl, konstrukce
budov, elektrické pozarni signalizace, inikovych tras a nastupnich ploch pro pozarni techniku,
zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody apod.

Popis protipozarni techniky je jiz uveden vyse v kap. B | 6. V dal$ich stupnich PD se tyto otazky
budou jesté zpiesnovat.

Pozn.:

Reseni evakuace osob

Stavajici objekty

V ramci rekonstrukce té€chto objektti budou provéfeny stavajici unikové moznosti a z objektt ,,A“ az ,,E“ budou nove
definovany chranéné tnikové cesty v souladu s CSN 730835 pro LZ 2, bude se jednat o chranéné inikové cesty typu
,»B s pretlakovym vétranim 40 Pa a soucasné 15ti nasobnou vyménou vzduchu za hodinu. Jednotlivé objekty budou
komunikaéné propojeny tak, aby nevznikala slepa ramena uniku, ktera mohou byt max. 10 m dlouha. Na hranicich
objektti, resp. pozarnich isekd budou osazeny dvefe se stanovenou pozarni odolnosti, kterd budou bud’ uzaviené
samozaviracem, nebo budou pii provozu trvale oteviené drzené magnety a v pfipadé pozaru EPS tyto dvefe uzavie,
resp. odpoji magnet a samozavira¢ dveie uzavie. Tyto dvefe mezi objekty budou v provedeni kourotésné.

Nové navrzené objekty

Tyto objekty budou konstrukéniho systému DP1, nehoflavé v¢. zateplovacich systémi, kde nebudou pouzity plastic-
ké hmoty.

Pozarni vysky téchto objektll jsou v rozmezi 16 m az 22 m a nepiesahuji 22,5 m.

Podzemni podlazi bude vzdy pouze jedno a bude hodnoceno s pozarni vyskou jako objekt do 30ti m.

Pro dimenzovani tinikovych cest jsou v kazdém kiidle objektu a na podlazi navrZzeny vzdy na protilehlé strané dveé
chranéné tnikové cesty typu ,,B“ a ve spojovacim krcku objektt, ktery bude také CHUC ,,B*, budou umistény eva-
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kua¢ni vytahy, minimalné 2x a tyto vytahy budou pozarné soucasti téchto chranénych tinikovych cest. Je t proto
splnén pozadavek evakuace pacientti po rovin¢ do sousedniho pozarniho useku a tim je jiz vlastni prostor CHUC.
Dimenze velikosti predsini pro lizkové pacienty je 4 m? na jedno lizko, a velikosti piedsini tyto pozadavky spliji
s rezervou. Pacienti neschopni samostatného pohybu budou evakuovani do stiedové chodby propojujici vSechny
noveé budované objekty (CHUC ,,B) a budou pfemisténi dle uréeni osetiujiciho personalu do dalSich oddéleni

v ramci komplexu budov, nebo budou pievezeni evakuacnimi vytahy do podlazi na terén a odtud budou pievezeni
zdravotnickymi vozidly dle uréeni persondlu a velitelem zasahu.

Navrzeni zdroji pozarni vody, poptipad€ jinych hasebnich latek

VNEJSI ODBERNI MISTA

Nejvétsi vzdalenost vnéjsich odbérnich mist:

tab. & 1,a¢. 2, CSN 730873

Pozadavek hydrant od objektu 150 m, mezi sebou 300 m

Minimalni dimenze potrubi DN 125, odbér Q — 9,5 l/sec. pro v=0,8m.s™ (tab.2, CSN 730873)

Navrzeno bude celkov€ 5 nadzemnich poZarnich hydranti - viz graficka ¢ast. V objektu je stavajici podzemni kori-
dor s technologiemi v¢. potrubi pozarni vody, tento fad bude v ramci vystavby a rekonstrukce arealu vyménén za
novy, dle informaci zastupce nemocnice je stavajici fad DN 300.

VNITRNf ODBERN{ MISTA

Budou instalovany hadicové systémy D 25 s tvarove stalou hadici délky 30 m, s uzaviraci proudnici. Dimenze potru-
bi DN 40. Minimalni pretlak 0,2 MPa, min. pritok 0,3 I/sec pii sou¢asnosti dvou odbérnich mist (CSN
730873/2003). Rozmisténi hadicovych systémi bude uréeno v dokumentaci pro stavebni povoleni.

Evakuacni vytahy

V objektech pro kazdy pavilon jsou dva, ptipadn¢ tii EVA vytahy, v piipad¢ vyhlaSeni poplachu budou vytahy
prostfednictvim EPS ptepnuty do rezimu pozar, sjedou do 1.NP (podlazi ustici na terén) a zlistanou oteviené a pti-
pravené k ovladani klicem z kabiny. Napajeni evakuacnich vytahti bude z nahradniho zdroje objektu, kabely budou
se zajisténou funkcnosti po dobu 45 min. a kapacitn€ zajisti prepravu vSech pacientd neschopnych samostatného
pohybu v souladu s normovymi poZzadavky.

Reseni piistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku

Pfijezd pozarni mobilni techniky je mozny po stavajicich a nové budovanych arealovych komunikacich, které budou
mit inosnost 80 kN na napravu. Okolo objektt budou navrzeny objezdové komunikace a ptijezdové komunikace do
minimalni vzdalenosti 20 m od vstupt do objektu (v objektech budou CHUC ,,B* jako zasahové cesty) a

Vv prostorach piijezdi k budovam budou osazeny dopravni znacky zakazu zastaveni a oznaceni ,,Nastupni plocha pro
pozarni techniku®. Pfijezdy, pfipadné chodniky pro p&si budou dimenzovany na pfijezd sanitek k CHUC ,,B“ pro
ptipadny odvoz pacientu mimo objekty.

Komplex budov arealu nemocnice bude fesen v souladu se zakonnymi a normovymi pozadavky pozarni bezpe€nosti
staveb (zakon CNR 133/85 SB., vyhl. &. 26/2001 Sb., vyhl.¢ 23/2008 Sb., kodex norem pozarni bezpe¢nosti staveb,
zejména: CSN 73 08 02 - Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni, CSN 73 08 10 Spoleéné ustanoveni,
CSN 73 08 35 Budovy zdravotnickych zafizent).

Pied kolaudaci stavby bude piedloZzen ke schvaleni m. j. poZzarni ¥ad, ktery bude zahrnovat i pro-
blematiku likvidace nasledki havarie v pfipadé€ pozaru.

Pied spusténim provozu jednotlivych objekti budou provedeny revize a zkousky elektroinstalace
a dalsich zatizeni podle piislusnych norem a vyhlasek a vyhodnoceni pozarnich rizik.

Pti dopravé nebezpecnych latek budou respektovany prislusna ustanoveni dohody ADR a to v¢.
odpadi. Zde napt. u odpadu 18 01 03 to bude UN 3291 — Odpad klinicky nespecifikovany, znac-
ka 6.2, obalova skupina II, Kemlertv kod 606.

71



Oblastni nemocnice Nachod
Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

C. Udaje o stavu zZivotniho prostredi v dot¢eném tzemi

1. Vvéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného uizemi

Dosavadni vyuZivani izemi

Zamér se bude nachazet v dolni ¢asti stavajiciho arealu nemocnice. Areél se nachazi v kopci pro-
ti sttedu mésta Nachod na levém biehu feky Metuje v okrajové Casti zastavéného uzemi.

Pozn.: Mésto Nachod (346 m n.m.) se rozkldda na obou bfezich feky Metuje. Jméno Nachod se poprvé vyskytuje v
pisemnych pramenech v roce 1254 a vzniklo zcela ptirozené jako oznaceni mista, kterym se chodi nebo prochazi.
Nachod je pfirozenym historickym, turistickym, spravnim a primyslovym centrem celé oblasti od vstupni "Branky"
aZ po Broumovsky vybézek. Piedchiidcem Nachoda byla trhova ves na misté dnesniho Starého Mésta, jejiz vyznam
doklada hibitovni kostel sv. Jana Kititele ze 13. stoleti. V samotném centru mésta se nachazi celéd fada historickych
staveb - renesan¢ni zamek s francouzskou zahradou, goticky kostel sv. Vaviince na Masarykoveé namésti, stara ba-
rokni radnice, nova novorenesan¢ni radnice, budova postovniho ufadu a dalsi. V roce 1882 byly postaveny prvni dvé
malé mechanické tkalcovny, které odstartovaly pfisti rychly rast textilniho primyslu ve méste. Pocatkem 20. stoleti
se z Nachoda stalo jedno z nejvétSich bavlnarskych center Rakousko-Uherska, tak zvany "Manchester vychodu",
dnes bohuzel hluboce zasazeny krizi tohoto odvétvi v Evropé. Nachod je hrani¢ni mésto s pfimou vazbou na polska
ptihrani¢ni lazetiska mésta Kudowa, Dusniki a Polanica Zdr6j. Méstem prochazi velice exponovana komunikace do
Polska.

Meésto Nachod ma ptiblizné 21 000 obyvatel.

Na severu areal investora sousedi s mistni komunikaci Purkynova a Nemocni¢ni, za kterou fada
rodinnych domi nékteré volné zasazenych do zahrad. Zapadné prochazi ulice Bartonova — jinak
komunikace na Lipi, DobroSov. Za ni je stavajici parkovist€ a dole pod svahem protéka feka Me-
tuje. Jihozapadné pak za mistni komunikaci V Uvoze s piilehlymi soukromymi garazemi se na-
chazi areal Zakladni skola T. G. Masaryka. Na jihu a jihozapadé se nachazi relativné volny pro-
stor (sady, louky) ktery je postupné od jihozapadu zastavovan vilovou zéstavbou.

Poéet obyvatel v obcich Ceské republiky k 1. 1. 2010 Csu
Population of municipalities of the Czech republic, 1 January 2010

Kod Code Pocet obyvatel Population Primérny vék Average age
Nazev obce - ;
okresu obce Name of municipality celkem muzi zeny | celkem | muzi Zeny
LAU 1 LAU 2 Total Males | Females| Total Males | Females
CZz052
3 573868 Nachod 20 760 9941 10819 41,4 39,3 43,3
CZ0523 Nachod - okres 112 342 54946 57396 40,9 39,4 42,4

Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace piirodnich zdroju

Jednotlivé pavilony budou stavény na mistech odstranénych stavajicich objekt 1 kdyz
v n¢kterych piipadech budou piesahovat jejich ptuvodni piadorys. Stavbou ani provozem nemoc-
nice nebude dotéena okolni pfiroda s vyjimkou ¢asti parkové zelené a travnikd v arealu.

Otéazky difevin v aredlu podrobné hodnoti dendrologicky posudek — viz. Priloha ¢. 8
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Lze konstatovat, Ze se jedna o izemi zna¢né antropologicky zménéné. Zadné vyznamné neobno-
vitelné piirodni zdroje se zde ani blizkém okoli nenachazeji. Na pozemku zaméru nejsou ani
obnovitelné ptirodni zdroje. Nejblize se nachazi feka Metuje, ktera protéka pod feSenym arealem.
Reka je lemovana pieru§ovanym biehovym porostem po obou stranach.

Uzemni systém ekologické stability

V misté zaméru — tedy v dolnim arealu nemocnice Nachod se nenachazeji zadné prvky systému
ekologické stability.

Nejblize je biokoridor feky Metuje, prochdzejici asi 200 metrti pod aredlem a k nému pftiléhajici
biocentrum cca 500 metrii po proudu pfi levém biehu. Dalsi lokalni biocentra a biokoridory pro-
chazi lesnim porostem V a JV smérem nad aredlem ve vzdalenosti 1,5 km.

Podrobnosti a umisténi je patrné z - Zvlasté chranéna uzemi, USES, UP , UAP — limity — viz.
Priloha ¢. 9

V okoli zaméru prochazi nadregionalni biokoridor Adrspasské skaly-Peklo. Osa tohoto biokori-
doru sleduje ptihrani¢ni pasmo. Nejbliz§i hranice ochranného pasma biokoridoru je 2,3 km vy-
chodné od zaméru. Nadregionalni biocentrum Peklo ( event. €. 87) ma nejblizsi hranici cca 2,5
km jizn€ od zaméru.

Pozn.: Ve vzdalenosti do 10 km se nachazi i regionalni biocentra Dubno (527), Babic¢ino udoli (526), PavliSov
(1635), Spinka (525) v¢&. propojeni a navazujicich biokoridort.

Zvlasté chranéna uzemi
Resena lokalita nespada do Zzadného velkoplosného chranéného tizemi. Zvlasté chranéné &asti
pfirody ve smyslu zédkona €. 114/1992 Sb., pfirodni parky, vyznamné krajinné prvky se na po-

zemku zdméru nevyskytuji. Nenachdzeji se zde ani surovinova loziska a zdroje podzemnich vod
CHOPAV.

Lokalita se tedy nenachazi na tizemi narodniho parku (NP) ani chranéné krajinné oblasti
(CHKO). Cca 7,5 km severozapadnim smérem od predmétné lokality prochazi hranice CHKO
Broumovsko (kod 62).

Z maloplosnych chranénych tizemi je nejblize ptirodni rezervace Peklo (1895) u Nového Mésta
nad Metuji, ktera lezi cca 3,5 km jihovychodn&. Dalsi chranéna tizemi — PP Louky u Ceské
Cermné (1907), PR Dubno (2489) a NPP Babi&¢ino udoli ( 2404) jsou jiz ve vétsi vzdalenosti od
zameru.

Zajmové uzemi zaméru neni v kontaktu s zadnou zafazenou evropsky vyznamnou lokalitou
(EVL) narodniho seznamu soustavy NATURA 2000 a ani zadnou takovou vzdalenou lokalitu
nemiiZze ovlivnit.

Nejblizsi EVL Bfezinka (CZ0520178) se nachazi 2,5 km vychodné. Z dalSich EVL lze uvést
Dobrosov (CZ0523680) a Peklo (CZ0524047).

Jesté vzdalengjsi jsou ptaci oblasti - Broumovsko CZ0521014 a Orlické Zahoti CZ0521015.
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Ptirodni rezervace Peklo u Nového Mésta nad Metuji
Lesnaté udoli feky Metuje a jejiho levostranného pfitoku v okoli osady Peklo. Zahrnuje pfirozend a polopfirozena
lesni, skalni, vodni a pobiezni spolecenstva. Na pomérné malé ploSe jsou na riznorodych stanovistich zastoupeny
¢etné podhorské i horské druhy flory a fauny, z nichz fada patii mezi zvlasté chranéné. Ptirod¢ blizka lesni spolecen-
stva zde tvoii buciny, sutové javofiny a olSiny. Pomistné vSak byla ¢lovékem pfeménéna na Cisté smrciny. Terén
uzemi je €lenity a jeho geomorfologicky vyvoj velice zajimavy. Inverzni Gdoli poskytuji piihodné Zivotni podminky
pro existenci nékterych druhti vysSich poloh (napf. kapradina Braunova, vranec jedlovy, plavuil puciva, rozrazil
horsky, vésenka nachova, devétsil bily, vrbina hajni, rize previsld) a mnozstvi druhti sttednich poloh vazanych na
vlhka a stinéna stanoviste. Ze zvlasté chranénych druhi rostlin zde roste kapradina hralovita, vstava¢ muzsky, bledu-
le jarni, lilie zlatohlavd, mési¢nice vytrvald, prstnatec majovy a vemenik dvoulisty. Faunistické prizkumy dokladaji
vyskyt vzacnych i zvlasté chranénych druhi bezobratlych (brouci, pavouci) i obratloved (obojzivelnici - ¢olek, vel-
ky, colek horsky, mlok skvrnity; ptaci - ¢ap Cerny, lejsek maly, krahujec obecny, vcelojed lesni, syc rousny, kulisek
nejmensi, vyr velky; savcei - rejsek horsky, plch velky, vydra fi¢ni)
V osad¢ Peklo je v terénu trvale osazena informacni tabule s podrobnymi tdaji o lokalité a jejim vyvoji.

Ptirodni rezervace Dubno
Komplex lesa s piilehlym Zli¢skym rybnikem a loukami na jeho bfezich vychodné od Ceské Skalice. V luénich i
lesnich spolecenstvech se vyskytuje fada zvlasté chranénych a vzacnéjSich druhti rostlin a zivocichii. Na loukach
jsou to zejména zastupci Celedi vstavacovitych, upolin nejvyssi, hadilka obecna, tufice Davallova, Zlutucha leskla, a
starCek roketolisty. Lesy jsou listnaté s ptevahou dubu, lipy a habru. V ¢asném jarnim obdobi, jesté pied olisténim
stromtl zde v hojném zastoupeni vykvétaji lecha jarni, prvosenka jarni, prvosenka vyssi, jaternik podléska, plicnik
lékatsky, sasanka hajni. Dale je mozné se zde setkat s okrotici bilou, lilii zlatohlavou, krustikem modrofialovym,
pizmovku obecnou, kopytnikem evropskym, konvalinkou vonnou, ¢ernySem hajnim, zindavou evropskou a lykov-
cem jedovatym. Lokalita je vyznamna i z hlediska mykologického a zoologického (mékkysi, hmyz, ptaci).
V terénu je trvale osazena informacni tabule s podrobnymi udaji o lokalité a jejim vyvoji (pfi lesni cesté vedouci z
Dubna do Starkoce).

Bfezinka
Nachazi se v Nachod¢. Nejhodnotnéjsimi spolecenstvy lokality jsou mezofilni ovsikové louky, které svou rozlohou a
predevsim kvalitou nemaji na Hradecku a v $ir§im okoli obdoby. Louky jsou mirné oligotrofni, druhové bohaté a
pfiméfené obhospodafované secenim. Soucasti lokality je i opustény Bélovesky lom s vyskytem mnoha vzacnych
druhti. Luéni spolecenstva se mozaikovité prolinaji s lesy, jez jsou pomérné riznorodé, bohuzel ¢asto negativné
poznamenané lesnim hospodafenim. Rozmanitost vegeta¢niho krytu umoctuje nékolik kfovinnych mezi.

Pevnost Dobrosov
Jedna se o jedno z péti nejvyznamnéjsich zimovist netopyra brvitého v CR. Regionalné vyznamné zimovi§té netopy-
ra velkého a vrapence malého.

Zajmova lokalita nezahrnuje Zadny vyznamny krajinny prvek, ani prvek chranény - registrovany
ze zékona €. 114/1992 Sb. V zdjmovém uzemi doteném stavbou nejsou registrovany chranéné
stromy — pamatné stromy (§ 46)

Pozn.: Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zdkona €.114/92 Sb. lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera,
udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména moktady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostd a zkamen¢-
lin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostt sidelnich ttvart
véetné historickych zahrad a parkd.

Alej pfi ulici Bartonova na zapadnim (spodnim) okraji arealu tvofena stromofadim z 9 lip velkolistych je oznacena
(obtizné &itelnou znackou) jako “registrované stromofadi”. V zadnych databazich, registrech ani dotazy na M&U
Nachod se nepodaftilo ovéfit jakoukoli oporu oznaceni v platné legislative.

Nejbliz§im VKP je feka Metuje, ktera protékd 200 m severné od aredlu.
Zadny vyznamny krajinny prvek tedy nebude zdmérem negativné dotcen ani ohrozen
stavbou nebo provozem realizovaného zameéru.
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Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Lokalita neni situovana v oblasti pfimého stfetu s historickymi pamatkami, kulturnimi nebo ar-
cheologickymi pamatkami, zamér nemtze tedy znamenat zatéz z tohoto hlediska.
Zamér je mimo ochranna pasma méstské pamatkové zony ¢i méstské pamatkové rezervace.

Kulturni pamatky
Na spravnim uzemi ORP byly vyhlaSeny Méstské pamatkové zony na izemi centralnich ¢ast
Nachoda, Police nad Metuji a Starkova. Na izemi obce Ceska Metuje v ¢asti Skalka byla vyhla-

Sena Vesnicka pamatkova zona.

Méstské pamatkové zony Nachod (6. rejstiiku 2015)
Zaujima uzemi centralni ¢asti mésta o rozloze 33,8 ha a jejim jadrem je Masarykovo namésti a areal zamku. Do
MPZ spadé zastavba ulic Palackého, Kamenice, TyrSovy, Zamecké, Volovnice, Pod¢bradovy, Riegrovy, Na Parka-
nech, Postovni, HraSeho, Weyrovy, Karlova namésti, Prikopy (severozapadni hrana), Hurdalkovy a Kramské, dale
ulic Podzamci, Preslova a Ludvikova
(Vyhlaska Vychodocéeského KNV ze dne 17.1.1990 o prohlaSeni pamatkovych zon ve vybranych méstech a obcich
Vychodoceského kraje)

Dobrosov, soubor pevnostniho systému Dobrosov (€. rejstiiku 211)
Pevnost je nejvyznamnéjsim komplexné dochovanym dokladem opevnéni CSR, budovaného v letech 1935-38 jako
soucast pohrani¢nich obrannych pevnosti. Tvofi ji délostfelecky srub s rozsahlymi podzemnimi prostory, péchotni
sruby a diimyslna soustava kulometnych hnizd a protitankovych a protipéchotnich ptikopt.
(Natizeni vlady €. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995 o prohlaSeni a zruSeni prohlaseni n€kterych kulturnich
pamatek za narodni kulturni pamatky)

Seznam nemovitych kulturnich pamatek na izemi mésta Nachod

101212 Nachod ¢p.240 méstansky dim

101213 Nachod ¢p.30 méstansky diim narozi Palackého a Kramské ulice

101218 Nachod ¢p.65 ¢inzovni dim Masarykovo namésti, TyrSova

101220 Nachod ¢p.806 sbor Hustiv Raisova

101222 Nachod ¢p.20 banka narozi Masarykova namésti a ulice Palackého

101232 Nachod ¢p.207 télocvicna - sokolovna TyrSova

101240 Nachod ¢p.163 méstansky dim Riegrova

101388 Nachod ¢p.59 méstansky diim Masarykovo namésti, TyrSova

101392 Nachod ¢p.43 méstansky dim Masarykovo ndmeésti

101747 Nachod ¢p.11 skola byvala, s pamétni deskou Hraseho

101753 Nachod ¢p.142 méstsky dim Kamenice

101764 Nachod ¢p.18 méstansky dim Masarykovo nam.

101767 Nachod ¢p.63 méstansky dim TyrSova

102035 Nachod ¢p.247 zalozna - byvala Zamecka, TyrSova, Riegrova

10739/ 6-1467 Nachod ¢€p.41 radnice, s omezenim: bez pamétni desky nam.

12202 / 6-6013 Nachod krucifix pfi silnici na Hradec Kralové

12203/ 6-6016 Nachod krucifix zahrada u ¢p. 465

12204 / 6-6014 Nachod krucifix rozcesti ulic Dobrosovska a Purkyfiova, u hotelu Hron &p. 436

12598 / 6-5638 Nachod ¢p.243 vila Bartotiova

15255 / 6-1468 Nachod kostel sv. Michala Komenského

17803 / 6-1469 Nachod kostel sv. Jana Kititele

18963 / 6-1485 Nachod vojensky hibitov z valek 1762, 1866

19374 | 6-1478 Nachod pranyi Masarykovo namésti

19865 / 6-1465 Nachod ¢p.75 dékanstvi Masarykovo namésti

19990 / 6-1477 Nachod sousosi P. Marie 25. tnora, prijezd ¢p. 159

28115/ 6-1466 Nachod ¢&p.1 radnice stara Masarykovo nameésti

28841 / 6-1488 Nachod pomnik obétem boju proti fasismu hibitov

29044 / 6-1470 Nachod kaple Zvéstovani P. Marie Na Hrobku

30224 / 6-1483 Nachod ¢p.105 knihovna

31935/ 6-1481 Nachod méstské opevnéni

32542 [ 6-1479 Nachod kasna Hronova

33220/ 6-1473 Nachod socha sv. Jana Nepomuckého Masarykovo nameésti

75



Oblastni nemocnice Nachod
Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

35559 / 6-1476 Nachod socha sv. Vaclava Komenského nam.
36347 / 6-1471 Nachod socha P. Marie Masarykovo namésti

38258 / 6-1475 Nachod kasna Masarykovo namésti

39813/ 6-1482 Nachod &p.74 hotel U Beranka Masarykovo ndmésti
40956 / 6-1462 Nachod ¢&p. zamek

45187 / 6-1464 Nachod kostel sv. Vaviince Masarykovo nameésti
50490 / 6-6030 Nachod krucifix Ptikopy

Povrchové vody

Reka Metuje protéka za severni hranici arealu.
Pro zatopeni soucasn¢ zastavéného uzemi mésta Nachoda ( nikoli ONN) ma tento tok rozhodujici
vliv.

Limity pro vyhlaSovéni Misto Vy$ka hladiny (cm) . s
stupiii povodiiové aktivity Pritok (m [s)
Stupeii aktivity
I
BDELOST Hronov 80 18,2
11. POHOTOVOST Hronov 120 34,4
111. OHROZENI Hronov 150 49,6

Zajmova lokalita se nenachdzi v pfimém ani nepfimém inunda¢nim tzemi a v minulém obdobi
nebyl areal nikdy zasazen zaplavou.

Geomorfologické zaclenéni

Z hlediska geomorfologického c¢lenéni reliéfu republiky (Balatka, Czudek, Demek, Sladek -
1971) se zajmové tzemi nachazi v oblasti Nachodské vrchoviny, ktera je soucésti Podorlické
pahorkatiny v Orlické oblasti nalezejici do krkonossko-jesenické soustavy.

Geologické poméry - Ke stanoveni geologickych poméra byli pouzity Gidaje z geologickych prizkumi provedenych v minulosti.
Prvni prizkum byl proveden v roce 1983 firmou Stavebni geologie n.p.Praha, za u¢elem vystavby nového nemocni¢niho kom-
plexu. Dalsi geologicky prizkum byl proveden v roce 2000 za Géelem vystavby nové budovy ambulance v arealu dolni nemocni-
ce v Nachodg.

Dolni areal nemocnice leZi na Gpati vrchu Dobro$ova, na svahu sklonéném SZ smérem k fece Metuji.

Geomorfologicky tvoii tyto svahy podhuti Orlickych hor a patii Nachodské vrchoving, ktera je po geologické strance pievazné
budovana sérii Novoméstskych fylitti algonkického stafi. Zhruba zapadnim smérem jsou fylity piekryté sedimenty permokarbonu
— svrchni ¢ervené jaloviny a sedimenty svrchni kiidy.

Novoméstské fylity jsou silné zvrasnéné a tektonicky silné poruSené Cetnymi zlomy, takze na nich ulozené bazalni sedimenty
permokarbonu se nezachovali souvisle, ale nepravidelné a utrzkovité, v riznych vy§kovych tirovnich a nestejnych mocnostech.
Horniny permokarbonu — svrchni Cervené jaloviny, které jsou tvofeny jilovei, prachovci s vyjimkou bazalnich slepenct
a piskovcd, jsou vétsinou malo odolné proti zvétravani a erozi. Erozivni ¢innosti vody vznikaji v nich hluboké ryhy a zafezy, ale
i Siroké a mélké terénni deprese. Tyto vymoly jsou z mensi Casti, ale i z vét§i Casti vyplnéné splachovymi materialy, tvofenymi
stiidanim propustnéjSich poloh hlinito — pis¢itych a polohami malo propustnymi hlinitymi a nepropustnymi jilovitymi. Témito
sedimenty pronika podzemni voda mélkého obéhu, ktera ma lokalné i napjatou hladinu.

Skalni podlozi je v V zajmovém uzemi tvofeno silné zvétralymi a rozvétralymi novomeéstskymi fylity hedvabné lesklymi, které ve
svych nejvyssich polohach, t.j. v zoné zvétrani maji nafialovélou barvu a rozpadaji se do drobnych Glomku velikosti okolo 2cm
s jilovito-hlinitou vyplni. Toto rozvétralé skalni podlozi se nachazi v hloubce okolo 8 — 10m pod U.T.

Souvisla hladina spodni vody byla zde zastiZzena v hloubce okolo 7 az 8 m pod U.T. a ma uhli¢itou a slabou siranovou agresivitu.
Jesté se zde vyskytuji mélké horizonty podzemni vody, blizko pod povrchem terénu v jednotlivych propustnych vrstvach, oddé-
lenych od sebe malo propustnymi hlinitymi materialy. Vyskyt této podzemni vody je pouze piechodny v zavislosti na srazkach,
po jejichz skonceni se dosti rychle ztraci.

Inzenyrskogeologické posouzeni bylo zpracované na zakladé pozadavku firmy Helika. Jako podklad poslouzily archivni inzenyr-
skogeologické prizkumy provedené v zajmovém tGzemi. Jejich piehled je uveden na konci posouzeni.

Z regionalné geologického hlediska buduji sklani podlozi horniny podkrusnohorské panve sudetského (lugického) permu.
V zajmovém uzemi jsou zastoupeny jilovce, prachovce, piskovce a slepence trutnovského souvrstvi. Tyto horniny maji charakte-
ristickou rudohnédou barvu a ve svrchnich partiich jsou intenzivné zvétralé a nabyvaji charakteru zeminy. Povrch skalniho pod-
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loZi je erozné denudacni coz je zptisobeno malou odolnosti hornin viéi zvétravani. Erozni ryhy spolu s denudaénimi plosinami a
hibety tak podmiiiuji kone¢nou morfologii izemi.

Kvartérni pokryv tvofi zeminy rozdilné geneze. Bazalni polohy buduji deluviofluvilni a fluvidlni sedimenty charakteru jila az
piscitych jila s piscitymi a Stérkovitymi (tlomkovitymi) polohami. Misty se mohou vyskytovat polohy hnilokald. Povrch je upra-
ven navazkami z mistniho materialu véetné stavebni suti. Mocnost navazek je az 10 m. Celkova mocnost pokryvu bude 4-6 m u
eroznich ryh 10 a vice metrd.

Podzemni voda vytvaii mélké zvodné v relativné propustnych pis¢itych a stérkovitych polohach kvartérniho pokryvu a jeji hladi-
nu mizeme ocekavat v hloubce 3-9 m pod terénem podle morfologie a srazkovych pomért. Misty mize podzemni voda vzhle-
dem k napjaté hladiné vystoupit az t€sné pod terén.

Z hlediska zakladani jsou zakladové poméry dle CSN 73 1001 slozité. Relativné tnosné sklani podloZi je v réiznych hloubkach,
kvartérni sedimenty maji rozdilné geotechnické vlastnosti a podzemni voda ovliviiuje zakladové pomery.

Z geotechnického hlediska jsou kvartérni sedimenty klasifikovany dle CSN 73 1001 nasledovné:

navazky — Y, jsou riznorodé, malo inosné a pro zakladani nevhodné

deluviofluvialni ulozeniny — F4, F6, F8 jily piscité az jily; S3, S5 pisky az pisky jilovité; G2 stérky

hnilokaly — organické zeminy

Jilovité zeminy maji konzistence tuhou az pevnou, prevazné pevnou. Pii styku s vodou je konzistence mékka a u hnilokalt az
kaSovita.

Piscité a stérkovité zeminy jsou ulehlé, prevazné zvodnélé.

Sklani horniny jsou intenzivné zvétralé a maji charakter zemin. Nalezi do tfidy R6 respektive jilovce a prachovce do tiidy F6, F4
(jily, piscité jily), piskovce do ttidy S3, S5 (pisky az pisky jilovité), slepence do tiidy G3 (Stérky).

Podzemni voda miiZe vykazovat slabou az stiedni agresivitu na betonové konstrukce vlivem obsahu agresivniho CO2. Dle CSN
EN 206-1 je stupen agresivity XAl a voda miiZe byt i neagresivni.

Z vyse uvedené vyplyva, ze nejvhodnéjsi zplsob zalozeni nové projektovanych jednotlivych objektd je hlubinné na pilotach
vetknutych do skalniho podlozi. Orienta¢ni unosnost zvétralych hornin uvazujte Rdt=300 kPa a orienta¢ni délku pilot 4->10 m
podle trovné tnosného skalniho podlozi.

Ptipadné plosné zalozeni jednoduchych objektii musi potvrdit podrobny inzenyrskogeologicky prizkum stejné€ jako délku pilot a
geotechnické vlastnosti zakladovych ptd.

Toto inzenyrskogeologické posouzeni slouzi jako prvotni informace pro projektanta. Pro dal$i projekéni etapy doporucuji pro-
vést podrobny inzenyrskogeologicky pruzkum.

Aredl nemocnice Nachod

-neni v oblasti ohrozené sesuvy ptidy. Béhem vystavby budou stavebni jamy zajisténé a veskeré stavebné
prace provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni okolnich budov a pozemka sesuvy ptdy.

- neni v oblasti ohrozené poddolovanim. Napfic aredlem vede podzemni kolektor razeny v soudrznych
zeminach a vede v riznych hloubkach pod povrchem. Pii zakladani budov bude s timto faktem pocitano.
- je v oblasti velmi nizké seizmické aktivity kdy se toto ohroZeni fe$i pouze konstrukéni Gpravou vyztu-
zeni nosné konstrukce.

Radonovy pruzkum byl proveden 11. - 16. 11. 2010 opravnénou osobou. Radonovy index
byl stanoven jako stfedni. Pfi projektovani a vystavbé budou provedena standardni protiradonova
opatfeni dle platné legislativy a CSN 73 06 01.

Hydrogeologické poméry

Z hydrogeologického hlediska je to uzemi velmi rozmanité a bohaté na zvodnélé vrstvy. Nachod-
sko tvofi jihovychodni ¢ast Polické panve, siln€ puklinoveé zvodnéné. Kiida Polické panve pied-
stavuje jednu z vodohospodaisky nejvyznamnéjSich casti Ceské kiidy.

Vlastni CHOPAYV Policka péanev je vSak vzdalena cca 8 km severovychodnim smérem od zamé-
ru. Nejblizsi hranice CHOPAV Vychodoceska ktida je 5 km jihozapadné€ od zaméru.

Zmény hydrogeologickych charakteristik se stavbou a provozem zaméru nepiedpokladaji.
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2. Strucna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi, které budou
pravdépodobné vvznamné ovlivnény

Ovzdusi

Klimatické charakteristika:

Zajmove uzemi lezi v klimatické nejchladnéjsi mirné teplé oblasti MT 2, kterd je charakteristicka
kratkym, mirnym az mirn¢ chladnym a mirné vlhkym létem. Pfechodné¢ obdobi je kratké
S mirnym jarem a mirnym podzimem. Zima je normaln¢ dlouhd, mirnd az mirn¢ chladna, suché
az mirné sucha s normalnim az kratkym trvanim sn¢hové pokryvky. Snih zde lezi v praméru 77
dnii v roce. Klimatické podminky odpovidaji pfechodové oblasti mezi pasmem vrchovinnym a
pasmem mirné teplym.

Primérna roc¢ni teplota je 7,6 °C a pramérny rocni thrn srazek je 742 mm.

Podle tidajii Ceského hydrometeorologického ustavu prevladaji v Nachodé vétry vanouci od za-
padu, pfipadné jihozapadu.

V Nachod¢ neni umisténa monitorovaci stanice a neprovadi se zde pravidelné méieni
imisnich koncentraci zakladnich $kodlivin.

Nejblizsi monitorovaci stanice CHMU je umisténa ve Velichovkach, kterd se nachazi 24 km
jihozapadné od zaméru. Tato méfici stanice je charakterizovana jako pozad’ova, venkovska. Lep-
§i informaci 0 mozném zne¢isténi ovzdusi nam mize dat méfeni imisi v mésté s obdobnou husto-
tou automobilové dopravy. Takovym nejblizSim méstem je Hradec Kralové, ktery je vzdalen 32
km jihozapadnim smérem od feSené nemocnice (viz tabulka v RS — pfiloha ¢. 6).

V Nachodé provadi v poslednich letech kratkodoba (24hodinova) méfeni Zdravotni tustav (akre-
ditovana a autorizovana laboratof). Méfici misto bylo vzdy pfed objektem stavebni skoly
Vv Prazské ulici €. 931, pobliz kruhového objezdu. Bylo zvoleno v bezprostiedni blizkosti udolim
vedouci frekventované patefni komunikace Nachodem a reprezentuje ¢ast mésta nejvice zatize-
nou tranzitni dopravou. Toto misto je vzdaleno cca 220 metrti od vchodu do arealu nemocnice.

Z hlediska rozptylovych podminek bylo zvoleno pro méfeni m. j. 1 neptiznivé obdobi (topna se-
z6na, chladné pocasi inverzniho charakteru, nizka rychlost vétru tedy nepiiznivé rozptylové
podminky.

Vysledky téchto méfeni — charakterizujici stavajici situaci - jsou uvedeny souhrnné v nasledujici
tabulce. Stanovené kratkodobé imisni limity byly pfi méteni splnény. Nejméné ptizniva situace je
u benzen(a)pyrenu, kde zjisténé hodnoty signalizuji, Ze by nemusel byt plnén cilovy imisni limit
s dobou pramérovani 1 rok.

Kratkodobé imisni koncentrace Nachod - Prazska ulice u kruhového objezdu pod nemocnici

SO, NO, CO PMj, | Ozén | B(a)P | Benzen
Rok max. 1h | @ max. 1h | @ g8h |@24h | O d8h | QD & 24h
24h 24h 24h 24h

ug/m® | pg/m® | pg/m®> | pg/m?® mg/m | mg/m | yg/m [ pg/m ng/m* | ug/m®
2007 - - 64,9 37,1 - 0,879 20 25,4* 2,5 -
2008 11,2 4.7 89,7 53,8 | 0,647 | 0,464 49 81,8 | <0,05 1,3
2010 18,6 13,5 63,4 49,1 | 1,766 | 1,447 39 10,1 4,0 -
Limit 350 125 200 - 10 - 50 120 1@ 5
* (0 24h * doba primérovani 1 rok
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Hluk

Aredl oblastni nemocnice Nachod se nachazi v okrajové ¢ast mesta, kde nemocnice vychodnim,
severnim a zapadnim okrajem pfimo navazuje na obytnou zastavbu Nachoda. Jizn¢€ je pak Skola a
domov diichodctl.
Aredl je napojen na silni¢ni sit’ hlavnim vjezdem a vyjezdem na ulici Bartoniovu, ktera je silnici
111/28526 jenz je dale za mostem pies Metuji napojend kruhovym objezdem na silnici 1/33, coz je
pateini tranzitni komunikace regionu.
Tyto komunikace maji také vyznamny vliv na hlukové pozadi lokality. Vliv arealu je vyznamnéj-
§i jen v aredlu samém a event. jeho nejbliz§im okoli.

Proto byly body méteni stavajici situace voleny takto:

v

Do »£ *F

*G

Vysledky méteni stavajici hlukové situace uvnitt i vné aredlu nemocnice v grafické a tabelarni
podobé¢ jsou uvedeny na stranach 10-22 hlukové studie (dale HS).

Flora a fauna

I ptes skute€nost, Ze naprosta vétSina ploch dotéend vystavbou predstavuje reprezentativni zelen
S parkové stfizenymi travniky byl proveden priizkum specialistou k vylouceni vyskytu zvlasté
chranénych druhi.

Kvalitativni biologicky prizkum pro zadmér rekonstrukce a vystavby budov Oblastni ne-
mocnice Nachod byl proveden 2. 9. 2010, pfimo ve mésté Nachod. Biologicky prizkum je vy-
pracovan s nejistotou pozdniho zadéni a pozadavku na vypracovani, kdy neni mozné jiz ovéfit
Vjarnim a ¢asné letnim aspektu pfitomnost n¢kterych moznych druht. Dale pak byla s urcitou
mirou nejistoty uvazovana reprodukce druhti na plose arealu nemocnice, zejména v porostech
dfevin, ¢i v budoucnu rekonstruovanych nebo likvidovanych budovach.

Prostor nemocnice je pomérné rozsahly a zna¢n¢ sklonény k zapadu (340-380 m n.m.).
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Rekonstrukénim klimaxem je bucina s kycelnici devitilistou (Dentario enneaphylii-Fagetum) coz je ramco-
vym voditkem pro vybér taxont. Vzhledem k nepfili§ vyhranénym nérokdm spolecenstva a zna¢n¢ zménénému pro-
stiedi, neni v tomto piipad¢ pfislusnost plochy k rekonstrukénimu klimaxu pfili§ vyrazna.

Znacny vyznam maji a budou mit sadové upravy zelen¢ a kultivace zelené, zatim nepii-
stupné v ramci arealu nemocnice. Travnaté plochy mezi jednotlivymi budovami predstavuji pra-
videlné, nizko sefené travniky s rozptylenou zeleni. V jihovychodni ¢asti tzemi areal obsahuje
dve ptivodné lesni parcely.

Biologicky pruzkum byl proveden v celém arealu nemocnice a sousttedil se pievazné do
nekolika mist, kde budou provadény nejvétsi stavebni upravy.
- centralni skupina dfevin u spravni budovy
- dfeviny v prostoru podél ul. Nemocnic¢ni a staré infekce - caste¢né budou ponechany
- prostor a porosty vychodné od budovy G (patologie), zde jsou v planu budovy N1 a N2
- bude zvétsen zafez silnice u odpadového hospodarstvi
- zbourani budovy kotelny v centru aredlu

V ramci provedeného jednordzového priizkumu byly identifikovany nasledujici druhy rostlin
Seznam nalezenych druhi rostlin
Acer platanoides L. -javor mléé¢
Acer pseudoplatanus L. —javor klen
Achillea millefolium L. - febi{¢ek obecny
Alchemilla vulgaris - kontryhel obecny
Aldus glutinosa L. — ol3e lepkava
Ballota nigra L. - mérnice ¢erna
BellisperennisL. - sedmikrasa chudobka
Betula pendula — biiza bélokora
Dactylis glomerata L. - srha lalo¢nata
Elytrigia repens L. - pyr plazivy
Epilobium montanum — vrbovka horska
Equisetum sp. — pteslicka species
Festuca rubra L. - kostfava Cervena
Filipendula ulmaria — tuzebnik jilmovy
Geranium palustre L. - kakost lu¢ni
Impatiens sp. — netykavka species
Juglans regia L. — ofesak kralovsky
Juncus sp.- sitina species
Lamium album L. - hluchavka bila
Larix decidua Mili. - modfin opadavy
Lolium perenne L. - jilek vytrvaly
Phleum pratense L. - bojinek luéni
Plantago lanceolata L. -jitrocel kopinaty
Poa sp. - lipnice species
Potentilla sp. - mochna species
Quercus robur L. - dub letni
Ranunculus sp. - pryskyinik species
Robinia pseudacacia L. — trnovnik akat
Rubus sp. — ostruzinik species
Salix alba — vrba bila
Salix caprea — vrba jiva
Sambucus nigra L. — bez erny
Scirpus sylvaticus — sktipina lesni
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Stépanek - smetanka lékatska
Tilia cordata Mili. - lipa srd¢ita
Trifolium pratense L. -jetel luéni
Trifolium repens L. - jetel plazivy
Urtica dioica L. — koptiva dvoudoma
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Nebyl zjistén zadny druh rostliny zvlast¢ chranény podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho
prostredi Ceské republiky ¢.395/1992 Sb. ve znéni vyhl.&. 175/2006 Sb., ani zadny druh obsaze-
ny v Cerveném seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky. V arealu nemocnice bylo doklado-
vano 38 druhti vyssich rostlin vcetné dfevin. Z floristického hlediska je mozno zamér pokladat
za nekonfliktni, nutno fesit pouze otazku porostii dievin.

Zoologicky prizkum
Jak bylo zminéno, biologicky prizkum bylo nutno provést v pozdné letnim aspektu, kdy
podminky na zjistovani druht jiz nejsou idedlni.
Ptaci a savci byli kvalitativné zaznamenavani pozorovanim, ptipadné poslechem. Zastup-
ci plazti a obojzivelnikti nebyli dokladovani.

Kvalitativni prizkum zastupcti skupin bezobratlych, ptedev§im hmyzu, byl provadén predevsim
pozorovanim na vegetaci a vizualnim zjiSténim. Vzhledem k ro¢ni dob¢€ bylo zjisténo pouze né-
kolik druhii. Neni piedpoklad na zjisténi zvlasté chranénych druhti této skupiny. Tito bezobratli
vyzaduji jiné typy prostiedi.

Seznam zjisténych druhu a zastupci skupin Zivo¢ichu

Savci: hrabos polni (Microtus arvalis), krtek obecny (Talpa europaea), rejsek obecny (Sorexarane-
us),vyskyt veverky obecné (Sciurus vulgaris) nebyl pfimo potvrzen, s ohledem na ptitomnost druhu
v fadé parkovych lokalit v okoli je potravni vyskyt druhu pravdépodobny;

Ptaci: rehek domaci (Phoenicurus ochruros), strakapoud velky (Dendrocopos major),

vrabec domaci (Passer domesticus), holub hrivna¢ (Columba palumbus), hrdli¢ka zahradni (Strepto-
pelia decaocto), kos ¢erny (Turdus merula), drozd zpévny (Turdus philomelos), straka obecna (Pica pi-
ca), sykora komnadra (Parus major), stiizlik obecny (Troglodytes troglodytes), budni¢ek mensi (Phyllos-
copus collybita), brhlik lesni (Sitta europaea ), pénkava obecna (Fringilla coeleps), Soupalek kratkoprs-
ty (Certhia brachydactyla).

Plazi: zastupci tfidy v dobé Setfeni nezjisténi.

Obojzivelnici: zastupci téidy nezji$téni, izolovanost komunikacemi, chybi ptitomnost moznych reproduke-
nich ploch

Hmyz:

Brouci - stievli¢ei, Poecilus cupreus, pateri¢ek (Rhagonycha sp.),mandelinka topolova (Melasoma
populi), slune¢ko sedmite¢né (Coccinella septempunctata), s. dvouteéné (Adalia bipunctata) aj.

Motyli - babocka koptivova (Aglais urticae), b. sitkovana {Araschnia levana), Zlut’asek Cicoreckovy
(Colias hyale), bélasek zelny (Pieris brassicae)

Blanokridli - véela medonosna (Apis mellifera)

Dvouk¥idli - bzu¢ivky (Lucillia sp.,. Calliphora sp.), pesti‘enky rodu Eristalis, Vollucella aj.

Plostice - ruménice pospolna (Pyrrhocoris apterus) aj..

Rovnok¥idli — sarance sp.

Jini bezobratli: hlemyZd® zahradni (Helix pomatia) , paskovky species

Vyskyty zvlasté chranénych druhii Zivocicht nepotvrzeny.

Ochranéatsky vyznamné druhy u kterych nelze vyloucit vyskyt a opatieni

- Zajmové uzemi neni pithodné pro vyskyt reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvlasté chrané-
nych zivoCichd. Vyskyt jestérek nebo zvlasté chranénych druht ptakt nebyl potvrzen. Nelze vyloucit
potravni vyskyt veverky obecné (Sciurus vulgaris). Na stromech nebyly pochiizkou zaznamenany zadna
hnizda tohoto druhu.
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- Na budovach v arealu nemocnice se neptedpoklada hnizdéni ohrozeného druhu roryse obecného (Apus
apus) ani se pfi prohlidce nepodatilo nalézt vhodné dutiny s vletovymi otvory. V dobé prizkumu jiz
okolni nachodské populace odlétla na zimoviste.

- V akétu u sprévni budovy byla nalezena dutina po bézném strakapoudu velkém (Dendrocopos major).
S predpokladem likvidace stromu lze doporudit jako nahradu vyvésit v arealu na ponechané dreviny 3
hnizdni budky standardnich rozmért pro zpévné ptaky.

- U budovy staré kotelny, kterd bude zbourana, nebylo mozné z diivodu zazdéni ptistupovych dveii pro-
vést prohlidku ptdy. V dostupnych internetovych pramenech neni zaznamenan vyskyt siln€ ohrozenych
druhii netopyrt v této Casti Nachoda a nebyly zachyceny zadné znamky vyskytu. Piesto 1ze doporucit
preventivné provést demolici budovy kotelny v obdobi od zafi do 15.4. nasledujiciho roku. V obdobi
kvéten — srpen tvoii nékteré druhy netopyru letni kolonie samic s mlad’aty a puda budovy by pro né moh-
la teoreticky poskytnout Zivotni podminky.

Ostatni slozky Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi nebudou navrhovanym zimérem
pravdépodobné nijak vyznamné ovlivnény.
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D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na Zivotni
prostredi

1. Charakteristika moZnvych vlivii a odhad jejich velikosti a vvznamnosti

Ovzdusi

Zajmové tzemi bude v dusledku navrhované dostavby a rekonstrukce nemocni¢niho arealu
ovlivnéno ur¢itym navySenim emisi z provadéni bouracich a stavebnich praci a z dopravy vybou-
ran¢ho materidlu a stavebnich materidlli. Emitovanymi zneciSt'ujicimi latkami bude pfedev§im
prach a emise z dopravnich prostiedkii.

Rozsah bouracich i stavebnich praci neni sice zanedbatelny a taktéz doprava s tim spojena. Pti
dodrzZeni vySe a niZze uvedenych opatieni a vzhledem k rozlozeni praci do dlouhého ¢asového
useku Ize odhadovat, Ze vyvolané emise nebudou vybocovat z bézného kolisdni hodnot stavajici-
ho pozadi.
V feSeném zdmeéru nejsou a nebudou Zadné stacionarni zdroje latek znecist'ujicich ovzdusi s vy-
jimkou nahradnich zdroju el.energie — dieselagregati. Pravidelné zkouSeni jejich funk¢nosti
ptedstavuje provoz po dobu 6 hodin ro¢né.
Zdrojem tepla pro Oblastni nemocnici v Nachodé je para doddvana Teplarnou Néchod a s timto
napojenim se pocitd i do budoucna.

Kapaliny jsou a budou skladovany v pivodnich uzavienych obalech (soudcich, ka-
nystrech, pfipadné v lahvich).
Z pohledu ochrany ovzdusi je tedy vyznamnéj$i pouze stavajici a vyvolana automobilova dopra-
va.

Vlivu zaméru na stav ovzdusi v zajmové lokalité¢ a okoli posuzuje rozptylova studie ( RS) —
ptiloha €. 6.

Vypocet imisnich koncentraci byl proveden podle zavazné metody SYMOS 97 - Systém mode-
lovani stacionarnich zdrojii, kterou vydal CHMU Praha.

Jako referen¢ni body, ve kterych byl proveden vypocet, bylo zvoleno 5 nejblizsich obytnych ob-
jektd v okoli aredlu nemocnice Nachod. VSechny referencni body jsou zakresleny do mapy
v ptiloze RS. Vypocet byl proveden pro vysku 3 m nad terénem.

Imisni limity pro zékladni znecistujici latky jsou stanoveny nafizenim vlady ¢. 597/2006 Sb.
Imisni limity pro ochranu zdravi lidi a pfipustné Cetnosti prekroceni jsou uvedeny v dalsi tabulce.

Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi
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Znedist'ujici Doba Hodnota imisniho limitu/

latka priamérovani Piipustna Cetnost pirekroceni za
kalendai'ni rok

Oxid sifi¢ity 1 hodina 350 ug.m*/ 24

Oxid sifi¢ity 24 hodin 125 ug.m3/3

Oxid dusigity 1 hodina 200 ug.m* /18

Oxid dusigity 1 kalendarni rok 40 ug.m*

Oxid uhelnaty max. denni 10 mg.m

8hod. primér

PMyo 24 hodin 50 png.m*/ 35

PMy, 1 kalendaini rok 40 ug.m*

Benzen 1 kalendaini rok 5 pg.m’

Pozn.: Imisni limity pro ochranu ekosystému a vegetace jsou stanoveny jako aritmeticky primeér za ka-
lendatni rok ve vysi 30 pg/m® oxida dusiku (NO,) a 20 ug/m*® SO,. Resené lokality se tyto limity netyka-
ji.

Vypocet imisnich koncentraci

Byly provedeny vypocty imisnich koncentraci NO2 a benzenu (maximalnich hodinovych a primérnych
ro¢nich) ve zvolenych péti referen¢nich bodech. Hodnoty imisnich koncentraci byly vypocteny pro vSech
pét tiid stability pfizemni vrstvy atmosféry a tii téidy rychlosti vétru. Dale byla vypogéitana ptipadna doba
prekroceni zadanych tfi hodnot kratkodobé imisni koncentrace.

Legenda: 1 a2 5 - referenéni body vypoétu

Ke zhodnoceni imisni situace v okoli feSené lokality stavby byly provedeny samostatné vypocty rozpty-
lové studie emisi uvedenych skodlivin pro stavajici stav veskeré automobilové dopravy na piijezdovych
komunikacich k feSenému dolnimu arealu nemocnice, parkovistich a v arealu.
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Dalsi vypocet rozptylové studie byl proveden pro stav dopravy, kterd je vyvoland pouze provozem ne-
mocnice — doprava pacientll, zaméstnancti nemocnice, zasobovani nemocnice, servis apod. Tyto vypocty
byly provedeny pro rok 2010.

Posledni vypocet rozptylové studie byl proveden pro stav dopravy, ktera je vyvolana provozem nemocni-
ce po dokonceni celé fesené dostavby nemocnice Nachod v dolnim areélu, a to k roku 2018.

Imisni koncentrace Stavajici stav s veSkerou dopravou

Referenéni NO, Benzen
bod Clh Cr Cr

wg/m’ wg/m’ 1g/m’

1 0,31 0,01 0,001

2 0,29 0,01 0,001

3 0,39 0,01 0,001

4 0,69 0,02 0,002

5 0,79 0,02 0,003
Limit 200 40 5

Imisni koncentrace Stavajici stav dopravy vyvolané provozem nemocnice

Referen¢ni NO-, Benzen
bod Clh Cr c:r

g/m?® g/m® 1g/m®
1 0,27 0,01 0,001
2 0,25 0,01 0,001
3 0,26 0,01 0,001
4 0,40 0,01 0,001
5 0,43 0,01 0,001

Limit 200 40 5

Imisni koncentrace Stav dopravy vyvolané provozem nemocnice po jeji dostavbé

Referen¢ni NO; Benzen
bod Clh Cr Cr

g/m?® g/m?® 1g/m®
1 0,18 0,01 0,001
2 0,16 0,01 0,001
3 0,26 0,01 0,001
4 0,47 0,01 0,001
5 0,42 0,01 0,001

Limit 200 40 5)
Cyp e max. hodinova koncentrace v referencnim bodé C, ....... primérna ro¢ni koncentrace

Pozn.: Vypocty jsou provedeny bez zapocitani imisniho pozadi této lokality. Imisni charakteristika lokality je uvede-
na v kapitole C 2 oznameni a tab. 4 a 5 RS.

85



Oblastni nemocnice Nachod
Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

Zhodnoceni vysledki RS

Stavajici stav s veskerou dopravou:

Nejvyssi kratkodobd (hodinov4) imisni koncentrace NO, byla vypoctena v referen¢nim bod¢ €. 5 (rodin-
ny dim v Bartonové ulici, naproti Skole) a ¢ini 0,79 ng/me, Stanoveny imisni limit 200 png/me neni nikde
prekracovan.

Primérné ro¢ni imisni koncentrace NO, nepiekracuji ve vSech vypoctovych mistech a za vSech podminek
hodnotu 0,03 pg/m®. Stanoveny imisni limit je 40 ug/m®.

Primérné roéni imisni koncentrace benzenu nepiekracuji ve vSech vypoc¢tovych mistech a za vSech pod-
minek hodnotu 0,01 pg/m®. Stanoveny imisni limit je 5 pg/m®.

Stavajici stav dopravy vyvolané provozem nemocnice:

Nejvyssi kratkodoba (hodinova) imisni koncentrace NO, byla vypoctena rovneéz v referencnim bode¢ €. 5
a &ini 0,43 ug/m®. Stanoveny imisni limit 200 ug/m® nebude nikde prekracovan.

Primérné ro¢ni imisni koncentrace NO, nepiekracuji ve vSech vypoctovych mistech a za v§ech podminek
hodnotu 0,01 pg/m®. Stanoveny imisni limit je 40 ug/m®.

Pramérné roéni imisni koncentrace benzenu nepiekracuji ve vSech vypoc¢tovych mistech a za vSech pod-
minek hodnotu 0,01 pg/m®. Stanoveny imisni limit je 5 pg/m®.

Stav dopravy vyvolané provozem nemocnice po ukonceni dostavby v roce 2018:

Nejvyssi kratkodoba (hodinova) imisni koncentrace NO; byla vypoctena v referencnim bodég ¢. 4 (obytny
dim v Purkyfiové ulici, proti nemocnici) a &ni 0,47 ug/m®. Stanoveny imisni limit 200 ug/m® nebude
nikde piekracovan.

Primérné ro¢ni imisni koncentrace NO, nepiekracuji ve vSech vypoctovych mistech a za v§ech podminek
hodnotu 0,02 pg/m®. Stanoveny imisni limit je 40 ug/m?.

Primérné roéni imisni koncentrace benzenu nepiekracuji ve vSech vypoc¢tovych mistech a za vSech pod-
minek hodnotu 0,01 ug/m®. Stanoveny imisni limit je 5 ug/m®.

Rozptylova studie prokazala, Ze automobilova doprava v nejbliZzSim okoli nachodské ne-
mocnice i V jejim arealu nyni ani po jeji dostavbé a rekonstrukei nijak vyznamné neovliv-
nuje kvalitu ovzdusi u obytné zastavby.

Hluk

Doba vystavby

Realizace stavebnich praci a provoz navazujicich dopravnich prostredkt miize mirné zvy-
Sit hlukovou zatéz v nejbliz§im okoli stavby. Tento vliv vSak bude vyznamnéji plsobit pouze
kratkodobé, predevsim v téch etapach stavby, kdy budou provadény bouraci prace, odvazen vy-
bourany material a pak pfivazen stavebni material.
Tyto etapy budou i samostatné posuzovany a vyhodnocovény.
Pribéh vystavby bude organizacné a technicky zabezpecen tak, aby byl minimalizovan jednak

vliv na okolni obyvatelstvo, ale i1 vliv na stdvajici rekonstruované pavilony ¢i jiz pavilony nové
vybudované, tak aby byly splnény limity pro hluk ze stavebni ¢innosti v souladu s NV 148/2006 -
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Piiloha 3 A B uvedené vyse - v kap. C 2. K dodrzeni limiti vyplyvajicich z platné legislativy
jsou v kapitole D 4 navrZena piislusna opatieni.

Demoli¢ni a stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé a to mezi 7. — 21. hodinou

A%

S t¢zi$tém praci vyznamnych z pohledu hluku do 16. hod.

Vibrace ovlivilyjici objekty v arealu se zde mohou vyskytnout kratkodobé& napf. pii bou-
racich a vrtacich pracich. Dosah vibraci mimo areal nemocnice je jednak vzhledem
k navrhovanym technologiim a dale k nutnému ohledu na 1é¢ené pacienty nepravdépodobny.

Doba provozu

Popis zdroji hluku v dobé provozu je uveden v kap. B Ill. Podrobnosti k pfedpokladané hlukové
situaci v lokalité jsou uvedeny v pfiloze ¢. 7 — Hlukova studie.

To, Zze zamér nebude mit zasadni vliv na hlukovou situaci v lokalité 1ze presentovat na dvou ob-
razcich uvedenych nize.

Model stavajici denni hlukové situace ulice Nemocnicni:
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Ptredpokladana hlukova situace v dobé denni na ulici Nemocnicni pro vypoctovy rok 2020:

Bidia 1

Lze citovat zavér hlukové studie:

Porovname-li vypoc¢tené vysledky s hygienickymi limity hluku, 1ze konstatovat, Ze jsou pl-
nény ve vSech kontrolnich bodech vypoctu.

U hluku z pozemni dopravy nedojde v okoli nemocnice v cilovém stava k navyseni
hluku o vice jak nejistotu méreni, viz tabulky a graf pririustkii.
U leteckého hluku z heliportu, podle soucasné legislativy, nedojde k piekroceni hladin hlu-
ku v chranénych pokojich zapadni nejkriti¢téjsi fasady pavilonu K p¥i provozu vrtulniku
1x za den. PFitom investor ma soucasny provoz heliportu méné nez 1x za dva tydny a pocita
S budoucim provozem 1 x za dva tydny, tedy v podstaté se v budoucnu bude jednat o na-

hodilou hlukovou udalost.

Flora a fauna
Stavba bude mit minimalni vliv na okolni fléru a faunu, vyznamnéjsi vliv bude jen
v mistech vystavby na dosud nezpevnénych plochach. Nartst zpevnénych ploch bude cca 3%.

Nebyl zjistén zadny druh rostliny ¢i Zivocicha zvlasté chranény podle vyhlaSky Minister-
stva zivotniho prostfedi Ceské republiky ¢.395/1992 Sb. ve znéni vyhl.&. 175/2006 Sb., ani z4d-
ny druh obsazeny v Cerveném seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky. Z floristického hle-
diska je mozno zamér pokladat za nekonfliktni, nutno fesit pouze otdzku porostl dfevin a re-
spektovat vyse uvedena opatieni.

Vlastni provoz nebude mit vyznamngj$i vliv na okolni floéru a faunu, lze ptedpokladat, Ze po
ukonceni vystavby se pii respektovani uvedenych doporuceni ustavi obdobna rovnovaha jako pii
stavu vychozim.
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Kaceni dievin a porosti

V zajmovém prostoru ani v jeho okoli se nenachdzeji Zadné pamatné stromy, které by
mohly byt ohrozeny vystavbou, ani vystavba nezasahuje do jejich ochrannych pasem.

Dendrologicky posudek, ktery je soucasti ozndmeni jako piiloha €. 8 hodnoti stav dievin zasaze-
nych vystavbou a dava doporuceni k ndhradni vysadbé.

Z jeho zéavéri lze uvést:

Dteviny jsou hodnoceny pievazné stupném 2 — 3, jejich sadovnicka hodnota je nepatrné podpri-
mérna.

Pozn.: Stupnice sadovnické hodnoty (dle Machovce a Sonského) je: 1 — nevyhovujici devina, 2 — podprimérna

v

Zpracovatel toho odborného posudku prohlasuje, na zéklad¢ provedeného mistniho Setfeni a vy-
hodnoceni vSech relevantnich vlivli na pfedmét zadani a posuzovani, Ze stromova zelen v aredlu
oblastni nemocnice v Nachod¢, dot¢ena budouci vystavbou nem d takové vyjimecné hodno-
ty, Ze by bylo nutné meénit projekt realizace staveb. Naopak, néktefi jedinci jiz nyni vykazuji
hodnoty, které zakladaji diivod jejich odstranéni. V dalSich stupnich fizeni o zaméru a projektu
bude nutné vzit v potaz podminku nahradnich vysadeb, ktera bude realizovanad formou projektu
komplexniho ozelenéni budoucich prvki arealu.

Piredmétné stromy nevykazuji takové dendrologicko esteticko kompozi¢ni hodnoty,
které by branily zamySlenému zaméru, naopak, nékteri jedinci vykazuji znaky statické la-
bility, coZ znamena, Ze 1ze za dodrZeni zakonnych norem povolit kacenis povinnosti
nahradnich vysadeb. Nahradni vysadby reSit formou projektu sadovych tprav, které bu-
dou nedilnou souéasti projektové dokumentace.

Alej pfi ulici Bartofiova na zapadnim (spodnim ) okraji arealu. Stromoradi z lip velkolistych

i
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Dreviny v centru arealu, jejich pfehusténi vedlo k zfetelnému sniZovani sadovnické hodnoty.
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2. Rozsah vlivi vzhledem Kk zasaZenému uzemi a populaci

Realizace stavebnich praci a provoz navazujicich dopravnich prostiedkdi muze mirné zvysit
emisni a hlukovou zatéZ v nejbliz§im okoli stavby. Tento vliv vSak bude vyznamnéji pisobit
pouze kratkodobé, ptedevsim v téch etapach stavby, kdy budou provadény bouraci prace, odva-
Zen vybourany material a pak pfivazen stavebni material.

Tyto etapy budou i samostatné posuzovany a vyhodnocovény.

Pribeh vystavby bude organizacné a technicky zabezpecen tak, aby byl minimalizovan jednak

vliv na okolni obyvatelstvo, ale 1 vliv na stavajici rekonstruované pavilony ¢i jiZz pavilony nové
vybudované, tak aby byly splnény limity pro hluk ze stavebni ¢innosti v souladu s NV 148/2006

V feSeném zaméru nebudou Zadné stacionarni zdroje zneciStovani ovzdusi. K vyznamnému na-
vySeni dopravy proti stavajicimu stavu nedojde. Zméni se ale ¢astecné jeji struktura a organizace.

K posouzeni vlivu provozu na obyvatelstvo byla zaddno Hodnoceni vlivii na verejné zdravi
zaméru — viz. Priloha €. 10.

Z jejiho zavéru lze citovat:

,»V rozptylové studii byly provedeny vypocty ptispévkil k imisnim koncentracim oxidu dusicité-
ho NO2 a benzenu z dopravy. Vypocty byly provedeny pro stavajici veskerou automobilovou
dopravu na okolnich komunikacich nemocnice Nachod, pro stavajici dopravu v roce 2010 souvi-
sejici pouze s provozem nemocnice a pro dopravu souvisejici pouze s nemocnici po jeji dostavbe
v roce 2018. V hlukové studii jsou provedeny vypocty hlukového zatiZzeni pro dobu denni a pro
dobu noc¢ni ze stacionarnich zdroji hluku pro vyhledovy stav a z dopravy pro dobu denni pro
stavajici a vyhledovy stav.
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Z vysledka hodnoceni vlivii na vefejné zdravi vyplyvaji nasledujici zavéry:

1. Hodnocené imisni ptispévky oxidu dusi¢itého NO2 a benzenu nebudou zdrojem zdravotniho
rizika akutnich, chronickych toxickych ucinkti pro obyvatelstvo ani po zapocteni pozadi.

2. V ptipad¢ karcinogenniho rizika benzenu se vypoctené imisni prispévky pohybuji 2-3 tady
pod pfijatelnym rozmezim rizika. V ptipad¢é imisnich ptispévkil i po zapocteni pozadi se pohybu-
jeme v pfijatelném riziku fadové v tirovni 10-6.

3. V piipad¢ hluku ze stacionarnich zdroji v dob¢ denni i v dob& no¢ni se hodnoty hluku pohy-
buji v Grovni, kdy se neoc¢ekavaji neptiznivé U¢inky hluku ze stacionarnich zdroji. V ptipadé
hluku z dopravy v dobé denni v referenc¢nich bodech 2,3,5,6 a 7 Ize ocekavat mozné obtézovani
hlukem v¢etné zhorSené komunikace feci ve stavajicim stavu. V referenénich bodech 2,5,6 a 7
1ze o¢ekavat mozné obtézovani hlukem vcetné zhorSené komunikace feci i ve vyhledovém stavu.
Riziko zvySené nemocnosti infarktem myokardu vlivem dopravniho hluku (u vypoétovych bodu
3 a 4 ve vyhledovém stavu) je jen teoretické a nemize se projevit v realném vyskytu onemocne-
ni. Pfi srovnani stavajiciho a stavu vyhledového v dobé denni v pripadé hlukového zatizeni
z dopravy nedojde v piipadé moznych nepfiznivych ucinkt hluku po realizaci zaméru
k vyznamné zméné téchto moznych neptiznivych ucinki.*

Zamér se nedotkne zadné chranéné ¢asti prirody a vzhledem ke svému charakteru nema
na vzdalena chranéna uzemi a prvky uzemniho systému ekologické stability prakticky zadny vliv.
Realizaci zaméru ale dojde k odkaceni Casti dievin v arealu ONN, ale bude za né provedena na-
hradni vysadba.

Zamér neovlivni podzemni ani povrchové vody. Jakost podzemnich i povrchovych vod
pouze teoreticky muize ovlivnit provoz v arealu predevsim latkami ropného charakteru. Pro eli-
minaci tohoto jevu jsou zde dostate¢na technicka opatfeni. Pti tiniku mensiho mnozstvi ropnych
latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

V lokalité stavby se nenachézeji ani zadné archeologické nebo historické pamatky ¢i pamatkové
chranéné objekty.

Vliv stavby a nasledného provozu ONN v Nachodé na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi a
vefejné zdravi budou mélo vyznamné nebo nevyznamné.

3. Udaje o moznych vvznamnvch nepriznivych vlivech presahujicich statni hranice

Navrhovany zadmér nebude mit Zadné neptiznivé vlivy na uzemi za statnimi hranicemi vzhledem

ke vzdalenosti zaméru od statnich hranic s Polskem. Nejblizsi statni hranice je vzdalena 2,9 km
vzdusnou carou. Reka Metuje tece dale do vnitrozemi Ceské republiky.
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4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivvch vlivi

Pozn.: Nize jsou uvedend hlavni navrhovana opatfeni rozdélena do jednotlivych oblasti. Tim nejsou dotCena dalsi
opatfeni pfimo vyplyvajicich z pfislusnych pfedpisi. Vzhledem k pfedpokladanému pomérné dlouhému prabéhu
stavby je tfeba pocitat s tim, ze se relevantni legislativa mtize ménit a bude tedy tfeba na jeji zmény adekvatné rea-
govat.

Ovzdusi

V obdobi rekonstrukce objektii minimalizovat skladky vybouraného materialu a sypkych hmot.
Omezovat vhodnymi technickymi prostfedky (zkrapéni vodou, zaplachtovéani) a organiza¢nimi
opatfenimi prasnost pii demoli¢nich a zemnich pracich a sekundarni prasnost ze stavebnich me-
chanizmu a z dopravy na stavbé.

Zajistit ¢isténi piepravnich i vnitroarealovych komunikaci v dobé stavby mechanicky a krope-
nim.

Zvlastni pozornost bude vénovana odstraniovani azbestu, predev§im azbestovych krytin, které
jsou na nekterych z objekti. Dodrzovat piislusné piedpisy i metodické pokyny z oblasti ochrany
zdravi a odpadil. Plivodce odpadii obsahujicich azbest je m. j. povinen zajistit, aby pfi tomto na-
kladani nebyla z odpadt do ovzdusi uvoliiovdna azbestové vlakna nebo azbestovy prach. Bude
bran zvlastni zietel i na nekontaminovani vzduchotechnik 1écebnych pavilonii.

Transport demoli¢niho materialu, zeminy a dovoz stavebniho materialu pro zamér zajisti naklad-
ni vozidla s pfiznivymi emisnimi parametry. V piipad¢ ptepravy suchych sypkych hmot bude
provadéno zaplachtovani.

V prostoru stavenisté bude u vyjezdi na zpevnéné stavenistni komunikaci vyznacena plocha, na
které bude v misté vyjezdu ze staveni$té provadéno mechanické ocisténi vozidel vyjizdéjicich ze
staveni$té. V piipadé potieby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici vliz a vozidlo s kartaci na
¢iSténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude odstranovat necistoty z vetejnych komunikaci.

Pii vybéru provadéci firmy sledovat také hledisko kvality strojového vybaveni a jeho Grovné
s ohledem na vliv na Zivotni prostfedi Smluvné zajistit m. j. pozadavek na provadéni praci
s ohledem na Zivotni prostiedi m. j. omezovat dobu volnob¢hu na co nejmensi moznou miru. Od
provadéci firmy vyzadovat ji vypracovany soubor opatfeni k omezeni vlivu stavby na ovzdusi
pii vystavbé s kterym budou vSichni pracovnici fadné a prokazatelné seznameni.

Omezit Sifeni pfizemni prasnosti Sifené vétrem (tj. oploceni provést v neprivétrném provedent)

Budou provedena pfislusné protiradonova opatieni

Tekavé kapaliny jsou a budou skladovany v uzavienych obalech (soudcich, kanystrech, ptipadné
v lahvich).

Areal ONN bude i nadale napojen na centralni rozvod tepla.

V ptipad¢ instalace nového ndhradniho zdroje el.energie — DA provést jednordzové méfeni emisi
zne€ist'ujicich latek po uvedeni zdroje do zkusebniho nebo trvalého provozu

V ptipad¢ instalace freonového chlazeni zajistit piislusné revize a evidenci.
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Chemické latky a piipravky, havarijni pFipravenost

Pti stavebnich pracich je tfeba bezpodminecné nutné dbat vSech bezpecnostnich ptedpist a pou-
zivat pfedepsané ochranné pomucky. Soucasné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpec-
nostni a technologické ptedpisy a natizeni. Pti provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit sta-
venisté pred pristupem nepovolanych osob. Na stavbé budou dodrzovana piislusna ustanoveni
legislativy upravujici pozadavky na provadéni staveb.

Nakladat s nebezpecnymi chemickymi latkami a piipravky (N-CHLaP) podle udaja bezpecnost-
nich listl

Dle pozadavkl z bezpecnostnich listi a pfisluSnych norem zabezpecit prostory skladovéani a
ukladani N-CHLaP. Napt. podlahu skladu opatfit izola¢ni vrstvou odolnou chemikaliim s funkci
nepropustné havarijni jimka.

V souladu se zdkonem 59/2006 Sb., - Zakon o primyslovych havariich., zpracovat aktualizovany
protokol o nezatfazeni objektu nebo zatizeni do skupiny A nebo skupiny B a zaslat ho na Krajsky
urad

I u nové pouzivanych N-CHLaP zajistit, ze ,,Fyzické osoby, které v rdmcei svého zaméstnani nebo
pfipravy na povolani nakladaji s nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo ptipravky klasifikova-
nymi jako vysoce toxické, toxické, ziravé nebo karcinogenni oznacené R-vétou 45 nebo 49, mu-
tagenni oznacené R- vétou 46 a toxické pro reprodukci ozna¢ené R-vétou 60 nebo 61, budou byt
prokazatelné sezndmeny s nebezpe¢nymi vlastnostmi chemickych latek a chemickych ptipravka,
se kterymi nakladaji, zdsadami ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi pied jejich skodlivymi ucin-
ky a zasadami prvni pfedlékaiské pomoci a to m. j. na zaklad¢ vydanych pisemnych pravidel o
bezpecnosti, ochrané zdravi a ochrané zivotniho prostiedi pii praci s témito chemickymi latkami
a chemickymi pfipravky. Pravidla musi byt volné dostupnd zaméstnanclim na pracovisti a musi
obsahovat zejména informace o nebezpecnych vlastnostech chemickych latek a chemickych pfi-
pravki, se kterymi zaméstnanci nakladaji, pokyny pro bezpe¢nost, ochranu zdravi a ochranu zi-
votniho prostfedi, pokyny pro prvni pted 1ékaiskou pomoc a postup pii nehod€.” Je nutné zajistit
projednani textu pravidel s organem ochrany vefejného zdravi pfislusnym podle mista ¢innosti.

Vysoce toxické latky a pfipravky (T+) mohou byt skladovany jen v prostorach, které jsou uza-
mykatelné, zabezpecené proti vloupani a vstupu nepovolanych osob. Pii skladovani musi byt
vyloucena zaména a vzajemné $kodlivé pisobeni uskladnénych chemickych latek a chemickych
ptipravkl a zabranéno jejich pronikani do Zivotniho prostedi a ohroZeni zdravi lidi. Vysoce to-
xické latky a ptipravky (T+) musi byt evidovany a to tak, Ze evidence se vede pro kazdou nebez-
pecnou chemickou latku a chemicky pfipravek oddélen¢ a evidencni zdznamy musi obsahovat
udaje o pfijatém a vydaném mnozstvi, stavu zasob ,jméné osoby (ndzev nebo firmu), které byla
chemicka latka nebo chemicky ptipravek vydany

Nakladat s vysoce toxickymi latkami a pfipravky. budou pouze zaméstnanci, ktefi pfimo jsou
nebo byli proskoleni odborné zpiisobilou osobou.

S infek¢nim materialem nakladat v souladu s platnou legislativou.

Pti prepravé nebezpecnych véci (1 pfijimani a odesilani) dodrzovat ADR
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Dusledné provadét pravidelné Skoleni zaméstnancu, zajistit kontrolu pracovist’, sklada a ploch
odpovédnymi pracovniky. Je nutno dbat vSech projektovanych bezpecnostnich opatieni a zajistit
vSechny kontrolni ¢innosti nutné k prevenci ptfipadnych havarii.

Respektuje ochranné a bezpecnostni pasmo elektrickych vedeni, vedeni plynu a dalSich a
ochranné pasmo kyslikové stanice.

Diusledné dodrzovat vSechny povinnosti vyplyvajici ze zdkona o pozarni ochran¢ a jeho provadeé-
cich ptedpist v¢. navazujicich norem. Radné revidovat a proveéfovat funkcnost zatizeni

ReSeni ochrany proti hluku

Prabéh vystavby bude organizaéné a technicky zabezpecen tak, aby byl minimalizovan jednak
vliv na okolni obyvatelstvo, ale 1 vliv na stdvajici rekonstruované pavilony ¢i jiz pavilony nové
vybudované, tak aby byly splnény limity pro hluk ze stavebni ¢innosti v souladu s NV 148/2006 -
Ptiloha 3 A B uvedené vyse - v kap. C 2. Nejvyznamnéjsi etapy vystavby z pohledu hluku budou

1 samostatn€ posuzovany a vyhodnocovany.

Demoli¢ni a stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé a to mezi 7. — 21. hodinou

2%

S t¢zi$tém praci vyznamnych z pohledu hluku do 16. hod.

Stavebni prace budou provadény podle technologickych predpisti vyrobee tak, aby byly v maxi-
malni mife omezeny nepfiznivé G¢inky téchto praci na okolni prostiedi. Dale budou respektova-
ny piislusné hygienické predpisy. Pfi realizaci je nutné, aby zhotovitel stavby vyuzival vSechna

zafizeni pouze pro ty ucely, pro které jsou navrzena. Zcela vylouceno je ponechavani stroji

V chodu v dobé€ neprovadéni ¢innosti.

Pfi provadéni budou zpracovéna a respektovana natizeni pro ochranu proti hluku a vibracim.

Dodavatel je povinen pouzivat stroje a zafizeni S pfiznivymi V dobrém technickém stavu, jejichz
hluénost neptekracuje hodnoty stanovené v technickém priikazu. Pti provozu hluénych zatizeni
bude nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény, apod.). Hladiny hluku ze sta-
vebni ¢innosti nesmi v okoli piekrocit stanovené hygienické limity.

V dal$im stupni PD a pfi realizaci stavby budou feSena opatieni ke snizeni hluku zdrojt chladu

umisténych na stfechach pavilont, nasavacich a vydechovych zaluzii VZT a veskeré dalsi tech-
nické a organiza¢ni podminky stanovené v hlukové studii.
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Odpady

Pied provadénim stavebnich praci se musi provést zatiidéni jednotlivych druhti vznikajicich od-
padt a navrhnout zpusob jejich likvidace. V ptipad¢ potteby, napft. pfi zjiSténi znecisténi tohoto
odpadu, bude proveden chemicky rozbor, piipadn¢ vodny vyluh vzorku odpadu a podle vysledku
navrzen zpusob likvidace.

Odpady, vznikl¢é pii realizaci stavby, budou zatazeny podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpist, kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpecnych odpadu....

Dale v dalsim stupni projektové dokumentace bude upiesnéno mnozstvi vznikajicich odpadd,
konkrétni mista a systém sbéru, tfidéni, soustfed’ovani, vyuzivani a odstraiiovani odpadl na stav-
bé, m. j. specifikovany prostory pro shromazd’ovani nebezpecnych odpadli v dob¢ stavebnich
praci tak, aby byly splnény poZadavky zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a na
n¢j navazujicich predpisti. Rovnéz budou feSeny potfebné odvozové a dovozové vzdalenosti a
navrh pfepravnich tras pro odpady, které budou vznikat pfi stavbe.

Pted rekonstrukcemi, ptipadné demolicemi budou budovy vyklizeny od jakychkoli nemocni¢nich
materiald a odpadii. Zvlastni pozornost bude vénovana event. vyskytu zaficii, jedim, nebezpec-
nym chemikdliim a infekénim materialam.

Zvlastni pozornost bude tfeba vénovat odpadiim azbestu, ktery se na nékterych objektech vysky-
tuje hlavné ve form¢ stfesni krytiny. M. j. kromé& ohlaseni praci a zajisténi ostatnich podminek
z pohledu ochrany zdravi zajistit, aby pfi tomto nakladani nebyla z odpadti do ovzdusi uvoliiova-
na azbestova vldkna nebo prach. Odpady obsahujici azbest 1ze ukladat pouze na skladky k tomu
urcené a do vyhrazenych sektori.

Po dobu vystavby bude piivodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich tfidéni
a nasledné odstranéni. Proto bude pfi provadéni stavebnich praci nutné disledné sledovat kvalitu
vznikajicich odpadi a nakladat s nimi dle jejich skutecnych vlastnosti. O produkci a zptusobu
nakladani se stavebnimi odpady musi byt vedena pribéznd evidence. S nebezpecnymi odpady
muze naklddat jen na zaklad¢ piislusného opravnéni. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakla-
dani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobe.

VytéZzena prebytecnd zemina bude odvdzena bez mezideponovani. Bude sni nakladéno
v souladu s aktualné platnou legislativou.

Pozn.: K nakladani s vykopovou zeminou podle zédkona ¢. 185/2001 Sb.,ve znéni zédkona ¢.154/2010 Sb. Sdélilo
MZP CR, odbor odpadii a odbor legislativni, nasledujici stanovisko jejimz predmétem m. j. jsou:

- Podminky pro vylouceni zeminy ze zakona o odpadech

- Vedlejsi produkt a zemina, kterd piestala byt odpadem

- Urceni kdy je zemina odpadem

Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukladan bud’ pfimo na transportni vozidla, nebo do kontej-
nertl umisténych na ploSe stavenisté pro ndsledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné
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vyuzity (stavebni recyklaz, dievni hmota, zelezo). Materidlové vyuziti bude mit piednost pied
jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadt.

Pii nakladani s odpady vzniklymi na této stavbé je nutné prihlizet k tikolim, které uklada v této
oblasti Plan odpadového hospodarstvi Kralovéhradeckého kraje.

Je tieba vénovat pozornost tomu, ze béhem realizace stavby muze dojit ke zménam legislativy
Vv oblasti nakladani s odpady. Na tyto zmény bude muset zhotovitel stavby adekvatné reagovat.

Smluvné zajistit vyuziti, eventuelné odstranéni odpadl pouze se subjekty, opravnénymi k této
¢innosti.

V ramci zadosti o kolaudaci stavby ptedlozit specifikaci druhti a mnozstvi odpadt vzniklych
V procesu vystavby a dolozit zplisob jejich zneSkodnéni.

V dobé provozu zaméru bude primarni tfidéni odpadii provadéno na misté jejich vzniku, tedy na
oddélenich a pracovistich ON Nachod.

Kazdé pracovisté — mistnost (prostor) bude vybaveno systémem sbérnych odpadovych kontejne-
ri — bude se jednat o sestavu nékolika kosu - kontejner — tak aby na kazdém pracovisti bylo
zajisténo zakladni roztfidéni odpadu do nekolika logickych skupin (minimalizuje se tim event.
dalsi nehygienické tfidéni ve skladu odpadu) Vyttidény odpad, ulozeny do vhodnych obali —
plastové nadoby (180101), pytla (180102 - ¢erné dvojité, 180103 - Cerné, 180108 — prihledné
s cervenym pruhem, 200102 — modré, 150102 — zelené, 200301 -Cervené ) - bude separatné
umistén na sbérnych mistech, ptipraveny k dennimu nebo periodickému svozu.

Denni, nebo periodicky svoz veskerého vyttidéného odpadu provedou zaskoleni pracovnici vy-
¢lenénym vozidlem, nebo ruéné do vazirny odpadi do prostor odpadového shromazdiste, kde
bude veskery odpad zvazen, evidovan v primarni evidenci a ptipraven, aby po kontrole a roztfi-
déni byl uloZen do oznacenych kontejnertt ON Nachod a.s.

V odpadovych shromazdistich bude vytfidény odpad ulozen do oznacenych kontejnerti a ple-
chovych van k smluvnimu odstranéni na zaklad¢ uzavienych smluv o pievzeti, odvozu a likvida-
Ci S povéfenymi a opravnénymi firmami a organizacemi zabyvajici se druhotnému vyuziti, nebo
odstranéni odpadd, které zaroven budou respektovat podminky piepravy dle ADR

Vody

Zajistit, aby stavebni mechanizmy na tomto stavenisti byly v dobrém technickém stavu, aby ne-
mohlo dojit ke znecisténi piidy a podzemnich vod tkapy oleje a pohonnych hmot.

Béhem vystavby se na plose zdméru nebudou realizovat vymény oleji, zbytné opravy strojl.
Dopliiovani pohonnych hmot do nepohyblivych mechanismii, manipulace s ropnymi latkami a
latkami nebezpecnymi vodam bude provadéna vyhradné na zpevnénych zabezpecenych plo-
chach. Na téchto plochach budou stavebni mechanismy i parkovat. Pii nutném odstaveni vozidel
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a stroju na nezpevnéné plose budou podloZeny zachytnymi vanami. U mobilnich stroju a naklad-
nich automobilti budou paliva dopliovana na ¢erpacich stanicich.

Rovnéz je tieba vhodnym zplisobem zajistit ptipadné skladovani nebezpecnych stavebnich mate-
rialti na stavbé proti nepiiznivym povétrnostnim podminkam.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpusobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Voda vypousténa ze
stavenist¢ do kanalizace (destova voda, voda ze stavebni jamy, apod.) musi byt zbavena necistot,
které by mohly zpusobit zaneseni kanalizace.

Pro piipady znecisténi pudy ndhodnymi tniky technickych kapalin z motorovych vozidel béhem
vystavby zaméru a montaZze technologii bude na pfistupném misté v prostoru technického zazemi
zfizen tzv. havarijni bod, zdzemi bude déale vybaveno kromé ptislusnych adsorbenttl, lopat a sudu
na zneciSténou zeminu i hasicimi prostfedky, 1ékarnic¢kou pro prvni ptedlékaiskou pomoc a
ochrannymi pomuckami pro zasahujici pracovniky. Bude neprodlené¢ zabranéno dalSimu Sifeni
znecistujicich latek do okoli a kontaminovana zemina bude ihned odvezena a odstranéna.
V piipadé ze by hrozila nebo nastala havarie ve smyslu vodniho zakona bude neprodlené volan
HZS (150 ) a nésledné informovéan ptislusny organ ochrany vod.

Vozidla vyjizd&jici ze stavby musi byt fadné o¢isténa, aby nedochazelo ke znecist'ovani vefej-
nych komunikaci, zejména zeminou, betonovou smési, apod.

Po dokonceni stavby bude vybudované zatizeni stavenisté a staveniStni rozvody demontovany,
plochy budou vy¢istény a uvedeny do piivodniho stavu nebo do stavu navrzeného v dal§im stupni
projektové dokumentace

V ramci zpracovani dalSich stupiili projektové dokumentace budou rozpracovany zavéry schiz-
ky, kterd probéhla v rdmci zpracovani ozndmeni EIA mezi zpracovatelem DUR a VaK Nachod
dne 17. 12. 2010. A&koli zamér VAK na vybudovani deit'ové kanalizace v prostoru ulic V Uvo-
ze - Bartoniova - feka Metuje je plné zavisly na dotacnich financich a termin realizace nejisty,
bude po posouzeni novych skutecnosti ptilehla ¢ast arealu ONN vybavena nové navrzenou des-
tovou kanalizaci ustici do napojovaciho bodu Kan2. Ta bude obsluhovat vétSinu pateini komu-
nikace s pfilehlymi svahy, nové objekty I, J, K, M, P, ¢ast F. Do uvedeni vefejné oddilné kanali-
zace do provozu bude nova arealova destova kanalizace nouzové napojena na stavajici jednotnou
ptipojku.

Pti nakladéani se zavadnymi latkami skladovanymi v dobé provozu zaméru je tfeba ucinit pfimé-
fena opatieni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily jejich prostiedi.
Nové sklady a mista ulozeni latek nebezpecnych vodam dostatecné zajistit, tak aby nemohlo dojit
k uniku zavadnych latek mimo prostor skladu. Podlahy budou vylozeny izola¢ni vrstvou odol-
nou chemikaliim a budou fungovat jako nepropustné havarijni jimky.

Zvysenou pozornost je tieba vénovat opatfenim pii vlastni manipulaci s témito latkami mimo
sklad, tj. pti skladani z auta, ptevozu do skladu nebo odvozu ze skladu.

Podle vodniho zdkona a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. se jednd o zachazeni se zdvadnymi latkami ve
veétsim rozsahu. Sklad je v oblasti s potencidlni moznosti ohrozeni vodniho toku. Nakladani
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S témito zavadnymi latkami je zde spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové, piipadné
podzemni vody a uzivatel ma povinnost vypracovat respektive aktualizovat plan opatieni pro
piipady havéarie (havarijni plan). Z hlediska ochrany vodohospodarskych zajmt meésta bude ke
stavbé dolozen souhlas vodopravniho organu.

Nové prostory budou téZ nové vybaveny zakladnimi prosttedky k zachyceni a odstranéni ptipad-
nych uniku latek nebezpe¢nych vodam uvniti i vné skladu sorbenty, havarijni soupravy.

Reseni ochrany pfirody a krajiny - sadové Gipravy
Jako nahrada za odstranéni ¢asti zelené v arealu bude provedena adekvatni nahradni vysadba.

Nahradni vysadba bude fesena formou projektu sadovych tGprav (nejlépe vypracovany opravné-
nou osobou, tedy autorizovanym architektem krajinafem), ktery bude nedilnou soucasti projekto-
vé dokumentace. Projekt bude vychazet jednak jiz ze zpracovanych navrhu v DUR,
z dendrologického posudku a z podminek povoleni kaceni dievin dle zakon ¢. 144/1992 Sb., ve
znéni zékona ¢. 349/2009 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.

Projekt bude respektovat doporuéeni z pohledu ochrany Zivocichti uvedeny v kapitole C 2 Fauna
a flora. Déle bude planovat v pfedstihu proces povolovani a kdceni dievin, tak aby realizace ka-
ceni byla zpravidla v mésicich vegeta¢niho klidu, coz je listopad az biezen. Bude rozlozeny do
etap

- realizace dil¢ich ¢asti bude v ndvaznosti na postupujici stavebni prace. Déle bude fesit i udrz-
bu stavajici zelené s cilem udrzet jejich funkcnost a vitalitu.

Sadové upravy aredlu tesit jak vegetatni doprovod novych objektl, kde se pfedpokladéd spise
reprezentativni zelen, tak i1 prostory nad objekty N 1 a 2, kde by porosty kromé¢ vizualng estetic-
kého hlediska mély slouzit i jako ukryt Zivoc¢icha.

Budou zohlednény (mikro) klimatické podminky lokality v€. zastoupeni plvodnich stroml a
ket tak 1 misty znac¢na svaZzitost terént.

Predpoklada se vysadba dievin s balem, zpravidla o velikosti 14-18, vysadba do jam s 50% vy-
ménou pudy a zdsobnim hnojenim. U keft béZnych a pokryvnych vysadba béZzného skolkatského
materialu do jamek s 50% vyménou pudy 3-5 ks/m? dle taxonu a typu vysadby.

Nasledna péce bude zajisténa min. po dobu 3 let.

5. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pri specifikaci
vliva

V dobé¢ zpracovani oznameni nebylo zndmo ptfesné hodnotové vyjadieni soucasné imisni zatéze
této konkrétni lokality. Kvalita ovzdusi této lokality nicméné byla posuzovana podle jednorazo-
vého méfeni provedeného na nedalekém misté v Nachodg, které je ovsem u hlavni komunikace a
je vice ovliviiovano predevsim emisemi z automobilové dopravy.

98



Oblastni nemocnice Nachod
Ozndameni zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu piilohy ¢. 3

Bilance materialli, surovin, vody a energii béhem vystavby, jakoz i druhy a mnozstvi odpadii
budou upfesnény v dal$im stupni projektové piipravy.

Pfi zpracovani tohoto oznameni zaméru bylo k dispozici feSeni na urovni projektu pro izemni
fizeni, které postrada nckteré detaily technického feSeni stavby. Presto jsou zde uvedeny technic-
ké predpoklady feSeni doplnéné pozadavky investora a projektanta. Rovnéz neni pln€ vyjasnéno
trasovani, ale predevsim termin realizace dest'ové kanalizace podél arealu.

Vyuzito bylo i1 zkuSenosti autorti tohoto oznameni zZ provoznich parametrii jinych nemocnic a
byly k dispozici vybrané udaje z provozu ONN.

S ohledem na charakter zaméru a jeho budouci provoz lze predpokladat, ze nebyly zanedbany
zékladni souvislosti a specifikace vlivi této stavby na zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

E. Porovnani variant reSeni zameéru

Oznameni fesi rekonstrukci a dostavbu v lokalité stavajiciho aredlu dolni nemocnice Nachod.
Dalsi varianty umisténi oznameni nefesi, protoze jiz byly zvazovany v minulosti a jako technic-
ko-ekonomicky nevyhodné zamitnuty z divodt uvedenych vyse v kapitole B 1 5.

Stavajici lokalita bude vyhovovat pro uvedeny zamér.

r r

F. Dopliujici udaje

1. Mapova dokumentace

2 - Vyfez mapy uzemniho planu

3 - Umisténi jednotlivych stavajicich paviloni a jejich funkce
4 - Umisténi elektro, voda, odpady a dalSich siti

9 - ZCHU, USES, UP, UAP - limity

2. Ostatni prilohy

Vyjadieni dotCenych organt a organizaci k DUR

Posouzeni moznosti zasakovani a separatniho odvedeni destovych vod

Rozptylova studie

Hlukova studie

© N o o1 -
1

Dendrologicky posudek

10- Posouzeni vlivu zdméru na vefejné zdravi
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Vsechny mapové podklady a ostatni ptilohy jsou pfilozeny v zavéru tohoto ozndmeni. Mapové
ptilohy jsou ve zmenseném formatu, kterému neodpovidaji uvedena méftitka.

G. Shrnuti netechnického charakteru

Zamgér fesi dostavbu nemocnice z ditvodu nevyhovujiciho stavu, kdy je v soucasné dobé
nemocnice rozdélena do dvou funk¢nich celkit ve dvou arealech (tzv. Dolni nemocnice a Horni
nemocnice). Dostavbou arealu Dolni nemocnice a postupnym opusténim Horni nemocnice bude
odstranéna rozttisténost lizkovych a vysetiovacich kapacit zlepsi se dostupnost zdravotnickych
sluzeb, zkrati se vnitini komunikaéni trasy a celkové zlep$i prostorové podminky pro poskytova-
ni péce.

Ptredpokladana cilova kapacita arealu bude 413 lazek ( 511), kapacita kuchyné 350+350 jidel a
je navrzeno 335 parkovacich stani. Pfedpokladany pocet zaméstnanci je 771. Tyto hodnoty
predstavuji pouze mirné navySeni oproti stavajicimu stavu.

Pozemek feSeného dolniho aredlu Oblastni nemocnice Nachod se nachazi v blizkosti centra més-
ta.

Od historické ¢asti, v okoli centralniho namésti, ho dé€li Zeleznice a pas zelené, ktery se tdhne
zatezem teky Metuje. Pfesto, Zze pozemek ma sdm znacné prevySeni, lezi aredl nemocnice na
upati tahlého protilehlého kopce. Tvar celého pozemku je smérem od hlavniho vstupu protéhly a
jeho terénni konfigurace je slozita.

Z centra mésta je dostupny pro pési nemocné, opodal od vstupu do aredlu v ulici BartoSove je
také stavajici i budouci hlavni vjezd. Zastdvka MHD je v téz ptiléhajici ulici Purkynové.

Ze severozédpadni strany smérem od centra mésta objekty stdvajici nemocnice navazuji na vi-
cepodlazni bytovou vystavbu, ktera postupné piechazi podél severovychodnich hranic aredlu v
nizkopodlazni zastavbu rodinnymi domy. Na jizni strané sousedi nemocnice s aredlem $koly, v
kopci nad arealem je potom jiZ jen rozvolnéna zastavba rodinnymi domy.

Cela nova vystavba probiha na tizemi sou€asné nemocnice a je v souladu s podklady izemniho
planu.

Dostavbou dolniho aredlu a postupnym opusténim horniho aredlu se sniZi provozni néklady a
uvolni prostor horniho arealu napt. pro zjistovani nasledné péce.

Podstatné se zkrati vnitini komunikacni trasy, které jsou v navrhu feseny s ohledem na
osoby omezenou schopnosti pohybu a orientace, pohyb materidlu, zaméstnanctli a navstév. Dale
se velni vyrazné zlepsi standard poskytovanych zdravotnickych sluzeb, jak v oblasti ambulantni,
tak v oblasti léCebni a liZkové.

Dalsi ditvody hovofici pro urychlenou rekonstrukei a dostavbu jsou technicko ekonomické.

Kraj byl nucen vynaloZit na oprav nachodské nemocnice v poslednich letech desitky az
stovky milionti korun, ale §lo jen o udrzovani soucasného stavu formou oprav a feSeni havarii.
Kromé nového ambulantniho pavilonu je vétSina objekti po stavebni a technické strance v zcela
nevyhovujicim stavu a jen udrzovaci prace by si v kratké budoucnosti vyzadali pres 300 miliont
korun. To by jen zafixovalo soucasny stav, neumoznilo zadné zlepSeni a nemocnice by tak byla
odsouzena k zaniku. Navic nejsou k dispozici zadné kapacity ani zafizeni, kam by v piipadé sta-
vebnich praci v soucasnych budovach bylo moZzné pacienty pfemistit. Rovnéz sité si vyzadaly
vV minulosti fadu naro¢nych oprav a dalsi rozsahlé opravy by je v kratké budoucnosti nepochybné
cekaly.
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Moznosti a tedy 1 pozadavky lékaiské védy se meni, jsou nové poznatky, postupy a s tim souvisi

1 naroky na zdravotnické zatizeni. Objekty nachodské nemocnice jsou bohuzel zastaralé 1 prosto-
rove. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o druhou nejvétsi nemocnici v Kraji s relativné velkou spa-
dovou oblasti, tak je to stav nepiijatelny.

Oznameni fesi rekonstrukci a dostavbu v lokalité stavajiciho arealu dolni nemocnice. dalsi vari-
anty umisténi oznameni nefesi, protoze jiz byly zvaZovany v minulosti a jako technicko-
ekonomicky nevyhodné zamitnuty.

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz nemocnice s pokud mozno minimal-
nim omezenim, je navrzena realizace stavby v osmi na sebe navazujicich etapach az do roku
2018.

Hlavnim cilem je zlepSeni organizace areélu, s cilem jasné¢ho postupného rozvoje aredlu s per-
fektné fungujici strukturou a vymezenim komunikaénich tras. PfevySeni mezi spodnimi a horni-
mi hranicemi arealu je okolo 30 m.

V dolni vstupni partii od pfichodu pacientli z mésta zlstane zachovan ambulantni kruho-
vy pavilon A, ktery se spolu s kruhovym pavilonem stavajici kuchyné stal jiz charakteristickym
znakem pro tuto nemocnici. Dale budou ponechany navazujici pavilony B, C, D, které byly po-
staveny v 70.a 80. letech minulého stoleti a spolu s nové vybudovanymi objekty vytvoii v ambu-
lantni Casti uzaviené nadvoii doplnéné zeleni. Ve vstupni partii mezi vstupem pro pési a hlavnim
vjezdem se navrhuje vyhledové postavit solitérni architektonicky zajimavy objekt feditelstvi
nemocnice s dvoupodlaznim podzemnim parkovistém.

Nové feseni celého aredlu vychéazi z postupného vybudovéni patefni vnitini chodby - 0sy,
vedené od ambulantniho pavilonu az k patologii.

Tato chodba prochézi ve vSech trovnich pavilonem Komplementu. Ten je jak z provozniho vni-
mani , tak z urbanistického hlediska centralni. Z ného potom smérem na jih vybihaji terasovité
nad sebou dva lizkové pavilony.

Nad nimi je shodné orientovan stavajici rekonstruovany dvoupodlazni pavilon Rehabilitace a
Infekce.

Ten tvoii rezervu ke zbudovani vyhledové dalSiho vicepatrového lazkového kiidla. Tieti novy
luzkovy pavilon je potom orientovan ve shodném sméru osové opacné za Komplementem. Cela
zéstavba je zavriena v nejvyssi Gasti aredlu objekty Patologie a pavilonem Udrzby a odpadového
hospodafistvi. Ty se ov§em budou pohledové ztracet v zeleni.

Hlavni vjezd 1 hlavni vstup do aredlu z ulice Bartofiova zlistanou zachovany. Zachovany ,
pfipadné rozsiteny zlstanou taka dalsi : vstup do transfizni stanice z ulice Purkynovy a dva sta-
vajici hospodaiské bo¢ni vjezdy do aredlu z ulice Nemocnicni.

Nov¢ se navrhuje vjezd do hospodaiského dvora k navrhovanému objektu kuchyné E z ulice
Nemocni¢ni a podruzny vstup do objektu D pro pacienty hemodialyzy a onkologie také z této
ulice.

PI4st budov nové budovanych objektl musi spliiovat narocna kritéria na funkcnost stavby
zejména z hlediska zatepleni budovy, tj. energetické naroc¢nosti a z hlediska tidrzby a zivotnosti.
Rovnéz musi splnovat naro¢né limity z pohledu ochrany proti hluku stanovené v hlukové studii.

Realizaci zdméru dojde k rekonstrukci a budovani zcela nové zdravotné technické insta-
lace, rozvodu meziplynd, elektroinstalaci, pozarn€é - bezpecnostnich instalaci, informac¢nich a
digitalnich siti apod. Nové budou budovany klimatizace, rozvody tepla a chladu.
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Rekonstruovana bude rovnéz kanalizace, piicemz Cast — tam kde je to technicky mozné - bude jiz
budovana jako oddilné - samostatna destova.

Zamér si nevyzada zadné naroky na zabor pudy. Areal je dostupny z mistnich komunikaci, pro-
chazejicich okolo arealu.

Je ziejmé, Ze pomérn¢ dlouhé obdobi stavebni Cinnosti mize znamenat urcity diskonfort pro pa-
Cienty a personal nemocnice a mize v urcitych relativné kratkych ¢asovych obdobich ptisobit i na
bezprostfedni okoli. Aby byly tyto vlivy minimalizovany je navrzena celd fada organizacnich a
technickych omezeni a podminek.

Béhem vystavby dojde také k prakticky jedinému zasahu do zajmii ochrany pfirody a to vykace-
nim casti zelené. Nahradni vysadbu i revitalizaci stavajici zelené bude fesit projekt sadovych
uprav.

Stavba se nedotkne Zadné chranéné ¢asti piirody a vzhledem ke svému charakteru nema na vzda-
lené chranénd Gizemi a prvky Gizemniho systému ekologické stability prakticky zadny vliv.

Vlastni provoz modernizovaného a dostavéného aredlu nebude mit vyznamny negativni vliv na
okolni ptirodu a obyvatele.

Je to déno jednak pouZitim pokrokovych technologii, fadou navrhovanych omezeni ( napf.
Z pohledu hluku vzduchotechniky a chlazeni), ale i tim, Ze nedochézi k vyznamnégj$§imu navyseni
V dopravni obsluznosti areédlu, na stran¢ jedné odpada doprava mezi dolnim a hornim aredlem,
téz Cast dopravy mezi pavilony, na stran¢ druhé dojde ke zméné systému obsluznosti véetné na-
jezda.

Nicméné tyto zmény nebudou mit vyznamny negativni vliv na okolni obyvatelstvo jak to dokla-
daji ptislusné studie.

Celkové lze tedy konstatovat, ze zdmér ,,Oblastni nemocnice Nachod* umozni nejen dalsi exis-
tenci tohoto zatizeni, ale 1 jeho dalsi rozvoj a to bez vyznamnych negativnich vlivii na okoli.

H. Priloha

1. Vyjadreni prislu§ného stavebniho uradu k zaméru z hlediska izemné planovaci doku-
mentace

Informace o feSeném uzemi jsou obsaZeny v platném Uzemnim planu sidelniho Gtvaru Nachod,
schvaleném obecné zavaznou vyhlaskou mésta Nachod ¢. 1/2004 a dale jeho zménami — viz.
Kap. B 1 4.

Jedna se o modernizaci - rekonstrukci a dostavbu stavajiciho aredlu se stavajicim vyuzitim ve
stavajicim uzemi.

Dle vyjadieni vydaném dne 29. 9. 2010 odborem vystavby a uzemniho pldnovani Méstského
uradu Nachod je zamér resp. jeho DUR v souladu s platnym Gzemnim planem mésta (viz ptiloha

¢. 1 dokument ¢islo 26) Uvedeny pozemek je v ploSe obcanské vybavenosti a slouzi pro zdra-
votnické zafizeni.
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2. Stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zakona
¢. 114/1992 Sb.., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Aredl se nachazi mimo tzemi soustavy NATURA a je od nich v dostate¢né vzdalenosti.

Podle pisemného vyjadieni Krajského ufadu Kralovéhradeckého kraje, jako prislusného organu
ochrany pfirody ze dne 18.5.2010 k DUR, tento zdmér nemuzZe mit vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality uvedené v ndrodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit nebo vyhlasené
ptaci oblasti ve smyslu zédkona. (viz piiloha ¢. 1 dokument ¢islo 20)

Na zpracovani oznameni se podileli:

RNDr. Pavel Polak, RNDr. Pavel Spacek, p. Ondiej Martin, Ing. Pavel Ttima, p. lvan Tlaskal,
Ing. Frantisek Frola, Ing. Milan Kabrt, Ing. Olga Krpatova, kolektiv zpracovatelt DUR, pracov-
nici tseku provoznich sluzeb ONN a dalsi spolupracovnici.

Podkladové materialy a hlavni zdroje informaci:

[1] —-Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby HELIKA a. s. Praha 12. 6.
2009

[2] — Vyhlaska & 7/1998 o zavaznych &astech uzemniho planu sidelniho Gitvaru NACHOD a
vyhlasky s ptislusnymi zménami.

[3] - Uzemni systém ekologické stability. Generel mistnich SES a CENIA.

[4] — Protokol ¢. 1550/2765/Pu/TAM/133/07, Protokol ¢. 3787/2010/AOPU — Mé&feni imisi
v Nachodé. Zdravotni tstav se sidlem v Pardubicich a Hradci kralové, listopad 2007 a biezen
2010

[5] — Zakon ¢&. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nekterych dalSich zakond (zakon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozd¢jsich predpist.

[6] — Natizeni vlady ¢. 597/2006 Sb. o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi.

[7] - Vyhlagka MZP ¢&. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam zneéistujicich latek, obecné
emisni limity, zpusob pfedavani zprav a informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znecist'u-
jicich latek, tmavosti koute, pfipustné miry obtéZovani zépachem a intenzity pachii, podminky
autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroji znec¢istovani ovzdusi a podmin-
Ky jejich uplatiiovani ve znéni pozdé¢jsich predpist.

[8] — Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné¢ nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni poz-
déjsich predpist.

[9] — Naftizeni vlady ¢. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach piipustného stupné znecisténi po-
vrchovych vod a odpadnich vod, néalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod po-
vrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdé&jsich predpist.

[11] — Vyhldska MZP &. 450/2005 Sb. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezi-
tostech havarijniho planu, zptisobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich zneSkodnovani a odstranova-
ni jejich skodlivych nasledka.
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[12] — Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, véetné provede-
nych zmén zékona, ve znéni pozd¢jsich predpist.

[13] — Vyhlaska MZP a MZd &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi.

[14] — Vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a stath pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pti ude-
lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadii) ve znéni pozdé&jsich pied-
pist.

[15] — Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich
predpisii.

[16] — Zakon ¢. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipraveich a o zméné nékte-
rych zékont.

[17] — Zakon ¢&. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpiisobenych vybranymi nebezpec¢ny-
mi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné zakona ¢. 425/1990 Sb., o okres-
nich tradech.

[18] - Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
[19] - Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci.

[20] - Vyhlaska 337/2010 Sb. o emisnich limitech a dal$ich podminkach provozu ostatnich staci-
ondrnich zdroju zneciStovani ovzdusi emitujicich a uzivajicich te¢kavé organické latky a o zplso-
bu naklédani s vyrobky obsahujicimi tékavé organické latky

[21] —Natizeni vlady 148/2006, o ochrang¢ zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci
[22] — Plany opatieni pro ptipad havarijniho zhorseni jakosti vod. ONN Nachod.

[23] — Internetové stranky MZP, CENIA, CHMU, AOPK, MONUMNET, mésta Nachod, Krélo-
véhradeckého kraje.

[24] - Mistni Setfeni, zafi - prosinec 2010.

[25] - Vyhlaska VEKNV schvalena Usnesenim rady VEKNV ¢.252 ze dne 8.11.1978 - sdéleni
astka 1-4/1979 Vést. MZ CSR-0zn.v &ast. 15/1979 Sb. - statut lazeniského mista

[26] - Usneseni rady VEKNV ¢&. 252 ze dne 8.11.1978 - sdél.¢astka 1-4/1979 Véstnik MZ CSR -
ozn. v ¢astce 15/1979 Sb. uptesnéni rozsahu Usneseni rady VEKNV ¢. 82 ze dne 30.4.1986 -
ochrannd pasma ptirodnich lécivych zdrojh

[27] - Vyhlaska MZ €. 287/1996 Sb. - piirodni 1é¢ivy zdroj mineralni vody ,,pramen IDA II,,

[28] - Vyhlaska MZ ¢. 290/1998 Sb. - piirodni 1é¢ivy zdroj mineralni vody ,,prameny IDA
LIV,

[29] - Rozhodnuti - zruseni osvédéeni o zdroji - &.j. CIL-3.11.2004/31326-Z ze dne 8.11.2004 —
pfirodni 1é¢ivy zdroj mineralni vody ,, pramen S 6,, ZRUSEN

[30] - Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace
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Datum zpracovani oznameni: 20. prosince 2010

Zpracovatel oznameni: Ing. Pavel Tomiska
Brozikova 1405
500 12 Hradec Kralové
telefon 494 940 778 a 775 652 775
e-mail: pavel@tomiska.cz
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