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SOS veterinarni v Hradci Kréalové

TECHNICKA ZPRAVA

UVODEM:

v

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich laboratofi SOS veterinarni v Hradci Kralové.
Zdroj tepla je stavajici plynova teplovodni kotelna, ktera je souéasti SOS veterinarni. Pro
zpracovani projektu slouZily stavebni vykresy v méfitku 1:50, osobni navstéva objektu a
pozadavky projektanta vzduchotechniky.

RESENI:

Projektant vzduchotechniky fesi vétrani uCebny € 1 pomoci vzduchotechnické
jednotky, ktera bude umisténa v prostoru strojovny vzduchotechniky. Jednotka je opatfena
smésovacim uzlem SUMX 1,6, ktera je umisténa na zdi ve strojovné VZT. Jmenovana
jednotka VZT ma celkovy vykon 10 kW. Stavajici jednotka bude demontovana.

V tomtéz podlazi je strojovna U.T. osazena rozdé&lovadem a sbéradem topné vody,
na kterych jsou umistény dvé vétve, jedna pro vytapéni a druha pro pfipojeni stavajici
jednotky VZT. Na rozdé&lovaci a sbéraci je rovné pfivodni a zpétné potrubi, které propojuje

kotelnu. V8echny vétve jsou opatfeny uzaviraci armaturou, kterd je ve stavajicim stavu
temé&r nefunkeni.

Rozvodné potrubi jak pro vytapéni, tak i pro jednotku VZT je vedeno v podlaze
v neurcitém misté.

.

Stavajici zarfizeni — uzavéry na rozdélovaci a sbéraci bude véetné rozvodného potrubi
pro stavajici jednotku VZT demontovano.

V8echna armatura bude nahrazena novou — kulové uzavéry, odvzdusnovani i méfici
armatura.

Ve stavajici kotelné je nutné zajistit dle pozadavku projektanta vzduchotechniky
vychozi teplota topného média minimalné na spad 60°40 °C s tim, Ze bude moZné na
rozdélovaci a sbéraci topného média uzavrit vétve pro vytapéni prostord laboratofi.

Rozvodné teplovodni potrubi bude ze strojovny U.T. vedeno v podlaze do strojovny

VZT, kde vystoupi nad podlahu a pfes uzaviraci armaturu a Gistici filtr napoji smésovaci
uzel SUMX 1,6.

Rozvod je navrzen z potrubi ocelového zavitového bezesvého bézného nizkotlakého.
Toto potrubi bude opatfeno ochrannym natérem a tepelnou izolaci.
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ZAVEREM:
Po smontovani systému se provedou zkousky tésnosti, dilataéni a topné, které budou

trvat v délce 24 hodin. Montaz provede odbornik s opravnénim k montazi Ustfedniho
vytapéni.

TEPELNA ROZVAHA:
Potieba jednotky VZT 10 kW

V Hradci Kralové, ¢erven 2010 Sona Hanusova



