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5 Rekonstrukce laboratofi
SOS veterinarni v Hradci Kralové

ELEKTROINSTALACE

TECHNICKA ZPRAVA

Uvodem : Ptedmétem projektu v rozsahu k realizaci byly elektrorozvody v rekonstruovaném
objektu laboratoti v arealu SOS veterinami v Hradci Kralové.Podkladem pro
zpracovani PD byly vykresy stavebnich praci,prohlidka staveniité a zajmového
uzemi,poZadavky investora a projektantli ostatnich profesi a platné CSN.

Diilezité technické udaje :
Rozvodna soustava — stavajici pfivod 3 + PEN AC 50Hz 230/400V
rozvod v laboratofich 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana pfed nebezpetnym dotykovym napétim: samodinnym odpojenim od
zdroje,pospojenim a proudovym chrani¢em dle
CSN 332000-4-41
Maximalni soudoby piikon se nenavysi

Popis elektrorozvodi :

Pred zahajenim vlastnich praci na elektrorozvodech se provede tiplna demontaz stavajicich
rozvad&ti,kabeld a vodi¢i,spinall a zasuvek a svitidel Stavajici hlavni ptivod v soustavé
"TN-C se ponecha,ukon¢i se viak v nové rozvodnici 1 RSM 1.

Rozvadéée a rozvodnice

budou provedeny v zapusténém provedeni typu SCHRACK s naplni dle vykresové
dokumentace.Pfistrojova naplii bude kryta dvefmi z protipoZarni upravou. Typy rozvadéca
nejsou zdvazné,nutno viak dodrzet dimenze ptistroja.

Svételné rozvody

budou provedeny vesmés kabely CYKY uloZenymi pod omitkou.Spinate se osadi cca 110cm
nad podlahou Osvétleni rekonstruovanych prostort bude zaji§téno prevazng zativkovymi
svitidly,pouze v chodbéch a socialnim prisludenstvi se osadi svitidla kompaktni.Intenzita
osvétleni byla stanovena a kontrolovana tokovou metodou podle CSN EN 14464-1 tab 5.6

pro Skolska a vychovna zatizeni ref &islo 6.2.9 - laboratote 5001x
soc.zafizeni 2001x
chodby 2001x
sklady 1001x

Typy svitidel nejsou zdvazné,nutno viak dodrZet intenzity zdrojt

Zasuvkove rozvody se provedou vesmés kabely CYKY ulozenymi pod omitkou nebo ve
vyzdénych pracovistich v laboratoti.Zasuvky se osadi cca 110cm nad podlahu a budou
ptipojeny pied proudovy chrani.V jednotlivych pracoviitich laboratoti budou zasuvky
(dvouzasuvky) vypinatelné pfedfazenym vypinagem.



Technologické rozvody sestavaji z vypinatelnych pivodii pro : elektrickou picku

digestot

sterilizator

Cerpadlo TUV
Odsévaci ventilator ve skladu laboratornich pomiicek bude spinan ru¢né,ventilator
v socidlnim zatizeni bude ovladan pohybovymi &idly ve vstupnich predsinich Klimatizace
vlastnich laboratofi bude spinéna v rozvodnici MaR Ptivod a vyvody budou dodavkou
elekirorozvodt. Schema zapojeni prvki regulace — viz ptiloha v této technické Zpravé
Technologické rozvody budou provedeny vesmés kabely CYKY pod omitkou nebo ve
vkladacich listach.

Ochranné pospojeni

Na stavajici svorkovnici hlavniho pospojeni se ptipoji viechna kovova potrubi,PE pfipojnice
rozvodnic 1RSM1 a 1RSM2.laboratomi stoly a zatizovaci predméty pfipojené na elektricky
zdroj.

Slaboproudé a sdélovaci rozvody
sestavajici ze Skolského rozhlasu a zvonkové signalizace budou ponechany ve stavajicim

rozsahu.

Na realizované rozvody se provede revize.
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