ARL1 - Technicka zprava Rekonstrukce interiéru laboratofi SOS veterinarni v Hradci Kralové

Pfedmétem FeSeni projektu je rekonstrukce interiéru laboratofi SOS veterinarni
v Hradci Kralové. Stavebni upravy spocivaji kromé radikalni modernizace
vybaveni interiéru laboratofi také v generalni opravé siti technické infrastruktury
v celém objektu laboratofi.

1. Soucéasny stav objektu :

Stavebni konstrukce:

Stav stavebnich konstrukci objektu laboratofi Ize oznadcit jako relativné dobry.
V objektu nejsou pozorovany zavazné poruchy stavebnich konstrukci. Stény jednoho
z pristavk(l  vykazuji znamky zvySené vlhkosti vlivem nedostate¢né provedené
hydroizolace zakladu. Stfecha objektu je funkéni a v interiéru nejsou patrna zadna
mista zvlhla moznymi prutoky destové vody stfechou. Vyplné okennich otvord jsoe

plastoveé.

Sité technické infrastruktury:

Sité technické infrastruktury jsou v souCasné dobé v objektu funkcéni, ale jejich
technicky stav je pfi€inou vyraznych ztrat energii a znacného narustu spotfeby médii.
Stavajici vzduchotechnicka zafizeni v objektu nejsou z duvodl Spatného technického

stavu vyuzivana.

Vnitfni povrchy konstrukci a vybaveni ineriéru:

Podlaha v celém objektu je provedena v keramické dlazbé. Technicky a pfedevSim
esteticky stav téchto povrchu jiz neodpovida standartim kladenym na moderni
edukacni a spoleCenska zafizeni. Obklady stén v prostorach socialniho vybaveni
jsou v podobném stavu. Povrch stén a stropu je tvofen natérem na vapené a

vapenocementové omitce. Natéry byly pravidelné obnovovany.

Sanitarni vybaveni je stale funk¢ni, ale v naprosté vétsiné jiz za hranici moralni

zivotnosti.

Nabytek je, co se tyka technického stavu, vesmés na konci Zivotnosti a dispoziéni

usporadani jiz také nevyhovuje.

Cerven 2010 1-



ARL1 - Technicka zprava Rekonstrukce interiéru laboratofi SOS veterinarni v Hradci Kralové

2. Bouraci prace :

V objektu bude sejmuta stavajici dlazba na podlahach a keramické obklady stén.
Budou odstranény stavajici rozvody vody, plynu, elektfiny a ¢asti kanalizace. Budou
odstranény nevyhovujici vzduchotechnicka zafizeni a vedeni. Bude odstranéno
stavajici sanitarni zarizeni. Bude vytvofen prostor pro vsazeni nové vyplné do

zaslepeného okenniho otvoru v ucebné €. 3. Bude vyklizen stavajici nabytek.

3. Sanace poruch hydroizolace stén pristavku :

Stény pfistavku s u€ebnou €.3 budou zaizolovany proti vodé pomoci podfezani
vtlaCenim ocelového plechu do konstrukce stén. Separaéni plechy budou napojeny
na hydroizolaci podlahy a bude tak zamezeno vzlinani spodni vody do konstrukce

stén.

4. Vyména naslapné vrstvy podlahy a obkladu stén :

Po sejmuti stavajici dlazby a plvodniho maltového loZe bude na stavajici odhalenou
souvrstvi spodni €asti podlahy aplikovana samonivelacni stérka v tloustce 2 — 3 cm.
Po zatuhnuti stérky bude na jeji povrch oSetfeny penetracnim natérem lepena nova
dlazba. V mistech kde nebude na sténach keramicky obklad bude ve styku stén
s podlahou proveden keramicky sokl do vysky 10 cm. Popsana skladba podlahy je

v tabulce mistnosti na vykrese F-AR3 znaCena jako skladba S1.

Povrch stén bude po sejmuti stavajicich keramickych obkladl vyrovnan a bude na
néj opét proveden keramicky obklad do vysky 180 cm na mistech vyznacenych ve

vykresoveé dokumentaci.

5. Instalace vyplné do okenniho otvoru v u¢ebné ¢.3 :

Do okenniho otvoru v uéebné €. 3 bude instalovana vypli. Nova vyplii je navrzena
jako plastova pétikomorova v bilém odstinu ramu, stfedovym tésnénim a systémem
vétracich Stérbin pro vétrani bez zasahu uzivatele. Zaskleni bude provedeno
izolacnim dvojsklem s teplym rameckem. Soucinitelem prostupu tepla celé vypiné
U=1,3 W/m? K",
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6. Vyména rozvodu siti technické infrastruktury a sanitarniho vybaveni:

Je popsana v samostatnych profesnich ¢astech dokumentace.

7. Vybaveni interiéru:

Noveé dispozi¢ni a nabytkové feSeni interiétu je feSeno v téch to prostorach:

Mistnost 1.2 Sklad chemikalii:

Tato mistnost bude slouzit ke skladovani chemikalii bézné uzivanych pfi vyuce prace
v laboratofi a bude pro jejich pfechovavani vybavena uzaviratelnymi skifinémi. Jejich
rozmisténi je patrné ve vykrese F-AR3. Dale bude vybavena dvéma nizkymi
skfinkami umisténymi u vchodu do mistnosti. Ty budou slouzit k pfechodnému

uskladnéni chemikalii pfedem pfipravenych vyucujicim pro vyuku v nasledujici lekci.

Mistnost 1.16 Udebna ¢&.1:

Tato mistnost bude slouzit pro praktickou vyuku prace v laboratofi. Stavajici vybaveni
nabytkem bude odstranéno.

Pro praktickou vyuku laboratornich postupl budou slouzit &tyfi laboratorni stoly,
kazdy ur€en pro praci ¢ty studentd. Tyto stoly budou pevné umisténé a bude do nich
zaveden pfivod teplé i studené vody, plynu, elektrické energie a budou napojeny na
odvod splaskovych vod. Konstrukce stoli bude tvofena cihelnym zdivem a
Zelezobetonovymi deskami s keramickym obkladem. Pracovni plochy budou tvoreny
deskou z laminované dfevotrisky. Do spodni €asti stold budou vestavény skfiriky
uloznych prostoru. Stoly jsou ureny pro praci ve stoje.

Pro zapisovani poznamek z praktické vyuky jsou urCeny tri volné stojici stoly , kazdy
s kapacitou Sesti studentl. Stoly jsou umistény v podélné ose mistnosti. Stoly je
mozno pohybovat a v pfipadé potfeby z nich vytvofit jeden dlouhy stal. Stoly jsou
uréeny Kk praci v sedé.

Pro demonstraci postupu a pfednasky je uréena bila tabule v ¢ele mistnosti. Tabule
bude umisténa na svislych kolejnicich, které umozni posunovat tabuli ve svislém
sméru. V pfipadé, Ze bude tabule vysunuta do horni polohy odhali se prostor za
tabuli, kde bude vybaven prostor napfiklad pro prezentaci laboratornich postupl atd.

Po obou stranach bilé tabule jsou navrzeny vestavéné skfiné pro uloZeni u€ebnich

pomcek.
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Mistnost 1.18 Udebna &.2:

Tato mistnost bude slouzit pro praktickou vyuku prace v laboratofi a vyuku pouzivani
laboratorniho vybaveni ( pfesné méfeni, prace s mikroskopy atd.)

V podélné ose mistnosti je umistén dlouhy laboratorni sal ur€eny pro 16 studentd.
Tento stdl bude pevné umistény a bude do néj zaveden pfivod teplé i studené vody,
plynu, elektrické energie a bude napojen na odvod splaskovych vod. Konstrukce
stolu bude tvofena cihelnym zdivem a Zelezobetonovymi deskami s keramickym
obkladem. Pracovni plochy budou tvofeny deskou zlaminované dfevotrisky. Do
spodni €asti stolu budou vestavény skfiniky uloznych prostoru. Stil je uréen pro praci
ve stoje.

Podél stény naproti vchodu do u€ebny bude vybudovan stul pro praci s mikroskopy.
Tento stdl bude pevné umistény. Konstrukce stolu bude tvofena cihelnym zdivem a
zelezobetonovou deskou s keramickym obkladem. Stul je urCen pro praci sedmi
studentd a vyucujiciho.

Prostor u¢ebny napravo od vchodu je uréen pro zapisovani poznamek z praktické
vyuky a pro sledovani vykladu vedeného u tabule. Tento prostor je dobfe osvétlen
pfirozenym osvétlenim a bude vybaven tfemi dlouhymi stoly, kazdy s kapacitou péti
studentd. V prostoru pred stoly je na sténé pevné umisténa bila tabule a vestavéné
skFinky pro uskladnéni u€ebnich pomucek.

Schema rozmisténi nabytku je patrné na vykresech F-AR2 a F-AR3.

Mistnost 1.19 Udebna &.3:

Tato mistnost bude slouzit pro vyuku prace s laboratornimi pfistroji a pro skladovani
ucebnich pomucek a sbirky preparatu.

V mistnosti budou vybudovany dva stoly pro praci s laboratornimi pfistroji. Tyto stoly
budou pevné umisténé. Konstrukce stoll bude tvofena cihelnym zdivem a
Zelezobetonovymi deskami s keramickym obkladem. V mistnosti budou dale
umistény uzaviratelné skfiné pro uskladnéni u€ebnich pomuicek a oteviena policova
skFif pro uskladnéni sbirky preparati. Dale zde budou instalovany chladici boxy pro

uskladnéni laboratornich materialt a surovin.

V ostatnich mistnostech bude zachovano stavajici dispozi¢ni feSeni interiéru.
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