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1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické reSeni

a) Zhodnoceni stavenisté

u zmény dokonCené stavby téZz vyhodnoceni souCasného stavu konstrukci; stavebné
historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkove zéné

Cilem projektu je zlepsSit materialné-technické vybaveni odbornych ueben a uceben
pro praktickou vyuku v objektu Stfedni pramyslové Skoly, Trutnov, Skolni 101, odloudené
pracovisté praktického vyu€ovani, Mladé Buky 5/6.

Obsahem projektu je obnova strojniho parku pro vyuku strojirenskych oboru,
modernizace vybaveni odbornych uceben a laboratofi pro vyuku elektrotechnickych obora.
Spolu stim budou provedeny souvisejici potfebné stavebni Upravy — drobné dispozi¢ni
Gpravy, feSeni naslapnych vrstev podlah v 1.NP a &astec¢né i v ostatnich NP, rekonstrukce
elektrickych silovych rozvodu, osvétleni, slaboproudych rozvodd, topeni, stlaéeného vzduchu
a zdravotni techniky.

Stavajici objekt je tfipodlazni, v malé Casti je podsklepen. Vstupni ¢ast objektu je
zdéna, strop nad 1. PP je z desek CSD-Hurdis s patkami do ocelovych nosnikd. Stropy
dalSich podlazi ve vstupni ¢asti jsou z desek PZD do ocelovych | nosnik. V halové Casti
objektu nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy, stropni konstrukce jsou provedeny
z cihelnych kleneb do litinovych nosniku, které byly jiz dfive zesileny podloZzenim ocelovymi |
nosniky. Stfecha objektu je sedlova se sklonem 3°. Schodisté je Zelezobetonové monolitické.
Objekt byl vybudovan puvodné jako pramyslovy objekt pro textilni vyrobu.

V 90. letech byla provedena rekonstrukce podkladnich i vrchnich vrstev podlah,
naslapné vrstvy byly feSeny pouze &aste¢né, z navrzenych povrchu nebyly realizovany
podlahové stérky TERALIT DB. V tomto obdobi byla i provedena rekonstrukce socialniho
zafizeni ve vdech podlaZzich. Satny, umyvarny, WC, klidové komory proto nejsou v této
projektové dokumentaci jiz feSeny.

b) Urbanistické a architektonické feSeni stavby

Urbanistické FeSeni
Jedna se o opravu stavajiciho objektu.

Architektonické FeSeni
Stavajici objekt je tfipodlazni, v malé Casti je podsklepen. Tento projekt fesi pouze
drobné dispozi¢ni Upravy, rekonstrukci instalaci a obnovu strojniho vybaveni pro vyuku.
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c) Technické feSeni
S popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch

Stavebn é technické reSeni

Uvod

Cilem projektu je zlepsit materialné-technické vybaveni odbornych uceben a uceben
pro praktickou vyuku v objektu Stfedni pramyslové Skoly, Trutnov, Skolni 101, odloucené
pracovisté praktického vyu€ovani, Mladé Buky 5/6.

Zemni prace
Vzhledem k charakteru nejsou feSeny Zzadné zemni prace.

Zaklady
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny Zadné noveé zékladové konstrukce.

Svislé konstrukce

V halové c&asti objektu je feSeno nové uspofadani pficek za ucCelem vytvoreni
vyhovujicich dispozic u¢eben a kabinetu.

Vzhledem k akustickym vlastnostem, mechanické odolnosti a minimalizaci zatizeni
stavajici stropni konstrukce jsou navrzeny sadrokartonové pricky typ W 112 — pricka
s jednoduchymi ocelovymi profily — dvojité oplasténa. Nosna konstrukce pficek je
z ocelovych profilt CW 100, mezi ocelové profily je vloZzena mineralni akustickd izolace v
tloustce 80 mm. Profily jsou oplastény oboustranné sadrokartonovymi deskami 2 x 12,5 mm
RED.

Vodorovné konstrukce

Stavajici strop nad 1. PP je z desek CSD-Hurdis s patkami do ocelovych nosnikd.
Stropy dalSich podlazi ve vstupni ¢asti jsou z desek PZD do ocelovych | nosnikd. V halové
Casti objektu stavajici nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy, stropni konstrukce
jsou provedeny z cihelnych kleneb do litinovych nosnikl, které byly jiz dfive zesileny
podloZzenim ocelovymi | nosniky. Stavajici vnitfni schodisté je pravdépodobné
Zelezobetonové monolitické. Venkovni schodisté je stavajici ocelové, nadale bude slouZzit
jako pozarni unikové.

Stfecha

Stavajici nosna konstrukce stfechy je trdmova pravdépodobné s vloZzenymi
betonovymi deskami. StfeSni plast je stavajici s krytinou z asfaltovych modifikovanych pasua.
Konstrukce stfechy a stfeSniho plasté zastane nezménéna.

Hydroizolace
V ramci rekonstrukce podlah v 90. letech byla v podlahach na terénu dopinéna
hydroizolace z asfaltovych past 1 x SKLOBIT.
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Tepelné a zvukoveé izolace

Pod stavajici stfeSni konstrukci je navrzen sadrokartonovy podhled s mineralni
tepelnou izolaci tl. 100 mm za Géelem omezeni tepelnych ztrat objektu. ReSeni dalsich
konstrukci neni predmétem zadani.

Podlahy

V 90. letech probéhla rekonstrukce podlah v celém objektu. V 1. NP byla provedena
nova skladba podlahy véetné hydroizolace z pasu SKLOBIT a vrchni betonova deska tl. 150
mm z betonu B 30 s oboustrannou vyztuzi ze svafovanych siti. Ve 2. NP a 3. NP byly rovnéz
provedeny nové skladby podlah s betonovou mazaninou vyztuZzenou rabitzovou siti a
pfipadné s ndslapnou vrstvou z PVC nebo keramické dlazby. Nebyla realizovdna naslapnéa
vrstva z podlahové stérky TERALIT DB.

Vramci tohoto projektu budou feSeny néSlapné vrstvy podlah na jiz
zrekonstruovanych podkladnich vrstvach. Jedna se o podlahy v celé ploSe 1. NP halové
¢asti, podlahy na chodbach a schodisti vstupni ¢asti, na chodbé v 2. NP a v mistnosti ¢. 225
halové ¢asti, na chodbé 3. NP halové ¢asti.

Okna a dvefe

Vymeéna oken neni v této projektové dokumentaci feSena.

V celém objektu budou vymeénény protipozarni dvere, které jsou jiz znaéné poSkozeneé.
Nové budou i vstupni dvefe do ueben, socialniho zafizeni a Saten v celém objektu. Stavajici
ocelové zarubné zlGstanou zachovany.

Vné|Si povrchy stén
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Vnitfni povrchy stén a stropud

V rozsahu celého 1. NP budou omitky zkontrolovany a mista posSkozena vlhkosti
budou nahrazena sanacni omitkou v rozsahu minimalné 0,5 m nad viditelné poSkozené
misto.

Vyspraveny budou omitky po pfipadnych novych rozvodech instalaci.

Povrch stén bude v celém objektu opatfen natérem ve standardu PRIMALEX POLAR.

Bourani

Za Ucelem dispozi¢nich uprav halové ¢asti objektu budou odstranény Castecné délici
nenosné stény. Pficky jsou zdéné z plnych cihel. V objektu se nevyskytuji konstrukce
obsahuijici azbest.

Elektrorozvody

Zasobovani elektrickou enerqii
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Napojeni objektu na distribuéni sit NN dodavatele el. energie zlistane zachovano
stavajici. Rekonstrukci objektu a vyménou strojniho zafizeni nedojde k poZzadavku na zmeénu
stavajici hodnoty hlavniho jistice pfed elektromérem, ktery je 3x 80A.

Vnitfni silnoproudé elektroinstalace

Vnitfni  silnoprouda elektroinstalace zuUstane c&aste¢né zachovana. Rekonstrukce
rozvodl se tyka prostoru dilen a uceben. Jsou navrZzeny nové silové rozvody pro stroje,
svételna instalace a nové podruzné rozvadéce. V ostatnich prostorech — socialni zafizeni,
Satny, apod. zlstane ponechana stavajici instalace. Rozvody budou vedeny kabely CYKY a
uloZzeny v meziprostoru sadrokartonovych pfi¢ek, na kabelovych Zlabech, popf. v listach.
V dilnach v 1.NP je pro napojeni strojniho zafizeni navrzen sbérnicovy systém. V ucebnach
bude pro rozvody zasuvek k jednotlivym pracovistim pouZzito parapetnich kanald, spoleénych
I s datovymi rozvody. Rozvody budou provedeny v souladu s poZzadavky na pozarné
bezpecnosti feSeni stavby.

Méfeni spotieby el. energie:
Mérfeni spotfeby objektu bude ponechano stavajici v elektromérovém rozvadéci
v rozvodné v 1.NP. Je provedeno pfimym 3-fazovym elektromérem.

Technické parametry:

Provozni napéti : 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C
: 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S
; 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S

Soudoby vykon : stavajici

Hlavni jisti¢ : stavajici 3x 80A

Ochrana pred Urazem el. proudem:

V rekonstruovanych prostorech je navrzena dle CSN 332000-4-41, ed.2 samog&innym
odpojenim od zdroje, doplnéna pospojovanim a proudovymi chrani¢i s vybavovacim
proudem 30 mA. Ve zbyvajici ¢asti objektu je ponechana stavajici.

Hlavni pospojovani bude provedeno na ekvipotencialni pfipojnici. Na toto pospojovani
budou napojeny vodi¢em 1x CY 25 mm2 — zel./zl. ochranné vodi¢e podruznych rozvadécq,
veSkeré el. vodivé rozvody objektu a vodivé konstrukce. Uzemnéni bude ponechéano
stavajici.

Vné|Si ochrana pred bleskem

Vzhledem k tomu, Ze se rekonstrukce tyka pouze ¢asti vnitfnich prostor a nedojde ke
zmeéneé stfesni krytiny ani vnéjSiho plasté budovy, zistane ponechana stavajici ochrana pred
bleskem.

Slaboproudé rozvody
Napojeni objektu na sit el. komunikaci zlstane zachovano stavajici. Dojde pouze ke
zmeéne trasy od koncového rozvadéce k nové navrzenému umisténi telefonni Gstfedny, ktera
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bude v mistnosti serveru. Slaboproudé rozvody budou provedeny nové. Pro jejich ulozeni
bude vyuzito spole¢nych nosnych konstrukci se silovymi rozvody. Provedou se nasledujici
nove slaboproudé rozvody a zafizeni:

a) strukturovana kabelaz

b) elektronicka zabezpecovaci signalizace

Vétrani

Pfivod Cerstvého vzduchu do vSech mistnosti je zajiStén pomoci infiltrace pfirozené
okny. Mistnosti soustruzna s rucni dilnou a frézarna budou jeSté pro splnéni potfebné
dvounasobné vymény vzduchu nebo pro pfipad nutného narazového vyvétrani dopinény
dvémi nasténnymi teplovzdudnymi jednotkami typu Sahara. Kazdéa je o vykonu 2000 m*/hod.
Cerstvého vzduchu. Osazeny jsou se smésovaci komorou a filtry pro nasavani venkovniho
vétraciho vzduchu, ktery je ve zvoleném poméru sméSovan se vzduchem vnitfnim. Ohfev
privodniho venkovniho vzduchu je v zimnim obdobi ohfivan pomoci teplovodniho vyméniku,
ktery bude napojen na stavajici teplovodni rozvod, ktery feSi vytapéni téchto mistnosti.
V letnim obdobi bude teplovzdusna souprava slouZzit pro pfivod venkovniho vzduchu. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude proveden pomoci netésnosti oken, dvefi a vrat a pomoci
sténovych mfizek.

Kromé toho budou od jednotlivych technologickych zafizeni provedeny odsavaci a
filtraCni zafizeni, které bude soucasti dodavky technologie téchto zafizeni.

Vytap éni

Objekt je napojen ze stavajici vymeénikové stanice voda/voda, ktera je pobliz objektu.
V mistnosti ,rozdélovac” je systém rozdélen do Ctyr vétvi. Na vétev jizni a severni fasady,
hospodarské budovy a Saten. Tento rozvod bude kompletné zachovan pro vSechna patra a
v rekonstruované ¢asti 1. NP budou vyménény stavajici Zebrové registry za télesa ocelova
deskova. Tepelné ztrata objektu se neméni.

Na systém budou nové napojeny dvé teplovzdusné vétraci jednotky o teplovodnim
vykonu 12kW kazda.

Tlakovy vzduch

V soucasné dobé je v mistnosti skladu oleju umistén stavajici kompresor, ktery bude
nahrazen novym kompresorem. Odtud bude proveden nové rozvod tlakového vzduchu
nahrazujici potrubi z pozinkovaného potrubi a bude propojen se stavajicim plastovym
rozvodem, ktery byl proveden v nedavné minulosti a bude pouze upraven v navaznosti na
stavebni Gpravy prostor 1. NP a nové rozmisténi vyvodu dle umisténi novych stroji pro
vyuku.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je dopravné napojen na stavajici vefejnou asfaltovou komunikaci.
Napojeni na technickou infrastrukturu — neni feSeno, zustane nezménéno.
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e) Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

Béhem stavebni ¢innosti vznikne mnoZstvi odpadového materialu. V souvislosti se
vzrustajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat
dle nize uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpisim:

- zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech

- vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadu,

- zakon ¢.183/2006 Sb., Stavebni zakon,

- 100/1994 Sb., o Basilejské umluvé o kontrole pohybu nebezpecnych
odpadu pres hranice statl a jejich zneSkodrovani.

V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych
predpist. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba, pfi jejiz
¢innosti odpad vznikd nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Podle § 5 zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech se odpad zafazuje podle Katalogu
odpadu (381/2001 Sb.).

Likvidace odpadu vzniklych pfi praktické vyuce bude probihat stavajicim zptsobem se
smluvnim partnerem HAVEX-eko s.r.o., Vrchlabi.

Vlivem instalace nového strojniho vybaveni pro vyuku dojde k vyraznému snizeni
hluénosti i spotfebé energii oproti souasnému stavu. Objekt praktické vyuky se naléza
v byvalém arealu textilni tovarny. NejblizSi obytna budova je ve vzdalenosti minimalné 50 m
od obvodové stény posuzovaného objektu. Zdrojem hluku je strojni vybaveni pro vyuku
strojirenskych obor(, tato vyuka probiha pouze v pracovni dny v rozmezi od 8.00 do 16.00
hod.

f) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a
komunikaci
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

g) Prdzkumy a méfeni
jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkd do projektové dokumentace

Bylo provedeno zamérfeni stavajiciho stavu jako podklad pro tuto dokumentaci.

h) Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby
geodeticky referencni polohovy a vySkovy systém

JelikoZ se jedna o stavajici objekt - nebylo feSeno.
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i) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory
Stavba neni ¢lenéna na objekty.

J) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

ochrana okoli stavby pfed negativnimi a¢€inky provadéni stavby a po jejim dokonc&eni, resp.
jejich minimalizace

Stavba nebude mit trvaly negativni viiv na okolni pozemky a stavby na nich umisténé.
Vlivem instalace nového strojniho vybaveni pro vyuku dojde k vyraznému snizeni hlu¢nosti.
Objekt praktické vyuky se naléza v byvalém aredlu textilni tovarny. NejblizSi obytnd budova
je ve vzdalenosti minimalné 50 m od obvodové stény posuzovaného objektu. Zdrojem hluku
je strojni vybaveni pro vyuku strojirenskych oborq, tato vyuka probih& pouze v pracovni dny
v rozmezi od 8.00 do 16.00 hod.

K) Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik

PFfi provadéni bude postupovano dle platnych predpis a norem a dle zasad
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracujicich.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

Pfi pfipravé stavby a realizaci dle 815, odst. 1 zdkona €. 309/2006 Sb. nevznika
povinnost doruc¢eni oznameni o zahajeni stavby. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti se neurcuje.

Dle 815, odst. 2 zadavatel stavby nemusi zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. NavrZzené feSeni nema vliv na statiku

Vs wriws

nahodilé uzitné zatizeni. Stropni konstrukce je dostateCné uUnosna pro pfitizeni
sadrokartonovymi pfickami.

3. Pozarni bezpe €énost
Je feSeno v samostatné technické zpravé.
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4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  fedi

Je feSeno v odstavci e) a j).

Denni osvétleni je FfeSeno stavajicimi okennimi otvory, které jsou v prostorech pro
ucebny a praktickou vyuku ve velkém rozsahu.Vyska oken je v1. NP a 3. NP 2,1 m, v2. NP
1,95 m.Sife oken je 1500 mm, $ife meziokennich pilifG je 1200-1500 mm.

Umeélé osvétleni je feSeno nové s poZzadovanou urovni osvétleni.

5. Bezpe€nost p Fi uzivani
Pro cely objekt je feSen zplsob uréeni podminek pozarni bezpecénosti pfi ¢innostech
se zvySenym pozarnim nebezpecim.

6. Ochrana proti hluku

DostateCnou ochranou proti hluku z exteriéru zajistuji navrzené konstrukce
obvodového plasté a pouzita okna. Zvlastni opatfeni nejsou navrzena.

7. Uspora energie a ochrana tepla

a) splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov

a splnéni porovnavacich ukazatell podle jednotné metody vypoctu energetické narocnosti
budov

Vzhledem k poZzadovanému rozsahu praci a finanénim moznostem neni feSeno vyrazné

snizeni tepelnych ztrat objektu vyménou oken a zateplenim. Pouze pod stavajici stfesni
konstrukci je navrzen sadrokartonovy podhled s mineralni tepelnou izolaci tl. 100 mm.

b) stanoveni celkové energetické spotfeby stavby
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

8. Re3eni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
Gdaje o splnéni poZzadavkl na bezbariérové feSeni stavby

S ohledem na druh vystavby neni feSeno.
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9. Ochrana stavby p fed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost fedi

radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpecnostni pasma
apod.
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

10. Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich poZzadavkl na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

11. InZzenyrské stavby (objekty)

a) Odvodnéni uzemi v¢etné zneSkodnovani odpadnich vod
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

b) Zasobovani vodou
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

c) Zasobovani energiemi
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

d) ReSeni dopravy

Dopravné je objekt napojen na stavajici vefejnou asfaltovou komunikaci .

e) Povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich Gprav
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

f) Elektronické komunikace
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka za Fizeni staveb
pokud se ve stavbé vyskytuji

Jedna se o strojni vybaveni pro vyuku strojirenskych obori na SPS Trutnov.

a) Ugel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického
zafizeni
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Prostory pro vyuku budou vybaveny soustruhy, frézkami, bruskami, vrtackami stolnimi
a strojnimi, pakovymi nuzkami, prostfihovacimi nizkami, zakruzovackami, nastrojovymi
bruskami, hydraulickym lisem, lisem vietenovym, obrubovacim strojem, CNC soustruhy.

b) Popis technologie vyroby
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

c) Udaje o po&tu pracovnikd
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

d) Udaje o spotfebé energii
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

e) Bilance surovin, materiall a odpadu
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

f) Vodni hospodarstvi
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

g) Reseni technologické dopravy
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

h) Ochrana zivotniho a pracovniho prostiedi
S ohledem na druh vystavby neni feSeno.

Ing. Milan Jansa
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