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úvod 

�ešení požární bezpe�nosti je zpracováno dle projektu stavby a je zpracováno pouze formou technické zprávy a 

výkresové p�ílohy. 

a) seznam použitých podklad�

�SN 73 08 02 �SN 73 08 10 �SN 73 08 34 �SN 73 08 72 �SN 65 02 01 

Vyhláška 23/2008 Sb. 

PTZ, Výtah SOU Mladé Buky, Ing. Vít Zinga, TEKTUM s.r.o. Trutnov, duben 1993 

PTZ, Rekonstrukce objektu Mladé Buky, Ing. Vít Zinga, TEKTUM s.r.o. Trutnov, kv�ten 1993 

Projekt, Ing. Milan Jansa, JANSA PROJEKT s.r.o. Dv�r Králové nad Labem, kv�ten 2010 

b) stru�ný popis stavby 

Objekt je situován na stavební parcelu �. 47/2 v obci Mladé Buky, katastrální území Mladé Buky. 

Budova má jedno podzemní a t�i nadzemní podlaží, nosný systém tvo�í cihelné zdivo v kombinaci s litinovými a 

betonovými sloupy, stropy jsou klenbové, keramické i betonové monolitické, nosnou konstrukcí st�echy je strop 

posledního podlaží. 

Provozní nápl� tvo�í výukové prostory st�ední pr�myslové školy. 

Dispozi�ní uspo�ádání je patrné z projektové dokumentace. 

Stavba nebyla provedena dle �SN 73 0802 a norem navazujících, jedná se o historickou budovu p�vodního areálu 

závodu. Provedené stavební úpravy byly posuzovány podle požadavk� na zm�ny staveb skupiny I a II,  

�SN 73 0834. 

T�žišt�m zm�n jsou stavební úpravy ve všech t�ech nadzemních podlažích objektu. 

Velké halové prostory p�ízemí budou dispozi�n� rozd�leny na menší místnosti, n�které s plochou v�tší než 100 m2. 

Ve 2. A 3.NP budou dispozi�ní úpravy pouze minimální, instalováno bude n�kolik sádrokartonových p�í�ek. 

Nosné konstrukce stavby nebudou dot�eny, provozní �ešení stavby se nem�ní, po�et osob v objektu se nezv�tšuje. 

Hodnoceno podle požadavk� na zm�ny staveb skupiny I, �SN 73 0834. 

c) rozd�lení stavby do požárních úsek�

Stavba byla rozd�lena do požárních úsek� v rámci p�edchozích �ešení požární bezpe�nosti. 

Z�ízení nových požárních úsek� není požadováno, ruší se jeden požární úsek skladu ve 2.NP p�vodn� vytvo�ený na 

základ� zjišt�ného vyššího požárního zatížení. 

Dílenský prostor p�ízemí nebyl p�edm�tem p�edchozích zm�n a není posouzen jako samostatný požární úsek. 
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d) stanovení požárního a ekonomického rizika 

Výpo�et požárního ani ekonomického rizika se neprovádí. 

Požární úseku z�stávají za�azeny do p�vodních SPB. 

e) zhodnocení stavebních konstrukcí 

Nové nosné, požárn� d�lící ani obvodové konstrukce nejsou navrženy. 

f) zhodnocení stavebních hmot 

Nové vnit�ní p�í�ky jsou navrženy jako konstrukce druhu DP1. 

g) evakuace osob 

Po�et osob v objektu se nem�ní. 

P�vodní únikové a zásahové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy. 

Dve�e na únikových cestách se budou vždy otvírat ve sm�ru úniku a nebudou osazeny prahy. 

h) odstupové vzdálenosti 

Ší�ky ani výšky požárn� otev�ených ploch v obvodových st�nách nejsou zv�tšeny, požární riziko se nezvyšuje. 

Odstupové vzdálenosti stavby se nem�ní. 

i) zabezpe�ení stavby požární vodou 

Pot�eba požární vody ani požadavky na instalaci vnit�ního požárního vodovodu se nem�ní. 

Hydranty p�vodn� umíst�né na bouraných p�í�kách budou p�emíst�ny na nov� budované nebo ponechané 

konstrukce. 
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j) zásahové cesty, p�íjezdové komunikace 

Požadavky na zásahové cesty a p�íjezdové komunikace se nem�ní. 

P�ístup k objektu je zajišt�n ze dvora areálu, do kterého vede vyhovující vjezd z hlavní komunikace. 

Nástupní plocha není požadována. 

k) hasicí p�ístroje 

Stavba je vybavena PHP podle p�edchozích PB� resp. podle požadavk� Vyhlášky 246/2001 Sb. 

Požadavky na vybavení PHP se nem�ní. 

l) technická a technologická za�ízení stavby 

Stavba je vytáp�na dv�ma r�znými zp�soby : 

1. Teplovodními soupravami instalovanými v p�ízemí a zaúst�nými p�ímo do fasád. 

2. Centrálním teplovodním topením napojeným na stávající vým�níkovou stanici. Rozvody ÚT a topná t�lesa 

jsou standardní, prostupy potrubí požárn� d�lícími konstrukcemi budou ut�sn�ny neho�lavými hmotami dle 

požadavk� �SN 73 0810. 

V rámci rekonstrukce není navrženo centrální vzduchotechnické za�ízení, v�trací potrubí neprocházejí požárn�

d�lícími konstrukcemi. Jednotlivá strojní za�ízení mohou být vybavena lokálními odsávacími za�ízeními zaúst�nými 

do fasád. 

Stabilní svá�e�ská výuková pracovišt� jsou umíst�na do vyhrazené místnosti. 

V místnosti bude umíst�na jedna mobilní svá�ecí souprava pro svá�ení plamenem a p�ípadn� dv� záložní lahve 

(celkem maximáln� �ty�i lahve). Umíst�ní soupravy odpovídá požadavk�m �SN 05 0610. 

Skladování tlakových lahví není navrženo. 

Ve vyhrazené místnosti p�ízemí bude ukládáno maximáln� 250 l ho�lavých kapalin, z toho maximáln� 50 l 

ho�lavých kapalin I. t�ídy nebezpe�nosti, sklad nepodléhá ustanovením �SN 65 0201. Zajišt�no bude nucené v�trání 

místnosti šestinásobnou vým�nou vzduchu, v�trací potrubí bude vyúst�no do fasády, p�ívod vzduchu bude zajišt�n 

m�ížkou u podlahy. 

Rozlité ho�lavé kapaliny v místnosti ve vrstv� výšky 20 mm zahrnují plochu 12.5 m2, tj. cca 75% plochy vyhrazené 

místnosti, dve�e budou osazeny prahem.  Rozlití ho�lavých kapalin mimo vyhrazený sklad je vylou�eno. 

Elektrická instalace bude provedena v souladu s platnými �SN a opat�ena revizní zprávou.  

Prostupy kabel� požárn� d�lícími konstrukcemi budou opat�eny systémovými kabelovými ucpávkami 

s požadovanou požární odolností (nap�íklad HILTI, PROMASEAL nebo INTUMEX). 

Stavba je vybavena stávajícím hromosvodem. 

Technologické vybavení dílen bude vyžadovat instalaci rozvod� stla�eného vzduchu, potrubí bude napojeno na 

stávající kompresor v úrovni 1.NP. 
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m) souhrn zvláštních požadavk�

Zvláštní požadavky na stavební konstrukce nebyly zjišt�ny. 

n) požárn� bezpe�nostní za�ízení stavby 

Požadavky na požárn� bezpe�nostní za�ízení stavby se nem�ní. 

o) výstražné a bezpe�nostní zna�ky, tabulky 

Budova bude vybavena bezpe�nostními tabulkami a zna�kami dle �SN ISO 3864. 

Tabulky pro ozna�ení únikových cest a východ� budou provedeny z fotoluminiscen�ního materiálu podle 

ustanovení §2 odstavce 4 na�ízení vlády 11/2002 Sb. 

Ozna�eny budou sm�ry úniku, únikové východy, nást�nné hydranty, pozice p�enosných hasicích p�ístroj�, hlavní 

uzáv�r vody a hlavní vypína� elektrické energie. 

záv�r 

Zm�na stavby skupiny I nevyžaduje p�i spln�ní výše uvedených podmínek žádná další opat�ení. 

V Trutnov� dne 18.5. 2010   Vypracoval : Ing. Vít Zinga 








