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Uvodem

Predmeétem tétocasti projektu je #trani prostor se stroji, tak aby byla zabergma patebna
vyména vzduchu.

Podkladem pro navrhétrani mistnosti byly stavebni vykresyiaforys 1.NP, 3.NP &ez).
Vétrani je navrZzeno v souladu s platnymi hygienickpheidpisy.

NavrhovanéreSeni
V 1np je zaji&no nucené &rani nasledujicich mistnosti — soustruznacairdilna, frézarna.
Ve 3.NP je zaji&no wtrani mistnosti — server.

Zadéni — 1.np:
* Objem \traného prostoru je 2148,8m3
* Vyména vzduchu 2x 1/hod
* Pozadovana vysma vzduchu 4500 m3/hod

TechnickéieSeni:
* Privodni dvouotékova teplovzdusna jednotka 2040-2480m3/hod

Privod ¢erstvého vzduchu do vSech mistnosti je zajifiomoci infiltrace firozere okny.
Mistnosti soustruzna sdui dilnou a frézarna budou jéiro splni potebné dvounasobné vygm
ny vzduchu nebo proifpad nutného narazového Wrani doplgny dwmi nasénnymi teplo-
vzdusSnymi jednotkami typu Sahara o min. vykonu 203Mod cerstvého vzduchu kazda, ktere
jsou osazeny se s¥ovaci komorou a filtry pro nasavani venkovnilisaciho vzduchu, ktery je ve
zvoleném porru snmeSovan se vzduchem viim. Olev pivodniho venkovniho vzduchu je
v zimnim obdobi olivan pomoci teplovodniho vymniku, ktery bude napojen na stavajici teplo-
vodni rozvod, kteryeSi vytagni &chto mistnosti. V letnim obdobi bude teplovzdusmdpsava
slouzit pro pivod venkovniho vzduchu. Odvod znehodnoceného Vrditide proveden pomoci
negsnosti oken, duga vrat a pomoci &ovych ntizek.

Kromé toho budou od jednotlivych technologickychtizeni provedeny odsavaci a fikira
zarizeni, které bude soasti dodavky technologiédhto zdizeni.

Reqgulace (ovladani):

Ventilator teplovzdusné jednotky bude napojen n&ekvod 400V, 50Hz
Ostatni z&izeni a ventilatory budou napojeny na el. rozv@d ¥, 50 Hz

Teplovzdusna souprava bude ovladana pomoci regujata ktery budeijpojen prostorovy
termostat. Regulace bude napojena na odtahovyateguairidit jejich souksh.

Odtahovy ventilator bude dogn o regulator otéek REB 2,5N, ktery bude dle geby pro-
vozu nastavovat rychlost @&k a mnozstvi odv@&dého vzduchu v rozsahu 0-2480m3/hod.

Protihlukova a protipozarni opatieni:
Privodni potrubi pro teplovzduSnou vytgp soupravu bude ogaho izolaci tl. 25 mm.

Zadéni — 3.np:
* Objem \traného prostoru je 19m3
e Vyména vzduchu 10 x 1/hod
» Pozadovana vysma vzduchu 190 m3/hod

TechnickéreSeni:
* Odvodni dvouoté&ovy ventilator 280-360m3/hod.
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Odvod gebyte&ného tepla vznikajiciho od aeni vyp@etni techniky (serveru) bude prove-
den pomoci ventilatoru do potrubi napr. TD 350/1Rtery bude spolaé s potrubim umigh
v SDK podhledu. Potrubi bude vedeno oditaého ventilu v podhledu nad mistnosti promitarny
k vyuseni na fasadu objektu. Zde bude potrubi z&kow protidefovou Zaluzii s oketikou nap.
PER 125W. Ventilator bude provozovan v zavislostiteplot v mistnosti na nizsi otky, vyssi
otatky budou zapojeny kratkoddly pripad® nutnosti odvedeni&tSi tepelné zéke.

Reqgulace (ovladani):

Ventilator bude napojen na el. rozvod 230V, 50 Hz
Odtahovy ventilator bude provozovan v zavislostte@ot v mistnosti.

Protihlukova a protipoZarni opatieni:
Odvodni potrubi bude provedeno z izolovaného ziwkitciho potrubi, nap SONOFLEX.

Stavebni vypomoci:

Pro prostupy potrubi a osazentibek a Zaluzii bude nutno zhotovit otvory v obvoéiov
plasti. Dale bude nutno provést uchyceni teplovaduSoupravy v s@innosti a v kooperaci
s poskytovatelem obvodového plast

Upozornéni:
Specifikace vyrobk a konstrukci uvamé v tomto projektu jsou pouzéilladem mozného

pouziti @i realizaci stavby zadaglem gesného popisu pozadovanych vlastnosti a paramiir
jakékoliv nahrad musi novy vyrobeki konstrukce odpovidat vSemi parametry ginvkuvedenym
v projektu, nebo byt lepsi.

Jedna seiedevsim o:

1. Technické parametry matetigh konstrukci (rozery, tepelr-technické vlastnosti,
hlukové parametry atd.)

2. Technické parametry idaeni (vykon, energeticka n&rwost, rozndry, nagti, zdroj
tepla, hlukové parametry, regulace, izolace atd.).

3. Vhodnost pouZziti materialu pro dané piedt a jeho Zivotnost

4. Kvalita zdizeni a zaruky vyrobce nebo dodavatele

5. Odolnost z hlediska protipozarni ochrany

6. Vhodnost pouZziti z hygienického hlediska

7. Vhodnost pouziti z hlediska ochrany Zivotnimogffedi a odsouhlasenéhoedcho-
ziho stups projektové dokumentace

8. Vhodnost pouziti z hlediska bezpesti prace s ohledem na platné vyhlasky a od-
souhlaseni organy statni spravy

9. El. kryti za@izeni musi odpovidat danému presti dle platnych vyhlasek, norem a

uréeného prosedi
10. Estetické pozadavky stavby
11.  Nutnost zajighi koordinace vSech profesi

K materidhm, které jsou stanovenymi vyrobky ve smysldineni viady 163/2002 Sb., musi byt

dolozeny zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze Bytdmto vyrobkim vydano prohlaseni o shbd
vyrobcem¢i dovozcem.

Ve Dvore Kralové nad Labem 02/2011 Vypracoval: MaRajk
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Specifikace zdizeni— 1.NP

SAHARA MAXX HN21.MWARAP.AKD
SAHARA MAXX HN21.MWALAP.AKD

Pruzny nastavec ZH2.2500

Kapsovy filtr ZH2.3605 (d&etne dif. spinge)
SmeSovaci komoraifpma ZH2.2002

Zedni ram ZH2.5100

Za¥sy Modular ZH2.5502

Protidegovéa zaluzie ZH2.3200

Ovlada OSH 2 KF

Specifikace zdizeni— 3.NP

Maly radialni ventilator do potrubi TD 350/125
vzduch. vykon — 280 - 360%hod

venkovni rfizka PER 125W
ohebna hadice Sonoflex D125

talfovy ventil IT 125
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