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1.1 Informace o rozsahu a stavu stavenisté

predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a
pristupy na stavenisté

Cilem projektu je zlepSit materialné-technické vybaveni odbornych u¢eben a u€eben
pro praktickou vyuku v objektu Stfedni priimyslové 3koly, Trutnov, Skolni 101, odlouéené
pracovisté praktického vyu€ovani, Mladé Buky 5/6.

Obsahem projektu je obnova strojniho parku pro vyuku strojirenskych obord,
modernizace vybaveni odbornych u¢eben a laboratofi pro vyuku elektrotechnickych oboru.
Spolu s tim budou provedeny souvisejici potfebné stavebni Upravy — drobné dispozi¢ni
apravy, feSeni naslapnych vrstev podlah v 1.NP a ¢astecné i v ostatnich NP, rekonstrukce
elektrickych silovych rozvodu, osvétleni, slaboproudych rozvodd, topeni, stlaéeného vzduchu
a zdravotni techniky.

Stavajici objekt je tfipodlazni, v malé Casti je podsklepen. Vstupni ¢ast objektu je
zdéna, strop nad 1. PP je z desek CSD-Hurdis s patkami do ocelovych nosnikud. Stropy
dalSich podlazi ve vstupni ¢asti jsou z desek PZD do ocelovych | nosnikud. V halové ¢asti

vs

objektu nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy, stropni konstrukce jsou provedeny
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z cihelnych kleneb do litinovych nosnik, které byly jiz dfive zesileny podloZzenim ocelovymi |
nosniky. Stfecha objektu je sedlova se sklonem 3°. Schodisté je Zelezobetonové monolitické.
Objekt byl vybudovan puvodné jako pramyslovy objekt pro textilni vyrobu.

V 90. letech byla provedena rekonstrukce podkladnich i vrchnich vrstev podlah,
naslapné vrstvy byly feSeny pouze ¢astecné, z navrzenych povrchi nebyly realizovany
podlahové stérky TERALIT DB. V tomto obdobi byla i provedena rekonstrukce socialniho
zafizeni ve vSech podlazich. Satny, umyvarny, WC, tklidové komory proto nejsou v této
projektové dokumentaci jiz feSeny.

1.2 Vyznamné sité technickeé infrastruktury
Napojeni na technickou infrastrukturu — neni feSeno, zGistane nezménéno.

1.3 Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude napojeno na elektrickou energii ze stavenistniho rozvadéce, ktery
bude umistén a napojen ve stavajicim objektu.

Napojeni na vodovod bude rovnéz ve stavajicim objektu.

Napdjeci body budou samostatné méfeny.

1.4 Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob
v&etné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavebni prace v objektu budou probihat v obdobi, kdy bude budova mimo provoz
(pfedevsim v obdobi letnich prazdnin).

1.5 Usporadani a bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zamu

Stavenisté bude zabezpec&eno proti pfistupu nepovolanych osob, kterym by zde mohla
vzniknout Ujma na zdravi.
Na stavenisti budou odpady likvidovany dle platnych predpisa.

1.6 Reseni zafizeni stavenisté vyuZiti novych a stavajicich objektu
Sklady materialu i zazemi pracovniku bude feSeno v opravovaném objektu.

1.7 Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni
Nevyskytu;ji se.
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1.8 Stanoveni podminek pro provadéni stavby

Z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

PFi provadéni bude postupovano dle platnych pfedpist a norem a dle zasad
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracujicich.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

PFi pripravé stavby a realizaci dle 815, odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. nevznika
povinnost doruceni oznameni o zahajeni stavby. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti se neurcuje.

Dle 815, odst. 2 zadavatel stavby nemusi zajistit zpracovani planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

1.9 Podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Béhem stavebni €innosti vznikne mnozstvi odpadoveho materialu. V souvislosti se
vzrustajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat
dle nize uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpisim:

- zékon ¢.185/2001 Sb., zakon o odpadech

- vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadt,

- zakon €.183/2006 Sb., Stavebni zakon,

- 100/1994 Sb., o Basilejské umluvé o kontrole pohybu nebezpe&nych
odpadu pres hranice statl a jejich zneSkodrovani.

V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych
predpisu. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba, pfi jejiz
¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Podle § 5 zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech se odpad zarazuje podle Katalogu
odpadl (381/2001 Sb.).

1.10 Orienta¢ni Ihuty vystavby a pfehled rozhodujicich dil€ich terminu

Zapocdeti stavebnich praci se predpoklada v roce 2011. Pfedpokladany termin
dokonceni stavby je prosinec 2012.

V |. etapé vystavby budou provedeny stavebni Upravy véetné provedeni novych
instalaci. Ve Il. etapé bude instalovano nové strojni zafizeni.

Ing. Milan Jansa
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