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PODLAŽÍ : STRANA :

POČETSCHEMA A POPISOZNAČENÍ

1

VÝKAZ DVEŘÍ 

1

2

1/6

P

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

3

1.NP

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P
3

800 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm1450 mm

1x OTOČENÍ ZÁRUBNĚ (VÝMĚNA) VE SMĚRU ÚNIKU

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ 
  PRO ÚSTÍ TL. 150 mm 
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm1000 mm
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VÝKAZ DVEŘÍ 2/61.NP

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

L

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

4

4

600 mm

L

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE PRO SDK PŘÍČKU, 
  ÚSTÍ PRO PŘÍCKU TL. 150 MM
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

900 mm

5

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm1750 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE PRO SDK PŘÍČKU, 
  ÚSTÍ PRO PŘÍCKU TL. 150 MM
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

5
P

2

2

6
P 2

V 1

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE
  UPRAVENY NA ODOLNOST EW 15 DP1
- DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 2200 mm 2100 mm
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VÝKAZ DVEŘÍ 2.NP 3/6

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

800 mm

21

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

1
L 800 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

22

22

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

1
L

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

600 mm
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POČETSCHEMA A POPISOZNAČENÍ

VÝKAZ DVEŘÍ 2.NP 4/6

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

24 1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm1450 mm

L

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE PRO SDK PŘÍČKU, 
  ÚSTÍ PRO PŘÍCKU TL. 150 MM
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

900 mmP

25

25
1

V 1

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE
  UPRAVENY NA ODOLNOST EW 15 DP1
- DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 2000 mm 1950 mm

2

L
126

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK PŘÍČKY, ÚSTÍ 100 mm
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm1450 mm
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POČETSCHEMA A POPISOZNAČENÍ

VÝKAZ DVEŘÍ 

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

800 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

31

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

1
L 800 mm

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

32

32

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

P

1
L

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

600 mm
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5/63.NP
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POČETSCHEMA A POPISOZNAČENÍ

VÝKAZ DVEŘÍ 

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 
  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3
  BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZAVÍRAČ HYDRAULICKÝ
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm1450 mm

34

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm

35
P

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HSE HSE TYP "S",  
  ÚSTÍ PRO PŘÍCKU TL. 150 MM
  NÁTĚR RAL 7036 (PLATINOVĚ ŠEDÁ)
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

800 mm

1

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 1970 mm800 mm

1
36
L

- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ SAPELI S POVRCHEM
  HPL V DEKORU MAX 0743 (SVĚTLÁ ŠEDOBÉŽOVÁ)
  JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ  
- KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA
- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB
- VLOŽKA FAB

V 1

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE
  UPRAVENY NA ODOLNOST EW 15 DP1
- DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM

VÝŠKA:ŠÍŘKA: 2000 mm 1950 mm
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