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Uvodem

Predmeétem tétocasti projektu je rozvod stteaného vzduchu do stavajicich technologickych
provoz1 SPS Trutnov — podpora praktické vyuky technickgbbiti.

Podkladem pro zpravovani projektu byla celkova alisge usptadani strojniho Z&Zeni a
pracovi§ v objektu ¥. idaji o potehs tlakového vzduchu v jednotlivych mistech.

Stavajici stav — zdroj tlakového vzduchu

V souwasné dob je zajiStna vyroba tlakového vzduchu kompresorovou stantgp-20 SR/5
(2JSK75S) — Orlik o vykonu 50m3/hoé prac. tlaku 0,1 MPa.

Vzhledem k tomu, Ze kapacita kompresorové stanyt@wi i budoucimu provozu, bude po-
nechana na svém misjen bude stavajici gitn a provozem optbovany kompresor vynen za
novy o stejnych parametrech.

Navrhovanéreseni

Stavaijici rozvody tlakového vzduchu z pozinkovanpbtrubi budou demontovany a od no-
vého zdroje budou provedeny nové aZ po napojerstaaajici platové potrubCast stavajiciho
plastového rozvodu bude demontovanmyatiu nového usgédani a deni mistnosti v objektu.

Potrubni trasy budou vedenyasti po obvodovych &bach spoléné s vnitnim prostorem
po betonovych sloupech do pracovnich mist yedsivééasti mistnosti. V migtpracovi$ (u pra-
covnich stal ve strojni dil&) budou instalovany pomocné ocel. konstrukce (ia&téa ramy) pro
upevréni koncovych elemefitrozvodu vzduchu.

Hlavni potrubni rozvod vzduchu bude zhotoven z kgflakého polyetylénu (VPE) &ipoj-
ky k jednotlivym strojim nebo montadZznim pracovistim budou z polyamidowyehek (PA12W —
se Sroubovymi spoji) dale budou pouzity tlakovéitaad PVC s textil. viozkou. Uk@eni rozvod
u stroji nebo pracovisbude provedeno uzaviraci armaturou (kulovym kodmous pipojenim na
hadici — hadicovou vsuvkou). Potrubi bude spadovwémenéru proudni vzduchu a na koncich
hlavnich potrubnich &vi budou osazeny manuélni¢séite kondenzatu WSM 15 a kontrolni ma-
nometry (R 3/8%, 0 — 1,6 MPa).

Pokyny pro montaz — uvedeni do provozu

Hlavni (paténi) rozvod tlakového vzduchu bude proveden potrubimsokotlakého polyety-
lénu (VPE) se Sroubovymi - &nymi spoji. DalSi podruzné rozvody jsou z polyam{&A 12W)
UloZeni potrubi bude na konsolach na nosnych obxadtozdech a sloupech ve vySce stavajiciho
rozvodu. Potrubi bude z&eno pomoci tdhel a objimek.

Upozornéni:

Specifikace vyrobk a konstrukci uvaghé v tomto projektu jsou pouzéilladem mozného
pouziti @i realizaci stavby zadglem gesného popisu poZzadovanych vlastnosti a paramiir
jakékoliv nahrad musi novy vyrobeki konstrukce odpovidat vSemi parametry ginvkuvedenym
v projektu, nebo byt lepsi.

Jedna seiedevsim o:

1. Technické parametry matetigh konstrukci (rozery, tepelr-technické vlastnosti,
hlukové parametry atd.)
2. Technické parametry idaeni (vykon, energeticka n&rwost, rozndry, nagti, zdroj

tepla, hlukové parametry, regulace, izolace atd.).



-3 -

Vhodnost pouZziti materialu pro dané piredt a jeho Zivotnost

Kvalita zdizeni a zaruky vyrobce nebo dodavatele

Odolnost z hlediska protipozarni ochrany

Vhodnost pouziti z hygienického hlediska

) Vhodnost pouziti z hlediska ochrany Zivotnimogffedi a odsouhlasenéhoedcho-
ziho stups projektové dokumentace

No Ok

8. Vhodnost pouziti z hlediska bezZpesti prace s ohledem na platné vyhlaSky a od-
souhlaseni organy statni spravy
9. El. kryti z@izeni musi odpovidat danému piesti dle platnych vyhldSek, norem a

uréeného prosedi
10. Estetické pozZzadavky stavby
11. Nutnost zajighi koordinace vSech profesi

K materiabm, které jsou stanovenymi vyrobky ve smysldineni viady 163/2002 Sb., musi byt

dolozeny zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze Bytdmto vyrobkim vydano prohlaSeni o shbd
vyrobcem¢i dovozcem.
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