DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

PODPORA PRAKTICKE VYUKY TECHNICKYCH OBOR U

NA SPS TRUTNOV
ODLOUCENE PRACOVISTE PRAKTICKEHO VYU COVANIi V MLADYCH BUKACH 5/6

USTREDNI VYTAPENI

TECHNICKA ZPRAVA

Seznam pFiloh :

1. TECHhNICKA ZPraVaA ......ccooviiiiiiiiie e e e e e e e e e et e e e e e e e eeennnes F1.45.1
2. SChemMaA rOZABIOVAEE UT ...ooeeeeeeeeee et e et et e e e e e e e e e e e e e e e e, F1.45.2
3. PUAONYS LINP e F1.45.3

Odpov édni pracovnici :

Hlavni projektant stavby : ing. Milan Jansa
Odpovédny projektant : Martin Fejk
Vypracoval : Martin Fejk

Dvur Kralové nad Labem — Gnor 2011

Investor :
Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245/2, 500 03, Hradec Kralové



-2
TECHNICKA ZPRAVA

1. Uel akce:

Dokumentace pro provedeni stav®gi v ramci stavebnich Gprav budovy SPS Trutnod— o
loucené pracovigtv Mladych Bukach 5/6, Upravy stavajiciho rozvodtredniho vytdpni — investor
Kralovehradecky kraj. Jedna sefipodlaznicasténe podsklepeny objekt.

Dokumentace pro provedeni stavby byla vypracovanaaklad stavebnich vykrészpraco-
vanych firmu Jansa Projekt s.r.0. a poZzadaukestora, dle platnych norem gegdpigi.

2. Stavajici stav:

Vytapeni objektu je provedeno pomoci stavajici ¥nrikové stanice voda/voda ungisé mimo
tento objekt (provozovatelEZ EPO Péi¢i). Odtud je nadzemnim potrubim vedena horka vasla d
objektu, do mistnosti 106 — rozw&dJT, kde je pomocityicestného si$ovaciho ventilu michana na
pozadovanou teplotu. Rozvod je rélah doctyi vétvi (vétev prava strana objektu, leva strana objek-
tu, Satny a hospotitkad budova). Rozvod potrubi je proveden z ocelousgh spojovanych svava-
nim, na ktery jsou napojeny otopné Zebrované mygesto otopnadesa.

3. Technické udaje:

Systém vytagni: teplovodni s nucenym é&tem 80/60°C

Tepelné ztraty 1NP: 55,9W

Vykon otopnych &les: 60,0 kW

Vykon pro VZT: 26 kW

Zdroje tepla: stavajici VS voda/voda

Zabezpeéovaci zéizeni: poji®vaci ventil a tlakova expanzni nadoba ve VS
Regulace: pomoci ekvitermni regulace v zavislostivenkovni tepld@ a

termostatickych hlavic osazenych gkesech.

4. Poteba tepla:

Pro rekonstruovanotast 1.NP byly vypéteny tepelné ztraty d€SN EN 12 831 tak, aby tep-
lot vyznaenych na vykresechipsouwtasném vytagni bylo dosazenoipvenkovni teplot -18 °C. Cel-
kova ztrata vytagnych prostor INP je 55,9 kW.

5. Popis z#izeni:
5.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stavajici vygnikové stanice voda/voda untisé mimo tento objekt (provo-
zovatelCEZ EPO Péici). Odtud je nadzemnim potrubim vedena horka vadatgektu, do mistnosti
106 — rozva& UT, kde je pomodityicestného si§ovaciho ventilu michana na pozadovanou teplotu.

5.2 Rozvod potrubi:

Topny systém je rozten nadtyii samostatné topné&tve. Stavajici rozvody UT jsou provede-
ny z medénych trub spojovanych p4jenim. Novy rozvod potrobile proveden z ocelovych trub spo-
jovanych svéovanim.

Stavajici patai rozvody budou zachovany. Otopné Zebrované rggisd vytagni mistnosti
budou zruSeny a nahrazeny novymi ocelovymi deskowghasy nap. RADIK KLASIK s bocnim
piipojenim. Rlesa budou na rozvodfipojena pomoci termostatického ventilu haR402PTG
s termostatickou hlavici nBR456 s ochranou proti zcizeni a manipulaciinBd55A na pivodu a na
zpstném potrubi pomoci regwiaiho Sroubeni n&pR715TG. Fipojky budou provedeny néyv
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Spadovani veskerého potrubi bude provedeno k vygmos kohoutim, které budou osazeny
na systému. Odvzdudmi systému bude realizovano odvzilmgacimi ventily osazenymi nalésech.

5.3 Otopna plocha:

Jako nova otopna plocha byla navrZzena ocelova #éskdesa napp RADIK KLASIK
s banim gipojenim.

Rozmiséni a velikost &les jsou tejmé z vykresové dokumentace.

5.4 Ohfev TV:
Ohrev TV zistane stavajici.

5.5 Zabezpéovaci zdizeni:
Zabezpeéovaci zdizeni rozvodu je pomoci pojistnych veata tlakovych expanznich nadob,
které jsou sotasti vyngnikoveé stanice.

5.6 _ORhovacderpadia:

Pro nuceny okh vody slouzi ohovacerpadla (jedno hlavni + jedno 100% zaloha) typu-SIG
MA 80 NTR 102-15-LB-00, ktera budou vymena za elektronicka @éhovacerpadla nova o paramet-
rech Q=32,5m32/hod a H=835m, nay/ILO STRATOS 80/1-12 CAN PN6.

5.7 Requlace:

Provoz vytapni je fizen automaticky pomoci stavajici regulace KomexthBRVT 052, ktera
je jiz z divodu svého sta nevyhovujici a bude nahrazena novou komplexnileeg nap. HONEY-
WELL AQ 2000. Regulace bude dopira termostatickymi hlavicemi osazenymi gkesech, které
budou udrZovat teplotu v ostatnich vyiapch mistnostech.

5.8 Na#ry a izolace potrubi:

Ocelové potrubi vedené v nevy&agch prostorech bude opaho zakladnim ochrannym gat
rem a navlekovou izolaci min.tl. 25 mm. Na stavajipotrubi bude dle pigby stavajici nét opra-
ven a noveé potrubi vedené po vrchu konstrukci wtapégych prostorech bude opaho natrem no-
vym.

5.9 \Wtraci z&izeni:

Pro vywtrani prostor budou névosazeny d¥ teplovzdusné teplovodni soupravy hafA-
HARA MAXX HA 21 se sn&Sovacimi komorami pro @gbv vzduchu pomoci teplovodniho v§miku,
které budou napojeny na stavajici rozvod. Jednbtidou na fivodu napojeny pomoci kulového ko-
houtu nap. R910 a na zpatee pomoci regutmiho Sroubeni n&pR715TG. Na fivodu a zpatéce
budou osazeny odvzdidvaci a vypousti armatury.

6. Navod k montazi:

Pri provadni praci je nutné dodrzovat veskeré plafi®N, vyhlaskyCBUT, vyhlasku¢. 48/82
CUBT, zéakon¢. 309/2006 Sb. o zajiti daldich podminek bezpeosti a ochrany zdravitippraci,
nafizeni vladyc. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na b&zpst a ochranu zdravfigraci na pra-
covistich s nebezpan padu z vysky nebo do hloubky,ifmeni viadyc. 591/2006 Sb. o blizSich poza-
davcich na bezgaost a ochranu zdravfigraci na stavenistich, platné beapestni gedpisy a tech-
nologicka pravidla pro prové&di a bourani staveb. VeSkeré prace musi byt prowedesouladu
s bezpeénostnimi pedpisy o ochrahzdravi. Pracovnici musi byt prokazatefsroSkoleni, museji byt
vybaveni gislusnymi ochrannymi pofickami. Déle je nutné dodrZzovat montazni a technokegpo-
stupy vyrobé pouzitych materidl, véetre jejich dopordenych skladeb a materialového provedeni.
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7. ZkouSky z#izeni

Po provedeni tlakové zkousSky bude provedeno pcbpldti celé soustavy, oboji dle DIN
1988/T.2. Tlakova zkouSka se provadi s minimalnkasebnim tlakem na Urovni 1,3-ndsobku pro-
vozniho tlaku, ficemz tlakova zkouska trvé hodiny. Po tlakové zkouSce a dokeni montaze celé-
ho zd&izeni bude provedena topna zkouska v délce trvami2a hodin.

8. Pozadavky na ostatni profese :

Elektroinstalace: - provedeni nové regulace
- zapojeni motar jednotek VZT na el.

Stavebni upravy: - provedeni prostupstropy vysekani drazek, stavebniigrave-
nost pro provedeni rozvadit a osazentles

Vzduchotechnika: -fipojeni a zprovozéni smeSovaciho uzlu jednotky VZT a regu
lace

9. Upozorreni:

Specifikace vyrobk a konstrukci uvashé v tomto projektu jsou pouzéidadem mozného
pouZiti @i realizaci stavby zadglem gesného popisu pozadovanych vlastnosti a parant&trjaké-
koliv nahra@d musi novy vyrobeKi konstrukce odpovidat vSemi parametry gnvkuvedenym v pro-
jektu, nebo byt lepsi.

Jedna seiedevsim o:

1. Technické parametry matefidh konstrukci (rozery, tepel-technické vlastnosti,
hlukové parametry atd.)

2. Technické parametry daeni (vykon, energeticka n&rwst, rozndry, nagti, zdroj
tepla, hlukové parametry, regulace, izolace atd.).

3. Vhodnost pouZziti materialu pro dané pifedt a jeho Zivotnost

4, Kvalita zdizeni a zaruky vyrobce nebo dodavatele

5. Odolnost z hlediska protipozarni ochrany

6. Vhodnost pouziti z hygienického hlediska

7. Vhodnost pouZiti z hlediska ochrany Zivotnimosffedi a odsouhlasenéhgepchoziho
stupré projektové dokumentace

8. Vhodnost pouziti z hlediska bezZpesti prace s ohledem na platné vyhlasky a odsou-
hlaseni organy statni spravy

9. El. kryti za@izeni musi odpovidat danému preslti dle platnych vyhlasek, norem a ur-

ceného prosedi
10. Estetické pozZzadavky stavby
11. Nutnost zajignhi koordinace vSech profesi

K materiabim, které jsou stanovenymi vyrobky ve smysliineni viady 163/2002 Sb., musi byt dolo-

Zeny zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylérktb vyrobkim vydano prohlaSeni o shodyrob-
cemc¢i dovozcem.

Ve Dvore Kralové nad Labem, tunor 2011 Vypracoval: Fejk Martin



