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PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ 
NA SPŠ TRUTNOV
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V MLADÝCH BUKÁCH 5/6

Ing. PAVEL RUS

Ing. PAVEL RUS

-

EL. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

DPS

EL.4SCHÉMA ROZVODŮ

: 3 PEN AC 50Hz - 400V / TN-C
 3 NPE AC 50Hz - 400V / TN-S
 1 NPE AC 50Hz - 230V / TN-S
: TN - C - S
: SAMOČINNÝM ODP. OD ZDROJE

: STÁVAJÍCÍ
: STÁVAJÍCÍ

03 2011

JANSA PROJEKT s.r.o.2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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ROZVADĚČ R-H

NAPOJENÍ OSTATNÍCH ROZVADĚČŮ A NAPOJENÍ
Z PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ


