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Nazev akce: Podpora praktické vjuky technickych oborii na SPS Trutnov

Odloucené pracovisté praktického vyucovani v Mladych Bukach 5/6
Dil/Profese: EL / Elektrorozvody
Stupeii dokumentace: Dokumentace k provedeni stavby

Technicka zprava

1. Uvod

Projekt fesf rekonstrukci vnitinich silovych elektrorozvoda v 1.NP a v 2.NP objektu SPS
v prostoru dilen. Budou provedeny nové rozvody pro nové strojni vybaveni a osvétleni.
V prostorech, kde nedojde ke stavebnim tpravam, zistanou rozvody stavajici. Napojeni objektu
na distribucni sit’ dodavatele el. energie ztstane zachovano stavajici. Toto se tyka 1 stavajiciho
méfeni, které je umisténé v ptivodnim poli hlavniho rozvadéce.

Stavajici elektrorozvody, v rekonstruovanych prostorech, budou demontovany. Pii
demontazi a ukladani novych vedeni je nutno postupovat opatrné s ohledem na stavajici zafizen,
které zustane ponechano. Nové elektrorozvody budou provedeny pfevazné kabely CYKY a
ulozeny na kabelové rosty, do meziprostoru sadrokartonovych pficek a do parapetnich kanala.
V 1.NP budou rozvody ulozeny v max. mozné mife pod novou sanacni omitku. V dilnach je pro
napojeni strojnfho vybaveni navrzen piipojnicovy systém.

Pristroje (vypinace, pfepinace, zasuvky atd.) jsou navrzeny v provedeni pro montaz na
vicenasobné ramecky. Jako standard je uvazovana fada napt. TANGO firmy ABB (popf.
Legrand, Hager). V dilnach jsou navrzeny vypinace s vyssim krytim, vzhledem k provozu.
Osvétleni je pfrevazné navrzeno zafivkovymi svitidly s elektronickymi pfedfadniky. Volba typu
svitidel je navrzena dle provoznich podminek v pfislusnych mistnostech. Pfi provadéni silovych
elektrorozvoda je nutné provadét soucasné rozvody slaboproudé tak, aby byly dodrzeny
predepsané vzdalenosti mezi nimi dané CSN. V parapetnich kanlech budou silové a slaboproudé
rozvody oddé¢leny uzemnénou prepazkou.

Kabelové prostupy pozarn¢ délicimi konstrukcemi a sténami je potiebné utésnit
certifikovanymi protipozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti stanovenou pro dany druh
konstrukcl. Hmoty pouzité pro utésnéni sméji mit stupenn hoflavosti nejvyse Cl a tésnic
konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuji.

Technické parametry:

Provozni napéti : 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C
: 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S
: 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S

Soustava : TN-C-S
Ochrana pfed Grazem el. proudem  : samocinnym odpojenim od zdroje,
Max. soudoby piikon : stavajici
Hodnota hl. jistice : stavajici
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Ochrana pfed urazem el. proudem:

V rekonstruovanych prostorech je navizena dle CSN 332000-4-41, ed. 2 samodinnym
odpojenim od zdroje, doplnéna pospojovanim. Ve zbyvajici ¢asti objektu je ponechana stavajici.
Na hlavni pospojovani budou napojeny podruzné rozvadéce, piipadné piipojnice dopliujictho
pospojovani a veskeré el. vodivé rozvody objektu. Uzemnéni objektu se ponecha stavajici.

Zasuvky pro vseobecné pouziti budou mit ochranu zvysenou pouzitim proudovych
chranict s vybavovacim proudem 30mA.

Puasobeni vnéjsich vliva:
Pro prostory, kde jsou vnéjsi vlivy jiné nez normalni, je vypracovan protokol vnéjsich

vliva.

Prepét’ové ochrany:

V objektu nejsou ochrany proti pfepéti instalovany. Pro rekonstruované prostory budou
doplnény. V hlavnim rozvadéci bude osazen kombinovany svodic¢ - stupen B a C. Stupen C pak
jesté v nékterych podruznych rozvadécich. Stupen ,,D* bude instalovan pro zasuvky slouzici k
napojeni el. citlivych zafizeni. Jeho osazen{ je navrzeno do parapetnich kanala.

2. Svételna instalace

Bude provedena pfevazné kabely CYKY 2x az 5Cx 1,5 uloZzenymi na kabelovych zlabech,
v listach nebo v meziprostoru sadrokartonovych piicek.

Vyska vypinacu, prepinact a tlacitek, pokud nebude uvedeno jinak, bude cca 1200 mm od
c¢isté podlahy. Navrzené pfistroje jsou barvy bilé v provedeni pro montiz na vicenasobné
ramecky. V dilnach jsou navrzeny piistroje s vyssim krytim.

Osvetleni je navrzeno zafivkovymi svitidly s elektronickymi pfedfadniky. Jsou navrzena
svitidla s pfthlédnutim k provoznim podminkim v jednotlivych prostorech. Svitidla budou
zavésena, vyska spodni hrany svitidel bude cca + 3000mm od podlahy. Zavéseni bude provedeno
na lankovych zavésech, popt. pfipevnénim k nosné konstrukci. Hodnoty osvétlenosti jsou ve
vykresech pudorysu a je zpracovan vzorovy vypocet osvétleni, ktery je soucasti dokumentace ke
stavebnimu fizeni. Ovladani svitidel na ¢asti prostor v 1.NP i v 2NP je navrzeno tlacitky a
impulsnimi relé, popf. vypinaci pfes stykace. Ovladani svitidel v ucebnach je navrzeno dle
vyhlasky 108/2001Sb.

V 3.NP bude zdavodu nového podhledu a zatepleni provedena kompletni vyména
osvétleni. V ucebnach budou svitidla pfisazena, na chodbé zavésena. Osvétleni je zafivkovymi
svitidly sel. predfadniky. V ucebniach =zustane zachovano ovladani svitidel a napojeni
z rozvadécu. Nova svitidla se napoji od vypinaca, popf. instalacnich krabic. Na socialnich
zafizenich a Satnach se provede osvétleni nové vcetné ovladani, napojeni bude ze stavajictho
rozvadéce.

3. Zasuvkova instalace

Je navrzena kabely CYKY 3Cx 2,5 ulozenymi v parapetnich kanalech, na kabelovych
rostech a v meziprostoru sadrokartonovych piicek. Vyska zasuvek bude +300mm. Zasuvky
umisténé u vypinaca, prepinacu a tlacitek pak +1200 mm od ¢isté podlahy pod spole¢nym krycim
rameckem. Kandly jsou navrzeny v ucebnach, kabinetech a dilnach a budou osazeny tésné pod
parapety oken s ohledem na radiatory. Pokud nebude mozno toto provést, osadi se kanal na
bo¢ni sténu. Do parapetnich kanalt budou osazeny silové a datové zasuvky a pifepét’ové ochrany
silovych zasuvek stupen D. Ve 3.NP jsou v nékterych ucebnach navrzeny zasuvky na stropé,
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které se osadi vedle krabice v podhledu pro napojeni diaprojektoru. Tyto zasuvky budou
napojeny ze stavajicich rozvadécua v pfislusné mistnosti, z nového jistice 16A, char.B.

Zasuvky pro vseobecné pouziti budou napojeny pfes proudové chranice s vybavovacim
proudem 30mA.

4. Motorova instalace

V soustruzné, frézarné a dilnach je pro napojeni strojnitho vybaveni navrzen pfipojnicovy
rozvod do 100A, pro moznost snadnych zmén napojeni a uprav dispozic. Jako standard je
navrzen napf. Sivacon. Po vybrani konkrétniho dodavatele tohoto systému musi byt provedeno
upfesnéni jednotlivych dilt, napéjecich a odboénych skiinék dle moznosti vyrobce. Napojeni
strojnfho vybaveni od odboc¢nych skiinék bude soucasti dodavky stroju. Piipojnice se napoiji
z ptislusného podruzného rozvadéce pro dany prostor. Prostory, kde budou osazeny stroje
budou vybaveny ,,STOP* tlacitky pro moznost rychlého odepnuti spottebict od el. energie.

V 1.NP jsou v soustruzn¢ a frézarné instalovany teplovodni zafice pro vytapéni. Dodavka

zaficu je soucasti projektu vytapéni. Bude provedeno jejich napojeni na el. kabelem CYKY
3Cx1,5.

5. Zavér

V piipadé zmény podkladu, ¢i vzniku jinych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na feseni a event. doplnéni nebo Gpravu projektu.

Veskeré materialy musi spliovat platné pfedpisy, zakony a normy CSN. Nedilnou
soucasti této zpravy je vykresova dokumentace, kterd je pfilozena dle seznamu piiloh EL.1.

03/2011 Vypracoval: Ing. Pavel Rus
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