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ZMĚNA POPIS

JANSA PROJEKT s.r.o.
Spojených národů 2805,  544 01  Dvůr Králové n.L.,  tel: +420 737 169 478, mjansa@mkinet.cz

Mladé Buky/Trutnov

Královéhardecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

10 003

PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ 
NA SPŠ TRUTNOV
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V MLADÝCH BUKÁCH 5/6

Ing. PAVEL RUS

Ing. PAVEL RUS

EL. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

DPS 1:50

POZNÁMKA:

PROSTORY JSOU NORMÁLNÍ, NEBOŤ ZDE NEPŮSOBÍ ŽÁDNÉ VNĚJŠÍ VLIVY JINÉ NEŽ ZÁKLADNÍ.

NA CELÉM PODLAŽÍ BUDE PROVEDENO NOVÉ OSVĚTLENÍ. KROMĚ CHODEB BUDOU SVÍTIDLA
PŘISAZENÁ K PODHLEDU. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V UČEBNÁCH BUDE PO ŘADÁCH, ROVNOBĚŽNĚ
S OKNY. V MAX. MOŽNÉ MÍŘE BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE A ROZVODY. NAPOJENÍ NA

STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE OD ROZVODNÝCH KRABIC, POPŘ. Z ROZVADĚČŮ NEBO OD VYPÍNAČŮ.
OSTATNÍ ROZVODY ZŮSTANOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ, POPŘ. BUDOU UPRAVENY VZHLEDEM K
NOVÉMU PODHLEDU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČ. NÁZEV PLOCHA
[m²]
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2.31
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16.86

14.25

1.50

27.04

157.07

15.70

17.13

36.80
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6.24
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6.24

82.70

5.46

73.46

14.49

73.94

4.99

9.74

37.70

81.09

21.78

7.20

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

CY 25

EL.7

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, POLYESTER, KRYT PC

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x58W, ASYMETRICKÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA

NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x11W, 1h

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 2x 36W, IP44

PARAPETNÍ KANÁL

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PŘÍVOD K PODRUŽNÉMU ROZVADĚČI - DLE KÓT

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ K PODRUŽNÉMU ROZVADĚČI

SVĚTELNÁ INSTALACE - CYKY, CYKYLO 2Ax1,5

SVĚTELNÁ INSTALACE - CYKY 4Cx1,5

SVĚTELNÁ INSTALACE - CYKY 5Cx1,5

UZEMŇOVACÍ VEDENÍ - DLE KÓT

OVLÁDACÍ VEDENÍ - DLE KÓT

SVĚTELNÁ INSTALACE - CYKY, CYKYLo 3A, 3C, 3D x 1,5

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE - CYKY 3Cx2,5

MOTOROVÁ INSTALACE CYKY 5Cx2,5, DLE KÓT
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