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PROTOKOL €. 1

0 ur €eni vn éjSich vliv t vypracovanych odbornou komisi

Nazev akce: Podpora praktické vyuky technickych obord na SPS Trutnov
Odlouc¢ené pracovisté praktického vyucovani v Mladych Bukéch 5/6

V Trutnové dne 5/2010

Slozeni komise:

Predseda: Ing. Pavel Rus — projektant elektro
Clenove: Ing. Milan Jansa — projektant stavar

Ostatni u €astnici:
Nazev objektu (prostoru):  soustruzna, frézarna, u€ebna CNC, ru¢ni dilna
PouZité podklady: CSN 332000-3, CSN 332000-5-51 ed.2

Prilohy: Pfiloha ¢.1 — ,Tabulka vnéjSich vliva*

Popis objektu: Prostory, na které je vypracovan tento protokol, jsou soucasti stavebnich
Gprav stavajicich prostor SPS. Nachazi se v 1.NP stavajiciho objektu.
Stavebné jsou prostory zdéné, strop je betonovy. Nové pficky budou

sadrokartonové. Na podlahach bude proveden novy povrch.

Rozhodnuti: Dle CSN 332000-3 byly uvedené prostory stanoveny jako nebezpeéné viivem

pusobeni vnéjsich vlivi AE3, AG2, AH2.

Zduavodn éni: Jedna se o prostory, kde pusobenim vnéjSich vlivl je bud pfechodné nebo

stalé nebezpedi elektrického drazu.

Datum sepsani protokolu: 5/2010
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Nazev akce: Podpora praktické vyuky technickych obord na SPS Trutnov
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Nazev prostoru: soustruzna, frézarna, uéebna CNC, ruéni dilna

Druh prostoru podle vn  &jSich vliv G: NEBEZPE CNE

321 — PROSTREDI

TABULKA VN EJSICH VLIVU

321.1
TEPLOTA OKOLI

K PROTOKOLU €. 1
PRILOHA C. 1

321.14
POHYB VZDUCHU

AR1

321.2 - ATMOSFERICKE
PODMINKY V OKOLI

AB5

321.15
VITR

3213 ]
NADMORSKA VYSKA

AC1

321.4
VYSKYT VODY

AD1

322 - VYUZITI

322.1
SCHOPNOST OSOB

BAl

321.5 - VYSKYT CIZICH
PEVNYCH TELES

AE3

321.6 - VYSKYT
KOROZ.
NEBO zNECIST. LATEK

AF1

322.2 ,
ODPOR LIDSKEHO
TELA

BB"

322.3 -DOTYKOSOB
S POTENCIALEM ZEME

BC3

321.7.1 - MECHANICKE
NAMAHANT - RAZY

AG2

321.7.2 — MECHANICKE
NAMAHANI - VIBRACE

AH2

322.4 — PODMINKY
UNIKU V PRIPADE
NEBEZPECI

BD1

321.7.3- OSTATNI
MECHANICE
NAMAHAN|

A"

322.5 - POVAHA
ZPRAC. NEBO SKLAD.
LATEK

BE1

321.8 — VYSKYT ROS-
TLINSTVA NEBO PLIiSNI

AK1

323 — KONSTRUKCE BUDOVY

321.9
VYSKYT ZIVOCICHU

AL1

321.10 - ELMAG,,
ELSTAT. NEBO ,
IONIZACNT PUSOBENI

AM1

323.1

STAVEBNI MATERIALY CAL
323.2

KONSTRUKCE CB1
BUDOVY

32111
SLUNECNI ZARENI

AN1

321.12 )
SEISMICKE UCINKY

321.13 ]
BOURKOVA CINNOST

AQ2

Pozn: *) — takto oznacené zatfidéni se

teprve pfipravuje

Vyhotovil

: Ing. Pavel Rus




