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Stavebni Gpravy budovy st.p.¢. 47/2 Mladé Buky

uvod

Reseni pozarni bezpec€nosti je zpracovano dle projektu stavby a je zpracovano pouze formou technické zpravy a

vykresové ptilohy.

a) seznam pouZitych podkladi

CSN730802 (CSN730810 CSN730834 (CSN730872 (SN 650201

Vyhlaska 23/2008 Sb.

PTZ, Vytah SOU Mladé Buky, Ing. Vit Zinga, TEKTUM s.r.0. Trutnov, duben 1993

PTZ, Rekonstrukce objektu Mladé Buky, Ing. Vit Zinga, TEKTUM s.r.0. Trutnov, kvéten 1993
Projekt, Ing. Milan Jansa, JANSA PROJEKT s.r.o. Dvur Kralové nad Labem, kvéten 2010

b) strucny popis stavby

Objekt je situovan na stavebni parcelu ¢. 47/2 v obci Mladé Buky, katastralni izemi Mladé Buky.

Budova ma jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi, nosny systém tvoii cihelné zdivo v kombinaci s litinovymi a
betonovymi sloupy, stropy jsou klenbové, keramické i betonové monolitické, nosnou konstrukei stfechy je strop
posledniho podlazi.

Provozni napli tvoii vyukové prostory stfedni primyslové skoly.

Dispozi¢ni uspotfadani je patrné z projektové dokumentace.

Stavba nebyla provedena dle CSN 73 0802 a norem navazujicich, jedna se o historickou budovu pivodniho arealu
zavodu. Provedené stavebni Gpravy byly posuzovany podle pozadavkl na zmény staveb skupiny I a II,

CSN 73 0834.

Velké halové prostory ptizemi budou dispozién& rozdéleny na mensi mistnosti, nékteré s plochou v&tsi nez 100 m’.
Ve 2. A 3.NP budou dispozi¢ni upravy pouze minimalni, instalovano bude n¢kolik sadrokartonovych pticek.
Nosné konstrukce stavby nebudou dotceny, provozni feseni stavby se neméni, pocet osob v objektu se nezvétsuje.

Hodnoceno podle pozadavkii na zmény staveb skupiny I, CSN 73 0834.

c) rozdéleni stavby do poZarnich usekii

Stavba byla rozdé¢lena do pozarnich tsekd v ramei pfedchozich feseni pozarni bezpeénosti.
Ztizeni novych pozarnich tseki neni pozadovano, rusi se jeden pozarni usek skladu ve 2.NP pivodné vytvoreny na
zéklad¢ zjisténého vyssiho pozarniho zatizeni.

Dilensky prostor pfizemi nebyl ptedmétem predchozich zmén a neni posouzen jako samostatny pozarni usek.
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d) stanoveni pozarniho a ekonomického rizika

Vypocet pozarniho ani ekonomického rizika se neprovadi.

Pozarni useku zlstavaji zafazeny do piivodnich SPB.

e) zhodnoceni stavebnich konstrukci

Nové nosné, pozarné délici ani obvodové konstrukce nejsou navrzeny.

f) zhodnoceni stavebnich hmot

Nové vnitini pficky jsou navrzeny jako konstrukce druhu DP1.

g) evakuace osob

Pocet osob v objektu se neméni.
Pivodni unikové a zasahové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny.

Dvefe na unikovych cestach se budou vzdy otvirat ve sméru uniku a nebudou osazeny prahy.

h) odstupové vzdalenosti

Sitky ani vySky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach nejsou zvétSeny, pozarni riziko se nezvysuje.

Odstupové vzdalenosti stavby se neméni.

i) zabezpeceni stavby pozarni vodou

Potieba pozarni vody ani pozadavky na instalaci vnitiniho pozarniho vodovodu se neméni.
Hydranty ptivodné umisténé na bouranych piickach budou pifemistény na nové budované nebo ponechané

konstrukce.
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Jj) zasahové cesty, prijezdové komunikace

Pozadavky na zasahové cesty a pfijezdové komunikace se neméni.
Pristup k objektu je zajistén ze dvora arealu, do kterého vede vyhovujici vjezd z hlavni komunikace.

Nastupni plocha neni pozadovana.

k) hasici pristroje

Stavba je vybavena PHP podle piedchozich PBR resp. podle pozadavki Vyhlasky 246/2001 Sb.

Pozadavky na vybaveni PHP se neméni.

I) technicka a technologicka zafizeni stavby

Stavba je vytapéna dvéma riznymi zplisoby :

1. Teplovodnimi soupravami instalovanymi v pfizemi a zatisténymi ptimo do fasad.

2. Centralnim teplovodnim topenim napojenym na stavajici vymeénikovou stanici. Rozvody UT a topna t&lesa
jsou standardni, prostupy potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény nehoflavymi hmotami dle
pozadavki CSN 73 0810.

V ramci rekonstrukce neni navrzeno centralni vzduchotechnické zatizeni, vétraci potrubi neprochézeji pozarné
délicimi konstrukcemi. Jednotliva strojni zatizeni mohou byt vybavena lokalnimi odsavacimi zafizenimi zaisténymi
do fasad.

Stabilni svarecska vyukova pracovisté jsou umisténa do vyhrazené mistnosti.

V mistnosti bude umisténa jedna mobilni svareci souprava pro svafeni plamenem a pfipadné dvé zalozni lahve
(celkem maximalng &tyii lahve). Umisténi soupravy odpovida pozadavkim CSN 05 0610.

Skladovani tlakovych lahvi neni navrzeno.

Ve vyhrazené mistnosti ptizemi bude ukladano maximalné 250 | hotlavych kapalin, z toho maximalné 50 1
hotlavych kapalin I. tfidy nebezpeénosti, sklad nepodléha ustanovenim CSN 65 0201. Zajisténo bude nucené vétrani
mistnosti Sestindsobnou vyménou vzduchu, vétraci potrubi bude vyusténo do fasady, ptivod vzduchu bude zajistén
mfizkou u podlahy.

Rozlité hotlavé kapaliny v mistnosti ve vrstvé vyiky 20 mm zahrnuji plochu 12.5 m?, tj. cca 75% plochy vyhrazené
mistnosti, dvefe budou osazeny prahem. Rozliti hoflavych kapalin mimo vyhrazeny sklad je vylouceno.

Elektricka instalace bude provedena v souladu s platnymi CSN a opatiena revizni zpravou.

Prostupy kabelt pozarné délicimi konstrukcemi budou opatieny systémovymi kabelovymi ucpavkami

s pozadovanou pozarni odolnosti (naptiklad HILTI, PROMASEAL nebo INTUMEX).

Stavba je vybavena stavajicim hromosvodem.

Technologické vybaveni dilen bude vyzadovat instalaci rozvodu stlaceného vzduchu, potrubi bude napojeno na

stavajici kompresor v urovni 1.NP.
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m) souhrn zvlastnich poZadavkii

Zvlastni pozadavky na stavebni konstrukce nebyly zjistény.

n) pozarné bezpecnostni zarfizeni stavby

Pozadavky na pozarné bezpecnostni zafizeni stavby se neméni.

0) vystraziné a bezpecénostni znacky, tabulky

Budova bude vybavena bezpe&nostnimi tabulkami a zna¢kami dle CSN ISO 3864.

Tabulky pro oznaceni unikovych cest a vychodi budou provedeny z fotoluminiscenéniho materialu podle
ustanoveni §2 odstavce 4 nafizeni vlady 11/2002 Sb.

Oznaceny budou sméry uniku, tnikové vychody, nasténné hydranty, pozice prenosnych hasicich pfistrojt, hlavni

uzavér vody a hlavni vypinac elektrické energie.

zaver

Zmeéna stavby skupiny I nevyzaduje pfi splnéni vyse uvedenych podminek zadna dalsi opatteni.

V Trutnové dne 18.5. 2010 Vypracoval : Ing. Vit Zinga
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