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a) Ucel objektu

Cilem projektu je zlepSit materiadlné-technické vybaveni odbornych u¢eben a u¢eben pro
praktickou vyuku v objektu Stfedni primyslové 3koly, Trutnov, Skolni 101, odloudené
pracovisté praktického vyu€ovani, Mladé Buky 5/6.

Obsahem projektu je obnova strojniho parku pro vyuku strojirenskych oborq,
modernizace vybaveni odbornych uceben a laboratofi pro vyuku elektrotechnickych oboru.
Spolu stim budou provedeny souvisejici potfebné stavebni Upravy — drobné dispozi¢ni
Gpravy, feSeni naslapnych vrstev podlah v 1.NP a &astec¢né i v ostatnich NP, rekonstrukce
elektrickych silovych rozvodu, osvétleni, slaboproudych rozvodu, topeni, stlaéeného vzduchu
a zdravotni techniky.

V 90. letech byla provedena rekonstrukce podkladnich i vrchnich vrstev podlah,
naslapné vrstvy byly feSeny pouze c&aste¢né, z navrzenych povrchu nebyly realizovany
podlahové stérky TERALIT DB. V tomto obdobi byla i provedena rekonstrukce socialniho
zafizeni ve vdech podlaZzich. Satny, umyvarny, WC, klidové komory proto nejsou v této
projektové dokumentaci jiz feSeny.

b) Zasady architektonického a dispozi¢niho feSeni a vytvarného feseni
a feSeni vegetacnich Uprav okoli objektu, v€etné feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Urbanistické _FeSeni
Jedna se o opravu stavajiciho objektu.

Architektonické _FeSeni

Stavajici objekt je tfipodlazni, v malé Casti je podsklepen. Vstupni ¢ast objektu je
zdén4, strop nad 1. PP je z desek CSD-Hurdis s patkami do ocelovych nosnikl. Stropy
dalSich podlazi ve vstupni ¢asti jsou z desek PZD do ocelovych | nosniku. V halové &asti
objektu nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy, stropni konstrukce jsou provedeny
z cihelnych kleneb do litinovych nosniku, které byly jiz dfive zesileny podloZzenim ocelovymi |
nosniky. Stfecha objektu je sedlova se sklonem 3°. Schodisté je Zelezobetonové monolitické.
Objekt byl vybudovan puvodné jako pramyslovy objekt pro textilni vyrobu.

Dispozi éni reSeni

Vstup do objektu je z nadvofi do prostoru chodby s vratnici a schodistém. Ve vstupni
Casti 1. NP jsou dale umistény Satny, umyvarny a WC. V halové ¢asti objektu je umisténa
denni mistnost, elektrorozvodna, vydejna néfadi, ruéni dilna, svafovna, ucebna CNC,
soustruzna, frézarna, sklad oleji. VSechna podlazi jsou propojena stavajicim nakladnim
vytahem. Ve vstupni ¢asti 2. NP jsou umistény Satny, WC a schodisté s chodbou. V halové
¢asti 2. NP je denni mistnost, 6 u¢eben, 3 kabinety, 3x ruéni dilna a sklad. Ve vstupni ¢asti 3.
NP jsou Satny, WC a schodisté s chodbou. V halové ¢asti 3. NP jsou 2 denni mistnosti, sklad
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méficich pfistroja, 8 ueben, server, promitarna a sklady. Z chodby v zadni ¢asti halového
objektu je pfistupné ocelové unikové venkovni schodisté.

c) Kapacity, uzitkové plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

= Zastavéna plocha: 1221,0 m?
= Obestavény prostor: 17100,0 m®
= Celkova uzitna plocha: 2954,0 m?

d) Technické a konstrukéni feSeni objektu

Uvod

Cilem projektu je zlepsit materialné-technickeé vybaveni odbornych uceben a uceben
pro praktickou vyuku v objektu Stfedni pramyslové Skoly, Trutnov, Skolni 101, odloucené
pracovisté praktického vyu€ovani, Mladé Buky 5/6.

Zemni prace
Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSeny Zzadné zemni prace.

Zaklady
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny zadné nové zakladové konstrukce.

Svislé konstrukce

V halové c¢asti objektu je feSeno nové usporadani pficek za 0acelem vytvoreni
vyhovuijicich dispozic u¢eben a kabinetu.

Vzhledem k akustickym vlastnostem, mechanické odolnosti a minimalizaci zatiZzeni
stavajici stropni konstrukce jsou navrzeny sadrokartonové pficky typ W 112 — pricka
s jednoduchymi ocelovymi profily — dvojité oplasténa. Nosna konstrukce pficek je
z ocelovych profili CW 100, mezi ocelové profily je vloZzena mineralni akusticka izolace v
tloustce 80 mm. Profily jsou oplastény oboustranné sadrokartonovymi deskami 2 x 12,5 mm
RED.

Vodorovné konstrukce

Stavaijici strop nad 1. PP je z desek CSD-Hurdis s patkami do ocelovych nosniku.
Stropy dalSich podlazi ve vstupni ¢asti jsou z desek PZD do ocelovych | nosnikd. V halové
Casti objektu stavajici nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy, stropni konstrukce
jsou provedeny z cihelnych kleneb do litinovych nosnikl, které byly jiz dfive zesileny
podloZzenim ocelovymi | nosniky. Stavajici vnitfni schodisté je pravdépodobné
Zelezobetonové monolitické. Venkovni schodisté je stavajici ocelove, nadale bude slouzit
jako pozarni Unikové.
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Strecha

Stavajici nosna konstrukce stfechy je trdmova pravdépodobné s viloZzenymi
betonovymi deskami. StfeSni plast je stavajici s krytinou z asfaltovych modifikovanych pasua.
Konstrukce stfechy a stfeSniho plasté zastane nezménéna.

Hydroizolace
V ramci rekonstrukce podlah v 90. letech byla v podlahach na terénu dopinéna
hydroizolace z asfaltovych past 1 x SKLOBIT.

Tepelné a zvukoveé izolace

Pod stavajici stfeSni konstrukci je navrzen sadrokartonovy podhled s mineralni
tepelnou izolaci tl. 100 mm za Géelem omezeni tepelnych ztrat objektu. ReSeni dalsich
konstrukci neni predmétem zadani.

Podlahy
V 90. letech probéhla rekonstrukce podlah v celém objektu. V 1. NP byla provedena

nova skladba podlahy véetné hydroizolace z pasu SKLOBIT a vrchni betonova deska tl. 150
mm z betonu B 30 s oboustrannou vyztuzi ze svafovanych siti. Ve 2. NP a 3. NP byly rovnéz
provedeny nové skladby podlah s betonovou mazaninou vyztuZzenou rabitzovou siti a
pfipadné s ndSlapnou vrstvou z PVC nebo keramické dlazby. Nebyla realizovdna nasSlapnéa
vrstva z podlahové stérky TERALIT DB.

Vramci tohoto projektu budou feSeny néSlapné vrstvy podlah na jiz
zrekonstruovanych podkladnich vrstvach. Jedna se o stérkové podlahy v celé ploSe 1. NP
halové €asti, podlahy na chodbach a schodisti vstupni ¢asti, na chodbé v 2. NP a v mistnosti
€. 225 halové ¢asti, na chodbé 3. NP halové ¢asti. Postup je nasleduijici:

- Mechanické vycisténi stavajicich spar a trhlin do hloubky 15 mm

- Strojni povrchové prebrouseni stavajiciho povrchu (srazeni hran)

o opracovani povrchu betonu
o odstranéni prachu
- Strojni povrchoveé otryskani podkladni konstrukce (otevieni kapilar)
o opracovani povrchu betonu
o odstranéni prachu
- Plastbetonové reprofilace
o material — epoxid-kfemicita smés (plastbeton)
o vyplnéni vytlukl, spar a trhlin
- Podlahova bezespara protiskluzova epoxid-kiemicita stérka
o material — transparentni epoxid-kfemicita penetracni vrstva
o material — kifemicity vsyp
o provedeni penetracni vrstvy a kiemic€itého vsypu
o odmeteni nezakotveného vsypu, pfebrouseni vsypu a odstranéni prachu
o material — pigmentovana epoxid-kfemicita nosna vrstva
o provedeni nosné vrstvy
o material — pigmentovana epoxid-kifemicita kryci vrstva
o provedeni kryci vrstvy
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V ucebnach 2.NP (kromé ucebny € 225) a 3.NP je feSena vyména naSlapné vrstvy
z vinylu. Podlahova krytina je navrzena v kvalité odpovidajici danému zatizeni — u¢ebny Skol.
Po demontazi stavajici podlahové krytiny je povrch ocistén, opatfen vyrovnavaci stérkou tl. 3
mm s pevnosti 15 MPa, penetraci a vinylovou krytinou tl. 2 mm.

Okna a dve re

Vymeéna oken v obvodovych sténédch neni v této projektové dokumentaci feSena.

Navrzena jsou okna mezi kabinety a u¢ebnami. Jedna se o pevna dfevéna masivni
okna se zasklenim tl. 4 mm, které budou opatfena bezpe&nostni folii.

V celém objektu budou vymeénény protipozarni dvere, které jsou jiz znacné poSkozeneé.
Nové budou i vstupni dvefe do u¢eben, socialniho zafizeni a Saten v celém objektu. Stavajici
ocelové zarubné zlstanou aZz na vyjimky zachovany. Rozsah vymény dvefi je patrny
z vykresové dokumentace a vykazu dvefi.

VnéjSi povrchy st én
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Vnit fni povrchy st én a strop U
V rozsahu celého 1. NP budou omitky zkontrolovany a mista posSkozena vlhkosti
budou opatfena sanacni omitkou v rozsahu miniméalné 0,5 m nad viditelné poSkozené misto.
Vyspraveny budou omitky po pfipadnych novych rozvodech instalaci.
Povrch stén bude v celém objektu opatfen natérem ve standardu PRIMALEX POLAR.

Podhledy
V rozsahu celého objektu bude v 3. NP (kromé pfistavéného skladu m.¢. 327 a vytahu)

bude pod nosnou stfesni konstrukci proveden sadrokartonovy podhled na nosné kovové
konstrukci s vloZzenou minerélni tepelnou izolaci tl. 100 mm a s oplasténim deskami WHITE
t. 15 mm. V ucebnach musi byt dodrzena svétld vySka 3300 mm. Podhledy budou
montovany s ohledem na vybaveni u€eben a rozvody NN, napf. v u¢ebné m.¢. 312 bude
podhled umistén nad okennimi Zaluziemi.

Bourani

Za Ucelem dispozi¢nich uprav halové ¢asti objektu budou odstranény Castecné délici
nenosné stény. Dale budou odstranény nasSlapné vrstvy podlah v rekonstruované cCasti
objektu.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Vzhledem k poZzadovanému rozsahu praci a finanénim moznostem neni feSeno vyrazné
snizeni tepelnych ztrat objektu vyménou oken a zateplenim. Pouze pod stavajici stfesni
konstrukci je navrzen sadrokartonovy podhled s mineralni tepelnou izolaci tl. 100 mm.
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f) Zplsob zaloZeni objektu
s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a hydrogeologického prizkumu

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi
a feSeni pfipadnych negativnich uc¢inku

Béhem stavebni &innosti vznikne mnoZzstvi odpadového materialu. V souvislosti se
vzrustajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostiedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat
dle nize uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpisim:

- zékon ¢.185/2001 Sb., Zzakon o odpadech

- vyhlaSka 381/2001 Sb., Katalog odpadd,

- zakon €.183/2006 Sb., Stavebni zakon,

- 100/1994 Sbh., o Basilejské umluvé o kontrole pohybu nebezpecnych
odpadu pres hranice statl a jejich zneSkodrovani.

V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych
predpisu. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnickd osoba, pfi jejiz
¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Podle § 5 zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech se odpad zafazuje podle Katalogu
odpadl (381/2001 Sb.).

Likvidace odpadu vzniklych pfi praktické vyuce bude probihat stavajicim zptisobem se
smluvnim partnerem HAVEX-eko s.r.o., Vrchlabi.

Vlivem instalace nového strojniho vybaveni pro vyuku dojde k vyraznému snizZeni
hlu€¢nosti i spotfebé energii oproti sou¢asnému stavu.

h) Dopravni feSeni
Objekt je dopravné napojen na stavajici vefejnou asfaltovou komunikaci.

1) Ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi
protiradonova opatreni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

j) Dodrzeni obecnych poZadavkl na vystavbu
Rekonstrukce je navrZzena dle platnych vyhldSek a norem.
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