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Nazev akce: Podpora praktické vjuky technickych oborii na SPS Trutnov

Odloucené pracovisté praktického vyucovani v Mladych Bukach 5/6
Dil/Profese: SL / Slaboproudé rozvody
Stupeii dokumentace: Dokumentace k provedeni stavby

Technicka zprava

1. Uvod

Projekt fesi rekonstrukci vnitfnich slaboproudych elektrorozvodia v rekonstruovanych
prostorach v 1.NP az 3.NP a to rozvod strukturované kabelaze a EZS. Ostatn{ rozvody zlstanou
zachovany stavajici. Projekt je zpracovan jako dokumentace k provedeni stavby.

Stavajici rozvody, které nebudou nadale vyuzivany, se demontuji. Nové slaboproudé
rozvody budou pfevazné ulozeny do parapetnich kanalt a vkladacich list. V 1.NP, kde budou
nové sanacni omitky, se rozvody ulozi do trubek pod omitku. Datové zasuvky umisténé vedle
zasuvek silovych se osadi spolu snimi na vicenasobné ramecky. Pifi provadéni silovych
elektrorozvoda je nutné provadét soucasné rozvody slaboproudé tak, aby byly dodrzeny
predepsané vzdalenosti mezi nimi dané CSN. V parapetnich kanalech budou rozvody oddéleny
uzemnénou prepazkou.

Kabelové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi a sténami je potfebné utésnit
certifikovanymi protipozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti stanovenou pro dany druh
konstrukci. Hmoty pouzité pro utésnéni sméji mit stupenn hoflavosti nejvyse C1 a tésnici
konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuiji.

Pisobeni vnéjdich vlivi:

Ve vsech prostorach, kromé dilen je prostfedi normalni, nebot’ zde nepusobi zadné vnéjsi
vlivy jiné nez zakladni. V dilnach je prostfedi nebezpecné vlivem pusobeni vnéjsich vliva AE3,
AG2 a AH2. Pro tyto prostory jsou vypracovany protokoly vnéjsich vliva, které jsou soucasti
projektového dilu EL.

2. Strukturovana kabelaz

Hlavni datovy rozvadéc¢ bude umistén v mistnosti serveru v 3.NP, podruzné rozvadéce se
osadi v 1.NP a 2.NP, ve vysce cca +2200mm od podlahy. Datové dvojzasuvky jsou navrzeny ve
vsech ucebnach, kabinet, vratnici a dilnach. Jejich umisténi bude v parapetnich kanalech, které
budou spolecné se silovymi rozvody a zasuvky budou pouzity shodné typové fady jako zasuvky
silové. Zasuvky umisténé mimo parapetni kanaly se osadi na liStové pfistrojové krabice, popf.
krabice pod omitku.

Navrzené rozvody umoznuji pfenos dat v pocitacové siti a pfenos hlasu v telefonni siti. Je
navrzena strukturovana kabelaz Cat. 5e. Pro rozvod se doporucuje pouziti metalickych kabela
Cat. 6. Mezi hlavnim a kazdym podruznym datovym rozvadécem bude natazen 6x UTP kabel.
Pro wifi pokryti objekti bude na kazdém podlazi osazen 2x Access Point. Kabelové rozvody
budou mimo parapetnich kanalt vedeny ve stavajicich prostorach v listich. V prostorech, kde
budou zhotoveny nové pficky, se kabely zatahnou do trubek odpovidajictho praméru a ulozeny
v meziprostoru sadrokartonovych pficek.
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Pozadavky na switche:

- 24 portt 100 Mbps + 2 porty 1000 Mbps

- 802.1p priority QoS

- 802.1ad link agregation

- 802.1q podpora min. 64 VLAN

- 802.1x port security a Radius klient

- 802.1af PoE (PWR)
Hlavni switch

- 24 porta 1000 Mbps

- 802.1p priority QoS

- 802.1ad link agregation

- 802.1q podpora min. 64 VLAN

- 802.1x port security a Radius klient

- 802.1af PoE (PWR

- 802.3x flow kontrol

Napojeni objektu na telefonni sit’ zustane zachovano stavajici. Od koncového telefonniho
rozvadéce je navrzen kabel SYKFY 10x2x0,5 k nové pobockové telefonni ustfedné, kterd se
umist{ v 3.NP v mistnosti serveru. Pfesny typ ustfedny a pocet podruznych linek, véetné typa
telefond, bude upfesnén pfed jeji montazi provozovatelem, popf. investorem.

3. Elektricka zabezpecCovaci signalizace - EZS

Pro signalizaci nezadouciho vniknuti do objektu je navrzen systém EZS. Stavajici systém
bude demontovan. Systém je navrzen pro cely objekt a rozdélen do jednotlivych z6n dle provozu.
Pro objekt je navrzena ustfedna s 8 sekcemi, kterd bude umisténa v mistnosti serveru. Je
kombinovana prostorova a plastova ochrana. Napojeni klavesnice bude kabelem SYKFY
5x2x0,5. Pro dalkovy pfenos bude EZS napojena na pult centralizované ochrany (PCO) méstské
policie. Pfenos bude bezdratovy. U vstupnich dvefi do objektu jsou navrzeny magnetické
detektory pro signalizaci jejich pifpadného nezadouciho otevieni. Ve stfezenych prostorech jsou
navrzeny PIR detektory pohybu, na chodbach a v nékterych mistnostech budou pouzity
detektory s delsim dosahem.

Rozvody jsou navrzeny kabely SYKFY 3x2x0,5 a SYKFY 5x2x0,5, ulozenymi v listach,
popf. v trubkach v meziprostoru sadrokartonovych piicek.

4. Zaveér

V piipadé¢ zmény podkladt, ¢i vzniku jinych skutec¢nosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na feseni a event. doplnéni nebo tpravu projektu.

Veskeré materidly musi splfiovat platné predpisy, zikony a normy CSN. Nedilnou
soucasti této zpravy je vykresova dokumentace, kterd je pfilozena dle seznamu pfiloh SL.1.

05/2010 Vypracoval: Ing. Pavel Rus
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