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ZMĚNA: DATUM: POPIS: NAVRHL:

LEGENDA VIZ. VÝKRES Č. 18709-2-42

POZICE POPIS ZAŘÍZENÍ ks
V1 ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 10m³, PN6 2

V2 DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA O TEPELNÉM VÝKONU 300kW (OHŘEV CIRKULACE 90kW), PRIMÁRNÍ STRANA: TOPNÁ VODA
70/50°C (75/50°C), SEKUNDÁRNÍ STRANA: STUDENÁ VODA S CIRKULACÍ 39/55°C (49/55°C) 2

V3 OBĚHOVÉ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ S INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM Z KOROZIVZDORNÉ OCELI,
ZPŮSOB REGULACE - ŘÍZENÍ NA PROPORCIONÁLNÍ TLAK

2

V4 CIRKULAČNÍ ČERPADLO (STÁVAJÍCÍ ) 2

V5 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POHONU S ŘÍZENÍM 0-10V A NAPÁJENÍM 24V 2

V6 RODĚLOVAČ STUDENÉ VODY 1

V7 TANGENCIÁLNÍ ODLUČOVAČ NEČISTOT SE ZVÝŠENOU SEPARACÍ NEČISTOT (STÁVAJÍCÍ) 1

V8 GENERÁTOR A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ OXIDU CHLORIČITÉHO PRO ELIMINACI LEGIONELY (STÁVAJÍCÍ) 1

V9 ZAŘÍZENÍ PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY 1

V10 MĚŘIČ TEPLA S ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚREM VČETNĚ M-BUS A KALOMETRICKÉHO POČÍTADLA 1

V11 MÍSTO PŘIPRAVENO PRO BUDOUCÍ MONTÁŽ MĚŘIČE TEPLA S ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚREM VČETNĚ M-BUS A
KALOMETRICKÉHO POČÍTADLA

1
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