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SCHEMA PLYNOVEHO ZARIZENiI KOTELNY
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VEDOUCI PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Lukas Bukovsky Ing. Petr Svoboda

VYKRES NAVRHL: SCHVALIL:

Ing Petr Svoboda Ing. Dita Dolezalova

S.I'.0.
Energetické sta VM

Viyrobce predéavacich stanic EGS

GENERALNI PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.0., Simkova 904, 500 03 Hradec Krélové

PROJEKTANT PROFESE:

INVESTOR: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI JICIN STUPEN: DSP
MiSTO STAVBY: Nemochnice Jicin | DATUM: 08/2010
STAVEBNI OBJEKT: SO 100 - KOTELNA MERITKO: 1:75
PROVOZN SOUBOR: PS 100/4 - PLYNOVA ZARIZENi KOTELNY | ZAKAZKOVE CisLo: 187-09
OBSAH VYKRESU: ARCHIVNI CisLo:

10-480-04

Schéma plynoveho zarizeni kotelny




