SO 100 — Kotelna — Nemocnice Ji¢in

F.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

F.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
a) ucel objektu

Projektova dokumentace stavebni ¢asti se zabyva Upravami v objektu, které jsou vyvolany zménou technologického
zafizeni kotelny v nemocnici Ji¢in. V dokumentaci jsou zapracovany i vysledky hlukové studie.

Piehled vychozich podkladu:
konzultace se zadavatelem projektu
- mistni Setfeni a doméfeni objektu
- PD stavajiciho stavu z Unora 1992
- posouzeni akustické situace z ¢ervna 2010 od f. ENVICONSULT ing. Milan Kabrt

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi€niho a vytvarného reseni

Stavajici objekt kotelny je umistén v jiznim rohu arealu nemocnice Ji¢in. Jedna se o zdény objekt obdélnikového
tvaru krytého sedlovou stfechou. HIavnl' hmota koteIny ma rozméry 27,2 x 14,0 m a vyéku po hFeben 11 ,3m. Na JV
pfistavbou krytou pultovou stfechou o velikosti 6,8 x 13, 05 m. ObJekt kotelny je jednopodlazni, podsklepeny, pouze
v mistnosti nového navrhu kogenerace je v Casti prostoru dvoupodlazni. Na severozapadé navazuji na objekt
kotelny dvé stavajici pfistavby. V tomto prostoru je umistén ptvodni zdény komin kotelny.

Zménou technologického zafizeni kotelny dojde i k asteéné zméné vnéjSiho vzhledu objektu. Pro spinéni vysledkl
hlukové studie je nutné demontovat stavajici ocelova okna v prostoru vlastni kotelny a kogenerace a otvory zazdit.
Nad zminénymi mistnostmi bude novy akusticky podhled. Vzhled kotelny ovlivni i demolice stavajiciho komina a
osazeni vzduchotechnickych jednotek na stfeSe velina a na pultové stieSe pfistavby. Na SZ strané je navrzeno pét
novych nerezovych tfislozkovych komint vysky 19,0 m (méfeno od stavajiciho terénu).

Zazdéné otvory po vybouranych oknech budou omitnuty a cela budova bude nové barevné feSena. Barevné feSeni
je soucasti této projektové dokumentace.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Podlahova plocha mistnosti kotelny a kogenerace ............ 275,8 m?
Zastavéna plocha celého objektu kotelny . . .................. 498,0 m?
Obestavény prostor objektu kotelny. . ..................... 6600,0 m?

d) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnost

Bouraci prace - zahrnuji kompletni demolici zakladi pod demontovanymi kotli v 1.NP. Dale bude odstranéna
naslapna vrstva podlahy v prostoru kotelny a kogenerace — vybourana bude az po Zelezobetonovou stropni desku —
cca 120 mm.

V obvodovych sténach objektu se demontuji stavajici ocelova okna a dvefe v mistnostech kotelny a kogenerace:
okna 2,90x540m 6 ks

okna 2,90x 0,80 m 5ks
okna 290x3,15m 4 ks
okna 290x1,05m 3ks
okna 3,50x1,05m 3ks
okna 1,00x 3,30 m 2 ks
dvere 290x2,20m 1 ks

Zachovany budou pouze horni pasy oken, které zlistanou nad novym akustickym podhledem.
Dale budou realizovany tfi montazni otvory. Jeden bude v misté demontovanych dvefi, druhy v severozapadni
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obvodové sténé v prostoru vybouranych tfi oken (2,90 x 1,05 m) v mistnosti 1.11. Tento otvor bude mit celkovy
rozmér 2,90 x 6,95 m. Po nastéhovani technologie bude otvor vm.¢. 1.11 zazdén. Treti montazni otvor bude
v mistnosti 1.12. Odstrani se okno a vyboura se parapet. Po vystéhovani zasobniku TUV se do otvoru velikosti 1,45
x 2,00 m osadi dvoukfidlové hlukové izolované dvere.
V obvodovych sténach se vybouraji otvory pro novy rozvod vzduchotechniky a pro koufovody od kotll. Ve stfeSe
budou vybourany dva otvory pro kominy od kogenera¢nich jednotek.
Ve stavajicich konstrukcich budou vybourany a vyfrézovany prostupy a drazky pro rozvody instalaci dle rozsahu,
ktery je patrny z PD jednotlivych profesi.
V 1.PP se provede odstranéni v8ech poSkozenych omitek. PoruSené nosné Zelezobetonové konstrukce budou
sanovany.
Pfed objektem bude kompletné rozebran stavajici cihelny komin.
Na SZ strané bude odstranéno venkovni schodisté vedouci do 1.PP a bude zruSena jimka, ktera se nachazi pod
stavajicim ocelovym pfistfeSkem. Bude mechanicky poruseno jeji dno a cela jimka bude zasypéna.
Zaklady - tfi zaklady jsou navrzeny pod noveé teplovodni kotle, dva pod parni kotle a dva pod kogeneraéni jednotky.
Jedna se o betonové zaklady vysky 100 mm, které budou olemované ocelovym profilem U100.
Pied kotelnou na SZ strané je navrzen betonovy zaklad pro ocelové tfislozkové kominy. Bude proveden v prostoru
vybouraného venkovniho schodisté. Jedna se o dvoustupriovou patku, spodni ¢ast mé rozméry 4,0 x 4,0 a vySku
1,4 m, horni ¢ast 2,0 x 2,0 m, vySku 1,0 m. Horni hrana patky bude 150 mm nad stavajicim terénem. Do z&kladu je
kotvena ocelova konstrukce, ktera kominy vynasi. Vyska vSech péti novych kominG je 19,0 m od stavajiciho terénu.
Néavrh tvaru patky vCetné vyztuze je zpracovan ve statickém vypoctu.
Dalsi malé betonové zaklady budou pod technologickymi zafizenimi, velikosti a pocty budou upfesnény dle potfeb
technologického projektu.
Svislé nosné konstrukce - stavajici objekt je zdény. Dozdivky v obvodovych sténach v mistech demontovanych
oken jsou navrZeny z tvarovek z lehkého betonu tl. 365 mm z divodu snizeni hladiny akustického vykonu. Montazni
otvor na JV strané bude zakryt lehkou sendvi€ovou konstrukci se zvukovou izolaci.
V 1.PP budou vyzdény nové stény v mistech pod navrzenymi novymi kotli. Tyto konstrukce budou dopInény
Zelezobetonovymi preklady osazenymi do stavajicich stén a budou vynaSet nové rozmisténi kotli v 1.NP.
Kogeneracni jednotky budou podchyceny pomoci ocelové konstrukce tak, aby nebylo narudeno dispoziéni
usporadani stavajici technologie.
Vodorovné nosné konstrukce — jedna se o stavajici objekt, vodorovné nosné konstrukce budou zachovany.
Stfecha - stavajici, skladba stfechy nad kotelnou:

» stfeSni panely hlinikové COVERVAR kotvené do Z profili

e mineralni vata tl. 75mm + vzduchova mezera

« ocelovy plech VSZ &. 11002

» Ezalitové desky tl. 10mm (pfibité do vaznic)

» dfevéné vaznice

» dfevéné sedlové pfihradové vazniky
Tato stfecha bude ponechana bez uprav, provedou se pouze nejnutnéjSi vymény poSkozenych klempifskych
vyrobkd. Prostupy pro dva kominy od kogeneragnich jednotek skrz stavajici stfechu se provedou dle CSN 06108,
pfiloha E.
Podlahy - vétSinou jsou ponechany stavajici. V mistnosti 1.01 (kotelna) a 1.04 (kogenerace) bude stavajici podlaha
kompletné vybouréna az po zelezobetonovou stropni desku. Provede se podlaha nova v nasledujici skladbé:

e keramicka dlaZba lepena tl. 10 mm

*  betonova mazanina tl. cca 100 mm (dle skute¢nosti)

* nova hydroizolace — 2x SBS modifikovany pas (vytazen min. 100 mm nad uroven podlahy)

e penetrace

» stavajici zelezobetonova stropni deska
Akusticky podhled - z hlukové studie vyplyva, Ze kromé zazdéni oken v prostoru kotelny a kogenerace je nutné ve
zminénych mistnostech provést i akusticky podhled. Podhled je navrZen v drovni pod hornimi pasy oken ve vySce
cca +6,80 nad podlahou kotelny. Podhled bude zavéSen na novych ocelovych prostorovych pfihradovych vaznicich,
které budou ulozeny na vyménach osazenych na zhlavi pilifkd, na kterych jsou osazeny stévajici dfevéné
pfihradové vazniky. Akusticky podhled je sloZen ze sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm kotvenych do systémového
tenkosténného ocelového rostu a zvukové mineralni izolace tl. 50 mm. Jedna se o podhled nepochizny. Uprostred,
rovnobéZné s hifebenem stfechy, je navrzena kontrolni lavka pfistupna pomoci ocelového Zebfiku s ochrannym
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koSem umisténym v kotelné. Nad mistnosti kogeneraci je akusticky podhled zavéSen na ocelovém roStu.
Zpracovani nosnych konstrukci akustickych podhledl je obsazeno ve statické ¢asti PD.

Vyrobky PSV, HSV - stavajici vrata do kotelny budou hlukové izolovéana. Z vnitini strany bude nalepena mineraini
izolace (60kg/m2) tl. 100mm, ktera bude chranéna pozinkovanym plechem tl. 1mm.

Uprava povrchi — 1.NP - po$kozené stavajici omitky budou vyspraveny. Vnitini omitky novych dozdivek budou
Stukové. VSechny stény v kotelné a kogeneraci budou na zavér stavebnich praci vymalovany.

1.PP - v prostoru suterénu budou odstranény vSechny poskozené omitky. Vzhledem k tomu, Ze konstrukce celého
suterénu jsou vihké a obsahuji vykvéty soli, je navrzeno kompletni odstranéni poskozenych omitek. V této PD je
navrZen pouze prvni krok sanace 1. PP, spoCivajici v odstranéni omitek, provedeni hydroizolaci v prostoru kotelny a
kogenerace zabranujici protékani technologické vody do stropt a v disledném odvétrani celého prostoru suterénu.
Dalsi feSeni odstranéni vihkosti a salinity je zavislé na provedeném komplexnim feSeni vychazejici z odborného
posudku, ve kterém budou navrZeny dali postupy. Provedeni pouze sanaénich omitek bez pfedeslého vysuseni
konstrukci a odstranéni pficin zatékani se nedoporuéuje. Stavajici poSkozené Zelezobetonové sloupy budou po
ocisténi obnaZené vyztuze zabetonovany tak, jak jiz byly nékteré sloupy v minulém obdobi upraveny — viz vykresova
cast.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru
Soucasti této PD neni zatepleni objektu, ale pouze ¢astetna zména technologie uvnitr objektu.

f) zplsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a hydrogeologického
prizkumu

Neobsazeno — jedna se o stavajici objekt.

9) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni pripadnych negativnich ucink

Neobsazeno — je soucasti technologické Casti

h) dopravni feSeni

Stavajici, do dopravniho feSeni tato PD nezasahuje.

i) ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatieni

Objekt je chranén pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi pouzitim standardnich a bézné pouzivanych materiall.
Jedna se o stavajici zdéné konstrukce s omitkou, zamecnické a klempifské konstrukce z oceli resp. pozinkovaného
plechu budou opatieny natérem, kominy jsou z nerezového plechu.

i) dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektova dokumentace je navrzena v souladu se Stavebnim zakonem 183/2006 Sb. a jeho provadécich predpis(.
Zejména se jedna o vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby v odpovidajicim rozsahu dané
velikosti této zakazky.

k) bezpecnost prace

Bezpecnost prace - projekt je navrzen dle platnych norem a predpisl a stavba nebude zhorSovat Zivotni prostredi.
Budou uéinéna vSechna dostupna opatreni zajistujici minimalizaci pfipadnych negativnich vlivi pribéhu stavby na
zZivotni prostiedi. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou uloZeny na fizenou skladku, se vSemi odpady bude
nakladano dle Zakona o odpadech 185/2001 Sb ve znéni pozdéjSich pfedpisti Pii provadéni stavebnich praci je
tfeba se fidit ustanovenimi platnych technickych norem a predpis(, zviasté vyhl. CUBP ¢. 324/90 Sb, naf. viady €.

480/2000 Sb., nar. viady €. 101/2005 Sb., naf. viady €. 362/2005 Sb., naf. viady ¢. 21/2003 Sb.
Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a z odpovidajicich materiald,
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které maji potiebné atesty a zkouSky. Zarover je tfeba respektovat pfipadna ochranna pasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti. Po dobu vystavby bude dodrzovan zékon ¢&. 361/2000 Sb. Pokud se
pfi provadéni vyskytnou nejasnosti nebo skute¢nosti, které nebylo mozné pfi projekéni praci pfedpokladat, je tfeba
pfizvat projektanty ke konzultaci.

Pozarné bezpecnostni reseni:
Je zpracovano v samostatné zpravé pozarné bezpecnostniho fesSeni F.1.3. PoZarné nebezpeény prostor
nezasahuje na sousedni pozemky.



