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Technicka zprava konstrukéni ¢asti

Osazeni kotld

Plvodni kotelna méla parni kotle na tuha paliva. Kotle byly uloZeny na masivnim seterén-
nim zdivu. Pfi pfechodu na plynové kotle bylo zruseno popelové hospodafstvi a proveden
Zelezobetonovy strop mezi piizemim a suterénem. Nové kotle byly uloZené na rozsire-

ném suterénnfm zdivu.

Zminény strop tvofi Zelezobetonova deska (patrné kiizem armovana) t. 120 mm. Deska
je nesena systémem frami, nesenych Zelezobetonovymi sloupy 300x300. Po obvodé je
deska uloZena na obvodovém zdivu.

Soutasné navrhované kotle jsou uloZeny ¢astedné na stavajicim podpGrném zdivu sute-
renu, ¢astecné na novych dozdénych pilifich, v nékterych mistech dopinénych prefabri-
kovanymi Zelezobstonovymi preklady — viz zobrazeni ve stavebni dasti.

Osazeni kogeneracnich jednotek

Stavajicl tramovy Zelezobetonovy strop je v misté jednotek podepien dvojici nosnike
HEB 140, ulozenych na oceloveé sloupky Tr 127x5 a Tr 114x5.

Zakladové desky sloupk( jsou piiSroubovany k zékladovym patkam 1,5x0,6x0,25 m.
Prostor mezi piirubami nosnik( bude vypinén betonem. Ocelové sloupky budou Zarové
pozinkovany a natfeny.

Postup provadéni tohoto podepfeni je popsan ve statickém vypodtu str. 9 a 10 a bude
soucésti technické zpravy realizaénf dokumentace.

Nosi¢e podhledi

V prostoru kotelny je zavé3eny podhled nesen prostorovymi piihradovymi nosnf-
ky, v prostoru kogenerace je podhled nesen vélcovanymi nosniky IPN 200.

Vodorovné piihrady prostorového nosniku zajistuji stabilitu tladené pasnice. Pasnice [sou
navrzeny z trubek Tr 70x5 a Tr 44,5x3, diagonaly z kulatiny @ 16 a 20 mm. Spodni taze-
na pasnice je piicné zatiZena zavésy podhledu.

Prihradové nosniky jsou uloZeny na roznasecich tramcich, kieré prenaseji zatizeni ze
stfedu okenniho otvoru nad meziokenni pilitky. Stavaijici konstrukce stfechy neni dotée-
na.

Uprostied rozpéi je nad podhledem navrZena kontroini lavka, zavésend v misté styénikd
horni pasnice. Lavku nesou zavésy se spddnimi poutci a zébradlim z L 60x40x5. Podlahu
tavky tvofi desky tl. 18 mm, uloZené na dvou podélnych trameich 907120 mm. Lavka
je pristupna ze Zebfiku s ochrannym koem.

Podrobny vikres nosniku s lavkou bude soudasti realizadni dokumentace.

-




Nad kogeneraénimi jednotkami je stabilita valcovanych nosnikdl proti vyboéeni hornf
pasnice zajisténa pfivarenym zavétrovanim z profitl L 65x50x5.

Viastni podhled tvoli sadrokartonové desky tl. 12,5 mm, nesené nosniky & 500 systému
. Nosniky jsou zaveSeny na spodni pasnici pithradového vazniku ve vzdalenosti
a 3,35 m. Na sadrokartonové desce je poloZzena protinlukova izolace.

Zaveéseni vzduchotechniky

Podepreni tiumicd hluku nad SDK podhledem je zobrazenao ve vykrese F.1.2.2. Tlumice
jsou ulozeny na nosnicich & konzolach, podepfenych prilehlym zdivem. VSechno ostatni
VZT potrubi je umisténo pod podhledy a jeho podepieni bude FfeSeno v ramci realizacni

dokumentace.

Obsluzna plodina v kotelné

Pldorys plodiny pro obsiuhu kotltl je zobrazen ve stavebni €asti. Jeji konstrukce bude
soucasti realizacni dokumentace.

Vypis ocelovych profill PROFIL DELKA | JEDN. HM. | CELK. HM.
L 80x40x5 95,50 3,76 359,10
L 65x50%5 27,00 435 117,50
IPN 80 12,10 5,90 71,40
IPN 120 14,60 11,10 162,10
Celkova hmotnost IPN 140 21,60 14,30 308,90
3755,80 kg, z toho hmotnost IPN 200 2,70 26,20 70,70
vazniku: 260 kg. HEB 100 26,40 20,40 538,60
Hmotnost obsiuzné plosiny kotl(l | HEB 140 6,00 33,70 202,20
a zavést nezakresleného VZT Tr 44.5x3 87.00 298 198.30
pofrubi nejsou zahruty. : : :
Tr 70x5 133,50 7,98 1065,30
Tr 1145 535 13,37 71,50
Tr 127%5 7,85 14,98 117,60
@16 75,50 1,578 119,20
@20 _ 117,00 | 2,466 288,50
P 10 0,388 | 80,00 31,10
P12 - 0,123 | 96,00 11,80

P14 0194 |  112,0 21,80




