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LEGENDA VIZ. VÝKRES Č. 18709-2-42

POZICE POPIS ZAŘÍZENÍ ks

T1.1

PLYNOVÝ NÍZKOTEPLOTNÍ TŘÍTAHOVÝ KOTEL, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 1208kW, NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 94%
(PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 75/60°C), PŘÍPUSTNÉ EMISE NOx=80mg/Nm³ (PŘEVEDENÉ NA NO₂ A PŘEPOČTENÉ PŘI 3% O₂ V
SUCHÝCH SPALINÁCH), PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK 6bar, POHOTOVOSTNÍ ZTRÁTA DO 0,12%, ZATÍŽENÍ SPALOVACÍ
KOMORY DO 1,2 MW/m³, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR S
ROZSAHEM VÝKONU 19-100%, ROZVADĚČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO NADŘAZENOU
REGULACI, OMEZOVAČE STAVU VODY, OMEZOVAČE MAX. TLAKU, OMEZOVAČE MIN. TLAKU, OMEZOVAČE MAX. TEPLOTY,
SADY NASTAVITELNÝCH NOŽEK TLUMÍCÍCH HLUK,PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,....) - KOTEL BUDE DODÁN VE SHODĚ S ČSN
07 0240, EN 303 A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMĚRNICE
2003/2,....)

1

T1.2

PLYNOVÝ NÍZKOTEPLOTNÍ TŘÍTAHOVÝ KOTEL, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 1208kW, NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 94%
(PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 75/60°C), PŘÍPUSTNÉ EMISE NOx=80mg/Nm³ (PŘEVEDENÉ NA NO₂ A PŘEPOČTENÉ PŘI 3% O₂ V
SUCHÝCH SPALINÁCH), PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK 6bar, POHOTOVOSTNÍ ZTRÁTA DO 0,12%, ZATÍŽENÍ SPALOVACÍ
KOMORY DO 1,2 MW/m³, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR S
ROZSAHEM VÝKONU 19-100%, ROZVADĚČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO NADŘAZENOU
REGULACI, OMEZOVAČE STAVU VODY, OMEZOVAČE MAX. TLAKU, OMEZOVAČE MIN. TLAKU, OMEZOVAČE MAX. TEPLOTY,
SADY NASTAVITELNÝCH NOŽEK TLUMÍCÍCH HLUK, PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,....) - KOTEL BUDE DODÁN VE SHODĚ S ČSN
07 0240, EN 303 A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMĚRNICE
2003/2,....)

1

T1.3

PLYNOVÝ NÍZKOTEPLOTNÍ TŘÍTAHOVÝ KOTEL, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 1200kW, NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 94%
(PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 75/60°C), PŘÍPUSTNÉ EMISE NOx=80mg/Nm³ (PŘEVEDENÉ NA NO₂ A PŘEPOČTENÉ PŘI 3% O₂ V
SUCHÝCH SPALINÁCH), PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK 6bar, POHOTOVOSTNÍ ZTRÁTA DO 0,12%, ZATÍŽENÍ SPALOVACÍ
KOMORY DO 1,2 MW/m³, VČETNĚ AUTOMATICKÉHO SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR S
ROZSAHEM VÝKONU 19-100%, ROZVADĚČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO NADŘAZENOU
REGULACI, OMEZOVAČE STAVU VODY, OMEZOVAČE MAX. TLAKU, OMEZOVAČE MIN. TLAKU, OMEZOVAČE MAX. TEPLOTY,
SADY NASTAVITELNÝCH NOŽEK TLUMÍCÍCH HLUK, PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,....) - KOTEL BUDE DODÁN VE SHODĚ S ČSN
07 0240, EN 303 A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMĚRNICE
2003/2,....)

1

T1.4
SPALINOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 82kW (PŘI VSTUPNÍ TEPLOTĚ VODY 70°C A VSTUPNÍ TEPLOTĚ
SPALIN 200°C), PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ TLAK 6bar, PŘÍPUSTNÁ VÝSTUPNÍ TEPLOTA 110°C, TLAKOVÉ ZTRÁTA VODNÍ
ČÁSTI DO 1,5kPa (PŘI PRŮTOKU cca. 24 m³/h), VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A OPLECHOVÁNÍ

3

T2 PLYNOVÁ ŘADA SE STABILIZAČNÍM REGULÁTOREM VÝSTUPNÍHO TLAKU A PLYNOMĚREM 3

T3 TLUMIČ HLUKU V KOUŘOVODU (NEREZ-IZOLACE-NEREZ), VČETNĚ KOUŘOVODU 3

T4 TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍN (NEREZ-IZOLACE-NEREZ), VČETNĚ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, KTERÁ BUDE SPOLEČNÁ PRO
VŠECHNY TEPLOVODNÍ A PARNÍ KOTLE

3

T5 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ 1

T6 ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY 1

T7 SBĚRAČ TOPNÉ VODY 1

T8 OBĚHOVÉ ČERPADLO IN-LINE 3

T9 OBĚHOVÉ ČERPADLO IN-LINE 3

T10 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POHONU S 3-BODOVÝM ŘÍZENÍM A NAPÁJENÍM 230V 3

T11 DVOJITÉ OBĚHOVÉ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ S INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM, ZPŮSOB REGULACE
- ŘÍZENÍ NA PROPORCIONÁLNÍ TLAK

1

T12 DVOJITÉ OBĚHOVÉ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ S INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM, ZPŮSOB REGULACE
- ŘÍZENÍ NA PROPORCIONÁLNÍ TLAK

1

T13 BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ 3-RYCHLOSTNÍ 1

T14 OBĚHOVÉ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ S INTEGROVANÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM, ZPŮSOB REGULACE - ŘÍZENÍ
NA PROPORCIONÁLNÍ TLAK

1

T15 DVOJITÉ BEZUCPÁVKOVÉ ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ 3-RYCHLOSTNÍ 1

T16 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POHONU S 3-BODOVÝM ŘÍZENÍM A NAPÁJENÍM 230V 1

T17 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POHONU S ŘÍZENÍM 0-10V A NAPÁJENÍM 24V 1

T18 MĚŘIČ TEPLA S ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚREM VČETNĚ M-BUS A KALOMETRICKÉHO POČÍTADLA 1

T19 MĚŘIČ TEPLA S ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚREM VČETNĚ M-BUS A KALOMETRICKÉHO POČÍTADLA 1

T20 MĚŘIČ TEPLA S ULTRAZVUKOVÝM PRŮTOKOMĚREM VČETNĚ M-BUS A KALOMETRICKÉHO POČÍTADLA 1

T21 EXPANZNÍ AUTOMAT S ODPLYNĚNÍM A DOPLŇOVÁNÍM PRO UDRŽOVÁNÍ KONSTANTNÍHO TLAKU V SOUSTAVĚ ±0,2bar,
VČETNĚ ZÁSOBNÍ NÁDRŽE S PROPOJOVACÍ SADOU A UVEDENÍM DO PROVOZU

1

T22 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PRO DOPUŠTĚNÍ UPRAVENÉ VODY DO TEPLOVODNÍ SOUSTAVY 1

T23 VODOMĚR S IMPULSNÍM VÝSTUPEM 1

T24 UVOLŇOVACÍ NÁDOBKA K FÁZOVÉMU ODDĚLENÍ VODY A PÁRY NA VÝFUKU POJISTNÉHO VENTILU 3

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - TEPLOVODNÍ KOTELNA


