Vyplnit

Coa EVNERGIS

y () Pt
Simkova 904 Q ~

HRADEC KRALOVE
500 02
Czech Republic

Tel./Fax: +0420 495518725 - 7
E-mail: energis92@energis.cz
www.energis.cz

PROJEKT STAVBY

Projektova dokumentace pro vyb  ér dodavatele

Stavba: Ekologizace zdroje vytapéni v Nemocnici Ji¢in
Investor: Kralovehradecky kraj

Misto stavby: Nemocnice Ji¢in

SO: 100 - Kotelna

PS: 100/2 - Vzduchotechnika

Vytisk ¢.:




s | EWR l*! 'S Archivni &islo:  18709-2-49
" “ rg).s eord Poéet stran: 7
Simkova 904 @ ~

HRADEC KRALOVE
500 02
Czech Republic

Tel./Fax: +0420 495518725 - 7
E-mail: energis92@energis.cz
www.energis.cz

PROJEKT STAVBY

Projektova dokumentace pro vyb  ér dodavatele

Stavba: Ekologizace zdroje vytapéni v Nemocnici Ji€in
Investor: Kralovehradecky kraj

Misto stavby: Nemocnice Ji¢in

SO: 100 — Kotelna

PS: 100/2 - Vzduchotechnika

Cast: Technicka zprava

Datum: 11/2010

Vypracoval: Ing. Sarka Hlinova Vytisk &.:

Schvalil: Ing. Dita DoleZalova




Technickéa zprava

18709-2-49

Obsahovy list

TEXTOVA CAST
Technicka ZPprava ..........occccveeeeee i 18709-2-49

VYKRESOVA CGAST

Padorys INP +0,000 ........cccoevivvieeeeeeeesiiinneeeen, 18709-2-50
REZ A A e, 18709-2-51
REZ BB .o, 18709-2-52
-2- ENERGIS 92, s.r.o.



Technickéa zprava 18709-2-49

Technicka zprava

VYCHOZI PODKLADY

 Stavebni vykresy stavajiciho objektu
» Doméreni stavajiciho stavu
» Podklady od vyrobcu navrhovanych zafizeni

+ Bezpecnostni a hygienické predpisy a platné CSN
UVOD

Projekt se zabyva ekologizaci zdroje vytapéni v Nemocnici Ji¢in. Nova
kotelna bude vybudovana ve stavajicim objektu kotelny. Nové instalované
kogeneraéni jednotky budou v tomtéz objektu. Kotelna bude dodavat topnou vodu do
otopné soustavy a paru pro parni vyvije¢ a technologii pradelny. Kogenerac¢ni jednotky
budou dodavat teplou vodu do otopné soustavy a do nabijeni zasobnikd TUV. Déle
kogenerace budou dodavat elektrickou energii do arealu nemocnice.

Celkovy instalovany vykon bude 4,82MW. Dle CSN 07 0703 je kotelna
zafazena do |. kategorie. V kotelné budou umistény dva parni kotle o parnim vykonu
2x750kg/hod (tepelném vykonu 2x487kW). Kotle budou osazeny pfisluSnymi
nizkoemisnimi horaky. Teplovodni ¢ast kotelny budou tvofit tfi teplovodni kotle o
celkovém instalovaném vykonu 3,616MW. Kotle budou osazeny také nizkoemisnimi
hofaky. Do prostoru strojovny kogeneraci budou instalovany dvé kogeneracni
jednotky 2x115kW tepelnych a 2x70kW elektrickych. Spaliny z kazdého kotle budou
vyvedeny do samostatného nové budovaného komina, nové kominy od kotld budou
tvofit jedno kominové téleso. Nové zbudované kominy od kogeneraci budou vedeny
vhitfkem stavby nad stfechy kotelny.

Vnitfni objem kotelny V, je cca 1997 m?® (v€etné prostoru nad akustickym
podhledem).

Vnitfni objem strojovny kogeneraci V, je cca 892 m?® (v€etné prostoru nad
akustickym podhledem).

POPIS TECHNICKEHO RESENI

Obecn é

Vétrani v kotelndch a strojovnach zajiStuje pfivod venkovniho vétraciho
vzduchu pro spinéni zakladnich technologickych, bezpeénostnich a hygienickych
pozadavkd.

Vétrani resi:

- pfivod spalovaciho vzduchu pro hofeni zemniho plynu

- vyménu vzduchu pro omezeni nebezpeci vybuchu hoflavych latek, které se
mohou vyskytovat v ovzdusi kotelen
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- vyménu vzduchu pro zajisténi hygienicky poZzadovaného mikroklimatu a
Cistoty ovzdusi v kotelnach

Koncepce navrhu vzduchotechniky vychazi z téchto hygienickych a
technologickych pozadavku a dale ze stavebniho uspofadani objektu.

Vétrani je FeSeno tak, aby odpovidalo poZadavkdm, které stanovi CSN 07
0703, bezpecnostni predpisy - vyhlaska ¢.91/93 Sh. a TPG — G 908 02 a pro strojovny
TPG 811 01

Navrh

1) Vétrani kotelny

Vétrani kotelny je feSeno nucené, pretlakové a zajisti pozadovanou intenzitu
vymény vzduchu min. 0,5/hod dle CSN 07 0703 a TPG — 908 02. Kotelna tvofi
samostatné stojici objekt (jeden pozarni Usek) a nebude zde trvaly vyskyt osob, takze
dle bodu 6.1.8 nemusi byt navrzeno havarijni v étrani, i kdyZz vykonem kotelna
spada do I. kategorie.

Vétrani je pocitano pro min. venkovni teplotu -15C, max. letni t eplotu 30T,
min. teplotu v koteln& 8T a max. teplotu v koteln & 35C.

Nuceny p Fivod spalovaciho a v étraciho vzduchu: Pro pfivod vzduchu do
kotelny bude slouZzit jeden vzduchovod o rozmérech 1000x1250mm. Vzduchovod
bude osazen ventilatorem, tlumi¢em hluku a uzaviraci klapkou. PFivodni potrubi je
umisténo pod nové budovanym akustickym podhledem a vyfuk je nasmérovan
k podlaze. V exteriéru je vzduchovod ukonéen obloukem 45° a sitem proti zalétnuti
ptactva. Sani je nasmérovano na ulici Kukulova. Vzduchovod bude slouzit jako pfivod
spalovaciho vzduchu pro kotle. Tento pfivod je umistén na JV strané kotelny. Vykon
ventilatoru bude v obdobi, kdy neni potfeba odvadét tepelnou zatéz z kotelny, snizen
jen na potfeby vétraciho a spalovaciho vzduchu.

Otvory pro odvod vzduchu:  Pro odvod vétraciho vzduchu budou slouzit 2
vzduchovody zausténé nad akusticky podhled a odtamtud bude vzduch do
venkovniho prostoru proudit pfes stavajici svétlik. Rozméry vzduchovodd budou
1000x1250mm. Vzduchovody budou osazeny tlumici hluku. Vzduchovody budou
umistény tak, aby dochézelo k co nejefektivnéjSimu provétrani kotelny.

Nucené v étrani pro odvod tepelné zat éze: Pfivod vétraciho vzduchu pro
odvedeni tepelné zatéze budou zajiStovat dva vzduchovody. VyuZije se vzduchovod
pro privod spalovaciho a vétraciho vzduchu, k némuz se v poZzadovanych obdobich
pfipoji identicky vzduchovod. Budou tedy vyuzity dva vzduchovody s ventilatory, které
jsou v pozadovanych obdobich schopny pfivést az 2x12550m®hod. V piipadé potieby
odvodu tepelné zatéze se nejprve zvednou otacky ventilatoru osazeného v prvnim
vzduchovodu a pak se teprve pfipoji druhy ventilator (vzduchovod). Pro odvod tohoto
vzduchu budou slouzit taktéz dva odvodni vzduchovody. VyuZzije se opét vzduchovod
slouzici k odvodu vétraciho vzduchu a k nému se v pfipadé potfeby pfipoji druhy
identicky vzduchovod.

V pfipadé realizace vzduchotechniky je potfeba dat zvySenou pozornost na
pouziti tlumic¢d hluku. Jsou zde dost vysoké pozadavky na Utlum hluku z ddvodu
blizkosti pavilonu, ve kterém je potfeba dodrzet pfisné hlukové hodnoty. Jednotlivé
vzduchovody budou vzdy izolovany od mista nasavani az po tlumi¢ hluku, aby
nedochéazelo k Sifeni hluku pfes sténu VZD potrubi. Hlukové pozadavky na pfivodni i
odvodni vzduchovody jsou uvedeny v dokumentu Posouzeni akustické situace.
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Pfivodni vzduchovody budou tepelné izolovany mineralni vatou 50mm s Al
polepem. Izolace bude provedena od obvodové konstrukce az po vydech nad kotli a
to z dlvodu kondenzace vody na VZT potrubi a Sifeni hluku do potrubi pfes sténu
potrubi. Odvodni vzduchovody budou mit izolaci taktéZ 50mm s Al polepem a to od

pocatku tlumice az po stfeSni konstrukci (z ddvodu Sifeni hluku do potrubi).

2) Vétrani strojovny kogeneraci

Vétrani strojovny kogeneraci je feSeno taktéZz nucené, pretlakové a zajisti
pozadovanou intenzitu vymény vzduchu min. 3/hod dle TPG - 811 01.

Vétrani je pocitano pro min. venkovni teplotu -15C, max. letni t eplotu 30T,
min. teplotu ve strojovné 10T (dle pozadavk U vyrobce) a max. teplotu ve strojovné
35C (dle pozadavk U vyrobce).

Nuceny p Fivod spalovaciho a v étraciho vzduchu: Pro pfivod vzduchu do
strojovny kogeneraci bude slouzit jeden vzduchovod o rozmérech 630x630mm.
Vzduchovod bude osazen ventilatorem, tlumiéem hluku a uzaviraci klapkou. Pfivodni
potrubi je umisténo tésné pod nové budovanym podhledem a uvnitf strojovny je
smeérfovano k podlaze. V exteriéru je vzduchovod ukonéen obloukem 45°a sitem proti
zalétavani ptactva. Sani je nasmérovano na ulici Kukulova. Vzduchovod bude slouZit
jako privod spalovaciho vzduchu pro kogenerace i vétraciho vzduchu strojovny. Sani
je umisténo na JV strané objektu kotelny. Vykon ventilatoru bude v obdobi, kdy neni
potfeba odvadét tepelnou z&téz ze strojovny, snizen jen na potfebu vétraciho a
spalovaciho vzduchu.

Otvory pro odvod vzduchu: Pro odvod vzduchu bude slouzit spole¢ny
vzduchovod pro obé kogeneracéni jednotky. Kazda kogenerac¢ni jednotka je pfipojena
potrubim o rozmérech 630x630mm, spole¢né potrubi ma potom rozméry 800x900mm.
V pfipadé potfeby vytapét strojovnu kogeneraci pfi chodu jednotek budou vyuzity
odbo¢ky na vzduchovodu za kaZzdou kogeneraéni jednotkou pro pfivod teplého
vzduchu do mistnosti. V pfipadé, Ze kogenerace nepojedou, tak tyto otvory budou
vyuZzity pro sani znehodnoceného vzduchu ze strojovny kogeneraci (vétrani pfi
odstaveni jednotek). Ve spolec¢né casti vzduchovodu bude osazen tlumi¢ hluku.
Z davodu vice funkci spoleéného vzduchovodu, budou jednotlivé sméry osazeny
uzaviracimi klapkami (viz vykresova dokumentace). Vyfuk potrubi bude vyistén nad
stfechu nad zazemim obsluhy (snizena ¢ast objektu) a nasmérovan taktéz na ulici
Kukulova.

Nucené v étrani pro odvod tepelné zat éZe: PrFivod vzduchu pro odvod
tepelné zatéze budou zajiStovat dva vzduchovody. Vyuzije se vzduchovod pro pfivod
spalovaciho a vétraciho vzduchu, k némuz se v pfipadé potfeby odvodu tepelné
zatéze pripoji identicky vzduchovod. Budou tedy vyuzity dva vzduchovody
s ventilatory. Oba vzduchovody dohromady jsou schopny pfivést az 2x4000m*/hod.
V pfipadé potfeby odvodu tepelné zatéZze se nejprve zvednou otacky prvniho
privodniho ventilatoru a pak se teprve pfipoji druhy ventilator (vzduchovod). Pro odvod
vzduchu se vyuzije vzduchovod pfipojeny na kogeneracni jednotky. Chladici vzduch
z pfivodnich vzduchovodd nejprve projde kogenera¢ni jednotkou a pak bude ohfaty
odveden vzduchovodem napojenym pfimo na vyfukové hrdlo kogeneraéni jednotky.
Prefukovani ohfatého vzduchu do druhé jednotky v pfipadé, Ze bude odstavena,
zamezi uzaviraci klapky osazené v odvodnim potrubi.

Stejné jako v pfipadé vétrani kotelny je tfeba se vice vénovat hlukovym
pomérim ve strojovné kogeneraci a na pfirubé odfuku kogenerace. Z tohoto divodu
jsou na privodnich i odvodnim vzduchovodu osazeny tlumi¢e hluku. Hlukové
poZzadavky na prfivodni i odvodni vzduchovody jsou uvedeny v dokumentu Posouzeni
akustické situace.
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Pfivodni vzduchovody budou tepelné izolovany mineralni vatou 50mm s Al
polepem. Izolace bude provedena od obvodové konstrukce az po vydech ve strojovné
kogeneraci a to z ddvodu kondenzace vody na VZT potrubi a Sifeni hluku do potrubi
pfes sténu potrubi. Odvodni vzduchovody budou mit izolaci taktéz 50mm s Al
polepem a to od poc¢éatku tlumi€e az po obvodovou sténu (z davodu Sifeni hluku do
potrubi).

Pozadavky na profese:

Elektro a MaR:

1) Kotelna

- ovladani 2ks ventilatorti o pritoku & 12550 m*/h (kotelna) — ventilatory budou
s frekvenénim méni¢em (1 ventildtor musi byt v provozu v pfipadé otevieni
HUP pro zajiSténi intenzity vymény 0,5/hod a pfivodu spalovaciho vzduchu —
otaCky dle frekvenéniho ménice). V pfipadé poruchy prvniho ventilatoru je
uveden do provozu druhy ventilator. Pokud by vypadly oba ventilatory, musi
byt odstaveny kotle a uzavien HUP.

- ovladani regulaénich klapek na pfivodnich vzduchovodech 1000x1250mm —

v pfipadé pozadavku na chod vzduchotechniky bude klapka oteviena, jinak
zaviena

2) Strojovna kogeneraci

- ovladani 2ks ventiltord & 4000 m*h (strojovna kogeneraci) — ventilatory
budou 2- stupriové (1 ventilator musi byt v provozu v pfipadé otevieni HUP
pro zajisténi intenzity vymény 3/hod a pfivodu spalovaciho vzduchu — 50%
mnozstvi vzduchu — 1. stupen). V pfipadé poruchy prvniho ventilatoru je
uveden do provozu druhy ventilator. Pokud by vypadly oba ventilatory, musi
byt odstaveny kogeneracni jednotky a uzavien HUP.

- ovladani regulaénich klapek na privodnich vzduchovodech 630x630mm —
v pfipadé pozadavku na chod vzduchotechniky bude klapka oteviena, jinak
zaviena

- ovladdani regula¢nich klapek na odvodnich vzduchovodech bude dle
pozadavku bud na vétrani nebo vytdpéni nebo odvod tepelné zéatéze od
kogeneracnich jednotek, jednotlivé klapky budou dle téchto provoznich stavl
otevirany nebo zavirany

Stavba:

- vybudovéni 2ks otvorl pro pfivodni vzduchovody kotelny o rozmérech
1000x1250mm

- stavebni Gpravy tykajici se 2ks odvodnich vzduchovodd kotelny budou
spocivat v zapraveni stavajiciho svétliku okolo novych vzduchovodud v Grovni
dolni hrany svétliku

- vybudovani 2ks otvord pro pfivodni vzduchovody strojovny kogeneracnich
jednotek o rozmérech 630x630mm

- vybudovéni 1ks otvoru pro odvodni vzduchovod strojovny kogeneracnich
jednotek o rozmérech 800x900mm
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- zazdéni stavajicich otvord po vzduchovodech v kotelné

Vypo éty (pouzité vztahy)

vypo éet pr ttoku vzduchu pro snizeni koncentrace Skodlivin:

V=1V,

vypo éet mnozstvi spalovaciho vzduchu:

273+t 1013

Pratok spalovaciho vzduchu V= Vmin P n .
s~ Ymin 273 D

3 3
Vimin=0,260H - 0,25 = 8,85 Nm /Nm
Spotfeba paliva Pz(Q/n.H).lO'6
mnozstvi vzduchu pro odvod tepelné zat éze:

v O
C.O(t -t.)

vypo €éet a kontrola pr Grezu privodniho a odvodniho otvoru:

Pouzité vztahy: Ap = h.(pe—pi).g

Vo. 00 V,.0
Ap =Dpptlpy S =—F——— , § ==
P T b2 Lon200P,

Vypocet vétrani kotelny v programu PROTECH viz pfiloha této zpravy.
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