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Schéma plynového zafizeni kotelny



Technicka zprava

Projektova dokumentace feSi Upravu plynovodu v ramci ekologizace zdroje vytapéni
v Nemochnici Ji¢in.

V ramci ekologizace budou stavajici plynové kotle demontovany v plném rozsahu a
nahrazeny dvéma parnimi a tfemi teplovodnimi kotli.

Specifikace plynovych spotiebicu:

Plynovy teplovodni kotel: jmenovity vykon kotle 2x1208kW + 1x1200kW.
Instalovany budou 3 kotle.
Celkovy instalovany vykon 3616kW.

Plynovy parni kotel: vykon a750kg/hod pary, a487kwW
Instalovany budou 2 kotle.
Celkovy vykon 974kW.

Kogeneracni jednotka: tepelny vykon a115kW, elektricky vykon a70kwW
Instalovany budou 2 jednotky.
Celkovy tepelny vykon 230kW a celkovy elektricky vykon 140kW.

Instalovana spotfeba zemniho plynu bude 588m®h™. Minimalni spotfeba zemniho
plynu bude 22 m®h™.

Plynova kotelna bude dle CSN 07 0703 svym max. tepelnym vykonem 4820kW
zafazena do |. kategorie a podle této CSN je navrZzeno plynové zafizeni po otop
kotlU.

STL pripojka pro kotelnu

STL plynovod pro kotelnu DN200 je stavajici a je ukonen vné objektu kotelny nad
zemi uzavérem, Soupé DN200. Uzaveér je ur€en jako hlavni uzavér kotelny. Provozni
pretlak plynu je 18 az 20kPa.

Od uzavéru je plynovod vedeny do objektu kotelny. Méfeni spotfeby zemniho plynu
pro platebni styk je instalovano uvnitf kotelny. Je realizovany plynomérem Actaris typ
TRZ 2 G 650, DN150. Pro pfepocet objemu plynu je instalovany pfepocita¢ objemu
ELCOR 94.

Napojeni stavajicich kotlu je na stavajici akumulaéni potrubi DN500.

Plynofikace kotelny

Nové budou plynové kotle umistény podle vykresu pudorysu. Vzhledem Kk jejich
zasituovani bude pouzit stavajici plynovod DN200 v€etné akumulacniho potrubi
DN500. Stavajici odbocky pro plynové kotle budou po jejich odpojeni zaslepeny
klenutymi dny.

Pro nové instalované kotle budou na akumulaénim potrubi DN500 zhotoveny nové
odbocky podle umisténi kotld.



V kotelné je plynovod vedeny na vylozZnicich z profilového materialu po vnitini strané
obvodové zdi objektu. Na konci akumula¢niho potrubi je instalovano odvzdusnéni
DN 40, které zlstane i pro nove instalované kotle.

Odbocky pro jednotlivé kotle budou ukonceny uzavérem kotle, kohoutem kulovym a
regulaéni fadou sestavenou z plynoveho filtru , plynoméru, regulatoru tlaku dvou
manometri a multiblokem ( elektromagneticky ventil ). Sestava regulacni Fady
vCetné uzaveéru kotle bude soucasti dodavky kotle.

Odvzdusnéni plynovodu pfed uzavéry kotli bude napojeno na sbérny kolektor, ktery
bude ukoncen na vnéjSi strané obvodové zdi obloukem 180° Odvzdus novaci
potrubi musi byt uzemnéno podle CSN 34 1390 a CSN 33 2000-5-54.

Nové bude instalovany plynovod pro kogeneracni jednotky. Napojeni nové trasy
bude provedeno za méfenim spotfeby pro platebni styk. Detailné je odbocCka
zakreslena na vykrese &. 10-480-03- fez A-A. Za uzavérem odbocky bude instalovan
filtr a plynomér EQZ 2,G40,DN 50 pro technologické méfeni spotieby plynu
kogenerac¢nich jednotek. Plynovod bude vedeny po vnitini strané obvodové zdi a po
konstrukci velina kotelny. Trasa je zakreslena na vykrese pudorysu kotelny.
Pfipojeni kogeneraénich jednotek bude odbockami DN 40 s uzavérem, filtrem,
manometrem a odvzduSnéni plynovodu napojenym do spole¢ného kolektoru
ukonéeného vné objektu. Provozni pfetlak plynovodu je 20 kPa. PoZadovany pretlak
pro jednotku je maximalné 10 kPa. Regulace je pro kazdou jednotku samostatné
regulatorem tlaku FRS, DN 40.

Pfedepsané zabezpelovaci armatury kogeneracni jednotky jsou soucasti dodavky
soustroji.

Za prostupem plynovodu do objektu kotelny bude na potrubi DN 200 instalovan
havarijni uzavér BAP DN 200 v souladu s él. 7.6 a 7.6.1 CSN 07 0703. Odvétrani
havarijniho uzavéru bude samostatnym potrubim vné objekt kotelny. Kromé
detektoru uniku plynu u kotli bude instalovan detektor u kogeneracnich jednotek.
Vétrani kotelny je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

Montaz

MontaZ plynovodu bude provedena podle CSN EN 1775 a CSN EN 13480. Spoje
potrubi budou svarové, kromé rozebiratelnych spoju u armatur soucasti plynovodu a
pfipojeni spotfebice. Pfi svareéskych pracich musi byt dodrzena ustanoveni CSN 05
0610 a CSN 05 0630. Svareéské prace na plynovodu sméji provadét jen pracovnici,
ktefi ziskali opravnéni k této &innosti podle CSN EN 287-1.

Kontrola svarovych spoju bude provedena vizuélni u vSech svara.

Potrubi plynovodu musi byt uzemnéno podle CSN 34 1390 a CSN 33 2000-5-54.
Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim bude provedena podle CSN 33
2000- 4 - 41. Rozebiratelné spoje musi byt vodivé propojeny podle CSN 33 2030. U
prirubovych spoju musi byt véjifovitd podloZzka minimalné u dvou spoju.

Potrubi plynovodu je uloZzeno na vyloznicich z profilového materialu a uchyceno
pomoci tfmend. Statické sily budou eliminovany tvarem potrubni trasy. Dynamické
sily nejsou uvazovany.



Zkouseni

Tlakova zkousSka bude provedena na celém uUseku plynovodu od hlavniho uzavéru
kotelny vCetné odbocek pro kotle.

Tlakova zkouska plynovodu bude provedena podle CSN EN 1775, pfed natérem
potrubi.

Tlakova zkouSka pevnosti plynovodu s provoznim pretlakem 20 kPa bude provedena
stlaéenym vzduchem o pretlaku minimalné 40 kPa. Pfed tlakovou zkouSkou musi byt
plynovod pod zkuSebnim pfetlakem min. 1 hodinu. Dobu trvani vlastni tlakove
zkouSky ur€i osoba povéfena provedenim tlakové zkouSky. Mérfeni pretlaku pfi
tlakové zkouSce bude provadéno manometrem o 160, typ 03388, tfida presnosti 0,6,
rozsah méreni 0 — 40 kPa.

Tlakova zkouska tésnosti nasleduje bezprostfedné po tlakové zkouSce pevnosti.

O tlakové zkouSce vyhotovi osoba povéfena provedenim tlakové zkousky zapis o
tlakové zkousSce, ktery je soucasti dokumentace pfi pfedani dila.

Na plynovodu bude provedena vychozi revize plynovodu a dale bude provedena
odborna prohlidka kotelny.

Funkéni zkousky plynového zafizeni budou provedeny podle technické dokumentace
vyrobce zafizeni.

Material
Materialem plynovodu budou trubky ocelové bezedvé zavitové bézneé, jakost
materialu 1.0308 a trubky ocelové bezesvé hladkeé, jakost materialu 1.0308. Uzavéry

budou pouzity kohouty kulové, PN 16, DN dle pfipojeného potrubi. VeSkery trubni
material v€etné soucasti plynovodu musi byt doloZen atestem jakosti od vyrobce.

Ochrana plynovodu

Po tlakové zkouSce bude potrubi plynovodu opatfeno natérem dvojnasobnym
olejovym s dvakrat zakladnim natérem. Posledni vrstva natéru bude v barvé okr
Zluty, Cislo odstinu 6600.

Pfed pfevzetim plynovodu budou provedeny predepsané zkousky plynovodu a
vychozi revize.
Provoz, obsluha a udrzba budou provadény podle CSN 07 0703 a Vyhl.
souvisejicich.

Pro zajisténi bezpecnosti provozu kotelny musi byt kotelna vybavena nasledujicim
vybavenim:

- mistni provozni fad

- Stabilni hasici zafizeni stanovené projektem

- pfenosny hasici pfistroj CO, s hasici schopnosti minimalné 55 B.

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoju
- 1ékéarnicka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- Analyzator spalin

- Detektor na zjistovani pfitomnosti plynného paliva



- detektor na oxid uhelnaty
- nositka

Eventuelni instalace stabilniho hasiciho zafizeni v kotelné bude stanoveno ve Zpravé
pozarniho zabezpedeni stavby.

Pro kotelny musi byt veden provozni denik podle CSN 38 6405. Vypracovani zajisti
provozovatel kotelny.

Vstupni dvefe do kotelny musi byt opatfeny samouzaviracem dvefi.

U vstupnich dvefi do kotelny musi byt instalované havarijni stop-tlaitko, kterym se
v pfipadé nebezpedi vypne pfivod elektrické energie do kotelny.



