LEGENDA ZARIZENI - KOGENERACNI JEDNOTKY

POZICE | POPIS ZARIZENI ks

KOGENERACNI JEDNOTKA SE SYNCHRONNIM GENERATOREM S MOTOREM NA ZEMNi PLYN URCENA PRO PARALELNi PROVOZ
SE SiTi A 0STROVNI PROVOZ (P):400V/50Hz PRO TEPLOVODNiI OKRUH 90/70°C. EMISNI LIMITY NOx max. 250mg/Nm?, CO
max. 300 mg/Nm® (PRI 5% 02 OBJ. VE SPALINACH). JMENOVITY ELEKTRICKY VYKON 70 kW, MAXIMALNI TEPELNY VYKON
115 kW, PRIKON V PALIVU 204 kW, UCINNOST ELEKTRICKA 34,8%, UCINNOST TEPELNA 53,4%, UCINNOST CELKOVA 88,2%
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K5 3-CESTNY REGULACNI VENTIL VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S RIZENIM 0-10V A NAPAJENIM 24V 2
____________ K6 3-CESTNY REGULACNI VENTIL VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S RIiZENIM 0-10V A NAPAJENIM 24V 2
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K7 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PROTOKOMEREM, VCETNE M-BUS A KALOMETRICKEHO POCITADLA 2
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Kl" Kl" K8 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PROTOKOMEREM, VCETNE M-BUS A KALOMETRICKEHO POCITADLA 2
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m K10 DESKOVY VYMENIK TEPLA O TEPELNEM VYKONU 115 kW, PRIMARNI STRANA: VODA 90/70°C, SEKUNDARNI STRANA: 40% )
ETH. GLYCOL, VYKONOVA REZERVA MIN. 20%
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K1 NOUZOVY CHLADIC VZDUCH/VODA O TEPELNEM VYKONU 230kW, TEPELNE PARAMETRY: 40% ETH. GLYCOL, PARAMETRY :
VENTILATORU: HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU MAX. 76 dB(A)
TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNi NADOBA PRO UZAVRENE TOPNE SOUSTAVY (40% ETH. GLYCOL) VCETNE KULOVEHO
SP= 35 bar SP= 3,5 bar K12 KOHOUTU SE ZAJISTENIM PRO ODDELENi PRIDAVNE NADOBY, NADOBA SCHVALENA VE SMYSLU EVROPSKE SMERNICE PRO 1
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wn K15 MAGNETICKY VENTIL PRO DOPUSTENI VODNi NEMRZNOUCI SMESI 1
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ZEMNI PLYN
(VIZ PS 100/4 PLYNOVA ZARIZENT KOTELNY)

(VIZ PS 100/4 PLYNOVA ZARIZENT KOTELNY)
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o VYKR VRHL: ALIL: Energetické stavby
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D — + STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI JICIN STUPEN: DSP
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PROVOZNI SOUBOR: PS 100/1 - TECHNOLOGIE | ZAKAZKoVE CisLo: 187-09
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