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| LEGENDA ZARIZENI
|
| MODUL TEPELNE UPRAVY VODY SMONTOVANY NA RAMU S OBSLUZNOU PLOSINOU A ZEBRIKEM, VEETNE TEPLNE IZOLACE P9 ELEKTROMAGNETICKY PROTOKOMER PRO MEREN] MNOZSTVi NAPAJECI VODY S M-BUS KOMUNIKACI A NAPAJECIM )
| POZICE | POPIS ZAIFQIZENI ks S OPLECHOVANIM SKLADAJICi SE Z: 1. NAPAJECT NADRZE - OBJEM 2m®, MAXIMALNI DOVOLENY TLAK PS=05bar VCETNE MODULEM
: _ i __ _ _ _ _ _ _ VYSTROJE (MANOMETR UKAZOVAC], MANOMETROVA SMYCKA PRO TLAKOVE CIDLO, VAKUOVA POJISTKA, TEPLOMER, P10 | VODOMER S IMPULZNIM VYSTUPEM 1
| STREDOTLAKY PLYNOVY TRITAHOVY PARNi KOTEL S INTEGROVANYM EKONOMIZEREM, JMENOVITY PARNI VYKON 750kg/h, POJISTNY VENTIL, MAGNETICKY STAVOZNAK, KAPACITNI HLADINOMER VEETNE VYHODNOCOVACI JEDNOTKY, CHLADIE P11 . T
| MINIMALNI PARNI VYKON 150kg/h (BEZ CYKLOVANI HORAKU), PROVOZNI TLAK PO=116bar, MAXIMALNI DOVOLENY TLAK VZOKRU S UZAV. VENTILEM, UZAVIRATELNA KOMORA REGULACE HLADINY VODY V NADRZI, A DALS0), 2. KASKADOVEHO VODOMER S IMPULZNIM VYSTUPEM LEGENDA VIZ. VYKRES C. 18709-2-47
: PS=13bar, UCINNOST KOTLE S EKONOMIZEREM 94,5% (PRI TEPLOTE NAPAJECI VODY 102°C), PRIPUSTNE EMISE ODPLYNOVACE - VYKON 2t/h, NEREZOVE PROVEDEN{, TOPNA PARA SYTA O TLAKU 12bar, MAX. MNOZSTVi PRIDAVNE P12 VODOMER S IMPULZNIM VYSTUPEM
: NOx=80mg/Nm’ (PREVEDENE NA NO, A PREPOCTENE PRI 3% 0, V SUCHYCH SPALINACH), GARANTOVANE EMISE py | VoDY2t/h 0 TEPLOTE 10°C A TLAKU 3bar , NAVRATNOST ZAVZDUSNENEHO KONDENZATU MIN./MAX. CCA. 0%/70%, 1 P13 . - ] .
| C0<50mg/m?, TEPLOTA SPALIN PRI MINIMALNIM/MAXIMALNIM VYKONU 117/133°C, VYHREVNA PLOCHA KOTLE NA STRANE TEPLOTA ODPLYNENE VODY 105°C VEETNE VYSTROJE (TOPNA PARA - FILTR, UZAVIRACI VENTILY, REGULATOR ELEKTROMAGNETICKY VENTIL PRO DOCHLAZEN! ODPADNI VODY NA TEPLOTU 40°C
: P1 SPALIN 12m?, OBJEM KOTLOVE VODY DO NEJNIZSTHO STAVU VODY 1,42m’ OBJEM PARNIHO PROSTORU 0D NEJNIZSIHO ) VYSTUPNIHO TLAKU, PRIDAVNA VODA - ZPETNY VENTIL, UZAVIRACI VENTIL, VENTIL S REGULACNI KUZELKOU, VENTIL S P14 KOMPRESOR (oilless), MAX. TLAK 8bar, NASAVANE MNOZSTVi VZDUCHU CCA. 100l/min. IMENA: DATUM: POPIS. NAVRHL:
| STAVU VODY 0,35m> ODPOR KOTLE NA STRANE SPALIN 6,3mbar, ZATIZENI SPALOVACI KOMORY DO 1,35MW/m*. KOTEL EL. POHONEM. BRYDOVE PARY - UZAVIRACI VENTIL PRiIMY PRO ODVOD BRYDOVYCH PAR) 3. PROVOZNIHO EXPANDERU P P . . P P . . -
| ! ! . ! o . " v . ' ! . v . . . v_v o ' v .. -
| BUDE VYBAVEN SADOU AUTOMATICKEHO ODLUHU S AUT. KALIBRACI, PLNOAUTOMATICKYM ODKALOVACIM ZARIZENIM, ODLUHU A ODKALU VEETNE VYSTROJE (UZAVIRACT VENTIL NA VYPOUSTENI MANOMETR, TEPLOMER, CHLADICI VODA - P15 | NEREZOVA SBERNA NADOBKA KONDENZATU A ODVODNENT- UZAVIRATELNA SE ZAJSTENIM
AUTOMATICKYM SPALOVACIM ZARIZENIM PRO PRETLAKOVY SPALOVACI PROSTOR S ROZSAHEM VYKONU 20-100%, FILTR, KULOVY KOHOUT, VENTIL S EL. POHONEM), 4. ELEKTRICKEHO RiZENI MODULU - BUDE PROVEDENO Z ROZVADECE VEDOUCI PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
l vv s v - v . v s . ~ - v . ' ! !
: ROZVADECEM PRO AUTOMATICKE RIZENT SE ZABEZPECOVACIMI, RIDICiMI, OBSLUZNYMI A INDIKACNIMI PRVKY S KOTLE (ROZVADEC BUDE VYSTROJEN PRO NAPOJENI EL. PRVKU NAPAJECIHO MODULU), MONTAZ ELEKTRO Ing. Lukas Bukovsky Ing. Lukés Bukovsky ENE S
| VYSTUPNIMI SIGNALY PRO NADRAZENOU REGULACI. KOTEL VCETNE VYSTROJE BUDE DODAN DLE POZADAVKU SMERNIC (PROKABELOVANI) SE PROVEDE PRI MONTAZI NA STAVBE. C—— v Energetioké stavby S0,
PRO TLAKOVA ZARIZENI EU A NOREM TRD A EN. ” - PR - " . " PT— ' ' Viyrobce predévacich stanic EGS
I - — . - — CERPAC MODUL PRO NAPAJENT PARNIHO KOTLE (POZICE C. P1) SKLADAJICI SE Z: 1x CERPADLO JEDNOOTACKOVE SE Ing. Lukas Bukovsky Ing. Dita Dolezalova
: P2 PLYNOVA STABILIZACNI RADA S PLYNOMEREM, PRETLAK PLYNU NA VSTUPU DO PLYNOVE RADY 180mbar 2 P5 SNIZENOU NATOKOVOU VYSKOU, 1x EXTERNI FREKVENCNI MENIC A OSTATNI (UZAVIRACI ARMATURY, ZPETNE ARMATURY 2 ENERALN| PROJEKTANT. ENERGIS 92 Sk y . P
' P3 TRISLOZKOVY KOMIN (NEREZ-IZOLACE-NEREZ) DN 2 A FILTRY) ' %2 .0, Simkova 30% 500 03 Hradec Hrdlove
| - -
{0 1 1 z 1 A v MY PROJEKTANT PROFESE:
| CHEMICKA UPRAVNA VODY PRO PARNi A TEPLOVODNI SYSTEM S REVERZNi 0SMOZOU (RO) O VYKONU 2t/h (SPOLECNY
| . . . . . . . ¢ v . .
: PARNI A TE{PLOVOI:’]NI SYSTEM) RES’PEISTIVE I,SI’/h (PA’RNI S’YSTEI:I - RO) SKLADAJ|F| SE Z: 1. SPC}LECI\I’Y VPARNI, A INVESTOR: Kra’love’hradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2’ 500 03 Hradec Kralové
| TEPLOVODNI SYSTEM - MECHANICKY PREDFILTR, SYSTEMOVY ODDELOVAC, DUPLEXNI AUTOMATICKY ZMEKCOVACT FILTR, p——" — — —
| P6 | 2. TEPLOVODN SYSTEM - DAVKOVACI CERPADLO, ZASOBNI NADRZ 501, 3. PARNT SYSTEM - AUTOMATICKY DECHLORACNI 1 ' EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI JICIN ' bsp
| FILTR, REVERZNI OSMOZA NA NEREZOVEM RAMU, BLOKACNI ZARIZENT NA OCHRANU REVERZNi 0SMOZY, ZASOBN{ NADRZ MiSTO STAVBY: Nemocnice Ji¢in | pATUM: 11/2010
I PERMEATU 0 OBJEMU 3000l VYBAVENA PLOVAKY NA HLIDANI HLADINY, NEREZOVA TLAKOVA STANICE S VYTLAKEM MIN. Py —— ERTRO,
: 3bar PRI DANEM PROTOKU, DAVKOVACT CERPADLO SE ZASOBNI NADRZI 601, 4. CHEMIE PRO PRVOTNI SPUSTENI. » SO 100 - KOTELNA -
: P DAVKOVANI CHEMIKALIT DO NAPAJECT NADRZE SKLADAJICI SE Z: DAVKOVACIHO CERPADLA, ZASOBNI NADRZE 501, 1 PROVOZN! SOUBOR: PS 100/1 - TECHNOLOGIE | ZAKAZKOVE CISLO: 187-09
: SPOJOVACIHO A TESNICIHO MATERIALU, NAPOJENT NA NAPAJECT NADRZ, CHEMIE PRO PRVOTNI SPUSTENI 30kg 0BSAH VYKRESU: ARCHIVNT EiSLO:
l . v v 4 e Ve
| P8 | PARNI ROZDELOVAE 1 TECH. SCHEMA ZAPOJENI PARNI KOTELNY 18709-2-43




