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LEGENDA ZARIZEN| - TEPLOVODNI KOTELNA

POZICE

POPIS ZARIZEN]
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T1.1

PLYNOVY NiZKOTEPLOTNi TRITAHOVY KOTEL, JMENOVITY TEPELNY VYKON 1208kW, NORMOVANY STUPEN VYUZITI 94%
(PRI TEPLOTNIM SPADU 75/60°C), PRIPUSTNE EMISE NOx=80mg/Nm’ (PREVEDENE NA NO, A PREPOCTENE PRI 3% 0, V
SUCHYCH SPALINACH), PRIPUSTNY PROVOZNI TLAK 6bar, POHOTOVOSTNI ZTRATA DO 0,12%, ZATIZENi SPALOVACI
KOMORY DO 1,2 MW/m>, VCETNE AUTOMATICKEHO SPALOVACIHO ZARIZEN PRO PRETLAKOVY SPALOVACI PROSTOR S
ROZSAHEM VYKONU 19-100%, ROZVADECE PRO AUTOMATICKE RIZENT S VYSTUPNIM SIGNALEM PRO NADRAZENOU
REGULACI, OMEZOVACE STAVU VODY, OMEZOVACE MAX. TLAKU, OMEZOVACE MIN. TLAKU, OMEZOVACE MAX. TEPLOTY,
SADY NASTAVITELNYCH NOZEK TLUMICICH HLUK,PRISLUSENSTVi (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE DODAN VE SHODE S CSN

07 0240, EN 303 A DALST PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMERNICE
2003/2,...)
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PLYNOVY NiZKOTEPLOTNi TRITAHOVY KOTEL, JMENOVITY TEPELNY VYKON 1208kW, NORMOVANY STUPEN VYUZITI 94%
(PRI TEPLOTNIM SPADU 75/60°C), PRIPUSTNE EMISE NOx=80mg/Nm’ (PREVEDENE NA NO, A PREPOCTENE PRI 3% 0, V
SUCHYCH SPALINACH), PRIPUSTNY PROVOZNI TLAK 6bar, POHOTOVOSTNI ZTRATA DO 0,12%, ZATIZENT SPALOVACI
_I KOMORY DO 1,2 MW/m>, VCETNE AUTOMATICKEHO SPALOVACIHO ZARIZEN PRO PRETLAKOVY SPALOVACI PROSTOR S
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PRIPRAVA TUV

PRIVOD - #5°C

v s

PRIVOD - 90°C

v s

PRIVOD - 90°C

JIZNT VETEV - OBJEKTY

PRIVOD - 90°C

v s

PRIVOD - 90°C
KOTELNA - RADIATORY 50kW

SEVERNI VETEV - 0BJ.
KOTELNA - VZT 50kW
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ROZSAHEM VYKONU 19-100%, ROZVADECE PRO AUTOMATICKE RIZENT S VYSTUPNIM SIGNALEM PRO NADRAZENOU
REGULACI, OMEZOVACE STAVU VODY, OMEZOVACE MAX. TLAKU, OMEZOVACE MIN. TLAKU, OMEZOVACE MAX. TEPLOTY,
SADY NASTAVITELNYCH NOZEK TLUMICICH HLUK, PRISLUSENSTVi (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE DODAN VE SHODE S CSN
07 0240, EN 303 A DALSI PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMERNICE
2003/2,...)

PLYNOVY NiZKOTEPLOTNi TRITAHOVY KOTEL, JMENOVITY TEPELNY VYKON 1200kW, NORMOVANY STUPEN VYUZITI 94%
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! n (PRI TEPLOTNIM SPADU 75/60°C), PRIPUSTNE EMISE NOx=80mg/Nm’ (PREVEDENE NA NO, A PREPOCTENE PRI 3% 0, V
T12 /\ SUCHYCH SPALINACH), PRIPUSTNY PROVOZNI TLAK 6bar, POHOTOVOSTNI ZTRATA DO 0,12%, ZATIZENT SPALOVACI
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\‘ AN TN 07 0240, EN 303 A DALST PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMERNICE
N ‘. ‘.A . @:L 2003/2...)
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ARI-SAVE 901 ARI_SAVE 901 T16 3-CESTNY REGULACNI VENTIL VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S 3-BODOVYM RIiZENIM A NAPAJENIM 230V 1
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T T LEGENDA VIZ. VYKRES C. 18709-2-42
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. . = Ing. Lukas Bukovsky Ing. Lukas Bukovsky ENE% s
. . S.r.0.
viv - o e o c— . \V4 N . 3 . . ; Viyrobce predavacich stanic EGS
dopousfer” fop sys_ A Ing. Lukd$ Bukovsky Ing. Dita Dolezalova
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GENERALNI PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.o., Simkova 904, 500 03 Hradec Krélové
VSTUP DO KVET - 70°C @ <:|_ - 1 PROJEKTANT PROFESE:
V?STUP 7 KVET 90°C @ |:f> T > 5 INVESTOR: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
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| / / | STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI JIGIN | STUPEN: DSP
N N / N / N N MiSTO STAVBY: Nemochnice Jiéin | DATUM: 11/2010
7 7 7 7 7 7 STAVEBNi OBJEKT: SO 100 - KOTELNA | MERiTKO:
T 1 3 'I' 3 T [I- PROVOZNI SOUBOR: PS 100/1 - TECHNOLOGIE | zAKAzkoVE tisLo: 187-09
OBSAH VYKRESU: ARCHIVNI CisLo:
TECH. SCHEMA ZAP. TEPLOVODNI KOTELNY 18709-2-44




