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Technicka zprava

VYCHOZI PODKLADY

» Neuplné stavebni vykresy stavajiciho objektu

» Domeéreni stavajiciho stavu

» Bezpecnostni a hygienické predpisy

» Podklady od vyrobct navrhovanych zafizeni

» Jednani a konzultace s investorem a jeho zastupci
+ Platné CSN a EN, vyhlasky a zakony

UvOoD

Zamérem projektu je ekologizace a zefektivnéni vyroby tepelné energie pro
dané objekty arealu nemocnice. Nové se feSi i vyroba elektrické energie na ¢astec¢né
pokryti potfeb arealu nemocnice. V sou¢asné dobé tepelnou energii vyrabéji tfi parni
kotle. Kotle jsou pro dneSni provoz neekonomické a nespolehlivé. Nové budou
instalovany teplovodni kotle, parni kotle a kogeneraéni jednotky.

Kotelna bude vyrabét tepelnou energii v podobé teplé vody pro potfeby
vytapéni a pfipravy TeV. Dale bude vyrabéna stfedotlak& para pro potfebu pradelny,
parniho vyvijeCe Cisté pary a vihéeni na vzduchotechnikdch. Vyrobena elektrick&d
energie z kogeneracnich jednotek bude pokryvat ¢ast potfeby arealu nemocnice.

Celkovy instalovany vykon zafizeni bude 4,82 MW. Dle CSN 07 0703 je
kotelna zafazena do I. kategorie.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

V kotelné (obj.€.3) jsou nyni nainstalovany 3 parni kotle na spalovani
zemniho plynu, 2 ks CKD Dukla typ BK 6,3 o parnim vykonu 6,3 t’/hod pary a 1 ks
CKD Dukla typ BK 2,5 o parnim vykonu 2,5 t/hod pary. Celkovy instalovany vykon
stavajici kotelny je 15,1 t/hod. Veskera technologie je jiz zastarala. Uginnost stavajici
kotelny je cca 75 %. Vytapéni vétSiny objektu je teplovodni, ve strojovné vedle kotelny
je umisténa vymeénikova stanice para/ voda. VétSina objektd je vytdpéna teplovodné,
kromé garazi pro sanitky (obj.€.6). V sou€asné dobé je para vyuzivana k ohfevu TeV,
k vihéeni do vzduchotechnik, jako zdroj pary k parnimu vyvijeci u sterilizatoru a pro
zafizeni pradelny.

Z dhvodu zajisténi nepreruSovaného chodu nemocnice bude nutné
provést rekonstrukci kotelny s minimalnimi odstavkami. Nejdfive budou demontovany
dva ze tfi stavajicich kotld (zlstane prostfedni kotel) a na jejich misté budou
postaveny Ctyfi nové kotle (2 parni kotle + 2 teplovodni kotle). AZ po pfepojeni areélu
nemocnice na nové zdroje tepla bude moci byt posledni kotel demontovan a na jeho
misto namontovan posledni teplovodni kotel. Po odstranéni i posledniho kotle se
provede demontaz vymeéniku péara/voda a redukénich stanic umisténych v mistnosti
vedle kotelny. Na uvolnéné misto budou osazeny kogenera¢ni jednotky. Demontaz
stavajiciho komina bude probihat az po demontovani posledniho kotle. Vybudovani
novych kominovych téles se provede podle vykresové dokumentace. Kominy od kotld
budou tvofit jedno kominové téleso, které se bude skladat z péti kominovych
priaduchd. Kominy od kogeneraénich jednotek budou vedené vnittkem stavby nad
stfeSni konstrukci objektu kotelny.
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TEPLOVODNI SOUSTAVA

Popis technického feSeni

V kotelné budou umistény tFi teplovodni kotle, dva o jmenovitém vykonu
1208 kW a jeden 1200 kW.

Technické parametry kotld:

VYKON KO .o 2x1208+1x1200 kw
Teplotni SPAd........covvveiiiiieee e 90/70 €
Maximalni provozni pretlak.........ccccceeeeviiiiiiienneennn 6 bar

PaliVO ... plyn / zemni plyn H
VSechny hodnoty se vztahuji na obsah 10% CO,

Vyhfevnost Hu (vztazena na 0C/1013 mbar)......... 10 kwWh/nm?®

TIaK PIYNU (o 18 kPa

ReQUIACE......eiiiiiiiii 19-100 %

Horak:

Pripustné emise NOX (PIyN) ..cccvvvveveeeeeiiiiiieeennn. 80 mg/Nm?3
Hodnoceni emisi podle EN 267/676

Druh regulace (PIyN) .....ooveeeiiiiiiieieee e, plynula

VSechny tfi teplovodni kotle budou vybaveny ekonomizéry, aby bylo
dosazeno vysSi Ucinnosti pomoci vyuziti tepla ze spalin.

Teplovodni kotle budou napojeny na teplovodni soustavu pfes rozdélovac a
shérac. Kotlovy a topny okruh soustavy budou oddéleny hydraulickym vyrovnavaem
tlakl. Z rozdélovace je vedeno pét topnych vétvi do otopné soustavy. Aby bylo
v maximalni mife vyuzito teplo ekonomizérd a kogeneracnich jednotek, je téleso
shérace rozdéleno na dvé ¢asti. Do prvni ¢asti sbérace jsou svedeny topné vétve
z arealu nemocnice a jsou odsud vedeny dvé vétve — do kogeneraci a ekonomizéru.
Ohrata voda, ktera se bude vracet z kogeneraci a ekonomizéru, bude zavedena do
druhé Casti sbérace. Teprve odsud je odvedena pres anuloid zpét do kotld. Na kazdé
vétvi je osazeno obéhové Cerpadlo (vétve ,jizni vétev", ,severni vétev* a ,pfiprava
TeV" budou osazeny zdvojenymi Cerpadly). Vétev pro otopna télesa a prfipravu TeV
budou regulovany smeésSovanim. Ostatni vétve nebudou regulovany. V jednotlivych
objektech budou upraveny stavajici sméSovaci stanice. Na stanicich dojde k uzavfeni
zkratll mezi rozdélovatem a shéracem a k odstranéni pfipadnych anuloidd. Stanice
budou déale dovybaveny regulatory diferenénich tlakd. Tato Uprava je nezbytna pro
vyuziti tepla kogeneraci a ekonomizérd. Zaroven dojde k odstranéni nadpritokud
jednotlivymi objekty. Ohfev TeV je provadén centralné pomoci deskovych vymeénika a
zasobnich nadrzi umisténych v prostoru stavajicich ohfivaku TeV.

Prostor kotelny a strojovny kogeneraci bude vytadpén teplovzdusnymi
jednotkami, ostatni prostory budou vytapény pomoci deskovych otopnych téles.

Nové bude objekt 6 — dilny, garadZze vytapén teplovodné pomoci deskovych
otopnych téles.

Odvod spalin bude feSen samostatné pro kazdy kotel. Kominy budou mit
vySku 19m nad terénem. Kominy budou 3 - slozkové (nerez —izolace - nerez).
Kominy budou spoleéné skominy od parnich kotld sdruzeny na jedné nosné
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konstrukci. V koufovodech kominG budou osazeny tlumi¢e hluku dle pozadavki
dokumentu ,Posouzeni akustické situace”. Kominy jsou navrzeny jako pretlakové.

Celd topna soustava je zabezpecena pojistnym a expanznim zafizenim.
Pojistnym zafizenim jsou pojistné ventily umisténé na kazdém kotli a na kazdém

ekonomizéru. Expanznim zafizenim bude expanzni

automat s odplynénim a

dopliovanim. Automat bude udrzovat konstantni staticky tlak v soustavé +0,2 bar. Do
soustavy bude doplfiovana upravena voda z Gpravny vody, kter4 bude soué€ésti parni

¢asti kotelny.

Potrubi bude svafované ztrubek ocelovych bezeSvych. Potrubi bude
opatfeno tepelnou izolaci z mineralni vaty s Al plechem, pfipadné Al polepem.

Bilance teplené energie

OBJEKT | UCEL UT [kW] VZT [kW]
A AMB GASTROENTEROLOGICKA 289 120
B RADIACNi ONKOLOGIE 64 0
C AUDIOLOGIE 35 0
D PAVILON INTERNICH OBORU 203 291
E RDG - RADIODIAGNOSTICKE 109 221
F PAVILON STRAVOVANI 150 378
G CHIRURGIE 260 48
H PORODNICKE KRIDLO o 439 £1g

CH |KRIDLO OPERACNICH OBORU
| PSYCHIATRIE 78,7 0
J HEMODIALYZA, OHES 87,4 24
K ODDELENI KLINICKE MIKROBIOLOGIE 56,1 41
L KLINICKE LABORATORE 65 0
M DOPRAVNI ZDRAVODNI SLUZBA 86 0
2 MARNICE
3 KOTELNA 45 0
4 TECHNICKY PAVILON 25 0
6 DILNY, GARAZE 14,8 0
7 VRATNICE
soucet 2007 kW 1641 kW
ohrev TeV 230 kKW

Potfebny vykon na vytapéni jednotlivych objektl byl pfevzat z dokumentu
.Energeticky audit — Oblastni nemocnice Ji¢in“ vypracovaného Ing. Josefem VIckem
v bfeznu 2009. Jednotlivé vykony byly u rekonstruovanych objektd upraveny na
skute¢né hodnoty podle projektu fy. Helika, a.s.

Doplnéni sméSovacich stanic na jednotlivych objektech:

Objekt A — Ambulance gastroenterologicka:

Regulator diferenénino tlaKu.............ccccceevverieveriiennann. NERESI SE
VYVazovaci VENLl........cccvviiiiiiiiiiiiee e stavajici
L= Te 0=y L TR NERESI SE
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Objekt B — Radia €ni onkologie:

Regulator diferenéniho tlaku........ccccccoevvcviiieeeee i, novy
Vyvazovaci VENLIl.........cceeeiiiiiiiiiieee e novy
MEFIC tEPIA ...t novy

Objekt C — Audiologie:

Regulator diferencniho tlaku..........cccoceeviiiiiiiiniennnen. novy
VYVazovaci VENLl........ccceeeiiiiiie i novy
MEFIC tEPIA ..ot novy

Regulator diferenéniho tlaku........ccccccoovvviviveneeiiiinne, novy
Vyvazovaci VENtil........ccceeiiiiiiiiiieeee e stavajici
L= Tl (=T o - stavajici

Objekt E — RDG - radiodiagnostické:

Regulator diferencniho tlaku..........cccooceeviiiiiiiiniennnnn. novy
VYVazovaci VENtl........ccceeiiiiiiiiiiiee e stavajici
MEFIC tEPIA ..ot novy

Regulator diferenéniho tlaku........ccccccoovvcviiiveree i, novy
Vyvazovaci VENLIl.........ceeeiiiiiiieieeee e stavajici
L= Tl (=T o - SRR stavajici

Objekt G+J — Chirurgie + Hemodialyza:

Regulator diferencniho tlaku..........cccoceeviiiiiiiiniennnen. novy
VYVazovaci VENLl........ccceeeiiiiieiiiee e stavajici
MEFIC tEPIA ...eeieeeeeeeiee e stavajici
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Objekt H+CH — Porodnické k Fidlo + K Fidlo opera €nich obor @

Regulator diferenéniho tlaku........ccccccoovvvivieenec i, novy
Vyvazovaci VENLIl.........cceeeiiiiiiiiieeee e stavajici
MEFIC tEPIA ...t novy

Objekt L — Klinické laborato fe:

Regulator diferencniho tlaku..........cccooeeviiiiiiiniennnnn. novy
VYVazovaci VENLIl........ccccveiiiiiie i novy
MEFIC tEPIA ...t novy

Regulator diferenéniho tlaku........ccccccoovvviiiveneeiiiiene, novy
Vyvazovaci VENtil........ccceeeiiiiiiiiieee e novy
L= Tl (=T o - novy

Objekt 4 — Technicky pavilon:

Regulator diferencniho tlaku..........cccoceeviiiiiiiiiennnnn. novy
VYVazovaci VENtil........cccceeeiiiiieiiiiie e novy
MEFIC tEPIA ...eeieeeiieiieie e novy
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STREDOTLAKA PARNIi SOUSTAVA

Popis technického feSeni

V kotelné budou umistény dva parni kotle, kazdy o jmenovitém parnim
vykonu 750 kg/hod a jmenovitém tepelném vykonu 487 kW.

Technické parametry kotld:

VYKON PAINi..cccciiiiiiiiice e 2x750 kg/h

Vykon tepelny brutto (jmenovity) ........cccccveeeeeniennes 2x487 kW
Maximalni provozni pretlak.........cccccceevviiiciiienneeenn 12 bar

/1= Yo 110 T o ISR syta para

PaliVO .o plyn / zemni plyn H
Vyhfevnost Hu (vztazena na 0C/1013 mbar)......... 10, 0 kWh/nm3
Pretlak plynu ... 18 kPa

Horak:

PFipustné emise NOX (pPIyn) ...ccccevvvvciiveiiiiee e, 80 mg/Nm3

Druh regulace (PIYN) c...ovveeeeeeeiiieee e plynula

Oba kotle budou vybaveny automatickym odluhem a odkalem. Oba dva

kotle také obsahuji integrované ekonomizéry, aby bylo dosazeno vyssi G¢innosti diky
vyuZziti tepla ze spalin.

Tato hlavni technologickd zafizeni budou doplnéna o zafizeni, ktera jsou
nutnou soucasti parni kotelny. Jedna se predevSim o napdjeci nadrz véetné
napéjecich cerpadel, Gpravnu vody a dalSi zafizeni.

Vyrobena péra slouzi pro technologii pradelny, pro parni vyvije¢ a vihceni
vzduchotechnik.

Parni potrubi bude vedeno z kotelny do suterénu a odtamtud potrubnim
kolektorem do Technického pavilonu (obj. F) odkud je rozvadéno k jednotlivym
spotiebic¢lim.

Odvod spalin bude feSen pro kazdy kotel samostatné. Kominy budou tvofrit
s kominy od teplovodnich kotlt jedno kominové téleso, které bude mit vySku koruny
19m nad terénem. Kominy budou 3-sloZzkové (nerez — izolace - nerez).
V koufovodech komind budou osazeny tlumi¢e hluku dle pozZadavkd dokumentu
.Posouzeni akustické situace“. Kominy jsou navrzeny jako pretlakové.

Cela parni soustava bude zabezpecena pojistnym zafizenim. Pojistné
zafizeni budou tvofit pojistné ventily na kazdém kotli. Oteviraci pretlak bude 13 bar.

Do Napdjeci nadrze parnich kotd bude doplfiovana upravena voda z CHUV
(chemické Upravny vody). CHUV bude zajistovat upravenou vodu, dle poZzadavku na
jakost napajeci vody stanovenou vyrobci parnich kotl(. Zdrojem pfidavné vody bude
voda z méstského vodovodniho fadu.
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. Rozvody v kotelné se provedou z trubek ocelovych hladkych bezeSvych dle
CSN EN 10216-2 z materialu P235GH. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci

Zz mineralni vaty s Al plechem.

Bilance tepelné energie

Hodinova spot Feba pary

2 X prani praCka........ccccvveeeieiiiiie e
1 x Zehlici mandl.........ccocooviiiici e
2 x suSiCka pradla..........ccceveiiiiienieeec e
3 X ZENHCT lISY «.vvveieiciiiic e
VZT (VINEENT) 1.

PAMNT VYVIEC....ii ittt

a 90 kg/hod
a 180 kg/hod
a 100 kg/hod
a 20 kg/hod
217 kg/hod
280 kg/hod

Celkem hodinova spotfeba pary

Tato bilance byla pfedana zastupem Nemocnice Ji¢in.

KOGENERA CNi JEDNOTKY

Popis technického rfeSeni

1117 kg/hod

V objektu kotelny v mistnosti ,strojovna kogeneraci“ budou umistény dvé

kogenera €ni jednotky, kazda o jmenovitém tepelném vykonu 115 kW a
jmenovitém elektrickém vykonu 70 kW.
Technické parametry kogeneracnich jednotek:

Tepelny VYKON........covveiiiiiieiiee e
Elektricky VYKON ...
Maximalni provozni pretlak.........cccccceeeeiiiiiiiieeneeen. 6 bar
PaliVO ... plyn / zemni plyn H
VSechny hodnoty se vztahuji na obsah 5% CO,
Vyhfevnost Hu (vztazena na 0C/1013mbar).......... 10 kwWh/nm?®
Emisni limity NOX .....covviviiiiieiiiiiee e max. 250 mg/Nm®
Emisni imity CO ...coovvvviiiiiiee e max. 300 mg/Nm®
TIAK PIYNU (oo 18 kPa
Regulace elektrického vykonu..........cccccovevvveiinnnnn. 50 - 100%
Nouzovy chladic:
Druh chladi€e.........ocovviiiiiii e vzduch / voda
Tepelny VYKON........ccvveiiiiiiiiieee e 230 kW
Nemrznouci smeés (pfi At=20CT) ........cccccvvveereeerninns 40 % etylen glykolu
MaxX. tlaKOVA ZIFAta .......cceevvreeiieeeiee e 38 kPa
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Max. hladina akustického vykonu....................... 76 dB(A)

Kogenerac¢ni jednotky budou pracovat v béZném a nouzovém rezimu (jako
zalozni zdroj — ostrovni provoz)

Vyrabéna elektrickd energie kogeneracnimi jednotkami bude v bézném
provozu pokryvat ¢ast spotfeby areadlu nemocnice. Jednotky pracuji v tomto rezimu do
spolecné sité. Vykon jednotek je Fizen od potfeby elektrické energie tak, aby vzdy
dochazelo k nakupu energie ze sité. Kopirovanim musi byt zajiSténo, aby nedoslo
k dodavkam elektrické energie do distribuéni sité. Na paté objektu budou z tohoto
davodu osazeny méfici transformétory proudu a budou pfipojeny do fidiciho systému,
ktery bude funkci kopirovani zajisStovat. Zavislou veli€inou, ktera bude provoz jednotek
pouze omezovat je tepelny vykon.

Ridici systém bude zajistovat mimo kopirovani jesté ovladani jistice sité a
jistie spole¢né shérny. Pomoci jistiCe sité bude zajiSténo odepnuti sité v pfipadé jeji
poruchy a plynuly pfechod do ostrovniho provozu. Pomoci jistiCe sité v fidicim
systému bude taktéz zajiSténo zpétné fazovani k siti v pfipadé jejiho navratu. Pomoci
jistiCe spole¢né sbérny bude zajiSténo sfazovani obou kogeneraénich jednotek mezi
sebou v ostrovnim rezimu ve chvili, kdy kogenera¢ni jednotky nepojedou paralelné se
siti a budou muset tak startovat ,ze tmy*“. Po sfazovani jednotek jsou pak tyto schopny
pobrat v jeden okamzik dvojnasobnou z&atéz nez by pobraly bez jistice spole¢né
sbérny.

Vyrabéna elektrickd energie v nouzovém provozu bude slouzit pro
zasobovani oddélenych vybranych zafizeni nemocnice. Jednotky pracuji vtomto
rezimu do vlastni sité. Vykon jednotek je fizen dle aktualni spotfeby elektrické
energie. Zavislou veliCinou je opét tepelny vykon, ktery bude v pfipadé prebytkd
maren na nouzovém chladi¢i. Rozhodujicim parametrem je zasobovani elektrickou
energii. Po startu ze tmy bude tfeba zajistit, aby byly jednotky zatéZovany postupné
minimalné ve ctyfech krocich (20%, 30%, 20%, 20%) a to az do 90% jejich
jmenovitého vykonu. Mezi jednotlivymi kroky by mélo byt ¢asové zpozdéni minimalné
10s. Postupné pfipinani zatézi bude realizovano v nouzové rozvodné pomoci stykacd,
jejichZ civky budou ovladany éasovymi relé se zpozdénym piitahem. Casova relé by
meéla zalit ¢asovat ve chvili, kdy se objevi napéti na sbérné nouzové rozvodny.
Funkce ¢asovych relé by méla byt blokovana pfi sepnutém jisti¢i sité, protoze pokud
by jednotky staly a doSlo k tzv. opétovnému zapnuti sité OZ (vypadek kratSi nez
300ms), fidici systém by neodpojil jisti¢ sité (z divodu nastavené ¢asové prodlevy) a
vétve za nouzovou rozvodnou by musely zbyteéné ¢ekat na od¢asovani.

Kazda kogeneraéni jednotka by méla byt vybavena RS, ktery by mél
zajisStovat mimo jiné inteligentni power management s ohledem na pocet najetych
motohodin kazdé jednotky.

Kogeneracni jednotky budou do teplovodniho systému zapojeny tak, aby
dochazelo k pfednostnimu vyuziti jejich tepelné energie. Tomu je uzplsobeno i téleso
shérace topného systému.

Teplovodni ¢ast kogeneracnich jednotek je zabezpecéena pojistnym ventilem
na kazdé kogeneracni jednotce. Oteviraci pretlak téchto pojistnych ventill je stanoven
na 3,5 bar. Doplfiovaci a expanzni zafizeni je spoleéné pro cely teplovodni okruh a je
zajistovano vySe zmifovanym expanznim automatem. Okruh nouzového chlazeni je
napinén 40 % glykolem. Okruh je vybaven expanzni nadobou a pojistnym ventilem.
Oteviraci tlak pojistného ventilu je stanoven na 3,5 bar. Glykolovy okruh bude
doplfiovan nemrznouci smési, ktera se sklada z upravené vody a 40 % glykolu.

Potrubi bude svafované ztrubek ocelovych bezeSvych. Potrubi bude
opatfeno tepelnou izolaci z minerdlni vaty s Al plechem, pfipadné Al polepem.

Odvod spalin bude feSen samostatné pro kazdou kogenera¢ni jednotku.
Kominy budou mit vySku 14 m (vztazeno k okolnimu terénu kotelny). Kominy budou
3 - sloZzkové (nerez —izolace - nerez). V koufovodech kominl budou osazeny tlumice
hluku dle pozadavk( dokumentu ,Posouzeni akustické situace“. Kominy budou
vedeny vnitfkem stavby. Kominy jsou navrzeny jako pretlakové.
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CENTRALNI P RIPRAVA TeV

Popis technického feSeni

V objektu kotelny budou instalovany dva zasobniky TeV o objemu 10m3 a
dvé kompaktni stanice pfipravy TeV s vyméniky voda / voda o vykonu & 300 kW.

Technické parametry zasobnikd TeV:

Technické parametry vyménikd voda / voda:

TePEINY VYKON....civiieeiiiiee et 2x300 kW (100% zaloha)
Primarni strana...........ccocoeiiiiiiic i 70/50 C

Sekundarni Strana ..........cccoveeeiieieniie e 10/55 C

Maximalni tlakova ztrata..........ccccoceeeveeiieeiiieeen, 11 kPa

Centralni ohfev TeV bude realizovan pomoci dvou nezavislych kompaktnich
stanic pripravy TeV. Vykon stanice je regulovan na primarni strané teplotou topné
vody. Na sekundarni strané je pratok regulovan tak, aby bylo mozno pfizpusobit vykon
nabijeni okamzitému dodavanému teplu kogeneraénimi jednotkami. Na pfivodu
studené vody do zasobnikd bude umisténa Uprava vody zmékcovanim. Do vystupu
TeV do soustavy je zafazeno davkovani oxidu chlori¢itého na eliminaci legionely.
Zasobniky museji byt propojeny tak, aby bylo mozno v pfipadé poruchy jeden ze
zasobnikl odstavit a druhy zUstal plné funkéni. Cirkulace, kter& se vraci z jednotlivych
objektd, bude zausténa do pfivodu studené vody pred napojenim do zasobnik(. Na
cirkulaci bude osazen tangencialni odlu¢ovac¢ necistot se zvySenou separaci necistot.

TRUBNi KANAL SM EREM K OBJEKTU F

V kanale dojde k vymeéné teplovodniho potrubi, potrubi cirkulace TeV, bude
zbudovano provizorni potrubi pro paru (doCasna prelozka po dobu stavby) a poté
nové parni potrubi. Tato Uprava na trubnim kanalu probéhne az do mista, kde bude
hranice dodavky, ktera je na vykrese Celkovad situace oznaCena hranici
stavajici / nové. Nefunkéni a nepotfebné potrubi bude z kanalu vyfezéno tak, aby byl
zachovan nepfetrzity provoz nemocnice.

MONTAZ ZARIZENI

Technologické zafizeni je navrzeno v souladu s pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni dle vyhlasky 192/2005 Sbh., kterou se méni
vyhlaSka CUBP ¢. 48/1982 Sh.

Bezpecnost prace pfi stavebnich pracich je dana zakonem 309/2006 a
narizenim vlady 591/2006.

PFfi provadéni montaznich praci musi byt dale dodrzeny zavazné predpisy o
protipozarni ochrané a vnitfni pfedpisy objednatele, které mu objednatel pfeda pfed
zahajenim praci.
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI A
OCHRANA ZIVOTN{HO PROST REDI

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim pravnim predpisem 101/2005Sh. a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle zvlaStniho pravniho predpisu
137/1998 Sh.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni a
dopravnich prostfedkGl na stavenisti byly kromé pozadavkd zvlaStnich pravnich
predpist dodrZzovany blizSi minimalni pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi dle
Nafizeni vlady 591/2006Sb., zakona 309/2006 a dalSich obecné platnych predpislt o
bezpeénosti prace a protipozarni ochrané.

STAVEBNI UPRAVY

Stavebni Gpravy v kotelné jsou popsany v samostatné ¢asti.
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