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LEGENDA ZARIZEN| - OHREV TEPLE VODY

POZICE | POPIS ZARIZENI ks
V1 ZASOBNiK TEPLE VODY O OBJEMU 10m’, PN6 2
V2 DESKOVY VYMENIK TEPLA O TEPELNEM VYKONU 300kW (OHREV CIRKULACE 90kW), PRIMARNI STRANA: TOPNA VODA )
70/50°C (75/50°C), SEKUNDARNI STRANA: STUDENA VODA S CIRKULACI 39/55°C (49/55°C)
V3 OBEHOVE BEZUCPAVKOVE CERPADLO MOKROBEZNE S INTEGROVANYM FREKVENCNIM MENICEM Z KOROZIVZDORNE OCELI, )
zPUSOB REGULACE - RiZENi NA PROPORCIONALNI TLAK
Vi CIRKULACNI CERPADLO (STAVAJICI ) 2
V5 2-CESTNY REGULACNT VENTIL VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S RiZENIM 0-10V A NAPAJENIM 24V 2
V6 RODELOVAC STUDENE VODY 1
Vi TANGENCIALNI ODLUCOVAC NECISTOT SE ZVYSENOU SEPARACI NECISTOT (STAVAJICI) 1
. —— e— — . V8 GENERATOR A DAVKOVACI ZARIZENi OXIDU CHLORICITEHO PRO ELIMINACI LEGIONELY (STAVAJIC) 1
| O 8 . . V9 ZARIZEN] PRO ZMEKCOVANI vODY 1
0 C) 0
— < . V10 | MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PROTOKOMEREM VCETNE M-BUS A KALOMETRICKEHO POCITADLA 1
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DAVKOVACI ZARizZ. . LEGENDA VIZ. VYKRES C. 18709-2-42
0XIDU CHLORICITEHO I .
PRO ELIMINACI _fZl_l
LEGIONELY . .
I | ZMENA: DATUM: POPIS: NAVRHL:
I I I I I ZMEKCOVANI voDY
VEDOUCT PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
: : : : : Ing. Lukas Bukovsky Ing. Lukas Bukovsky Elm S
S.1'.0.
‘ . iin. Energetické stavby
VYKRES NAVRHL: SCHVALLL: Vyrobce predévacich stanic EGS
Ing. Lukas Bukovsky Ing. Dita DoleZalova
GENERALNI PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.0., Simkova 904, 500 03 Hradec Krélové
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( \) PROJEKTANT PROFESE:
L INVESTOR: Kréalovéhradecky kraj, Pivovarské némésti 1245/2, 500 03 Hradec Krélové
STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI JICIN STUPEN: DSP
v 8 V 6 V 1 O v 9 MISTO STAVBY: Nemocnice Ji¢in DATUM: 11/2010
STAVEBNi OBJEKT: SO 100 - KOTELNA | MERiTKO:

PROVOZNi SOUBOR: PS 100/1 - TECHNOLOGIE | zakAzkovE CisLo: 187-09

O0BSAH VYKRESU: ARCHIVNI CisLo:

SCHEMA ZAP. OHREVU TEPLE VODY 18709-2-46




