PROTIHLUKOVA OPATRENI POSUZOVANEHO ZARIZENi, TECHNOLOGIE:

STAVBA:

Vlastni budovu kotelny musi stavba peclivé zatlumit, kritické cesty jsou okna lehka stfecha a
prostupy kourovodu.

STAVBA- pozadavky:

Hluk venku 1 m pred plastém: Lpa=33 dB (re 2.10° Pa)

Hluk venku 1 m nad stfechou Lpa=33 dB (re 2.10° Pa)

Utlumy se budou volit podle hodnot hladin akustickych tlak{l v kotelné.

V tomto stupni jsou predpokladané ze zkusenosti podobnych feseni hladiny uvnitf kotelny
s tlumici hofakd Lpa= 82 dB, max. 84 dB. V kotelné bez tlumeni horakd to je 87 - 88 dB,
maximalné v kotelné malych rozmérd do 89 dB. Presné Cislo zaleZi na garanci vyrobce kotl(.
Ve strojovné s kogeneracnimi jednotkami bude v poli odrazenych vin 82 az 83 dB. Vse

doporucuji jesté projektantiim technologie doladit s dodavateli konkrétnich stroju.

TECHNOLOGIE:

Sani a vyfuky vétraciho systému musi byt zatlumeny na hodnoty nizsi, nez jsou pozadavky
studie.

Komin véetné koufovodU vybavit tlumici a stény peclivé zaizolovat, aby se vyhovélo
pozadavku na hladinu akust. vykonu do 60 dB celkové. Zde je jiz naprosto nezbytné mit

v Casti potrubi umélého tahu a vzduchotechniky krom dostatecné délky tlumicu
(uprednostnuji hranaté pred kruhovymi, hlavné kvili vlastnostem na nizkych kmitoctech)
kvalitni pruzné vlozky eliminujici vibrace. Nezapomenout fesit dostatecnou tloustku izolace a
jejiho oplasténi, protoze prakticky nesmi propustit hluk. Proto je nutné dat tlumice co
nejblize ke zdrojum aby pak uz proudil vzduch potrubim i koufovody prakticky tichy a nebyly
problémy.

Pruzné vlozky do potrubi dat co nejblize ke zdrojiim, aby se zlikvidovaly hned z kraje vibrace,
které by se dale mohly vyzafit potrubim a dfikem kominu ve formeé hluku a tim i zkazit cely
navrh.

To co je vySe uvedeno o VZT potrubi z hlediska vibraci plati i o ostatnim potrubi a pfenosu

vibraci stroji do podlahy kotelny a nasledné pak dale z budovy ven. Tuto slozku je tfeba ve




spolupréci s vyrobcem kotle omezit tak, aby nepredstavovala prakticky pocitatelné hodnoty,
které by se promitly ven.

TECHNOLOGIE- pozadavky:

19 m vysoky komin kotel. vé. d¥iku a kouFovodid:  Lya= 60 dB (re 102W)

2 x 14 m vysoké kominy kogenerace: Lwa=58 dB (re 10'12W) (plati pro kazdy
vyduch)
Sani VZT ( plati pro kazdé ze ¢tyf): Lwa= 55 dB (re 10W)

vyfuk VZT ( plati pro kazdé ze tfi): Lwa= 58 dB (re 102W)




