
1.08

1.10 1.09

1.15

1.07

1.06

1.05

1.12

1.04

1.11

1.01

1.031.02

1.14

1.13

1.16

HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY - ŠOUPĚ S14 111 616,DN 200
UMÍSTĚNÉ POD VSUTPNÍ LOŠINOU DO KOTELNY-STÁVAJÍCÍ.

MEMBRÁNOVÝ UZÁVĚR BAP DN 200-ST-B-PN 16-SOLO-R-230V
S OCOZEM A MANOSTATEM, S POSILOVACÍM VENTILEM 
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PS 100/4 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ KOTELNY

SO 100 - KOTELNA

Nemocnice Jičín

EKOLOGIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V NEMOCNICI JIČÍN

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

PLYNOVÁ KOTELNA - PŮDORYS I.NP

PLYNOVOD  

ODVZDUŠNĚNÍ

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

K1,K2,K3 - TEPLOVODNÍ KOTEL, TEPLNÝ VÝKON 1200+2x1208kW 

K3,K4  -   PARNÍ KOTEL  2x750 kg/h

KJ1, KJ2 - KOGENERACE, MAX. TEPELNÝ VÝKON 115kW 


