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1.UvOoD

Predmeétem projektu pro stavebni povoleniést elektro na akci Ekologizace zdroje vytagni
v Nemocnici J&in - pFipojeni kogeneranich jednotek” v oblastni nemocnici Jin je:

- trasa pro fivodni a ovladaci kabely

- umisgni a gipojeni rozvadce RKG

- umiseni a gipojeni rozvadce zalohovanych obvadRZ

Podklady:
-situace 1 : 1000
-stavebni dokumentace
-konzultace s investorem
-konzultace s dodavatelem technologie

2. HLAVNI TECHNICKE UDAJE

Rozvodné soustava : 3N PE AC 50 Hz , 400 V / THS-C
Ochrana ped nebezpmym dotykovym nagtim : CSN 33 2000-4-41 ed.2

- Zivyclasti : polohou, krytim a izolaci

- nezivychasti : zakladni - sandmnym odpojenim od zdroje
Méreni el. energie: néjmné, umisiné v rozvadci RH; hlavni jistt 1250A; DTV3 nastavena
na800A

grici trafa proudd 200/5At. presnosti 0,5

Stupe dalezitosti dodavky el. energii : 1
Prostedi : dleCSN 33 2000-3 normélni (neni nutno zpracovavat protokol)
Max. vykon generatd@rkJ : 2x104 kW;
PoZadovany max. zalohovanifkpn: 92,5 kW
Ochrana fed getiZzenim a zkratem : vykonovymi ji&tR50A se spousti DTV3(ochrana vedeni)

Uzemeéni : nulovaci vodi PEN bude fizemren na konci kabelového vedeni v roz¥&d
a to zemnicim paskem FezZn 30x4mm.Odpor tohoto naginmema byt $tSi jak 5 ohni
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3. POPIS TECHNICKEHO RESENI
3.1. Obecné

Z davodu problén, vzniklych olgasnym vypadkem dodavky el. energie a pro lepSiitiyuz
tepelné energie, vzniklé spalovanim plynu vyvstdlgnlavek investora na Uplné zalohovani
dodavky el. energie pro technologii kuckyfuto zalohu budou zajidvat d¥ plynové
kogenerani jednotky o celkovém vykonu 2x104 kW. Kogersgiigednotky budou pracovat
v paralelnim reZimu a regulace KJ bude raj&t pokles vykonuipsniZzeni odbru ze si¢ CEZ.

S dodéavkou do sitse nepgita.

Ochrana sétje souwasti dodavky KG jednotek, umdsa je v rozva&i ridici jednotky T-
Con2 spolén¢ s regulatorem vykonu v prostoru plynové kotelngstdveni ochran je provedeno
v souladu s pozadavke@EZ Distribuce a.s.

3.2. Technické&eSeni fFipojeni KG

Kogeneréni jednotky budou umighy v prostoru plynové kotelnyetre svych vlastnich
rozvadcu s regulaci a rozvade fidici jednotky T-Con2. Stavajici rozvodna nn budeythavena
rozvadiéem RKG, ktery bude stpym bodem fivodu sit CEZ a grivoda obou KG. Rozvadt
RKG bude umighn vedle hlavniho rozvade v hlavni rozvod& V rozvodr kuchyreé se umisti
novy rozvad¢ RZ, do kterého sefppoji ze stavajiciho rozvatke vSechny vyvody, na které je
pozadavek trvalého provozu. Tyto vyvody budou fgatéasovym spinanim s odstgvanymi
prodlevami cca 10 s pro zajéi plynulého naéhu generatd.

3.3. Kabeloveé trasy

Pro @ipojeni KG jednotek je nutné vybudovat kabelovastr mezi hlavni rozvodnou a
objektem kotelny. Od stavajici kabelové Saclfgdphlavni rozvodnou bude proveden vykop
v komunikaci a do vykopu budou uloZeiiykabelové chrartky PVC g 110 mm. Do kabelovée
trasy budou ulozeny silové&igody od KG a ovladaci kabely, kterymi bude rozaRKG
propojen séidici jednotkou T-Con2. Do stavajici trasy vedaathlavni rozvodny do objektu
kuchyre bude piloZzen givod CYKY 3x150+70 pro RZ.

3.4. Rozvadé¢ RKG

Rozva@¢ RKG bude oceloplechovy Skovy o rozngrech 800x2250x600 gipody a
vyvody spodem do kabelového kanalu pod rozvodnoavBdE¢ bude osazen dvoijici jisti
250A s motorovym pohonem a vypinaci civkou, nagkser pipoji piivod z hlavniho rozvagte a
vyvod do rozva&e RZ. Rimo na sbrnice budou fipojeny givody od obou KG jednotek.
Ovladaci kabely motorovych pohbbudou napojeny #dici jednotky T-Con2.
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35 Uprava hlavniho rozvadée

Na skrnice za hlavni jisti se osadi &tici transformatory proudu 1200/5A 30 VA, které
se propoji gidici jednotkou T-Con2 kabelem CYKY-J 5x2,5. Z mrého pojistkového
odpojovae velikosti FH2 v polE.2 se pipoji ptivod pro RKG.

3.6 Technologické rozvody kotelny — silnoproud

Technologické rozvodyifstavby sestavaji z pevnych kabelovyéfvpda pro kotle a pro
ob¢hovacerpadla. Ostatni pouzitéizzeni se ppoji pomoci univerzalnich zasuvkovychrisk.
Zasuvky CZ32 a zasuvkovérgh budou pipojeny kabely 5Cx6.
Ochranné pospojeni bude provedeno &ai CYA zelenozluté barvy (dletjgezu
pripojovaciho kabelu), ktery séipoji na svorkovnici HOP.
Technologické rozvody budou vedeny vamnath kabelovych Zlabech. Jiaf
technologickych obvadbude provedeno jistia pojistkovymi odpojovaé.

3.7. S¥telné obvody kotelny

Oswtleni prostoru kotelny bud@Seno zéavkovymi svitidly 2x58W s elektronickym
predradnikem , zagSenych na C profilech na stovladani hlavniho ostleni jefeSeno
vypin&i u dvei ve vySce 120 mm nad podlahou. Svitidla budiypigpjena kabely CYKY-J
3x1,5, ulozenych v kabelovych trasach. Prostoryleba hlavniho schodé&budou osetleny
ptisazenymi z&vkovymi interiérovymi svitidly 4x18W s kizkou, usptadanymi daad po délce
prostoru na celkovou o&trenost200 Ix

Oswtleni ostatnich prostéie provedeno zarovkovymi svitidly 1x60W, osazengshornymi
zdroji DZ 18W. Veskereé s¥elné obvody budou v provedeni kabely CYKY 3x1,&ci8Ini
zatizeni budou odstrany odtahovymi ventilatory, ovladanymiditkovymi spingi s doutnavkou
a dokghovym spingem. Ventilatory budouifpojeny na samostatnistény okruh. Venkovni
prostor ped nakladovou rampou budigyétlen halogenovymi reflektory 1x150W.

4, Zaver

Veskeré montazni prace budou provedemgesii dle platnychCSN, bezpé&nostnich a
montaznich pedpisi, aby nedoslo k ohroZeni na Zivotech, zdravi a nddtiepii montazi a
provozu z#&zeni. Red uvedenim do provozu musi byt provedena vyctevize dleCSN 33
2000-6-61 ed. 2. Po dok&eni montaznich praci budou do projektové dokumentac
zaznamenany vSechny #ny oproti projektu pro moznost zhotoveni projektoe&kumentace
stavajiciho stavu, ptgbné pro adrzbu a revize.

V Martincich, srpen 2010



