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VENTIL UZAVIRACI PRIMY (UV)
VENTIL UZAVIRACI ROHOVY (UVR)
VENTIL 3-CESTNY

VENTIL REGULACNI PRIMY (RV)
VENTIL VYVAZOVACI (RV)
VENTIL VYVAZOVACI (RV)
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VENTIL ZPETNY (ZV)

VENTIL ZPETNY MEZIPRIRUBOVY (ZVB)

VENTIL POJISTNY (PV)

ODDELOVAC SYSTEMU (0S)

KLAPKY
KLAPKA UZAVIRACT (K)

KLAPKA REGULACNI

KLAPKA ZPETNA (ZK)
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0DVADEC KONDENZATU (0K)

ODVADEC KONDENZATU (OKP)
PLOVAKOVY

ODVADEC KONDENZATU (0KD)
TERMODYNAMICKY

ODVADEC KONDENZATU (OKT)
TERMICKY
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VYPOUSTECT KULOVY KOHOUT (VKK)
0DVZDUSNOVACT VENTIL RUCENT (0V)

0DVZDUSNOVACT VENTIL (AOV)
AUTOMATICKY
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KLAPKA ZPETNA MEZIPRIRUBOVA (ZKB) )

KOHOUTY KULOVE

KOHOUT UZAVIRACI PRIMY (KK)
KOHOUT UZAVIRACI ROHOVY
KOHOUT 3-CESTNY

KOHOUT REGULACNi PRIMY
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REGULATORY

REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU
S PEVNYM NASTAVENIM DIF. (RDT)

REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU
S PLYNULYM NASTAVENIM DIF. (RDT)

REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU
S PLYNULYM NASTAVENIM DIF.
A OMEZOVACEM PRUTOKU (RDT)

REGULATOR VYSTUPNIHO TLAKU (RVT)
S PEVNYM NASTAV. VYSTUP. TLAKU

REGULATOR VYSTUPNIHO TLAKU (RVT)
S PLYN. NASTAV. VYSTUP. TLAKU
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PROZOR (PR)

PRIRUBOVY SPOJ (PS)
SP0J SROUBENIM (Z5)
REDUKCE KONCENTRICKA (R)
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TEPLOMER UKAZOVACI
TEPLOTNI CIDLO
TLAKOMER UKAZOVACI
TLAKOVE CIDLO
HLADINOMER UKAZOVACI

HLADINOVE CIDLO
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PROTOKOMER - OBECNY
PROTOKOMER - PRINCIP ROTACE
PROTOKOMER - PRINCIP CLONY
PROTOKOMER - PRINCIP TRYSKY

PRUTOKOMER - PRINCIP
VENTURIHO TRUBICE

PRUTOKOMER - PRINCIP
ULTRAZVUKU

PRUTOKOMER - PRINCIP
MAGNE TOINDUKCE

PRUTOKOMER - PRINCIP
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RUCNT OVLADANI

OBECNY

ELEKTRICKY

ELEKTRIMAGNETICKY

PiSTOVY

MEMBRANOVY

TERMOSTATICKY

Hé\VARIJNi FUNKCE
ZUSTANE V POLOZE

HAVARIJNi FUNKCE
ZAVRE

HAVARIJNi FUNKCE
OTEVRE
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LEGENDA POTRUBI

GRAFICKE ZNACKY
SYTA PARA TOPNA VODA - PRIVOD (PRIM./SEK.)
XX KONDENZAT TLAKOVY TOPNA VODA - ZPATECKA (PRIM./SEK.)
X KONDENZAT BEZTLAKY —E——E——E— EXPANZNi POTRUBI
NAPAJECT VODA e ¢ emmm o o e TEPLA VODA
ODBER VZORK( — e o e STUDENA VODA
A A ODLUH, ODKAL o+ e (|RKULACE
O STLACENY VZDUCH IMPULZNI POTRUBI
D KANALIZACE + ZEMNT PLYN
> ODVODNENi SPALINY
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SPALOVACI VZDUCH

EGENDA POPISU

SMER TOKU MEDIA
VSTUP / VYSTUP POTRUBI

0ZNACENT NAPOJOVACIHO MiSTA

DODAVKA JEDNOTKY (ZARIZEN)

JOVACI MISTA:

0ZNACEN] | SPECIFIKACE
1 PRIDAVNA VODA NEUPRAVENA ZE STUDNE, MIN. TLAK 4,2bar, KAPACITA PRIPOJKY MIN. 1m3/h
VRATNY KONDEZAT TLAKOVY ZE SPOTREBICU, TLAK 0,1bar, MNOZSTVI MAX. 700kg/h (POKRACOVANI VIZ. CAST PD -
2 PROVOZNi OBJEKTY)
3 ZEMNI PLYN, TLAK 3bar - PARN KOTLE
4 SPALOVACI VZDUCH - PARNI KOTLE
5 SYTA PARA O PRETLAKU 0,35bar - VYSTUP Z KOTELNY (POKRACOVANI ViZ. CAST PD - PROVOZNI OBJEKTY)
6 ODPADN VODY O TEPLOTE MAX. 40°C - NAPOJIT NA STAVAJICI KANALIZACNT SYSTEM
7 ODPADNI VODY O TEPLOTE MAX. 40°C - NAPOJIT NA STAVAJICi KANALIZACNI SYSTEM
8 UPRAVENA VODA Z CHOV PRO DOPOUSTENI TOPNEHO SYSTEMU
9 ODVODNEN{ TEPLOVODNi CASTI KOTELNY - NAPOJIT NA VYCHLAZOVACI CAST KANALIZACNIHO POTRUBI
10 ZEMNi PLYN, TLAK 3bar - TEPLOVODNI KOTLE
1 SPALOVACI VZDUCH - TEPLOVODN{ KOTLE
PRIVODNI A ZPETNE POTRUBT TOPNE VODY 90/70°C - PROVOZNi OBJEKTY (POKRACOVANI VIZ. £AST PD - PROVOZNI
121/ 12.2 OBJEKTY)
131/ 132 PRIVODNI A ZPETNE POTRUBT TOPNE VODY 90/70°C - KOTELNA - RADIATORY
141/ 162 PRIVODN{ A ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY 90/70°C - KOTELNA - VZT (TEPLOVZDUSNE JEDNOTKY)
ZMENA: DATUM: POPIS: NAVRHL:

LEGENDA ZARIZENI - PARNI SYSTEM

LEGENDA ZARIZENI - TEPLOVODNI SYSTEM

POZICE | POPIS ZARIZENI ks

PLYNOVY NiZKOTEPLOTNi KOTEL, MIN. JMENOVITY TEPELNY VYKON 560kW, NORMOVANY STUPEN VYUZITi 94% (PRI TEPLOTNIM
SPADU 75/60°C), PRIPUSTNE EMISE NOx=80mg/Nm3 (PREVEDENE NA NO2 A PREPOCTENE PRI 3% 02 V SUCHYCH SPALINACH),

T1 VCETNE AUTOMATICKEHO SPALOVACIHO ZARIZENi PRO PRETLAKOVY SPALOVACI PROSTOR, ROZVADECE PRO AUTOMATICKE )
RIZENT S VYSTUPNIM SIGNALEM PRO NADRAZENOU REGULACI, OMEZOVACE STAVU VODY, OMEZOVACE MAX. TLAKU, OMEZOVACE
MIN. TLAKU, OMEZOVACE MAX. TEPLOTY A PRISLUSENSTVi (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE DODAN VE SHODE S CSN 07 0240, EN
303 A DALST PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMERNICE 2003/2,..)
PLYNOVA REGULACNI RADA ZEMNIHO PLYNU PRO VSTUPNI TLAK 300 kPalg), KOMPLETNE SMONTOVANA A PREZKOUSENA S

T2 REGULATOREM VYSTUPNIHO TLAKU S BEZPECNOSTNIM UZAVEREM A POJISTNYM VENTILEM, PLYNOMEREM S MOZNOSTI 2
DALKOVEHO SNIMANT IMPUSU, PLYNOVYM FILTREM, UZAVEREM A DVEMI MANOMETRY S UZAVERY

T3 TLUMIE HLUKU V KOUROVODU (NEREZ-IZOLACE-NEREZ) DN960 2

T4 TRISLOZKOVY KOMIN (NEREZ-IZOLACE-NEREZ) O VNITRNIM PROMERU 500mm, KORUNA VE VYSCE MIN. 15m, VCETNE NOSNE )
OCELOVE KONSTRUKCE

T5 HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU, MAX. PROTOK 50m3/h 1

T6 ROZDELOVAC TOPNE VODY DN300 1

T? SBERAC TOPNE VODY DN300 1
OBEHOVE CERPADLO KOTLOVEHO OKRUHU 3-STUPNOVE (1.STUPEN OTACEK), Q=26,5m3/h, H=2,5m, NAPAJENi 400-415V,

T8 :
P1=0,487kW

19 OBEHOVE ZDVOJENE INLINE CERPADLO TOPNE VODY S INTEGROVANYM FREKVENENIM MENICEM (PROVOZOVANO JAKO 100% :
ZALOHA), Q=34m3/h, H=10m, NAPAJENI 380-480V, P1=1,5kW, ZPUSOB REGULACE - RiZENT NA PROPORCIONALNI TLAK

10 OBEHOVE CERPADLO TOPNE VODY S INTEGROVANYM FREKVENCNIM MENICEM, Q=0,86m3/h, H=7,5m, NAPAJENi 230-240V, :
P1=0,087kW, ZPUSOB REGULACE - RIZENi NA PROPORCIONALNI TLAK

™ OBEHOVE CERPADLO TOPNE VODY 3-STUPNOVE (1.STUPEN OTACEK), Q=2m3/h, H=6,5m, NAPAJENi 230V, P1=0,191kW 1

T12 3-CESTNY REGULACNI VENTIL DN100 PN16, kvs=160m3/h VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S 3-BODOVYM RIZENIM A NAPAJENIM )
230V

T13 3-CESTNY REGULACNI VENTIL DN25 PN16, kvs=10m3/h VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S 3-BODOVYM RIZENIM A NAPAJENIM 230V 1

T14 MEZIKUS PRO PRIPADNOU BUDOUCI MONTAZ MERICE TEPLA DN100 1

715 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PRUTOKOMEREM DN25 (Qn=2,5m3/h) S MOZNOSTi INSTALACE IMPULSNIHO VYSTUPU A :
KALOMETRICKYM POCITADLEM

716 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PRUTOKOMEREM DN32 (Qn=3,5m3/h) S MOZNOSTI INSTALACE IMPULSNIHO VYSTUPU A :
KALOMETRICKYM POCITADLEM

T17 MAGNETICKY VENTIL DN25 PRO DOPUSTENi UPRAVENE VODY DO TEPLOVODNI SOUSTAVY 1
TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNi NADOBA PRO UZAVRENE TOPNE SOUSTAVY O OBJEMU 1000l, S PRIPOJNYM HRDLEM 1" A S

T18 MAX. DOVOLENYM TLAKEM 6bar VCETNE KULOVEHO KOHOUTU SE ZAJISTENIM PRO ODDELENI PRIDAVNE NADOBY, NADOBA 3
SCHVALENA VE SMYSLU EVROPSKE SMERNICE PRO TLAKOVA ZARIZENI 97/23/EG

T19 VODOMER 1" S IMPULZNIM VYSTUPEM 1

1720 UVOLNOVACT NADOBKA #480 K FAZOVEMU ODDELENI VODY A PARY NA VYFUKU POJISTNEHO VENTILU (VSTUPNi HRDNO DNS8O, )
VYSTUPNi HRDLO - PARA DN100, VYSTUPNI HRDLO - VODA DN100)

POZICE | POPIS ZARIZENI ks
PLYNOVY NiZKOTLAKY PARNI KOTEL, MIN. JMENOVITY PARNI VYKON 350kg/h SYTE PARY, PROVOZNi TLAK
P0=0,35bar(g), MAX. DOVOLENY TLAK PS=0,5bar(g), UCINNOST MIN. 91%, PRIPUSTNE EMISE NOx=80mg/Nm3 (PREVEDENE NA
NO2 A PREPOCTENE PRI 3% 02 V SUCHYCH SPALINACH), VCETNE AUTOMATICKEHO ODLUHU A ODKALU, AUTOMATICKEHO
P1 SPALOVACIHO ZARIZENI PRO PRETLAKOVY SPALOVACi PROSTOR, ROZVADECE PRO AUTOMATICKE RIZENT S VYSTUPNIM 2
SIGNALEM PRO NADRAZENOU REGULACI A PRISLUSENSTVi (ARMATURY.,..) - KOTEL BUDE DODAN VE SHODE S CSN 07
0240, EN 303, VYHLASKOU CUBP 91/1993 Sb. A DALSI PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61
000-3-3, TRD SMERNICE 2003/2...)
PLYNOVA REGULACNi RADA ZEMNIHO PLYNU PRO VSTUPNI TLAK 300 kPalg), KOMPLETNE SMONTOVANA A PREZKOUSENA
P2 S REGULATOREM VYSTUPNIHO TLAKU S BEZPECNOSTNIM UZAVEREM A POJISTNYM VENTILEM, PLYNOMEREM S MOZNOSTI 2
DALKOVEHO SNIMANi IMPUS(, PLYNOVYM FILTREM, UZAVEREM A DVEMA MANOMETRY S UZAVERY
P3 TLUMIC HLUKU V KOUROVODU (NEREZ-IZOLACE-NEREZ) DN800 2
Pl TRISLOZKOVY KOMIN (NEREZ-IZOLACE-NEREZ) O VNITRNIM PROMERU 350mm, KORUNA VE VYSCE MIN. 15m, VCETNE NOSNE )
OCELOVE KONSTRUKCE
pS NAPAJECT NADRZ O VYUZITELNEM OBJEMU 5000 S CASTECNYM ODPLYNENIM NAPAJECI VODY (TEPLOTA 90°C), VEETNE :
PRISLUSENSTVI
P6 PROVOZNI EXPANDER ODLUHU, ODKALU A ODPADNICH KONDENZATU, VCETNE CHLAZENI VYSTUPNI VODY DO KANALIZACE 1
NA TEPLOTU MAX. 40°C
P KONDENZATNi NADRZ NA VRATNY KONDENZAT O VYUZITELNEM OBJEMU 7001, VEETNE PRISLUSENSTVI 1
P8 KENDENZATNI CERPADLO SE SNIiZENOU NATOKOVOU VYSKOU, Q=14 m3/h, H=8m, NAPAJENT 220-240 D/380-415 Y V 2
NAPAJECT CERPADLO SE SNIiZENOU NATOKOVOU VYSKOU, Q=0,35 m3/h, H=DLE POZADAVKU KOTLE, NAPAJENT 220-240
P9 2
D/380-415 Y V
P10 KOMPRESOR, MAX. TLAK 8bar(g), NASAVANE MNOZSTVi VZDUCHU 1051/min 1
P11 VENTIL ODKALU VCETNE POHONU A ARMATUR NA TLAKOVEM VZDUCHU (SOUCASTI DODAVKY KOTLE) 2
P12 VENTIL ODLUHU VEETNE POHONU (SOUCASTI DODAVKY KOTLE) 2
P13 PARNi REGULACNi VENTIL VCETNE POHONU (SOUCASTi DODAVKY NAPAJECI NADRZE) - OHREV NAPAJECI vODY 1
P1L REGULACNI VENTIL PRIDAVNE VODY VCETNE POHONU (SOUCASTI DODAVKY NAPAJECI NADRZE) - REGULACE HLADINY :
KONDNEZATU
P15 REGULACNI VENTIL CHLADICI voDY VCETNE POHONU (SOUCASTi DODAVKY EXPANDERU) - REGULACE TEPLOTY VYSTUPNI 1
VOoDY
P16 REGULACNI VENTIL CHLADICI voDY VCETNE POHONU - REGULACE TEPLOTY VYSTUPNI VODY - DOCHLAZENI 1
P17 VODOMER 1" S IMPULSNIM VYSTUPEM 1
P18 VODOMER 1" S IMPULSNIM VYSTUPEM 1
CHEMICKA UPRAVNA VODY S KAPACITOU MIN.700kg/hod, VCETNE VSTUPNIHO MECHANICKEHO FILTRU, AUTOMATICKEHO
ZDVOJENEHO ZMEKCOVACIHO ZARIZENT, DAVKOVACI STANICE CHEMIKALIT PRO TEPLOVODNI SYSTEM, DAVKOVACI STANICE
P19 CHEMIKALIT SLOUZici PRO DAVKOVANI SEKVESTRACNIHO CINIDLA PRED JEDNOTKU REVERZNi 0SMOZY, JEDNOTKY :
REVERZNi 0SMOZY PRO SNIZOVANI ALKALITY A VODIVOSTI UPRAVENE VODY, NADRZE PERMEATU, DISTRIBUCNTHO
CERPADLA PRO DOPOUSTENT NAPAJECI NADRZE UPRAVENOU VODOU, DAVKOVACI STANICE CHEMIKALIi PRO PARNI KOTLE
A PROTOENEHO UV ZARICE
P20 | DAVKOVANI CHEMIKALIT DO NAPAJECI NADRZE 2
P21 CHLADIC VZORKU - NEREZ 1
P22 | SEPARATOR PARY - VSTUPNI/VYSTUPNi HRDLO DN150 1
P23 | uLTRAZVUKOVY PROTOKOMER DN25 (Qn=1,5m3/h) S IMPULSNIM VYSTUPEM 2
P24 | vYLEVKA 2
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