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PS 100/1 - TECHNOLOGIE

SO 100 - KOTELNA

Nemocnice Nový Bydžov

EKOLOGIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V NEMOCNICI NOVÝ BYDŽOV

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

ZMĚNA: DATUM: POPIS: NAVRHL:

LEGENDA VIZ. VÝKRES Č. 18809-2-23

LEGENDA KOTLŮ:
KOTEL K1,K2: PLYNOVÝ NÍZKOTLAKÝ PARNÍ KOTEL, MIN. JMENOVITÝ PARNÍ

VÝKON 350kg/h SYTÉ PÁRY, PROVOZNÍ TLAK PO=0,35bar(g), MAX.

DOVOLENÝ TLAK PS=0,5bar(g), ÚČINNOST MIN. 91%, PŘÍPUSTNÉ EMISE

NOx=80mg/Nm3 (PŘEVEDENÉ NA NO2 A PŘEPOČTENÉ PŘI 3% O2 V SUCHÝCH

SPALINÁCH), VČETNĚ AUTOMATICKÉHO ODLUHU A ODKALU, AUTOMATICKÉHO

SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR,

ROZVADĚČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO

NADŘAZENOU REGULACI A PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,....) - KOTEL BUDE

DODÁN VE SHODĚ S ČSN 07 0240, EN 303, VYHLÁŠKOU ČUBP 91/1993 Sb. A

DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61

000-3-3, TRD SMĚRNICE 2003/2,....)

KOTEL K3,K4: PLYNOVÝ NÍZKOTEPLOTNÍ KOTEL, MIN. JMENOVITÝ TEPELNÝ

VÝKON 560kW, NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 94% (PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU

75/60°C), PŘÍPUSTNÉ EMISE NOx=80mg/Nm3 (PŘEVEDENÉ NA NO2 A

PŘEPOČTENÉ PŘI 3% O2 V SUCHÝCH SPALINÁCH), VČETNĚ AUTOMATICKÉHO

SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘETLAKOVÝ SPALOVACÍ PROSTOR,

ROZVADĚČE PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ S VÝSTUPNÍM SIGNÁLEM PRO

NADŘAZENOU REGULACI, OMEZOVAČE STAVU VODY, OMEZOVAČE MAX.

TLAKU, OMEZOVAČE MIN. TLAKU, OMEZOVAČE MAX. TEPLOTY A

PŘÍSLUŠENSTVÍ (ARMATURY,....) - KOTEL BUDE DODÁN VE SHODĚ S ČSN 07

0240, EN 303 A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPŘ. EN 55 014, EN 61

000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMĚRNICE 2003/2,....)


