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Technicka zprava

VYCHOZI PODKLADY

* Neuplné stavebni vykresy stavajiciho objektu

» Domeéreni stavajiciho stavu

» Bezpecnostni a hygienické predpisy

» Podklady od vyrobct navrhovanych zafizeni

» Jednani a konzultace s investorem a jeho zastupci
+ Platné CSN a EN, vyhlasky a zakony

UvOoD

Zamérem projektu je ekologizace a zefektivnéni vyroby tepelné energie pro
dané objekty aredlu nemocnice. V souc¢asné dobé tepelnou energii vyrabéji tfi parni
kotle. Kotle jsou pro dnesni provoz neekonomické a nespolehlivé. Nové kotle budou
teplovodni a parni, aby byla pokryta potfeba pary pro kuchyn.

Kotelna bude dodavat tepelnou energii v podobé teplé vody a nizkotlaké
pary pro dané objekty arealu. Tepla vody bude vyuZzita pro vytapéni objektl a pfipravu
TeV pro jednotlivé objekty. Nizkotlak& para se bude vyuZzivat pro potfeby kuchyné —
parni hrnce a mycka nadobi.

Celkovy instalovany vykon bude 1576kW. Dle CSN 07 0703 je kotelna
zafazena do Il. kategorie.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

V soucasné dobé kotelna zasobuje tepelnou energii nasledujici objekty:

Objekt 1 (vratnice) je =zasobovan zvyménikové stanice u kotelny
teplovodnim rozvodem vedenym v prichozim kandélu. Potfeba TeV je kryta ze
zasobniku umisténého v objektu 14 (interni pavilon), v objektu neni cirkulace.

Objekt 2 (garaze) je vytapén parnimi registry.

Objekt 3 (ordinace soukromych |ékartl) je zasobovan z vyménikové stanice
u kotelny teplovodnim rozvodem. Dodavka TeV je zakumulaéniho zasobniku
umisténého v suterénu obj. 4. V objektu neni vybudovana cirkulace.

Objekt 4 (hospodarsky objekt) je vytapén teplovodné z vyménikové stanice u
kotelny. Potfeba TeV je kryta ze zasobniku v suterénu tohoto objektu. Neni zde
instalovana cirkulace. Déle je sem privadéna pary, ktera Usti do redukéni stanice a
odsud je pak dale vedena do kuchyné k parnim zafizenim (parni hrnce a mycka
nadobi). Parné je také ohfivan zasobnik TeV.

Objekt 8 (lé¢ebna dlouhodobé nemocnych) je vytapén teplovodné
z vyménikové stanice umisténé v suterénu objektu. Jsou zde umistény dva trubkové
vyméniky para/voda a dale rozdélovac a sbéra¢, ze kterého jsou napojeny jednotlivé
vétve objektu. TeV je pfipravovana v zasobniku s parnim trubkovym vymeénikem, ktery
je umistén ve vyménikové stanici.
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Objekt 10 (objekt udrzby) je v soucasnosti vytapén parnimi registry.

Objekt 11 (spravni budova) je vytapén teplovodné z vyménikové stanice
umisténé v objektu 12. TeV je pfivadéna také ze zasobniku v objektu 12. V budové
neni instalovana cirkulace.

Objekt 12 (ubytovna sester) je vytapén teplovodné z vyménikové stanice
umisténé v suterénu tohoto objektu. V sou€asnosti jsou zde umistény dva vyméniky
para/voda, z nichz jsou poté napéjeny jednotlivé topné vétve. Ve vedlejSi mistnosti je
umistén zasobnik TeV. V objektu je cirkulace.

Kiosek je v soucasné dobé teplovodné vytapén z rozvodu, ktery vede do
objektu 1 (vratnice).

TEPLOVODNI SOUSTAVA

Popis technického rfeSeni

V kotelné budou umistény dva teplovodni kotle kazdy o jmenovitém
vykonu 560kW.

Technické parametry kotld:

VYKON KO .o 2 x 560kw
Teplotni SPAd........covvveiiiiiiiee e 90/70C

Maximalni provozni pretlak..........ccccceeeiviiiiiieeneeenn 6bar

PaliVO ... plyn / zemni plyn H

VSechny hodnoty se vztahuji na obsah 10% CO,

Vyhfevnost Hu (vztazena na 0C/1013mbar).......... 10k Wh/nm®
TIAK PIYNU (oo 300kPa
REQUIACE......eiiiiiiiii e 25-100%

Z rozdélovace umisténého v kotelné budou vyvedeny 3 vétve. Vétev €. 14.x
pro vytapéni prostoru kotelny teplovzdusnymi jednotkami a vétev €. 13.x pro vytapéni
ostatnich prostor objektu kotelny jsou popsany v SO 100. Tfeti vétev €.12.x je uréena
pro vytapéni provoznich objektl (SO 200). Z této vétve se dale napojuji potrubi pro
vytapéni jednotlivych objektd. Jednotlivé vymeénikové stanice a sméSovaci uzly budou
napojeny na stavajici potrubi. Rekonstrukce rozvodl se budu provadét jen ve
vyménikovych stanicich a nové budou také rozvody ke vSem témto stanicim z kotelny.

Objekt 1 (vratnice) bude nové napojen na teplovodni rozvod z kotelny.
Potrubi budou vedena sklepy pod kuchyni a dale objektem 2 (garaze) az do objetu 1
(vratnice). Nové se zde vybuduje vyménikova stanice a zasobnik TeV pro tento
objekt. Na zpétném potrubi ze sbérace do kotelny bude umisténo méfeni spotfeby
tepla.

V Objektu 2 (garaze) nebude nové budovano zZadné topeni (rozhodnuti
investora)

Objekt 3 (ordinace soukromych lékaril) bude nové napojen z topné vétve pro
objekt 4 (hospodarsky objekt). Na zpétném potrubi z objektu 3 bude umisténo méreni
spotieby tepla. Potfeba TeV bude pokryta ze zdsobnik( umisténych pod kuchyni.
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Objekt 4 (hospodarsky objekt) bude napojen na teplovodni rozvod z kotelny.
V suterénu objektu bude umisténa nova vyménikova stanice. Potrubi ke stanici bude
vedeno prachozim kanadlem pod timto objektem. Déle zde bude umistén novy
zasobnik TeV, ktery bude slouzit i pro objekt 3 (ordinace soukromych lékaru). Na
pFivodnim potrubi k VS bude osazeno méfeni spotfeby tepla.

Objekt 8 (Ié¢ebna dlouhodobé nemocnych) bude napojen na novy
teplovodni rozvod z kotelny, ktery povede prlileznym kanalem. V suterénu objektu
bude umisténa nova vymeénikova stanice a novy zasobnik pro pfipravu TeV. Na
pfivodu do VS bude umisténo méfeni spotfeby tepla.

Objekt 10 (objekt udrzby) nebude vytapén.

Objekt 11 (spravni budova) bude napojen z teplovodniho rozdélovace ve
vyménikové stanici v objektu 12 (ubytovna sester). Z objektu 12 z nového zasobniku
bude také napojena TeV. Na zpétném potrubi z tohoto objektu bude umisténo méreni
spotieby tepla.

Objekt 12 (ubytovna sester) bude napojen na novy teplovodni rozvod
z kotelny, ktery povede nepradleznym kanalem z objektu 5 (kotelna) az do tohoto
objektu. V suterénu objektu bude umisténa nova vyménikova stanice a také novy
zasobnik na pfipravu TeV. Na zpétném potrubi z tohoto objektu bude pfed sbéracem
umisténo méfeni spotfeby tepla.

Kiosek nebude nové napojen na topny rozvod (rozhodnuti investora).

Popis VS v jednotlivych objektech:

Objektu €. 1 (Vratnice + 3 byty)

Teplotni SPAd ......ovvvveeeeiiee e 90/70C

RHS o ——————— kombinovany
POCEt VEIVI ..vveveee e 2 + pfivod

Pocet regulovanych Ve&tvi ........cccccceeevvviiiinennnn, 1

ZpUsob regulace.........cccooveeiieiiiieenie e smésSovani

Druh zasobniku TeV.......ccoceevviieeiiiiie e s topnou vilozkou
Velikost zZAsobniku TeV ........cocviiiiieiiiieenieee 2001
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Objektu €. 3 + 4 (Ordinace soukromych Iéka i + Hospoda iFsky objekt)

Teplotni SPAd .......vvvvveeeiicee e 90/70C

RHS kombinovany

POCEt VELVI ... 3 + pfivod (+ pro objekt 3
odbocka z topné vétve pro objekt 4)

Pocet regulovanych vetvi ..........cccocceevieeiieennen. 1

ZpUsob regulace.........cccoeveeiieiiiii e smésovani

Druh zasobniku TeV.......ccoeeevviiee i s topnou vilozkou

Velikost zAsobniku TeV .......ccocviiiiiiiiiieeniee 2*500I

Objektu €. 8 (Lééebna dlouhodob & nemocnych)

Teplotni SPAd .......ovvvveeiiiiie e 90/70C

RHES o kombinovany
POCEt VEIVI ..vvvveee e 4 + pfivod

Pocet regulovanych Ve&tvi .........ccccceeeevvvciininennn, 3

ZpUsob regulace.........cccooveeiieiiiee e smésSovani

Druh zasobniku TeV.......ccocvevvviiee i s topnou vilozkou
Velikost zZAsobniku TeV .......ccocoiiiiiiiiiieeniee 7501

Objektu €. 11 + 12 (Spravni budova + Ubytovna sester)

Teplotni SPAd .......vvvveeeeiiiie e 90/70C

RHS o kombinovany

POCEt VEIVI ..vvvveee e 2 + pfivod (+ pro objekt 11
odbocka z topné vétve pro objekt 12)

Pocet regulovanych vetvi ........cccccceeeevvviiiinnnnnn, 1

ZpuUsob regulace.........ccooeccvvieeie e sméSovani

Druh zasobniku TeV.......ccoceevviieeiiiiie e s topnou viozkou

Velikost zasobniku TeV ......cccccevviiveiiiiire e, 1000l

Celda soustava bude zabezpe€ena pojistnym a expanznim zafizenim
umisténym v kotelné. Na pfivodu studené vody do zasobniki TeV bude umisténa
vzdy expanzni nadoba o pfislusné velikosti.

Do soustavy bude doplihovana upravena voda z chemické Upravny vody,
ktera bude soucasti parni ¢asti kotelny.

Potrubi bude svafované ztrubek ocelovych bezeSvych. Potrubi bude
opatfeno tepelnou izolaci z mineralni vaty s Al polepem. Kombinované rozdélovace a
sbérace budou opatfeny tepelnou izolaci a Al plechem. V nepriachozim kanalu mezi
objekty 5 (kotelna) a 12 (ubytovna sester) bude pouzito predizolované potrubi. Potrubi
k objektu 11 (ubytovna sester) bude také provedeno z pfedizolvaného potrubi.
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Bilance teplené energie

Hodinova spot Feba topné vody

Néazev objektu &islo objektu Potfebny vykon
soucet
Vratnice + 3 byty 1 36
Poliklinika 3 57
Kuchyné + 3 byty 4 257
LDN A 8 237
Spravni budova 11 123
Ubytovna 12 58

Potfebny vykon na vytapéni jednotlivych objektl byl prevzat z dokumentu
.Energeticky audit — Nemocnice Novy Bydzov* vypracovaného Ing. Josefem VIckem
v bfeznu 2009.

NiZKOTLAKA PARNI SOUSTAVA

Popis technického feSeni

V kotelné budou umistény dva parni kotle kazdy o jmenovitém parnim
vykonu 350kg/hod a jmenovitém tepelném vykonu 228kW

Technické parametry kotld:

VYKON PAINi..cccceiiiiiiiicee e 350 kg/h

Vykon tepelny brutto (jmenovity) .........cccccveveeevinnnes 228 kW

Maximalni provozni pretlak............cccocveviiiieeiiinnnn. 0,5 bar

MEAIUM ... syta para

PaliVO ..o plyn / zemni plyn H
Vyhfevnost Hu (vztazena na 0C/1013 mbar)......... 10, 0 kWh/nm3
Pretlak plynu ... 300kPa

Vyrobena para slouzi pro technologii kuchyné (objekt 4) — 4*parni hrnce a
1*mycka nadobi. Potrubni rozvody budou vedeny prichozim kanalem az do suterénu
pod kuchyni, kde bude umistén novy rozdélovac pary. Na rozdélovacdi bude 5 vétvi + 1
rezerva + pfivod pary a odvod kondenzatu. Jednotlivé vétve budou pod stropem
napojeny na stavajici rozvody pary k jednotlivym zafizenim. Odvod kondenzatu od
parnich hrnci a my¢€ky nadobi bude napojen na novy rozvod kondenzatu z kotelny.

Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci z mineralni vaty s Al plechem.
Rozdélova¢ bude opatfen izolaci a Al plechem. Armatury na parnim potrubi budou
dany do snimatelnych izolaci.
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Bilance teplené energie

Hodinova spot Feba pary

2 x Parni hrnec (kotel) KP10 .......cccccvvvveeevicinnen, 90kg/hod/kus
2 x Parni hrnec (kotel) KP15 ........cccccveveeevicnnnen, 90kg/hod/kus
1 X MycCi stroj B230 .....cccocvveeiiiiiee i 65kg/hod/kus
Celkem hodinova spotfeba pary........ccccccoeeuueeee. 425kg/hod

Tato bilance byla pfedana zastupem spravce Nemocnice Novy BydZov, jimz
je Nemocnice Jicin.

MONTAZ ZARIZENI

Technologické zafizeni je navrzeno v souladu s pozadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni dle vyhlaSky 192/2005 Sb., kterou se méni
vyhlaSka CUBP ¢. 48/1982 Sb..

Bezpecnost prace pfi stavebnich pracich je dana zakonem 309/2006 a
narizenim vlady 591/2006.

PFi provadéni montaznich praci musi byt dale dodrzeny zavazné predpisy o
protipozarni ochrané a vnitfini predpisy objednatele, které objednatel pfeda pred
zahajenim praci.

BEZPECENOST A OCHRANA ZDFVQAVI' P Rl PRACI A
OCHRANA ZIVOTNIHO PROST REDI

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim pravnim predpisem 101/2005Sh. a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle zvlaStniho pravniho predpisu
137/1998 Sh.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu, pouzivani stroji, technickych zafizeni a
dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlasStnich pravnich
pfedpist dodrzovany blizSi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi dle
Nafizeni vlady 591/2006Sb., zakona 309/2006 a dalSich obecné platnych predpist o
bezpeénosti prace a protipozarni ochrané.

STAVEBNI UPRAVY

Ke stavebnim Gpravam v jednotlivych objektech nedojde.
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